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1. Opis techniczny rob6t remontowych

1.1. Przedmiot inwestycji

Prace budowlane objete niniejszym opracowaniem wykonywane bedg w czesci
pomieszczen potozonych na parterze budynku zlokalizowanego w Pniewach przy ul.
Wolnosci 1 — budynek Osrodka Pomocy Spoteczne;j.

Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem obejmuje remont wnetrza czesci
pomieszczen zlokalizowanych na parterze budynku.

Poza zakresem remontu sg prace elewacyjne, wymiana okien oraz zmiany w
zagospodarowaniu terenu.

1.2. Podstawa opracowania
— Zlecenie i wytyczne Inwestora,
— Inwentaryzacja pomieszczen

1.3. Opis zakresu remontu

Prace remontowe wykonac zgodnie z ponizszym wykazem i rysunkami

Uwagi

1. w miejscach rozbiorki Scian dziatowych, przed wykonaniem nowej posadzKi

nalezy uzupetni¢ warstwy posadzkowe

2. po demontazu urzgdzen sanitarnych istniejgce przytgcza (ktére nie bedg

wykorzystane do nowej aranzacji) nalezy odcig¢ a piony zasilajgce inne
pomieszczenia zabudowac ptytg gk

3. w pomieszczeniach mokrych (fazienki, pralnia) - wykonac izolacje

przeciwwilgociowej - folia w ptynie,

4. okna i parapety, state elementy wyposazenia wnetrz tj. grzejniki, zlewy itp. we
wszystkich pomieszczen nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem,
zabrudzeniem
pozostate pomieszczenia zabezpieczy¢ na czas remontu.

Szczegodtowy wykaz wyposazenia pomieszczen mieszkalnych, kuchni w gestii
Inwestora

oo



WYKAZ PRAC REMONTOWYCH

Lp. Nazwa pomieszczenia Roboty demontazowe i rozbiérkowe Roboty budowlane i wykornczeniowe
0.1 | WIATROLAP 1.Demontaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicg o 1. Przed wykuciem otworu nalezy wstawi¢ nowe nadproze
symbolu D4 (drzwi do ponownego wbudowania), stalowe, zgodnie z rys. A-03, A-09
2.Poszeszenie istniejgcego otworu — wykucie czesci Sciany, UWAGA - ostateczny spdd nadproza i ilos¢ belek
zgodnie z rys. A-02 nadprozowych okredli¢ ostatecznie po zrobieniu odkrywek
UWAGA — W scianie zewnetrznej wiatrotapu planuje sie 2. Uzupetnienie ubytkéw i szpachlowanie w miejscu
wykucie nowego otworu drzwiowego, nalezy wykonaé wg demontazu drzwi i montazu nowego nadproza
odrebnej dokumentacji) 3. Malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng catego
3. Demontaz istniejgcej posadzki z ptytek ceramicznych pomieszczenia
4. Potozenie nowych ptytek gresowych w kolorze popielatym
na catej powierzchni posadzki, z cokotem wys. 10cm
0.2 KL. SCHODOWA + KORYTARZ 1.Demontaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicg o 1. Przed wykuciem otworu nalezy wstawi¢ nowe nadproze

symbolu D5 (drzwi do ponownego wbudowania),
2.Poszeszenie istniejgcego otworu — wykucie czesci Sciany,
zgodnie z rys. A-02, A-09

3. Demontaz istniejgcego grzejnika

4. Demontaz istniejgcych ptytek podtogowych

5. Demontaz szafki z gasnicg i szafki alarmu (do
przeniesienia)

6. Witaczniki oswietlenia do przesuniecia

stalowe, zgodnie z rys. A-03, A-09

UWAGA — ostateczny spdd nadproza i ilos¢ belek
nadprozowych okresli¢ ostatecznie po wykonaniu odkrywek

2. Uzupetnienie ubytkéw i szpachlowanie w miejscu
demontazu drzwi i montazu nowego nadproza

3. Malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng catego
pomieszczenia

4. Potozenie nowych ptytek gresowych w kolorze popielatym
na catej powierzchni posadzki (poza schodami drewnianymi), z
cokotem wys. 10cm

5. Przesuniecie istn. grzejnika, zgodnie z rys. A-03

6. Montaz bramki antypanicznej, zgodnie z rys. A-03 lub
wykonanie zabudowy stolarskiej zejscia do piwnicy (wg decyzji
Inwestora).

UWAGA-w momencie wykonywania zabudowy stolarskiej
zejscia, grzejnik nie powinien by¢ przenoszony (ogrzwanie
korytarza i kl. schodowej)

7. Montaz szafki z gasnicg i szafki alarmu w miejscu wskazanym
na rys. A-03

8. Przesuniecie wigcznikow oswietlenia 2szt., zgodnie z rys. A-
03




9. Montaz dodatkowego sufitowego punktu swietlnego,
zgodnie z rys. A-3, nalezy podtaczy¢ go wigcznika Swiatta dla
korytarza

0.3

BIURO OBStUGI MIESZKANCA

1.Demontaz istniejgcej posadzki z ptytek ceramicznych wraz
z cokotem

2. Wykucie nowego otworu drzwiowego w scianie dziatowe;j
do pom. nr 0.4 o wym. 100x210cm

3. Wiacznik o$wietlenia oraz o$wietlenie sufitowe do
przesunigcia

1. Montaz nowych drzwi (o symbolu D2), specyfikacja zgodnie
zrys. A-04

2. Wykonanie nowej scianki dziatowej miedzy pomieszczeniami
0.3 0.2, o lekkiej konstrukcji z ptyt GK na ruszcie stalowym,
wypetnienie z wetny mineralnej.

3. Przygotowanie otworu drzwiowego w w/w $ciance dziatowej
pod montaz drzwi drzwi o symbolu D5 (z demontazu)

4. Uzupetnienie ubytkow i szpachlowanie w miejscu wykucia
nowego otworu drzwiowego oraz w miejscu wykonania nowe;j
Scianki dziatowe;j

5. Malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjnga catego
pomieszczenia

6. Potozenie wyktadziny PCV z cokotem wys. 10cm, na
uprzednio wyréwnanej powierzchni posadzki

7. Przesuniecie wigcznika oswietlenia 1szt. i oSwietlenia
sufitowego 1szt., zgodnie z rys. A-03

8. Wykonac instalacje teletechniczng

0.4

BIURO ,0SL”

1. Demontaz istniejacych drzwi z oScieznicg o symbolu D7
(do ponownego wbudowania)miedzy pomieszczeniami nr
0.4i0.5

1.Zamurowanie czesci istniejgcego otworu drzwiowego miedzy
pomieszczeniami nr 0.4 i 0.5 (pustaki gazobetonowe odm. 600
obustronnie tynkowane)

2. W pozostawionym otworze nalezy zamontowac nowe drzwi
o symbolu D2, specyfikacja zgodnie z rys. A-4

3. Uzupetnienie ubytkéw i szpachlowanie w miejscu otworu
drzwiowego

4. Malowanie scian i sufitu farbg emulsyjng catego
pomieszczenia

5. Wyktadzina PCV pozostaje bez zmian (nalezy zabezpieczy¢ w
trakcie prowadzonych prac)

6. Wykonac instalacje teletechniczng




0.5A

KLUB SENIORA

0.5B

BIURO KLUBU SENIORA

1.Wydzielenie pomieszczen za pomocg Scianki mobilnej —
montaz podkonstrukcji stalowej istniejagcym stropem, zgodnie
z rys. A-03, A-09

2. Obudowa podkonstrukcji stalowej za pomocg ptyt GK

3. Uzupetnienie ubytkéw i szpachlowanie w miejscu
mocowania $cianki mobilnej

4. Malowanie scian i sufitu farbg emulsyjng catego
pomieszczenia

5. Wyktadzina PCV pozostaje bez zmian (nalezy zabezpieczy¢ w
trakcie prowadzonych prac)

6. Wykonac instalacje teletechniczng

0.6

KLUB SENIORA

1. Uzupetnienie ubytkow i szpachlowanie w miejscu
powiekszenia otworu drzwiowego

2. Malowanie Scian i sufitu farbg emulsyjng catego
pomieszczenia

3. Wyktadzina PCV pozostaje bez zmian (nalezy zabezpieczy¢ w
trakcie prowadzonych prac)

0.7A

HOLL

1.Demontaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicg o
symbolu D6 (drzwi do ponownego wbudowania),
2.Poszeszenie istniejgcego otworu — wykucie czesci Sciany,
zgodnie z rys. A-02

1. Przed wykuciem otworu nalezy wstawi¢ nowe nadproze
stalowe, zgodnie z rys. A-03, A-09

UWAGA - ostateczny spdd nadproza i ilos¢ belek
nadprozowych okresli¢ ostatecznie po wykonaniu odkrywek
2. Montaz nowych drzwi (o symbolu D7), specyfikacja zgodnie
zrys. A-04

UWAGA-wielko$¢ otworu potwierdzié¢ po sprawdzeniu
wymiaréw drzwi istniejgcych D7

3. Uzupetnienie ubytkéw i szpachlowanie w miejscu
demontazu drzwi i montazu nowego nadproza

4. Malowanie scian i sufitu farbg emulsyjng catego
pomieszczenia

0.7B

KORYTARZ

1.Demontaz gasnicy i koca gasniczego (do przeniesienia)

1. Wykonanie nowej $cianki dziatowej w konstrukcji lekkiej z
ptyt GK miedzy pomieszczeniami nr 0.7A i 0.7B, z otworem na
drzwi o symbolu D6 (z demontazu)

2. Montaz drzwi o symbolu D6




UWAGA-wielkos¢ otworu potwierdzi¢ po sprawdzeniu
wymiaréw drzwi istniejgcych D6

3. Uzupetnienie ubytkéw i szpachlowanie w miejscu
demontazu drzwi i montazu nowego nadproza

4. Malowanie scian i sufitu farbg emulsyjng catego
pomieszczenia

5. Montaz wtacznika oswietlenia 1szt., zgodnie z rys. A-03, dla
nowo wydzielonego pomieszczenia

0.8 KUCHNIA 1. Demontaz okienka podawczego 1. Zamurowanie otworu okiennego
2. Malowanie $ciany w ktérej zamurowano otwér farbg
emulsyjng
0.9 BIURO ,,KIPUS, OUS” 1. Demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych — umywalek, | 1. Montaz drzwi o symbolu D4 (drzwi z demontazu — przed
ubikacji, podgrzewacza cieptej wody, kratki Sciekowej montazem sprawdzi¢ ich gabaryty i potwierdzi¢ wielkos¢ istn.
2. Demontaz wszystkich Scianek dziatowych (Scianki otworu drzwiowego). W razie potrzeby nalezy dostosowac
murowane gr. 6¢cm, wys. 2,0m) wielkos¢ istn. otworu do wielkosci drzwi (sp. wielkos$¢
3. Demontaz drzwi ze Scianek dziatowych — 2szt. nadproza).
4. Odciecie otworu wentylacyjnego (podtgczenie go do 2. Uzupetnienie ubytkéw i szpachlowanie w miejscu wykucia
pom. nr 0.8B) nowego otworu drzwiowego
5. Demontaz ptytek z posadzki i $cian 3. Malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjnga catego
6. Demontaz zamkniecia otworu drzwiowego miedzy pom. pomieszczenia
nr0.9i0.2 4. Potozenie nowe]j wyktadziny PCV z cokotem wys. 10cm, po
uprzednim wyréwnaniu podtoza
5. Przebudowac oswietlenie sufitowe — roztozy¢ rGwnomiernie
2 lampy sufitowe
6. Dotozy¢ gniazda wtykowe — 4szt. po uzgodnieniu lokalizacji z
Inwestorem
7. Podtgczy¢ pomieszczenie do alarmu
8. Wykonac instalacje teletechniczng
0.10 | KOMUNIKACIA 1. Demontaz istn. Scian dziatowych o gr. 6i 12cm 1. Wykonanie nowej $cianki dziatowej murowanej, obustronnie

2. Demontaz istn. drzwi wewnetrznych — 3szt.
3. Demontaz istn. urzgdzen sanitarnych — umywalki,
ubikacja, pisuar

tynkowanych, zgodnie z rys. A-03
2. Malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjna catego
pomieszczenia




0.11

W.C. DAMSKIE

0.12

W.C. DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH +
MESKII

4. Demontaz z grzejnika — 1szt. do przetozenia

5. Demontaz ptytek ceramicznych z posadzki i $cian
6. Demontaz i przebudowa instalacji elektrycznej
7. Demontaz i przebudowa instalacji sanitarnych

3. Wykonanie nowej posadzki z ptytek ceramicznych
antyposlizgowych, z cokotem wys. 10cm
4. Przetozenie oswietlenia sufitowego

1. Wykonanie nowych $cianek dziatowych murowanych,
obustronnie tynkowanych, zgodnie z rys. A-03

2. Montaz nowych drzwi o symbolu D3-3szt., zgodnie z rys. A-
04

3. Montaz nowych urzadzen sanitarnych (umywalka i ubikacje)
UWAGA-umywalki (2szt.) nalezy montowac z punktowymi
podgrzewaczami wody

4. Wykonanie nowych podtaczen wody i kanalizacji sanitarnej
(przebudowa istniejgcych)

5. Malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjnga catego
pomieszczenia oraz w czesci wytozenie ptytkami ceramicznymi
UWAGA-szczegoty wykonczenia $cian wg rys. A-07

6. Potozenie podtogowych ptytek ceramicznych z cokotem wys.
10cm, zgodnie z rys. A-07

7. Montaz nowych wiacznikdéw oswietlenia oraz o$wietlenia
sufitowego i nad lustrem., zgodnie z rys. A-07

8. Montaz gniazd wtykowych zgodnie z rys. A-07

9. Wentylacja- cze$¢ wentylacji istniejgca (1szt.) + dodatkowa
wentylacja (2szt.)-dotozy¢ wywietrzak dachowy i potgczyc z
kratka wentylacyjng sufitowg

UWAGA-dopuszcza sie wykonanie dodatkowej wentylacji przez
Sciane zewnetrzng

10. Grzejnik (1szt.) — do przetozenia

1. Wykonanie nowych Scianek dziatowych murowanych,
obustronnie tynkowanych, zgodnie z rys. A-03

2. Montaz nowych drzwi o symbolu D3-1szt., zgodnie z rys. A-
04

3. Montaz nowych urzgdzen sanitarnych (umywalka i ubikacja
oraz komplet uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych)
UWAGA-umywalka (1szt.) nalezy montowac z punktowym
podgrzewaczem wody

4. Wykonanie nowych podtgczen wody i kanalizacji sanitarnej
(przebudowa istniejgcych)




5. Malowanie scian i sufitu farbg emulsyjnga catego
pomieszczenia oraz w czesci wytozenie ptytkami ceramicznymi
UWAGA-szczegdty wykonczenia Scian wg rys. A-08

6. Potozenie podtogowych ptytek ceramicznych z cokotem wys.
10cm, zgodnie z rys. A-08

7. Montaz nowego witgcznika oswietlenia oraz oswietlenia
sufitowego i nad lustrem., zgodnie z rys. A-08

8. Montaz gniazd wtykowych zgodnie z rys. A-08

9. Wentylacja- podtaczenie istniejgcego wywietrzaka
dachowego przebudowad i podtgczy¢ proj. pomieszczenie,
zamontowac kratke sufitowa

10. Dotozy¢ 1szt. grzejnika pod oknem (na przedtuzeniu istn.
sieci z pom. nr 0.10)

TEREN ZEWNETRZNY

1.Przetozenie z naprawg podbudowy podejscia dla z
kostki betonowej (ok. 10,30m?)

UWAGA:

1. okna i parapety, state elementy wyposazenia wnetrz tj. grzejniki itp. we wszystkich pomieszczen nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem, zabrudzeniem

2. Pozostate pomieszczenia zabezpieczy¢ na czas remontu.




1.4. Wytyczne w zakresie dostosowania tazienek do potrzeb oséb

niepetnosprawnych

MISKI USTEPOWE

tazienki dostosowane do potrzeb o0sob niepetnosprawnych zostaty
zaprojektowane tak, aby zapewni¢ mozliwo$¢ bocznego badz diagonalnego
transferu z wozka inwalidzkiego na miske ustepowa.

Obok miski ustepowej nalezy zapewni¢ wolng od przeszkdd przestrzen
0 szerokosci min. 90 cm.

Wysokos¢ miski ustepowej winna by¢ dostosowana do wysokosci siedziska
wozka i wynosi¢ 42-48 cm od posadzki.

Uruchamianie sptuczki moze odbywacC sie automatycznie bgdz recznie.
Przycisk nalezy umiescic na wysokosSci nieprzekraczajgcej 110 cm
od posadzki.

UMYWALKI

Gorna krawedz umywalki powinna znajdowacC sie na wysokosci 75-85 cm
od posadzki (dolna krawedz umywalki nie nizej niz 60-70 cm od posadzki).
Wygodna szerokos¢ komory umywalki: 60-70 cm. Wygodna gtebokos¢ komory
umywalki: 50-60 cm.

Nalezy stosowa¢ umywalki podwieszane, bez postumentow, potpostumentow
i szafek pod nimi.

Przed umywalkg nalezy zapewni¢ przestrzen o wymiarach 90 x 150 cm,
umozliwiajgcg ustawienie wozka. Nie wiecej niz 40 cm tej przestrzeni moze
znajdowac sie pod umywalka.

Pod umywalkg nie mogg znajdowac sie elementy ostre lub szorstkie.

Baterie umywalkowe powinny by¢ uruchamiane dzwignig, przyciskiem
lub automatycznie. Nie nalezy stosowaé baterii obstugiwanych przy pomocy
kurkow.

W instalacji cieptej wody winny by¢ stosowane, zapobiegajgce poparzeniu,
termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem maksymalne temperatury
do 43°C.

Zaleca sie mocowanie lustra uchylnego z regulowanym katem nachylenia.
Dolng krawedz lustra nalezy umieszczacC nie wyzej niz 100 cm od poziomu
posadzki.

KABINY PRYSZNICOWE

Projektuje sie niezamkniete kabiny prysznicowe o minimalnej szerokosci 90 cm.
Spadek powierzchni (w kierunku kratki sciekowej): 1-2%.

Siedzisko prysznicowe winno by¢ zamontowane na wysokosci 42-48 cm
od posadzki. Zaleca sie montaz siedzisk sktadanych wykonanych ze stali
nierdzewnej.

W instalacji cieptej wody powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory
mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 38°C.

Stuchawka prysznica musi mie¢ wagz o minimalnej dtugosci 150 cm. Nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ zaréwno zawieszenia stuchawki, jak i trzymania jej w reku.



Przyktad instalacji
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1.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

1.5.1. Okladziny wewnetrzne

Sciany murowane parteru, w miare potrzeb nalezy szpachlowa¢ gtadzig gipsowg oraz
malowaé farbami emulsyjnymi. Kolorystyke $cian dobra¢ w oparciu o ustalenia z
Inwestorem.

Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych (tazienek) nalezy wykonczyé ptytkami
ceramicznymi zgodnie z zatgcznikami graficznymi.

Pas nad meblami kuchennymi, wykonczy¢ panelami przyblatowymi, zgodnie z
zatgczonymi szczegotami.

Sciany powyzej oktadzin z ptytek ceramicznych nalezy w razie potrzeby szpachlowaé
gtadzig gipsowg oraz malowac farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Ptytki ceramiczne scienne o wym. min. 30x60cm:

- nasigkliwo$¢ wodna E>10

- wytrzymatos¢ na zginanie dla gr.<7,5mm min. 15MPa, dla gr.>7,5mm min. 12MPa
- wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej <9

- odpornosc¢ na czynniki chemiczne GLA, GLB

- odpornosc¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku min. GB

- odpornosc¢ na plamienie min. klasa 3

- odpornosc¢ na pekniecia wioskowate wymagana

Kolory w poszczegolnych pomieszczeniach do uzgodnienia z Inwestorem

Ptytki uktadane na klej, fuga gr. 2mm w kolorze ptytek.

Farba emulsyjna:

- gestosc: 1,44 kg/l

- potysk: 4 (mat)

- odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 2 (PN-EN 13300:2002)

- przenikanie pary wodnej: klasa Il, Sd=0,18m (PN-EN Iso 7783-2:2001)

Panele przyblatowe

Na $cianie nad blatem kuchennym w rejonie zlewozmywaka i kuchenki elektrycznej
potozy¢ pas z paneli sciennych zmywalnych, wykonanych z ptyty widérowej o gr. 8mm
i pokrytych laminatem. Panele powinny by¢ odporne na $cieranie, wilgoc i wysokie
temperatury.

Kolory w poszczegodlnych pomieszczeniach do uzgodnienia z Inwestorem.

1.5.2. Posadzki

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia wierzchnig warstwe podtogi stanowic
beda ptytki ceramiczne, wyktadziny PCV.

W miejscu skucia ptytek i ponownego ich utozenia ze odpowiednim spadkiem -
zabezpieczy¢ izolacjg poziomg z folii w ptynie wraz z wklejeniem tasmy
uszczelniajgcej, warstwa wyréwnujgca z zaprawy samopoziomujgcej gr.10mm.

W miejscu wymiany wyktadziny PCV na wyktadzine PCV nalezy jedynie oczysci¢
posadzke i uzupetnié¢ ubytki.

Uwaga. Grubos¢ projektowanych poszczegolnych warstw podilogi nalezy
zweryfikowaé z Projektantem na etapie prac remontowych po dokonaniu rozbidrki
istniejgcych warstw podtogowych.
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Plytki ceramiczne podiogowe:

- nasigkliwo$¢ wodna E<3

- sita famigca min 1600 (N)

- wytrzymatos¢ na zginanie [N/mmz2]: min.22

- odpornosc¢ na $cieranie wgtebne — PEI min.2
- antyposlizgowy min. R10

- odpornosc¢ na plamienie min. klasa 3

- klasa |

Wyktadzina PCV do pomieszczen biurowych
- wykfadzina wielowarstwowa,

- klasa Scieralnosci T,

- klasa uzytecznosci 23,

- warstwa scieralna 0,8mm

- zabezpieczenia powierzchni PURem

- trudnozapalna,

- klasa antyposlizgowa R11

Wyktadzina PCV do tazienki (alternatywnie do wyboru zamiast ptytek ceramicznych
— do wyboru przez Inwestora)

- homogeniczne winylowe pokrycie podtogowe przeznaczone do pomieszczen
mokrych,

- grubos¢ catkowita 2,5mm

- grubos¢ warstwy uzytkowej 2,0mm

- reakcja na ogien B-s1 (trudnozapalna)

- antystatyczna <2kV zgodnie z EN 1815

- klasa scieralnosci T,

- klasa uzytecznosci 31,

- klasa antyposlizgowa R10 z wypustkami, zgodnie z BS 7976-2, >0,3 wg EN13893
- wodoodporny montaz

Kolorystke ptytek, fug oraz wyktadziny uzgodnié¢ z Inwestorem.
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Propozycja uchylnej bramki antypanicznej

Agnimet

Podstawowe parametry techniczne: Kolorystyka:
* Szerokos$¢ mechanizmu: [0cm

* Wysokos$é mechanizmu: 3d4em

* Dilugosé bramki standardowa: |10cm, |30cm
* Diugosé bramki nietypowa: na zaméwienie
* Ramie bramki: profil 3x3cm

* Kaqt otwarcia: > 90 stopni

* Pozycja stacj na ieni kni

* Wspélpraca z elektrotrzymaczem: tak

* Czarny - RAL 9005

* Antracyt - RAL 7016
* Jasny - RAL 7047

* Inny - na zaméwienie

Agnimet www.agnimet.com agnimet(@agnimet.com tel. 602-488-830



Propozycja scianki mobilnej
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1.5.2. Instalacje sanitarne

1.5.2.1. Instalacja wodna
Projektowane przybory sanitarne zasilone bedg z istniejgcej instalaciji.

Prowadzenie rurociaqéw
Rurociggi wody zimnej i cieptej prowadzone bedg w posadce. Podejscia pod
przybory sanitarne prowadzone w warstwie tynku na scianach murowanych.
Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ mocowane przy punktach
poboru. Nie nalezy prowadzi¢ instalacji wodnej ponad instalacjg elektryczng. Przy
przejsciach rur przez przegrody budowlane stosowac nalezy tuleje ochronne.

Rurociaqgi i izolacje
Instalacja wody zimnej i cieptej dla celéw bytowych wykonana bedzie z rur PP.
Rurociggi wody cieptej wykonac z rur stabilizowanych wktadkg aluminiowg. Rurociggi
wody zimnej zaizolowac nalezy izolacjg kauczukowg o zamknietej strukturze
komérkowej. Grubos¢ izolacji przewoddw wody zimnej powinna wynosi¢ 6mm.
Rurociggi wody cieptej zaizolowac nalezy izolacjg z wetny mineralnej w ptaszczu z
folii aluminiowej o wspoétczynniku A=0,035W/(mK). Grubosci izolacji zestawiono w
tabeli ponizej

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos$¢ izolacji

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Roéwna srednicy wewnetrznej rury
3 Przewody i armatura wg poz. 1-2 Y2 wymagan z poz. 1-2

przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddw, przewody
utozone w scianach pomiedzy
pomieszczeniami ogrzewanymi

4 Przewody wg poz.3 utozone w podtodze 6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta
niz 0,035W/(mK) nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Préby szczelnosci
Probe szczelnosci instalacji wodociggowej wykonac¢ nalezy na cisnienie probne 10
bar. Prébe przeprowadzi¢ nalezy dwuetapowo. Probe wstepng uznaje sie za
pozytywna, jesli po uptywie 30 minut spadek cisnienia wywotany elastycznoscig
przewodow bedzie nie wiekszy niz 0,6 bar. Po pozytywnym wyniku préby wstepnej
przeprowadzi¢ nalezy badanie gtowne. Probe gtdwng uznaje sie za pozytywna, jesli
przez okres 2 godzin spadek cisnienia bedzie nie wiekszy niz 0,2 bar.

1.5.2.2. Instalacja kanalizaciji
Instalacji kanalizacji sanitarnej z projektowanych przyboréw sanitarnych prowadzona
bedzie w posadzce lub po Scianach do istniejgcych pionéw instalacji kanalizacji
sanitarnej.

Prowadzenie rurociagéw
Lokalizacje istniejgcych piondéw kanalizacyjnych, do ktérych odprowadzana jest
kanalizacja pokazano na zatgczonych rysunkach. Przewoddéw kanalizacyjnych nie
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prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody oraz przewodami instalacji
elektrycznej. Minimalna odlegtos¢ przewodu kanalizacyjnego od prowadzonych
réwnolegle przewodéw instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej oraz przewodow
instalacji ogrzewczej powinna wynosic 0,1m.

Rurociagqi i izolacje

Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku wykonana bedzie z rur PVC tgczonych
na gumowe uszczelki. Mocowanie do scian przy pomocy systemowych uchwytéw z
przektadkami gumowymi.

Proba szczelnosci

Szczelnos¢ podejsc i piondw instalacji kanalizacyjnej zbadaé obserwujgc swobodny
przeptyw wody odprowadzanej z poszczegolnych przyborow sanitarnych. Przewody
odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczgcego te
przewody z pionem i poddac obserwacji. Badane przewody i ich potgczenia nie
powinny wykazywaé przeciekow.

1.5.2.3. Instalacja centralnego ogrzewania
Ogrzewanie realizowane jest poprzez grzejniki.

Opis rozwiazan

W zwigzku ze zmiang aranzacji pomieszczen czes¢ istniejgcych grzejnikow nalezy
przetozy¢ zgodnie z lokalizacjg wskazang na rysunkach i wigczy¢ do istniejgcej
instalacji. Rury prowadzi¢ w posadzce.

Rurociagi i izolacja

Instalacja grzewcza wykonana bedzie z rur stalowych. Podczas uktadania rur zwrécic
uwage na minimalne promienie giecia zalecane przez producentow.

Rurociggi rozprowadzajgce zaizolowac nalezy izolacjg z pianki polimerowej o
wspotczynniku A=0,035W/(mK). Grubosci izolacji zestawiono w tabeli ponizej

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubosc izolacji

1 $rednica wewnetrzna do 22 mm 25 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej
rury

4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 Y2 wymagan poz. 1-3

przechodzgce przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddéw

5 Przewody wg poz. 1-3, utozone w Y2 wymagan poz. 1-3
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami

6 Przewody utozone w podtodze 6mm

Proba szczelnosci
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Prébe szczelnosci instalacji wykonaé nalezy na cisnienie prébne 5 bar. Probe
przeprowadzi¢ nalezy dwuetapowo. Prébe wstepng uznaje sie za pozytywna, jesli po
uptywie 30 minut spadek cisnienia wywotany elastycznoscig przewoddéw bedzie nie
wiekszy niz 0,6 bar. Po pozytywnym wyniku proby wstepnej przeprowadzi¢ nalezy
badanie gtéwne. Probe gtdwng uznaje sie za pozytywna jesli przez okres 2 godzin
spadek cisnienia bedzie nie wigkszy niz 0,2 bar.

1.5.3 Instalacje elektryczne

Instalacja oswietlenia podstawowego

Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polskg normg natezen oswietlenia,
zastosowane zostang oprawy LED dla wszystkich pomieszczen budynku. W
pomieszczeniach sanitariatow nalezy zastosowac oprawy o stopniu ochrony minimum
IP44. W poszczegdlnych grupach pomieszczen zostang zapewnione nastepujgce
minimalne natezenia oswietlenia:

Pomieszczenie Srednia wartos¢ natezenia oswietlenia
Komunikacja 100 Ix
Sanitariaty 200 Ix
Pomieszczenia gospodarcze 200 Ix

Pomieszczenia biurowe i prac
recznych, gabinety lekarskie, |500 Ix
kuchnie

Oprawy w pomieszczeniach bedg montowane nastropowo. W tazienkach dodatkowo
przewidziany zostat wypust oswietleniowy $cienny (kinkiet). Wysokos¢é montazu
wypustu 2,2m.

Sterowanie oswietleniem bedzie sie odbywato za pomoca tgcznikéw klawiszowych.
Osprzet montowa¢ na wysokosci 1,4m od poziomu podfogi, a w sanitariatach na
wysokosci 1,6m. W projekcie zastosowane zostaty oprawy firmy LENA Lighting,
dopuszcza sie zastosowane rozwigzan o réwnorzednych parametrach
oswietleniowych.

Instalacja gniazd i sily

Instalacja gniazd stanowi¢ bedg obwody zasilajgce:

gniazd 230V ogdlnego przeznaczenia,

gniazd 230V/IP44 sanitariaty, pomieszczenia techniczne, zaplecze kuchenne,
zestaw gniazd PEL skfadajace sie z gniazd elektrycznych jak i informatycznych,
urzgdzenia wentylacji,

urzadzenia instalacji elektrycznej niskopragdowe;j,

Gniazda 230V/16A ogdlnego przeznaczenia w czesci mieszkalnej bedg w wykonaniu
podtynkowym i nalezy je montowaé ma wysokosci 0,3m od poziomu podtogi.
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W sanitariatach gniazda nalezy montowac przy umywalce zachowujgc odlegto$¢ 0,6m
od kranu, a w kuchni na wysokosci 1,3m od poziomu podtogi (nad blatem).

Zestawy gniazd PEL bedzie sie skfadat z gniazd elektrycznych i informatycznych.
Zestawy gniazd PEL bedg montowane podtynkowo. Zasilanie urzgdzen nalezy
wykonac z lokalnych rozdzielnic elektrycznych zachowujgc funkcjonalny podziat.
Lokalizacje gniazd i wypustow zasilajgcych uzgodni¢ szczegotowo z Inwestorem na
etapie budowy.

Standard techniczny osprzetu Legrand Niloe lub rownorzedny

Okablowanie, trasy kablowe

Okablowanie instalacji oswietlenia i gniazd nalezy wykona¢ przewodami z zytami
miedzianymi o izolacji znamionowej na napiecie 750V. Zasilanie urzgdzen nalezy
wykona¢ kablami o izolacji znamionowej na napiecie 1000V. Obwody 1-fazowe
wykonaé przewodami 3-zytowymi, a 3-fazowe przewodami 5-zytowymi. Kable bedg
prowadzone podtynkowo w bruzdach. Przej$cia instalacji przez $ciany oddzielania
ogniowego uszczelni¢c do wymaganych parametréw. Tynk w miejscu prowadzenia
kabli odtworzyc.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od
porazen prgdem elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano
samoczynne szybkie wytgczenie zasilania, ktore winno by¢ zapewnione w czasie
maksymalnym 0,4 sekundy. Dopuszcza sie zwiekszenie czasu szybkiego wylgczenia
do 5 sekund dla gtéwnych linii zasilajgcych.
Samoczynne szybkie wytgczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:

- wytgcznikéw mocy,

- bezpiecznikow topikowych,

- wytgcznikdw instalacyjnych,

- wytgcznikdw réznicowoprgdowych.
W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowac bezpiecznikow i tgcznikow.
Styki ochronne gniazd wtyczkowych potgczy¢ z przewodem ochronnym PE.
Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiarow skutecznosci ochrony od porazen pradem
elektrycznym.

UWAGA:
Wszystkie stosowane materiaty winny mieé atesty stwierdzajgce
zgodno$¢ z obowigzujgcymi  przepisami i wymaganiami higieniczno-sanitarnymi.

Materialy wbudowane w budynek muszg posiadac s$Swiadectwo Iub atest
dopuszczajgcy do stosowania na terenie R.P. Ze wzgledu na Kkoniecznos¢
zapewnienia wlasciwej jakosci robot nalezy rygorystycznie przestrzegac¢ odpowiednich
warunkow technicznych wykonania i odbioru robét (z zachowaniem wymagan w
zakresie BHP i P.POZ).
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Sprawy problemowe — rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe oraz wykonanie detali
i robot elewacyjnych prosze bezwzglednie uzgadniac¢ z autorem projektu.

Szczegoly nieujete  w niniejszym opracowaniu, zwigzane z wykonawstwem
poszczegolnych robot i elementow budynku, nalezy realizowac
zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, obowigzujgcymi normami oraz wymaganiami
producentow materiatow i elementow.

19



1.6. Rysunki

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr A-O1 Rzut parteru-inwentaryzacja

nr A-02 Rzut parteru-wyburzenia, demontaze
nr A-03 Rzut parteru-projekt

nr A-04 Zestawienie stolarki drzwiowej

nr A-05 POM. 0.11 — elementy wykonczenia
nr A-06 POM. 0.12 — elementy wykonczenia
nr A-O7 Elementy stalowe

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:25
skala 1:25
skala 1:20
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