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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania stanowia:
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
- Zlecenie i ustalenia z Inwestorem;
- przepisy i normy.

2. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialce nr 1087, obreb Rogowo,

gmina Rogowo.

3. Charakterystyka ogoélna inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy fontanny z piaskowca w
miejscowosci Rogowo. Fontanna posadowiona na plycie zelbetowej monolitycznej.
Bortnice postument i waza wykonane z piaskowca jako elementy prefabrykowane,
montowane na placu budowy. Basen wewnetrzny fontanny wykonany z laminatu.

4. Dane ogo6ine
Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe:

- powierzchnia zabudowy fontanny 5,31 m?
- $rednica zewnetrzna fontanny 260,00 cm
- $rednica postumentu 40,00 cm

5. Charakterystyka ekologiczna

Projektowany obiekt nie bedzie miat wptywu na pogorszenie stanu $rodowiska.
Odprowadzenie sciekéw do kanalizacji sanitarnej, projektowanym przytaczem wg
odrebnego opracowania. Odpady powstate podczas realizacji inwestycji sktadowane
beda w specjalnie do tego celu przeznaczonym kontenerze, z uwzglednieniem segregacji
oraz przekazane do utylizacji. Podczas eksploatacji nie bedg powstawaty odpady
uznawane za szkodliwe.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ obiektu oraz sposéb jego posadowienia — nie
wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

6. Rozwigzania architektoniczno — budowlane

Forma i funkcja obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy fontanny z piaskowca w
miejscowosci Rogowo. Fontanna posadowiona na plycie zelbetowej monolitycznej.
Bortnice postument i waza wykonane z piaskowca jako elementy prefabrykowane,
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montowane na placu budowy. Basen wewnetrzny fontanny wykonany z laminatu. W
obrgbie basenu fontanny zlokalizowane bedg trzy rzezby ryb plujgcych wodsy (z
wbudowang dyszg wodng). Dodatkowo woda bedzie przelewata sie przez krawedz misy
centralnej. Przewidziano rowniez o$wietlenie podwodne, trzy lampy stojace na dnie
niecki fontanny. Na obudowie zewnetrznej z piaskowca zlokalizowane bedg rzezby
zwierzgt wykonane z brazu ( pie¢ sztuk).

Warunki gruntowo - wodne

Zatozono, ze do glebokosci posadowienia fontanny nie wystepujg wody gruntowe.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Forma i bryta fontanny dostosowana jest do otaczajgcej zabudowy. Obiekt nie
wprowadza zakidcen fadu przestrzennego i dysharmonii w miejscowym krajobrazie
kulturowym i przyrodniczym.

7. Dane konstrukcyjno — budowlane

Ukiad konstrukcyjny

Fontanna posadowiona na podbudowie z piasku zageszczanego mechanicznie o gr.
50cm oraz na warsitwie z chudego betonu o gr. 10cm. Fundament stanowié bedzie
ptyta zelbetowa monolityczna o gr. 20cm. Korpus fontanny z piaskowca, elementy
prefabrykowane montowane na placu budowy. ‘

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:

o PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

o PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

¢« PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

« PN-82/B-02000; PN-82/B-02001; PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli
o PN-77/B-02011 Obciazenie wiatrem

* PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem

s PN-81/B-03150 Konstrukcje drewniane

Przyjeto zatozenia:

» Lokalizacja w | strefie wiatrowej i w Il strefie S$niegowej

» Dopuszczalny nacisk na podtoze gruntowe gr= 155 kPa (1,55 kg/cm?)
» | kategoria geotechniczna

* Giebokos¢ przemarzania gruntu h, = 0,80 m.

Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materiatowe

Fundamenty

Projektowana fontanna posadowiona na poduszce z piasku zageszczanego
mechanicznie do Is=min. 0,98 o gr. 50cm. Na podbudowie z piasku po
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przeprowadzeniu badania wskaznika zageszczenia nalezy wykonaé warstwe
chudego betonu o gr. 10cm. Na warstwie chudego betonu nalezy wykonaé piyte
fundamentowg fontanny z betonu B25 W8 o gr. 20cm. Plyta fundamentowa zbrojona
gérg i dolem siatkami zgrzewanymi z pretéw fismm A-llIN o wymiarach oczka
15x15cm. Otulina zbrojenia 5cm. Scianki | dno komory pompy z betonu B25 W8 o ar.
10cm, zbrojone pojedynczq siatkg pretéw fismm A-IlIN o wymiarach oczka 10x710cm.
Otulina zbrojenia 5cm.

Fontanna

Fontanna w czesci ponad fundamentem wykonana z piaskowca naturalnego.
Srednica zewnetrzna fontanny 260cm, wysoko$é bortnicy 40cm.

Elementy fontanny wykonane z piaskowca naturalnego:
-bortnice,
-postument misy,
-misa fontanny.

Basen fontanny wewnatrz obudowy z piaskowca wykonany z laminatu, element
prefabrykowany wraz z nieckg komory pompy oraz przepustami instalaci.

Centralnym elementem fontanny jest misa z piaskowca naturalnego, przelewowa
ustawiona na postumencie.

Wewnatrz niecki nalezy umieéci¢ trzy rzezby ryb plujacych woda wykonane z brazu
wraz z dyszg wodng w pysku.

Wewnatrz niecki nalezy umieéci¢ trzy lampy podwodne oéwietlajgce waze centraing.
Nalezy rowniez wykona¢ wewnetrzne podéwietienie misy centralne;.

Na obrysie zewnetrznym obudowy fontanny nalezy umiescié pigé rzezb zwierzat
wykonanych z brazu o wysokosci do 15cm: kaczka, kaczuszka, zaba, z6lw, slimak.

Wszystkie elementy wykonane z kamienia naturalnego nalezy zaimpregnowat.
Impregnacja hydrofobowa i antygrafitti.

Wyposazenie fontanny

Fontanng nalezy wyposazy¢ w nastepujgcy osprzet:

-pompa obiegowa umieszczona w niecce 12V lub 24V,

-lampa dezynfekcyjna UV-C umieszczona w zagtebieniu niecki,

-dozownik preparatoéw uzdatniajacych wode,

-trzy lampy podwodne stojace na dnie niecki o cieptej barwie $wiatta (do 3000K) o
napieciu zasilajacym 12V,

-lampa podswietlajgca mise fontanny o cieptej barwie swiatta (do 3000K) o napieciu
zasilajgcym 12V,

-obrazy wodne: trzy dysze plaszczyznowe w pyskach ryb oraz strugi wody
przelewajace sig przez krawedz misy centralne;j,
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-automatyka dopuszczania wody z elektrozaworem sterowanym czujnikiem poziomu
wody lub z zaworem plywakowym,

-przelew awaryjny,

-spust wody reczny do kanalizacji, zawor spustowy w poglebieniu niecki,

-rozdzielnia elektryczna z zabezpieczeniami i zasilaczami pomp oraz lamp,

-zegar astronomiczny sterujacy pracag urzadzern fontanny,

-przytacze wody wg odrebnego opracowania,

-przytacze kanalizacyjne wraz z przelewam burzowym (awaryjnym) wg odrebnego
opracowania.

Izolacje

Izolacje poziome

Ptyta fundamentowa zostanie wykonana z betonu B25 W8 co stanowi wystarczajacy
izolacj¢ poziomg fontanny. Dodatkowo basen wewnetrzny fontanny wykonany
zostanie z laminatu jako element prefabrykowany.

8. Zatozenia technologiczne
Fontanna bedzie funkcjonowata w ukladzie zamknigtym obiegu wody z automatycznym
dopuszczaniem za pomoca elektrozaworu z czujnikiem poziomu wody lub zaworem
plywakowym. W komorze pompy umieszczona bedzie lampa dezynfekcyjna oraz
dozownik preparatow uzdatniajgcych wode. Ciagla prace fontanny zapewni pompa
obiegowa umieszczona w komorze pompy.

9. Wymogi materiatowe
Materialy zastosowane do wykonania fontanny powinny posiadaé oceny higieniczne
PZH oraz aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez ITB.

10.Ochrona interesu oso6b trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego. Dla zalozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwiazana z
eksploatacjg obiekty emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak
rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakiGcenia. Charakter, program
uzytkowy i wielkoé¢ obiektu oraz sposéb jego posadowienia — nie wplywa negatywnie na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i

podziemne.
11. UWAGI:
- wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonaé pod s$cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normmami i obowigzujacymi przepisami

budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana,
— budoweg realizowa¢ zgodnie z projektemn, wszelkie istotne zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowaé wstrzymanie prac na budowie,
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— wszystkie materialy konstrukcyjne oraz wykoriczeniowe musza posiadaé
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne,

— wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robdt nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych,

- przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie ze stanem elementéw
wczesniej wykonanych oraz poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami
projektowanymi,

- nosnos¢ poprzednio wykonywanych elementéw powinna osiagnaé wartogé
odpowiednig dla przeniesienia obcigzerh montazowych,

— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona bylta statecznosé
konstrukcji i jej elementéw w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejace
warunki atmosferyczne m.in. za pomocg stezen statych i montazowych,
ze wzgledu na wrazliwo$¢ gruntéw na zamakanie i przemarzanie nalezy w trakci
prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych zachowaé szczegélng ostroznosé
starannosg,

— wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé z projektantem.
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