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OPIS TECHNICZNY DO
SCHEMATU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Lo

Zasilanie obiektu
Zasilanie, moc szczytowg i system ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydanej przez

Rejon Energetyczny.

Instalacja elektryczna i wiz
W(g opracowania technologicznego wybranego producenta fontanny.

Uwagi koncowe
— wszystkie prace elektroinstalacyjne wykonaé zgodnie z normami branzowymi,
Prawem budowlanym oraz sztukg budowlang,
— roboty nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej uprawnienia do wykonywania
robét instalacyjno — montazowych,
— oprawy o$wietlenia i gniazd wtyczkowych nalezy instalowaé zgodnie z
zatgczonymi pianami instalaciji elektrycznej tacznie z projektem wystroju wnetrz lub
bezposrednimi ustaleniami z inwestorem lub inspektorem nadzoru,
- po wykonaniu wszystkich instalacji wykonaé nadania i pomiary pomontazowe
zgodnie z nomg PN-IEC 60346-6-61 dotyczgce: rezystancji izofacji, rezystancji
uziemienia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
— instalowane przewody, kable i aparatura winna posiadaé certyfikat
dopuszczajacy do obrotu na rynku krajowym.
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Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r,
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy | zgody autera projektu jest zabronione.



