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INFORMACJA BIOZ

Lo,

Dotyczaca bezpieczenistiwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiekiu budowlanego, ktérg nalezy uwzgiednié w planie
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia "PLAN BIOZ".

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy fontanny z piaskowca
w miejscowosci Rogowo na dziatce nr 1087, obreb Rogowo, gmina Rogowo.

2.Nazwa inwestora:
Gmina Rogowo

Ul. Koscielna 8
88-420 Rogowo
woj. kujawsko-pomorskie

3. Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje.
mgr inz. Marcin Zwierzykowski
Plac Wolnosci 21
88-400 Znin
4. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji.

Realizacja zgodnie z opisem do projektu oraz zatgczong czescig rysunkows.

5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Dziatka na ktérej zlokalizowana bedzie inwestycja jest czesciowo
zagospodarowana terenami utwardzonymi oraz zielenig urzadzona.

6. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie zewidencjonowane instalacje podziemne oraz uksztattowanie terenu.

7.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajgcych skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji obiektéw w catym cyklu trwania budowy wystepuje ryzyko:
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¢ podczas prac ziemnych — ryzyko przysypania ziemia;

® podczas montazu i demontazu szalunkéw i rusztowan — ryzyko
upadku, ztamania koriczyn, zwichniecia itp.;

e podczas giecia i ciecia pretdbw zbrojeniowych — ryzyko przebicia
pretem, uszkodzenia koriczyn, skéry, oczu;

¢ podczas robot murarskich — ryzyko uderzenia, upadku z wysokosci,
uszkodzenia konczyn itp.

¢ podczas montazu elementéw fontanny — ryzyko przygniecenia
elementem, niekontrolowanego przemieszczenia elementu itp.

¢ podczas prac malarskich — ryzyko uszkodzenia oka;

¢ podczas prac wykorczeniowych — ryzyko drobnych skaleczen i otaré;

e podczas obrobki kamienia i prac kamieniarskich — ryzyko przebicia i
przecigcia skory, upadku z wysokosci, uszkodzenia koriczyn;

e dodatkowe zagrozenia wynikajgce z utrudniern atmosferycznych fi.
opady deszczu, $niegu, silny wiatr, mrdéz, nadmierne nastonecznienie i
wys. temperatura powietrza itp.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji poszczeg6lnych etapéw robét
Kierownik budowy winien przeszkoli¢ pracownikéw wykonujgcych realizacje
inwestycji pod wzglgdem BHP — w Zzaleznos$ci od stanowiska i zakresu
powierzonych zadar oraz sprawdzi¢ stan gotowosci do pracy pracownikéw —
trzezwos$¢, aktualnos$é badan lekarskich i podstawowych szkolen.

9. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

o wszelkiego rodzaju wykopy waskoprzestrzenne powyzej 1 m glebokosci
muszg by¢ zabezpieczone szalunkami drewnianymi lub systemowymi
zgodnie z wymogami prowadzenia robét ziemnych;

o wszelkie rusztowania wykonywane na budowie winny by¢ wykonane z
atestowanych elementéw zgodnych z przepisami BHP;

© nalezy zachowal szczegdlng ostroznos¢, przy uktadaniu mieszanki
betonowej oraz przy robotach zbrojarskich i murarskich;

o na terenie budowy powinien znajdowa¢ sie wyznaczony punkt zbiérki na
wypadek zagrozenia, telefon, apteczka medyczna, a wéréd zatogi powinna
by¢ osoba wyznaczona i przeszkolona pod wzgledem udzielania pierwszej
pomocy przed medycznej;
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zabrania sig¢ pracy w porze nocnej i po zmierzchu bez wyraZznych
(pisemnych) polecen kierownika budowy;

nalezy wyznaczy¢ strefe wokét obiektu zgodnie z wymogami przepiséw
BHP — szczegdlnie podczas prac na wysckosci;

nalezy zwréci¢ szczegélna uwage na porzadek na placu budowy - Drogi i
ciagi komunikacyjne powinny umozliwia¢ bezpieczne przemieszczanie sie
pieszych i pojazdéw — zabrania si¢ zastawiania dojazdu skfadujgc na nim
materiaty budowlane lub inne urzadzenia i maszyny;

kazdy z pracownikéw powinien by¢ przeszkolony pod wzgledem BHP
(szkolenie wstepne stanowiskowe), posiada¢é aktualne badanie lekarskie,
zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym BHP, bezwzglednie stosowac $rodki
ochrony indywidualnej a w razie potrzeb ochrony zbiorowej, stosowaé sie do
zasad BHP obowiazujacych na placu budowy;

Zapewnienie wiasciwych drig ewakuacyjnych;

urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny byé
zasilane z obwodéw posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo pragdowe
oraz winny byé zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i os6b
hiepowotanych;

przy pracach na wysokosSci pracownicy muszg stosowaé: rusztowania,
pasy i linki bezpieczenstwa oraz kaski ochronne;

praca pod wplywem $rodkéw odurzajacych lub po spozyciu alkoholu
jest zabroniona.

0O ile zakres robé6t budowla w trakdie realizacji spelnia wymagania
zgodne z Art. 21a pkt. 1a Prawa Budowlanego —
sporzadzenie przez Kierownika Budowy planu BIOZ nie jest

wymagane.

mgr inz. Marcin Zvierzykowskl/ /
UPRAWNIENIA BUDOWLANS
nr KUP/0081/POOK/7

00 PROJEKTOWARIA BEZ DGAAN,
W SPECIALROECI KONSTRUKC Y, 5
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Temat opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowy fontanny z piaskowca w
miejscowosci Rogowo dzialce nr 1087 obrgb Rogowo, gmina Rogowo. W miejscu
projektowanej inwestyciji istniejg obecnie tereny utwardzone.

2. Podstawa opracowania
Podstawa niniejszego opracowania stanowia:
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
- Zlecenie i ustalenia z Inwestorem;
- przepisy i normy.

2. 1 Warunki gruntowo-wodne oraz obecne zagospodarowanie dziatki
Dziatka na ktorej zlokalizowana bedzie inwestycje jest obecnie zagospodarowana,
znajdujg sie na niej tereny utwardzone, zielert urzadzona oraz infrastruktura techniczna.

Zatozono, ze do gtebokosci posadowienia fontanny nie wystepuja wody gruntowe.

3. Elementy projektu zagospodarowania
Projektuje sie nastepujgce elementy zagospodarowania dziatki:
— fontanna z piaskowca,
— infrastruktura techniczna.

4. Bilans terenu
Powierzchnia zabudowy fontanny - 5,31 m2.

5. Obszar oddzialywania inwestycji
Na podstawie art. 20 ust. 1 punkt 1c) Prawa budowlanego oraz na podstawie przepiséw
odrebnych okreslono obszar oddziatywania obiektow:

sk Podstawa formalno
zagospodarowania Obszar oddziatywania Uwagi
terenu - prawna
8§12, §13, §60, Obiekt usytuowany zgodnie z
§271-273 RM.l.w wymaganiami zawartymi w WT
Obiekt matej sprawie .warunkéw dotyczacych od.leg’r-oéci od granic
] technicznych dziatki.
architektury -
fontanna Art. 43 ustawy z
dnia 21.03.1985r. o Obiekt usytuowany w odpowiedniej
drogach odlegtosci od drogi gminnej.
publicznych
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Dla projektowanej inwestycji przeanalizowano nastepujgce rodzaje oddziatywania:

Podstawa formalno -
Rodzaj oddziatywania Obszar oddziatywania
prawna
Zapewniono naturalne o$wietleni
Promieniowanie §13 1§60 cap atrain enie
. , pomieszczen w projektowanym budynku oraz
stoneczne i R.M.l. w sprawie , .
L , ) w budynkach mieszkalnych na dziatkach
zacienianie warunkow technicznych

sgsiednich.

§1, §2 Zalgcznik, tabela

1-4 RM.S. w Planowana inwestycja nie wprowadza
Emisia hatasu sprawie nadmiernego hatasu do Srodowiska. Poziom
) dopuszczalnych halasu ponizej 50db w dzier: oraz 40db w
poziomow hatasu w nocy. Brak oddzialywania na dziatki sgsiednie.
Srodowisku
Zat. 1 R.M.S. w sprawie
W projektowang;j i ji ni j
Emisja dopuszczalnych prol . < |n\l~es_tyc11 r!'e wystepuje
romieniowania poziomodw pol omizja promieniowania
P elektromagnetycznego. Brak oddziatywani na
elektromagnetycznego | elektromagnetycznych A
) dziatki sgsiednie.
w Srodowisku

Ochrona powietrza

Ustawa o udostepnianiu
informacji o srodowisku
i jego ochronie

W projektowanej inwestycji nie przewiduje
sie wyrzutu substancji do powietrza.
Brak oddziatywania na dziatki sasiednie.

Inne emisje

Ustawa o udostepnianiu
informacji o $rodowisku
i jego ochronie

Brak oddziatywania.

Zatem obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke nr: 1087.

6. Przylacza

Zasilanie fontanny w energig elekiryczng z projektowanego przytacza wg odrebnego

opracowania.

Zasilanie w wode z projektowanego przytacza wg odrebnego opracowania.

Odprowadzenie $ciekéw do sieci kanalizacyjnej poprzez projektowane przylacze wg
odrebnego opracowania.

7. Wymogi ochrony konserwatorskiej
Teren projektowanej inwestycji jest polozony w strefie ochrony konserwatorskiej. Projekt
wymaga uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow. W przypadku
natrafienia na obiekt zabytkowy nalezy wstrzymaé prace, zabezpieczyé obiekt i
powiadomi¢ Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow.

8. Wplyw na srodowisko
Projektowany obiekt nie bedzie miat ujemnego wplywu na $rodowisko. Odpady powstate
podczas realizacji inwestycji skladowane beda w specjalnie do tego celu przeznaczonym
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kontenerze, z uwzglgdnieniem segregacji oraz przekazane do utylizacji. Odprowadzenie
sciekow do kanalizacji sanitarnej projektowanym przylagczem wg odrebnego
opracowania.

9. Ochrona interesu osob trzecich
Projektowany obiekt nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu przepiséw p

budowlanego.
mgr ing,
m. b:doManedo - i
. mt:acgilekmmcz ogz:a’rm':i'a
Nr ewig NN-S34§?4 %LA .
tel. 605 409 096 WS
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