Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot

Zadanie: Remont sali wyktadowej w Instytucie Technologii Zywienia Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu

SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
sufitdw podwieszanych bedgcych czescig zadania inwestycyjnego wymienionego w tytule.

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt budowlanych wymienionych w temacie zadania

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji sufitow podwieszanych

Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa,

Okredlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. MATERIALY

e  Piyty sufitowe kasetonowe ECOPHON o wymiarach 600mm x 600mm; Parametry techniczne
ptyt sufitowych przedstawione zostaty w opisie technicznym.

3. SPRZET

Do wykonywania sufitow podwieszanych mozna stosowac¢ dowolne elektronarzedzia oraz przyrzady
pomiarowe. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowacd przeprowadzenie robdét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i SST.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone zakrytymi srodkami transportu wg instrukcji producenta.
Magazynowanie
Elementy sufitéw powinny by¢ przechowywane w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami

5. WYKONANIE ROBOT
Trasowanie — zaznaczenie poziomu sufitu.
Montaz listew przysciennych.

Trasowanie profili no$nych.



Montaz kotkéw do sufitu.
Montaz wieszakdw.

Montaz profili nosnych.

Montaz profili poprzecznych.
Uktadanie ptyt

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét przeprowadzic¢ zgodnie z specyfikacjg techniczna.

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa sufitdéw podwieszanych jest metr kwadratowy (m?).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, konstrukcja podtogi nie powinna by¢
odebrana.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okreslone bedg w umowie o roboty budowlane

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - ITB 2019

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — 2019

e Instrukcje producenta sufitéw podwieszanych
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