TRILLEX LiveLink DALI PB4
SIMPLIFY YOUR LIGHT. TOC 6565200
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cechy i parametry produktu

Wysokosé 11 mm
srednica zewnetrzna 50 mm
Masa 0,1 kg

tekst przetargu

tacznik przyciskowy LiveLink DALI do podfaczania 4 zwyktych przyciskdw instalacyjnych przez ztagcze DALI do sterownika LiveLink. Dowolny wybér funkciji
przyciskéw podczas uruchamiania: Funkcja Touchdim jednej lub kilku grup opraw, aktywacja zaprogramowanych kompozycji $wietlnych. Nadaje sie do montazu za
przyciskiem instalacyjnym w potaczeniu z gteboka puszka do scianek kartonowo-gipsowych (min. 60 mm). Sterownik LiveLink przytacza sie za posrednictwem
przewodu DALI. Przewody miedzy przyciskami instalacyjnymi a tacznikami przyciskowymi o maks. dtugosci 25 m, uktadane w oddzielnym przewodzie
ptaszczowym. Liczba zajetych urzadzen DALI 1. Nie jest wymagane zadne inne przytacze sieciowe. Uruchomienie za posrednictwem bezpiecznego potaczenia
WLAN (szyfrowanie WPAZ2) ze sterownikiem LiveLink za pomoca aplikacji LiveLink Install i tabletu (iOS / Android).

30.01.2024 Strona 1/ 1 Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaty sporzadzone z najwyzsza starannoscia. Btedy sa
dopuszczone. llustracje produktéw sa jedynie przyktadowe i moga odbiega¢ od oryginatu. Zastrzega sie mozliwos¢ dokonywania
zmian stuzacych rozwojowi technicznemu.





