Awaryjna/ewakuacyjna
Art.-No.: ZAW013SC-AZ-COOL

>(*»GROUP

SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Wytrzymata nascienna oprawa oswietleniowa, wykonana z odlewu
cynkowego, do oswietlania drég ewakuacyjnych w obszarach wyjs¢, zgodna
znormg EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838. Atrakcyjny wyglad z
ukrytymi wkretami mocujgcymi. Dostepna w wers;ji zasilanej z centralnego
uktadu zasilania lub jako autonomiczna ewakuacyjna oprawa oswietleniowa

LED.

DANE TECHNICZNE

Typ oprawy

Montaz

Piktogram

Zrodto Swiatta

Materiat obudowy

Kolor

Stopien ochrony IP

Odpornos¢ na uderzenie IK

Klasa ochrony

Zasilanie awaryjne

Monitorowanie

Autonomia

Akumulator

Tryb pracy

Napiecie wejsciowe AC
Czestotliwos¢ wejsciowa Hz
Napiecie wejsciowe DC

Maksymalny pobér mocy

Pobdr mocy praca awaryjno-sieciowa
Pobor mocy praca awaryjna

Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym
Dtugosc¢

Szerokos$é

Awaryjna/ewakuacyjna
Nascienny

Nie

LED

Odlewanie cisnieniowe
RAL 7016

65

8

1

Autonomiczne

SC - autonomiczne + autotest
3h

3,2V / 3,3 Ah LiFePO4
Sieciowo-awaryjny / awaryjny
230V

50/ 60 Hz

-V

46 W

33W

TW

-25°C/40°C
-25°C/40°C

65 mm

315 mm




Wysokos¢ 1740 mm

Waga z opakowaniem 2.22 kg

Wejscie przetaczajace L' Tak

Ztgcze akumulatora Wtyczka

Strumien swietlny - praca sieciowa 790 Im

Kod taryfy celnej 94056180

EAN 4260682140913
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State: 09.03.2023 - Zastrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych




