Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot

Zadanie: Remont sali wyktadowej w Instytucie Technologii Zywienia Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu

POSADZKI RULONOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH TYPU TARKETT

1. WSTEP
Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenia zamdwienia

i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w zadaniu opisanym w temacie opracowania
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét polegajacych na utozeniu posadzek rulonowych z tworzyw sztucznych typu Tarkett w obiekcie

wymienionym w tytule.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu posadzek rulonowych z tworzyw sztucznych typu Tarkett stosuje sie nastepujgce
materiaty podstawowe :

a) wyktadzina rulonowa typu Tarkett. Przyjeto wyktadzine heterogeniczng winylowg Acczent Platinium
100

b) klej do wyktadzin zalecany przez producenta okreslonej wyktadziny

c)sznur spawalniczy zalecany przez producenta wyktadzin w kolorze dostosowanym do koloru
spawanej wyktadziny

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu, przeznaczonego do wykonywania robét wymienionych w
specyfikacji.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Podtoze pod wyktadzine podtogowa musi by¢ gtadkie, wytrzymate, suche bez spekan. Do uktadania
wyktadzin podtogowych mozna przystapié po zakoriczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Wyktadzine podtogowgq nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujgce warunki :
temperatura otoczenia 15°C -25° C, - temperatura podtoza 15°C-22°C.



Wszystkie materiaty ( wyktadzina, klej, masa samopoziomujgca ) powinny pozostaé przez 24 godziny
w pomieszczeniu, w ktérym panujg warunki opisane powyzej. Wyktadzine nalezy rozwingé w celu
doktadnego dopasowania do podtoza.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka pomiaru posadzek z wyktadzin rulonowych sg m2.

7. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

- jakos$¢ podktadu,

-jakos¢ posadzki

Sprawdzenie rownosci podktadu odbywa sie przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzanie
odchylen od ptaszczyzny poziomej odbywa sie za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy;
odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

Odbiér posadzki z wyktadziny podtogowej odbywa sie przez sprawdzenie wygladu zewnetrznego.
Arkusze wyktadziny podtogowej rulonowej powinny by¢ przyklejone do podktadu catg powierzchnia.
Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd,
pecherzy, odstajagcych brzegdw arkuszy wyktadziny. Wszystkie zanieczyszczenia klejem powierzchni
posadzki nalezy niezwtocznie usungc. Spoiny miedzy arkuszami wykfadziny podtogowej powinny
tworzy¢ linie prostg. Powierzchnia posadzki z wyktadziny powinna byé réwna i pozioma. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki z wyktadziny nie powinno by¢ wieksze ni. 2 mm/1m i 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci powinny by¢ okreslone w umowie o roboty budowlane

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - Tom | - Budownictwo
ogolne: 1. Rozdziat 25 -Podtogi i posadzki

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B - Roboty wykoriczeniowe",
wydanie ITB - 2003 r.

- Instrukcje producenta
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