Ewakuacyjna kierunkowa
Art.-No.: KMUK403SC

Oprawa oswietlenia awaryjnego zgodna z normami EN 60598-1, EN
60598-2-22 oraz EN 1838.

Smukta, elegancka, delikatnie wypukta, syntetyczna oprawa nachylona w
kierunku patrzacego, zwezajgca sie symetrycznie ku dotowi. Przystosowana
do wszechstronnego montazu (na $cianie / na suficie / w suficie
podwieszanym / z wykorzystaniem uchytéw mocujgcych). Oprawa sktada sie
zaledwie z 3 czesci, montaz wpuszczany, dzieki specjalnej ramce, odbywa sie
bez uzycia narzedzi. Podczas demontazu oprawa jest odtgczona od napiecia
zasilajgcego. Praca w trybie awaryjnym lub sieciowo-awaryjnym. Wieksza
funkcjonalnos¢ oprawy uzyskujemy dzieki tatwym w instalacji piktogramom z
mozliwoscig ich zmiany bez uzycia narzedzi. Do kazdej oprawy dotaczony
jest uniwersalny zestaw piktograméw (prawo, lewo, dot, neutralny).

DANE TECHNICZNE

Odlegtos¢ rozpoznawania 24 m

Zrodio $wiatta LED

Kolor RAL 9003

Odpornosc¢ na uderzenie IK 3

Autonomia 3h

Typ oprawy Ewakuacyjna kierunkowa

Zasilanie awaryjne Autonomiczne

Tryb pracy

Czestotliwos¢ wejsciowa Hz

Pobdr mocy praca awaryjno-sieciowa

Sieciowo-awaryjny (DS)

50/ 60 Hz

32W




Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym 0°C/40°C

Dtugos¢ 35mm

Wysokosé 177 mm

Waga z opakowaniem 0.65kg

Wejscie przetgczajace L' Nie

Ztgcze akumulatora Wtyczka

Kod taryfy celnej 94056120

EAN 4260682152473
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