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ZAWARTOSC PROJEKTU TECHNICZNEGO

ZALACZNIKI

1. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego

2. Wpis do izby architektdow i inzynierow oraz decyzje o stwierdzeniu przygotowania
zawodowego

CZESC OPISOWA

- Opis techniczny

- Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny 1: 500 RYS NR A 01
2. Rzut wraz z przekrojem

Stan istniejacy 1: 50 RYS NR A 02
3. Projekt modernizacji Sali nr 35

Stan projektowany 1: 50 RYS NR A 03
4. Rzut projektowanego sufitu wraz z instalacjami

elektrycznymi i teletechnicznymi 1: 50 RYS NR A 04

5. Projekt méwnicy i katedry

Rzuty i przekroje 1: 20 RYS NR A 05
6. Szczegdt montazu zakrycia szczelin

Wentylacyjnych w stopniach bocznych 1:5 RYS NR A 06



Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja modernizacji sali nr 35 w budynku
Wydziatu Nauk o Zywnosci i Zywieniu - Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy
ul. Wojska Polskiego 31/33 w Poznaniu.

Podstawa opracowania

- Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

- Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna.

- Obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego
- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja

Projekt zagospodarowania terenu

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

Teren inwestycji
Teren inwestycji zlokalizowany campusie Uniwersytetu Przyrodniczego, w budynku ul.
Wojska Polskiego 31/33.

Usytuowanie budynku

Budynek usytuowany jest na froncie Campusu Uniwersyteckiego, réwnolegle do ul.
Wojska Polskiego oraz prostopadle do ulicy Wotynskiej. Obiekt w rzucie
prostokatnym, ustawionym w osi pétnoc — potudnie.

Tereny utwardzone, drogi
Teren z petng infrastrukturg drogowa.

Sieci uzbrojenia terenu
Teren w petni uzbrojony

Forma i funkcja obiektu

Wydziatu Nauk o Zywnosci i Zywienia jest jedng z jednostek dydaktycznych
Uniwersytetu Przyrodniczego. Budynek niski, liczba kondygnacji  1IV.

Elementy konstrukcyjne budynku:
- Fundamenty — fawy zelbetowe
- Sciany — prefabrykowane
- Sciany wewnetrzne — murowane c. petna,
- Stropy — zelbetowe, prefabrykowane
- Dach — zelbetowy prefabrykowany; pokrycie papa
- Schody wewnetrzne — zelbetowe
- Okna - stolarka PCV
- Drzwi — zewnetrzne aluminiowe; wewnetrzne stalowe i drewniane

Zakres prac modernizacyjnych

5.1.

Opis stanu istniejagcego _ _
Remontowany fragment budynku Wydziatu Nauk o Zywnosci i Zywienia zawiera sie w
jednej ze stref pozarowych.



5.2,
5.2.1.

5.2.2.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

Modernizowana sala jest pomieszczeniem znajdujgcym sie na parterze. Obecny
wystroj oraz wyposazenie jest nastepujace:
e posadzka — wyktadzina rulonowa w kolorze niebieskim
¢ Sciany obtozone boazerig drewniang, w kolorze jasnym (olcha, brzoza),
e drzwi wejSciowe z korytarza - drewniane o szeroko$ci 170cm oraz
ewakuacyjne o szerokosci 90cm
e remontowane pomieszczenia przeznaczone sg do 160 0séb

Zakres modernizacji
Roboty budowlane

e Wyrdwnanie i likwidacja zagtebienia w posadzce w pierwszym rzedzie

e Demontaz i utylizacja istniejgcego sufitu podwieszanego

e Zamontowanie nowego sufitu podwieszonego wraz nowym os$wietleniem
(facznie z multimediami)

e W miegjsce obecnego zestawu katedry-biurka wykfadowcy oraz méwnicy
zastosowac nowy zestaw mebli przystosowany do okablowania
teletechnicznego

e Demontaz starej wyktadziny i montaz nowej wyktadziny w catym
pomieszczeniu wraz z korytarzem

Roboty instalacyjne
e Szczegoty wedtug opracowan branzowych.

Rozwigzania techniczno — materiatowe
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

Wykonczenie powierzchni $cian i sufitéw

Sciane od stron wyktadowcy po demontazu sufitu podwieszonego oraz istniejgcych
tablic, uzupetni¢ ubytki i wyszpachlowaé masg gipsowg. Po pracach montazowych
zgruntowac podtoze i pomalowac na biato (S 0500-N) wg. wzornika NCS.

Zastosowac powloke z farby lateksowej, malowang do wysokosci sufitow:

- farba lateksowa, satynowa o wysokiej odpornosci na obcigzenia mechaniczne

- 1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg EN 13 300

- wysoka odpornos¢ i zdolnos¢ do wielokrotnego zmywania

- wodorozcienczalna, przyjazna dla Srodowiska, o stabym neutralnym zapachu

- nie zawiera skfadnikédw powodujacych ,fogging” — ,tapanie” kurzu z powietrza

- zachowujgca strukture

- 0 zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa

- podatna na czyszczenie i odporna na wodne $rodki dezynfekujgce

- stopien potysku - satynowy lub $redni potysk (wg PN EN 13 300)

Boazerie $cienng réwniez po pracach montazowych oczysci¢ i zakonserwowac.

Sufity podwieszone

Zastosowa¢ sufit modutowy, kasetonowy o wymiarach 600mm x 600mm; sufit
akustyczny z czeSciowo ukrytg konstrukcjg nosng i schodkowo przyciete krawedzie;
konstrukcja systemowa T24, powierzchnia wykonczona malowang,
nieprzepuszczajgcq czastek powtoka np. Ecophon Gedina

kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

pochtanianie dzwieku aw = 0,8

izolacyjnos$¢ akustyczna wzdtuzna 43 dB

wskaznik redukcji dzwieku 21

izolacyjno$¢ akustyczna (NRC) do 0,65



6.1.3.

6.1.4.

materiat rdzenia ptyty wetna szklana

grubos¢ piyt 20 mm
odbicie $wiatta > 80%
odporno$¢ powierzchni do 100% wilgotnosci wzglednej

reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa Al

Pas sufitu przy styku ze Scianami bocznymi wykona¢ z ptyt pochtaniajgcych niskie
dzwieki np. Ecophon Extea Bass

Uwaga: Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Oswietlenie scian i sufitow
Szczegoty i rodzaje opraw zgodnie z projektem elektrycznym.

Posadzka

Nalezy zastosowac wyktadzine antyposlizgowa. Przyjeto wyktadzine heterogeniczng
winylowg np. Acczet Platinium 100 (Tarkett). Zastosowano kontrast miedzy kolorem
podtogi a kolorem $cian w celu lepszej orientacji oséb stabowidzacych — wzorowano
sie na obecnej kolorystyce. Podktad powinien zapewnia¢ komfortu akustyczny.

Przy uktadaniu nowej wyktadziny przykry¢ réwniez szczeliny wentylacyjne istniejacych
stopni.

Szczegoty wedtug rysunku.

Podstawowe wyposazenie meblowe

KATEDRA - wymiary: 450x100x90h +/-2%

Blat roboczy oraz blat gérny wykonany z ptyty stolarskiej 18 mm okleinowanej o
tacznej grubosci 22 mm w kolorze jesion/olcha. Wysokos$¢ blatu roboczego 760mm
mocowany do panelu czotowego i paneli bocznych za posrednictwem potaczenia
kontowego. Od strony wewnetrznej zabudowa zgodnie z projektem.

Po obu stronach blatu oraz na $rodku znajdujg sie przepusty kablowe umieszczone w
naroznikach. Mozliwo$¢ wykonania rownowaznie konstrukcji mebla z profili stalowych.

Przedmiot pogladowy w rownowaznej konstrukcji nosnej



MOWNICA - wymiary: 60x60x120h +/-2%
Szczegoty i rozwigzania wg. projektu nowej katedry i moéwnicy.

Przedmiot poglgdowy

BLAT DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Ruchomy blat dla stanowiska dla 0s6b niepetnosprawnych - sztuk 1.

8. Dostepnosc budynku dla osob niepetnosprawnych
Zakres prac modernizacyjnych w budyneku nie zmienia zakresu i nadal umozliwia
petng dostepnos$¢ przez osoby niepetnosprawne. Po likwidacji zagtebienia w posadce
wykorzystaC powstatg przestrzen dla uzytkownikdéw na wdzkach inwalidzkich tgcznie z
dotozeniem ruchomego blatu.

9. Dane dotyczace wplywu na srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow

9.1. Gromadzenie i utylizacja odpadow
Zakres prac modernizacyjnych w budyneku nie zmienia sposobu gromadzenia i
utylizacji odpadow.

9.2. Oddziatlywanie akustyczne
Zakres prac modernizacyjnych w budynku nie zmienia oddziatywania akustycznego na
otoczenie.

9.3. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego
Nie dotyczy

9.4. Obszar Oddziatywania Inwestycji



9.5.

Projektowane prace w budynku nie powodujg objecie sasiednich dziatek obszarem
oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany remont pomieszczenia nie wptywa na zmiane ochrony
przeciwpozarowej budynku i nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ppoz.

UWAGI WYKONAWCZE.

o wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”, zasadami sztuki
budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw
i pod statym nadzorem technicznym

o wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacja oraz
w czasie realizacji inwestycji, nalezy niezwtocznie i na biezgco wyjasnia¢ z autorami
projektu

o zmiany w projekcie dozwolone s3 jedynie za zgodg jego autoréw

o projekt nalezy rozpatrywac réwnocze$nie z opracowaniami branzowymi

opracowat:

arch. Piotr Kostka
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( BIOZ )

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

W ramach zamierzenia budowlanego wykonane zostang ponizsze roboty:

Roboty rozbiérkowe:

demontaz i utylizacja istniejgcych sufitdw podwieszonych
demontaz istniejgcych instalacji teletechnicznych i tablic
demontaz istniejgcej wyktadziny podtogowej w catym pomieszczeniu

Prace rozbiorkowe obejmujg jedng z sal wyktadowych budynku. Prace rozbiérkowe
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi prowadzenia robot rozbiorkowych i
remontowych oraz zgodnie z obwigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana.

Roboty budowlane i montazowe:

1

2.
3.
4.

wykonanie nowego sufitu podwieszanego

uzupetnienia tynkéw i wyprawki malarskie sciany od strony wyktadowcéw;
wyréwnanie zagtebienia w posadzce

utozenie nowej wyktadziny podtogowej w catym pomieszczeniu

Roboty budowlane:

1.

2.

3.

Ryzyko upadku z wysokosci z dostawionych rusztowan podczas prowadzenia
prac budowlanych — nie przewiduje sie

Ryzyko upadku z wysokosci (wysokos¢ kondygnacji ~3,30m) — przy prowadzeniu
robot montazowych nalezy postepowac zgodnie z wiasciwymi przepisami
Uzywanie na budowie substancji chemicznych i biologicznych — zasadniczo nie
wystepuje

Przy wykonywaniu wszelkich robét z uzyciem klejéw, materiatow izolacyjnych,
farb i wszelkich innych tego typu substancji nalezy zachowac¢ srodki ostroznosci
wynikajgce z norm i przepisow oraz zalecen producentow produktéw i materiatow
Nie przewiduje sie robdt, w trakcie ktorych moze wystgpi¢ promieniowanie
jonizujgce

Uzytkowanie obiektu — obstuga

1.

2.

3.

4.

5.

Obiekt zostat zaprojektowany z sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo
uzytkownikow, przy jego normalnej eksploataciji

Zatrudnieni pracownicy w trakcie realizacji zostang w przewidziany prawem
sposob przeszkoleni, szczegolnie w zakresie przepisbw BHP oraz zostang
zapewnione stosowne do wymagan uprawnienia do obstugi urzgdzeh
specjalistycznych (np. elektrycznych)

Urzadzenia technologiczne zostang wyposazone w instrukcje i wifasciwe
ostrzezenia

Serwis wyposazenia zostanie powierzony wytgcznie wyspecjalizowanym firmom
na podstawie odrebnych umow

Drogi ewakuacyjne i urzadzenia gasnicze zostang odpowiednio oznakowane

Opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Kostka
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