Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Wydzial Technologii Zywienia
1 Wymiana posadzki z tarkettu i likwidacja zagtebienia
1 Demontaz krzeset i stolikow szt 162,000
d.1
12+14+17*8 szt 162,000
RAZEM (162,000
2 TZKNBK XI [demontaz listwy przysciennej z drewna sosnowego m 72,550
d.1 0505-46
analogia
listwa 47,81 +8*2*0,16 m 50,370
progi 1,36 * 15 + 1,78 m 22,180
schodow
RAZEM [72,550
3 KNPnRPDE |Demontaz wyktadziny podiogowej m2 136,820
d.1 26-60c
analogia
136,82 m2 136,820
RAZEM (136,820
4 KNR AT-17 [Ciecie pitq diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - posadzka m2 0,600
d.1 0105-01
3,0%0,2 m2 0,600
RAZEM (0,600
5 KNR 4-03 [Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m 3,000
d.1 1001-03
3,0 m 3,000
RAZEM (3,000
6 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m 3,000
d.1 1012-04
analogia
3,0 m 3,000
RAZEM (3,000
7 KNR-W Mechaniczne szlifc ie starych posadzek z deszczutek o powierzchni ponad 8 m2 - wyréwnanie podtoza m2 136,820
d.1 4-01
0816-03
analogia
136,82 m2 136,820
RAZEM (136,820
8 KNR W-01 |Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki - odkurzanie podtoza m2 136,820
d.1 0101-07
analogia
136,82 m2 136,820
RAZEM (136,820
9 KNR 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - m2 11,356
d.1 0609-03 jedna warstwa
6,68 * 1,7 m2 11,356
RAZEM  [11,356
10 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm zatarte na gtadko m2 11,356
d.1 1102-02
1102-03
6,68 * 1,7 m2 11,356
RAZEM [11,356
11 KNNR-W 3 |Boazeria z listew dr ianych- stopni w celu likwidacji wentylacji m2 3,549
d.1 0703-02
analogia
0,16 * (1,36 * 15 + 1,78) m2  [3,549
RAZEM (3,549
12 TZKNBK XI |Utozenie posadzki z wyktadziny rulonowej bez warstwy izolacyjnej typu Tarkett m2 140,369
d.1 0506-47
136,82 m2 136,820
stopnie 0,16 * (1,36 * 15 + 1,78) m2  |3,549
RAZEM (140,369
13 KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 140,369
d.1 1112-09
poz.12 m2 140,369
RAZEM (140,369
14 TZKNBK XI |Utozenie listwy przyséciennej z drewna lisciastego m 50,370
d.1 0505-46
47,81 +8*2*0,16 m 50,370
RAZEM [50,370
15 TZKNBK XI [Utozenie listwy przysci j z drewna sosnowego-zabezpieczenie stopni listwa ze sklejki m 1,123
d.1 0505-46
analogia
0,05* (1,35*7*2+1,78*2) m 1,123
RAZEM 1,123
2 Sufit podwieszany kasetonowy
16 Demontaz urzadzen kpl 1,000
d.2 kalk.
wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM (1,000
17 KNR 9-29 |Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni |[m2 132,490
d.2 0212-04 demontazu ponad 5 m2 - strop kasetonowy
analogia
132,49 m2 132,490
RAZEM 132,490
18 KNR 9-29 [Demontaz rusztu krzyzowego obudowy sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni [m2 132,490
d.2 0216-03 demontazu ponad 5 m2 - rozstaw profili do 50 cm
analogia
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132,49 m2 132,490
RAZEM (132,490
19 KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypet plytami sufitowymi ECOPHON Adventage m2 83,290
d.2 0213-02
132,49 - poz.20 m2 183,290
RAZEM (83,290
20 KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi ECOPHON Extra Bass m2 49,200
d.2 0213-02
11,45%1,2*2+9,05*1,2%*2 m2 49,200
RAZEM (49,200
21 Montaz urzadzen kpl 1,000
d.2 kalk.
wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM  [1,000
3 Malowanie $ciany za katedra i w korytarzu
22 Demontaz tablic i ekranow szt 3,000
d.3
3 szt (3,000
RAZEM (3,000
23 KNR AT-17 [Ciecie pita diamentowa $cian z cegly o grubosci do 15 cm m2 0,736
d.3 0106-01
3,68 ¥ 0,2 m2 0,736
RAZEM 0,736
24 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m 3,680
d.3 1012-04
analogia
3,68 m 3,680
RAZEM (3,680
25 KNR AT-38 [Lokalna naprawa tynkéw warstwa o grubosci 1,5 cm m2 0,736
d.3 0101-02
0,2 * 3,68 m2 0,736
RAZEM [0,736
26 KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na m2 50,983
d.3 2009-02 $cianach na podtozu z tynku
sala 3,68 * 11,45 m2  |42,136
wyktadowa
korytarz 3,68 * 2 * (3,15 + 2,86) * 20% m2 8,847
RAZEM (50,983
27 KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na m2 1,802
d.3 2009-03 stropach na podiozu betonowym
korytarz 3,15 * 2,86 * 20% m2  |1,802
RAZEM [1,802
28 KNNR 2 Mal ie farba latek 3 dwukrotnie podtozy gipsowych m2 95,379
d.3 1402-03
3,68 * 11,45 + 3,68 * 2 * (3,15 + 2,86) + 3,15 * 2,86 m2 95,379
RAZEM (95,379
4 Odswiezanie okladziny $ciennej
29 KNR 19-01 [Mycie $cianek drewnianych i boazerii po robotach malarskich m2 101,905
d.4 1314-05
analogia
2*11,45*(3,7+2,6)/2+11,45*26 m2  |101,905
RAZEM [101,905
5 Montaz urzadzen i mebli
30 Montaz krzesel, stolikéw, tablic szt 165,000
d.5
12+14+17*8+3 szt 165,000
RAZEM (165,000
31 Montaz mebli na katedrze kpl 1,000
d.5
1 kpl  [1,000
RAZEM  [1,000
32 Stolik dla osoby niepetnosprawnej kpl 1,000
d.5
1 kpl 1,000
RAZEM (1,000
6 Rozbiorki
33 utylizacja wykladziny i materiatéw z rozbiorki stropu t 0,137
d.6
136,82 * 1 / 1000 t 0,137
RAZEM (0,137




