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I. CZESC OPISOWA

1. CEL, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Rewitalizacja Parku Planty - wzbogacenie =~~~
wielokondygnacyjnego systemu roslinnosci parkowej". Dokumentacja projektowa stanowi zatacznik do wniosku o
pozwolenie WKZ w Katowicach, zafacznik do wniosku o pozwolenie na budowe / na zgtoszenie oraz dokument
przetargowy na wykonanie robot.

Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rewitalizacja Parku Planty - wzbogacenie
wielokondygnacyjnego systemu roslinnosci parkowej" jest czes¢ parku Planty w Mikotowie. Park posiada status zabytku
nieruchomego, uzyskany na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw wojewddztwa $laskiego z dnia 17.X11.2001 r. pod
numerem A/51/01. Obszar parku obejmuje powierzchnie 13 ha, tylko czes¢ zatozenia (ok. 19 400 m?) stanowi przedmiot
niniejszego opracowania. Zakres inwestycji zaplanowano w granicach dziatek o numerach 1940/76, 370/76, 885/76,

884/717, obreb 29.

Realizacja zadania dotyczy: wprowadzenia nowych nasadzen roslinnych (drzewa, krzewy, byliny), montazu fawek oraz

wykonania nawierzchni brukowych pod istniejacymi i projektowanymi tawkami.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa nr 587/2022 na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rewitalizacja Parku Planty -
wzbogacenie wielokondygnacyjnego systemu roslinnosci parkowej"

— Wytyezne i uzgodnienia z Zamawiajacym

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikotowa (Uchwata nr XXIX/437/2004
Rady Miejskiej w Mikofowie z dnia 28.12.2004 .)

—  Inwentaryzacja i program gospodarki drzewostanem wykonane przez zespét ze Slaskiego Ogrodu Botanicznego,
2021 r., uzupetnienie/korekta Greenlab Architektura Krajobrazu Beata Paska, 2022 r.

—  Zalecenia konserwatorskie WKZ w Katowicach

— Standardy prowadzenia dziatan w zabytkowych parkach, ogrodach i innych formach zieleni komponowanej,
opracowane przez zesp6t ds. krajobrazu i zieleni zabytkowej, Narodowy Instytut Dziedzictwa

— Materiaty archiwalne:

— Ewidencja parku miejskiego w Mikotowie wykonana przez Okregowy Osrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa
Rolniczego w Katowicach, 1989 ., sygn. WUOZ 1235

— Ewidencja parku "Planty" w Mikotowie wykonana przez Mirostawa Topora, 2002 r., sygn. WUOZ 13055

— Inwentaryzacja zieleni wykonana przez Zakfad Urzadzania i Utrzymania Zieleni Ryszard E. Géralczyk, 2000
r., sygn. WUOZ 11579

— Projekt waloryzacji parku wykonany przez Zaktad Urzadzania i Utrzymania Zieleni Ryszard E. Goralczyk,
2000r., sygn. WUOZ 11580

— Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

— Pomiary geodezyjne lokalizacji czesci drzew i krzew6w, wykonane przez ASGeodezja sp. z 0.0., ul. Mikofaja Reja
17, 43-190 Mikotow, 2022 r.

— Studium historyczno-kompozycyjne stanowigce zatacznik do wniosku o pozwolenie na prowadzenie prac
konserwatorskich/restauratorskich w parku wpisanym do rejestru zabytkéw albo innego rodzaju zorganizowanej
zieleni wpisanej do rejestru zabytkéw, wykonane przez Greenlab Architektura Krajobrazu Beata Paska, 2023 r.

— Obowiazujace akty prawne i normatywy

— Wizje lokalne i prace w terenie
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy teren dotyczy ogéInodostepnego terenu parku, zlokalizowanego pomiedzy ul. Gérnicza, ul. Konstytugji 3 0/, .2
Maja a potokiem Aleksander, w Mikotowie. Na terenie parku istnieje ukfad komunikacyjny wykonany z nawierzchni ="
brukowej, betonowej i zwirowej, schody terenowe, krag kamienny z trejazem (forum szkolno-parkowe), tawki, kosze oraz
urzadzenia uzupetniajace: tablice informacyjne, skrzynki elektryczne, latarnie, stupki odgradzajace. W poblizu zbiornika
wodnego tzw. Duzego Stawu rozmieszczono w kilku miejscach gtazy narzutowe. Pionowg strukture parku tworzy

dojrzaty, wielogatunkowy drzewostan, czesciowo historyczny. Wsrdd drzew lisciastych wystepuja: olsze, klony, wiazy,

lipy, deby, jesiony, graby, kasztanowce, robinie, brzozy, topole, platany i inne. Z drzew iglastych s3 dwa, swierk i choina.

W nizszej strukturze parkowego drzewostanu rozwineto sie kilka grup gestego podrostu wigzéw. W podszycie parku rosng

nieliczne krzewy: jasminowce, Snieguliczki, krzewuszki, bzy, trzmieliny i inne. Powierzchnig pod roslinami stanowi runo i

w znacznie mniejszej czedci trawniki. Tektonika terenu parku jest wyraZnie zréznicowana (ok. 9 m). W kilku miejscach

parku zlokalizowane sq finezyjne kopczyki powstate z czesci usunietych drzew. Zinwentaryzowane do projektu kosze,

tablice informacyjne oraz glazy narzutowe naniesione zostaty na planszy PW.01. Szczegdtowa inwentaryzacja i
gospodarka istniejagcymi drzewami i krzewami znajduja sie w odrebnym opracowaniu. Przez przedmiotowy teren
przebiegaja sieci: elektryczna, kanalizacyjna, telekomunikacyjna oraz wodociggowa.

4. PRACE ROZBIORKOWE | PORZADKOWE

W ramach inwestycji zaplanowano wprowadzenie nawierzchni brukowych pod istniejacymi tawkami, w tym celu nalezy
zdemontowac 13 istniejacych tawek i ponownie zamontowa¢ do wykonanej nawierzchni (montaz do podtoza za pomoca
srub/kotew).

Ponadto przed rozpoczeciem prac nalezy usunac pozostatosci betonowego obrzeza o dtugosci 33,2 m (obszar A na planszy
PW.01) oraz dwukrotnie pomalowa¢ betonowe ogrodzenie pokryte graffiti na kolor szary (odcied zblizony do
oryginalnego), dtugos¢ ogrodzenia 21,3 m, wysokos¢ ok. 2,5 m. Przed wykonaniem prac nalezy uzyskac informacje od
Inwestora o otrzymaniu zgody prywatnego wtasciciela na wykonanie prac lub ja uzyskac.
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Zdj. 1. Istniejace ogrodzenie betonowe pokryte graffiti
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Architektura

5. 1. Zatozenia projektowe, uwzgledniajace wnioski konserwatorskie zawarte w studium historyczno-
kompozycyjnym:

- wprowadzenie warstwy roslin Sredniej wysokosci (krzewdw, bylin),

- w doborze roslinnym uwzglednienie gatunkéw odnalezionych w materiatach historycznych: réz, rézanecznikow,
barwinka pospolitego, bluszczu pospolitego,

- uksztattowanie doboru gatunkowego w oparciu o gatunki rodzime, charakterystyczne dla danego siedliska
przyrodniczego (grad oraz teg jesionowo-olszowy) oraz w mniejszym zakresie o gatunki obcego pochodzenia,

- przy planowaniu doboru gatunkowego uwzglednienie informacji zawartych w programie gospodarki drzewostanem
wykonanym przez zespét ze Slaskiego Ogrodu Botanicznego (2021 r.), szczegdlnie dotyczacych rekomendowanych
gatunkéw rodzimych, obcych oraz z rodziny Rhododendron (ze wzgledu na obojetny odczyn gleby wprowadzenie jak
najwiecej rézanecznikéw tolerujacych wysoka zawartos¢ wapnia),

- wprowadzenie roslin z rodziny Rhododendron w reprezentacyjnych cze$ciach parku tzn. wzdtuz promenady,

- zaplanowanie kompozydji roslinnych odpowiadajacych historycznej kompozycji parku o charakterze krajobrazowym z
elementami uwzgledniajacymi symetrie i/lub geometrycznymi,

- uksztattowanie atrakcyjnych kompozycji roslinnych, umozliwiajacych utrzymanie efektu zdobniczego (kwitnienia) w
catym okresie wegetacyjnym,

- rozplanowanie zieleni $redniej wysokosci po obrzezach wnetrz parkowych (wzdtuz Sciezek), przy wykorzystaniu miejsc
przeswietlonych,

- zachowanie widoku z gornej alejki na dolne partie parku,

- sytuowanie roslin z rodziny Rhododendron poza bezposrednim sasiedztwem istniejacych $ciezek,

- poprawienie komfortu uzytkowania i estetyki parku poprzez wprowadzenie zieleni izolacyjnej od ul. Gérniczej,
pomalowanie betonowego ogrodzenia pokrytego graffiti oraz wprowadzenie roslinnosci maskujacej (najbardziej
widoczne studzienki kanalizacyjne, betonowe ogrodzenie po pomalowaniu),

- zwigkszenie przyjemnosci z uzytkowania parku poprzez zastosowanie roslin rozwijajacych kwiaty i wydzielajacych
zapach,

- wprowadzenie dodatkowej przestrzeni edukacyjnej w poblizu kregu kamiennego (forum szkolno-parkowe) poprzez
zaaranzowanie ogrddka dydaktycznego,

- uczytelnienie wnetrz parkowych poprzez wprowadzenie zieleni (Sredniej wysokosci) na ich fragmentach,

- zaakcentowanie stref wejéciowych poprzez wprowadzenie reprezentacyjnej zieleni (Sredniej wysokosci),

- podkreslenie zielenig (Sredniej wysokosci) elementdw architektonicznych, takich jak: placyk przy stawie, schody, forum,
- wprowadzenie zieleni okrywowej w miejsca zacienione i pozbawione roslinnosci,

- wprowadzenie dodatkowych obiektow matej architektury (3 tawek) oraz wykonanie utwardzen pod istniejacymi i
projektowanymi fawkami.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ogrodek dydaktyczny

W poblizu krequ kamiennego (forum szkolno-parkowe) zaaranzowano ogrddek dydaktyczny z wykorzystaniem
rodzimych gatunkéw krzewdw i bylin. Nasadzenia rozplanowano wzdtuz istniejgcej Sciezki prowadzacej od gérnej alejki w
kierunku kregu kamiennego. Najnizsze grupy roslin zlokalizowano w najwyzszym punkcie Sciezki (przy gornej alejce), a
kolejne dobrano tak, aby stopniowo zwiekszaty swojq wysokos¢ w kierunku kregu. W doborze roslinnym uwzgledniono
kryterium atrakcyjnosci, wysokich waloréw zdobniczych, brak lub niskg toksycznos¢, trwatos¢ oraz adekwatnos¢ do
warunkow siedliskowych.
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5.2.Zielen

5.2.1. Wymagania dotyczace materiatu roslinnego
Dostarczone sadzonki powinny spefniac parametry zawarte w tabeli numer 1. Materiat roslinny powinien by¢ zgodnyz =~
"Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego" Zwiazku Szkotkarzy Polskich. Szkétka bedaca

Zrodtem materiatu roslinnego winna posiadac zaswiadczenie Paristwowej Inspekcji Ochrony Roslin. Kazda roslina musi

by¢ oznaczona etykieta z petng nazwa gatunku, informacja dotyczaca formy uprawy, wielkoscig oraz cechami
przesadzania. Materiat szkétkarski roslin ozdobnych przeznaczony do handlu musi by¢ wyprodukowany zgodnie z
zasadami agrotechniki szkétkarskiej i odpowiada¢ okreslonym w zaleceniach wymaganiom. Roéliny musza by¢
zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany

pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow, a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢
zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i bryt korzeniowa. Materiat musi by¢ zdrowy, wolny od
szkodnikow i patogendw, bez uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i
agrotechniki oraz bez odrostéw z podkfadki. System korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony,
odpowiedni dla danego gatunku i wieku rosliny. Wady niedopuszczalne: silne uszkodzenia mechaniczne roélin, slady
zerowania szkodnikow, oznaki chorobowe, zwiedniecia i pomarszczenia kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
martwica i pekniecia kory, uszkodzenia paka szczytowego przewodnika, uszkodzenia lub przesuszenie bryty korzeniowej.

DRZEWA LISCIASTE

Drzewa lisciaste o formie piennej, moga zostac zakupione w pojemnikach (do nasadzen wykonywanych od 15 kwietnia
do I5 paZdziernika) lub balotonowane tj. z bryta korzeniow3 zabezpieczong juty oraz druciang siatka z drutu
nieocynkowanego (do nasadzen wykonywanych od 15 pazdziernika do 15 kwietnia).

Drzewa powinny mie¢ wyrazny, prosty przewodnik i korone typowa dla gatunku. Nalezy zachowa¢ odpowiednie
proporcje pomiedzy wysokoscia, gruboscig pnia i $rednica bryty korzeniowej mierzong w poziomie. Bryta korzeniowa
drzew balotonowanych powinna by¢ dobrze przerosnieta i mie¢ $rednice co najmniej 4 razy wieksza od obwodu pnia. Dla
drzew sprzedawanych w pojemnikach wymagane jest, aby miaty silnie przerosnieta bryte korzeniowa i byty uprawiane
w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Korzenie musza by¢ rdwnomiernie roztozone
w pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie bryty korzeniowej. Korzenie nie moga by¢ zbyt zbite (sfilcowane). Rolina
powinna rosng¢ w tym samym pojemniku minimum jeden, ale nie wiecej niz dwa lata. Nieakceptowane s3 drzewa z
ucietymi korzeniami, ktorych $rednica jest wieksza niz 3 cm. Materiat roslinny 3-4-krotnie szkétkowany.

KRZEWY LISCIASTE

Nalezy zastosowa¢ materiat roslinny sprzedawany w pojemnikach lub z gotym korzeniem (dotyczy réz). Krzewy dobierac
o dobrze przero$nietej bryle korzeniowej, ktdre byty uprawiane w szkétce przez co najmniej 2 lata. Krzewy powinny mie¢
przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtdwne z typowymi na gatunku/odmiany rozgatezieniami uksztattowanymi w
strefie do 10 cm nad szyjka korzeniowa. Krzewy azalii i rézanecznikéw powinny by¢ dobrze rozkrzewione, mie¢ 4-5
silnych peddw i zawigzane paki kwiatowe.

KRZEWY IGLASTE

Nalezy zastosowac materiat roslinny sprzedawany w pojemnikach. Barwa igiet roslin powinna by¢ typowa dla danej
odmiany. Rosliny musza rozgateziac sie w sposéb charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany. Przyrost ostatniego
roku oraz odstepy miedzy okétkami musza by¢ wspotmierne do wielkosci catej rosliny. Dla roslin sprzedawanych w
pojemnikach wymagane jest, aby miaty silnie przerosniety bryte korzeniowa ibyly uprawiane w pojemnikach
0 pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Korzenie muszg by¢ rownomiernie roztozone w pojemniku i widoczne
po zewnetrznej stronie bryly korzeniowej. Korzenie nie mogg by¢ zbyt zbite (sfilcowane). Roslina powinna rosnag¢ w tym
samym pojemniku minimum jeden, ale nie wiecej niz dwa lata.
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BYLINY, PAPROCIE
Nalezy zastosowac materiat roslinny sprzedawany w pojemnikach. Dostarczone rosliny powinny by¢ silne, bez widocznych 7’2

uszkodzen i objawow chorobowych. Paki i liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo

wybarwione. Rosliny powinny miec dobrze wyksztatcony system korzeniowy.

Nasadzenia najlepiej wykona¢ wiosng (marzec-kwiecien) lub pod koniec okresu wegetacyjnego. Parametry roslin

zastosowac wedtug tabeli specyfikacji materiatu roslinnego.

Wszystkie rosliny powinny by¢ sadzone zgodnie z projektem, zwlaszcza w zakresie lokalizacji, gatunku i
odmiany oraz wielkosci materiatu szkotkarskiego. Wszystkie rosliny z danej odmiany (w tym réwniez
uzywane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme, wysokos¢,

stan zaawansowania w rozwoju.

Tabel nr 1
Lp. |Nazwa polska/Klasyfikacja Nazwa taciniska Wiezba tréjkatna / | Wymagania Forma llos¢
llo$¢ sztuk nam? | minimalne sprzedazy | sztuk
1 | Azalia japoriska 'Rosalind'/ K Rhododendron 'Rosalind' - Wys. 30 cm €] 4
2 | Azalia pontyjska / K Rhododendron luteum 2mx2m Wys. 75 cm (35 10
3 | Azalia wielkokwiatowa 'Homebush' / | Rhododendron 'Homebush' 1,1mx1,1Tm Wys. 50 cm (& 42
K
4 | Azalia wielkokwiatowa 'Strawberry | Rhododendron 'Strawberry Ice' 1,3mx13m Wys. 40 cm 4 16
lce' /K
5 | Bez czamy 'Laciniata’ / K Sambucus nigra 'Laciniata’ 1,5mx1,5m Wys. 50 cm G 13
6 | Bodziszek lesny 'Mayflower' / B Geranium sylvaticum 'Mayflower' | 8szt/m’ Pri/ar 722
7 | Bodziszek zatobny 'Lily Lovell' / B Geranium phaeum 'Lily Lovell' 6szt/m’ P11/C1 | 226
8 | Cis pospolity 'Repandens' / K Taxus baccata 'Repandens' 08mx0,8m Wys. 30 cm €] 217
lub 2szt/m’
9 | Cis posredni 'Farmen' / K Taxus xmedia 'Farmen' 08mx0,8m Wys. 30 cm a 248
lub 2szt/m’
10 | Cis posredni 'Hillii' / K Taxus xmedia 'Hillii 08mx0,8m Wys. 50 cm G 106
11 | Nerecznica samcza /B Dryopteris filix-mas 3szt/m’ P1i/c1 |86
12 | Funkia 'Fortunei Hyacinthina' / B Hosta 'Fortunei Hyacinthina' 5 szt/m’ P11/C1 | 204
13 | Funkia 'Royal Standard' / B Hosta 'Royal Standard' 5 szt/m? P11/C1 191
14 | Gajowiec zofty /B Lamiastrum galeobdolon 9 szt/m’ P9 208
15 | Dtugosz krdlewski / B Osmunda regalis 1 szt/m? Q 12
16A | Hortensja bukietowa 'Limelight' /K | Hydrangea paniculata 'Limelight' 1.3mx13m Wys. 40 cm €] 43
16B | Hortensja bukietowa 'Limelight' /K | Hydrangea paniculata 'Limelight' 1,3mx13m Wys. 70 cm 5 53
17 | Hortensja bukietowa POLESTAR Hydrangea paniculata POLESTAR - Wys. 30 cm €] 12
‘Breg14' /K ‘Breg14'
18 | Hortensja krzewiasta 'Annabelle’ /K | Hydrangea arborescens 'Annabelle’ | 1,1mx1,1m Wys. 40 cm €] 82
19 | Jarzmianka wieksza / B Astrantia major 7 szt/m’ P11/C1 {491
20 | Jarzmianka wieksza 'Roma’ /B Astrantia major 'Roma’ 8 szt/m’ P11/l |50
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21 | Jasminowiec 'Schneestrum' / K Philadelphus 'Schneesturm' 1,Tmx1,1m Wys. 60 cm G 77
22 | Kalina japoriska 'Watanabe' / K Viburnum plicatum ‘Watanabe' 1,Tmx1,1m Wys. 50 cm a 39 ;;g;;k;&?;;
23 | Kalina koralowa 'Compactus' / K Viburnum opulus 'Compactus' 1,Tmx1,1m Wys. 40 cm G 49
24 | Kalina koralowa 'Roseum' / K Viburnum opulus 'Roseum'’ 1,8mx1,8m Wys. 70 cm ) 20
25 |Kalina sztywnolistna / K Viburnum xrhytidophylloides 1,5mx1,5m Wys. 60 cm a 29
26 | Nerecznica samcza 'Furcans' / B Dryopteris filix-mas 'Furcans' 4szt/m’ P11/C1 135
27 | Klon zwyczajny /D Acer platanoides - Formapienna, |B+SlubC |3

poczatek korony | 55 f

na wysokosci 220

¢m, obwdd pnia

na wysokosci Tm

16-18 cm
28 | Rézanecznik 'Graf Lennart' / K Rhododendron 'Graf Lennart' 07mx0,7m Wys. 40 cm &) 90
29 | Czosnek niedZwiedzi / B Allium ursinum 9 szt/m’ P11/C1 |60
30 |Krzewuszka cudowna /K Weigela florida 1,Tmx1,1m Wys. 70 cm &) 7
31 | Laurowi$nia wschodnia ‘Otto Luyken’ | Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' | 0,8 mx0,8 m Wys. 40 cm €] 68

/K lub 2szt/m’
32 | Lilak Meyera 'Palibin’ / K Syringa meyeri 'Palibin’ 1,1mx1,Tm Wys. 40 cm €] 69
33 | Lilak rozpierzchty ‘Miss Kim'/ K Syringa patula 'Miss Kim' 1,5mx15m Wys. 60 cm &) 36
lub1,3mx1,3m
(na skarpie)
34 | Azalia pontyjska 'Daviesii' / K Rhododendron 'Daviesii' 1,5mx1,5m Wys. 40 cm 4 1
35 | Liliowiec 'Summer Wine' /B Hemerocallis 'Summer Wine' 5szt/m? P11/C1 154
36 | Mikrobiota syberyjska / K Microbiota decussata 3szt/m’ Wys. 30 cm a 122
37 | Nerecznica mocna 'Crispa’ / B Dryopteris affinis 'Crispa’ 5 szt/m? P11/C1 478
38 | Derer swidwa / K Cornus sanguinea 2mx2m Wys. 50 cm €] 3
39 | Parzydto lesne /B Aruncus dioicus 2 szt/m? a 51
40 |Bezkoralowy /K Sambucus racemosa 1,5mx1,5m Wys. 50 cm (€] 6
41 | Powojnik 'Praecox' / B (lematis 'Praecox’ 2 szt/m? a5 9%
42 |Réza francuska 'Versicolor' / K Rosa gallica 'Versicolor' 0,8x0,8m Wys. 30 cm Q2lubbB |62
klasa A
43 | Réza okrywowa 'White Cover' / K Rosa 'White Cover' 4szt/m? Wys. 30 cm Q2lubbB |118
klasa A
44 | Ktokoczka potudniowa / K Staphylea pinnata 1,5mx15m Wys. 70 cm &) 7
45 | Rézanecznik '‘Belkanto' / K Rhododendron 'Belkanto' 11mx1,1m Wys. 50 cm &) 30
46 | Rozanecznik ‘Catawbiense Album’/ K | Rhododendron ‘Catawbiense Album” | 1,8 mx 1,8 m Wys. 75 cm @35 9
47 | Rézanecznik groniasty 'Pink Pompon' | Rhododendron racemosum 'Pink 07mx0,7m Wys. 30 cm Q 52
/K Pompon'

48 | Sadziec konopiasty / B Eupatorium cannabium 4szt/m’? a5 58
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49 | Suchodrzew tatarski 'Arnold Red' / K | Lonicera tatarica ‘Arnold Red' 1.3mx13m Wys. 60 cm €] 39
50 | Snieguliczka Chenaulta 'Hancock' / K | Symphoricarpos Xchenaultii 2szt/m’ Wys. 30 cm Q 75 premtertors
"Hancock'
51 | Tawulec pogiety 'Crispa’ / K Stephanandra incisa 'Crispa' 2 szt/m? Wys. 20 cm Q 33
52 | Rézanecznik 'Nova Zembla'/ K Rhododendron 'Nova Zembla' 1,5mx1,5m Wys. 75 cm (35 17
53 | Tawutka 'Snowdrift' / B Astilbe 'Snowdrift 7 szt/m? P11/C1 178
54 | Wiagzéwka btotna 'Plena’ / B Filipendula ulmaria 'Plena’ 6 szt/m’ P11/C1 | 146
55 | Wiagzdwka czerwona 'Venusta'/B | Filipendula rubra 'Venusta' 5 szt/m? P11/C1 |90
56 | Zawilec mieszaricowy 'Kdnigin Anemone xhybrida 'Kdnigin 5szt/m’ P11/C1 144
Charlotte' /B Charlotte'
57 | Zawilec mieszaricowy 'Serenade’ /B | Anemone xhybrida 'Serenade’ 5 szt/m? P1i/a1 |81
58 | Zawilec mieszaricowy 'Whirlwind' /B | Anemone xhybrida ‘Whirlwind' 5 szt/m’ P11/C1 149
59 | Rutewka orlikolistna 'Roseum' /B | Thalictrum aquilegifolium 'Roseum’ | 5 szt/m* P11/C1 188
60 |Rézanecznik 'Hachmann's Charmant' | Rhododendron 'Hachmann's 1,1mx1,Tm Wys. 45 cm (15 22
/K Charmant'
61 |Rdzanecznik 'Catawbiense Rhododendron 'Catawbiense 2mx2m Wys. 75 cm @35 16
Grandiflorum' /K Grandiflorum'
62 | Rokitnik pospolity "Hikul' / K Hippophae rhamnoides 'Hikul' 1,Tmx1,1m Wys. 40 cm G 20
63 | Kalina koreanska Juddii' / K Viburnum carlesii Juddii' 11Tmx1,1m Wys. 40 cm (€] 52
64 | Podrzen zebrowiec /B Blechnum spicant 5 szt/m? P11/C1 |31
65 | Azalia pontyjska 'Corneille' / K Rhododendron 'Corneille’ 1,5mx1,5m Wys. 75 cm ) 17
66 |Rdzanecznik 'Cunningham's Snow | Rhododendron 'Cunningham's Snow | 1,1mx1,1m Wys. 50 cm &) 23
White' /K White'
67 | Porzeczka alpejska 'Schmidt' / K Ribes alpinum 'Schmidt' 08mx08m Wys. 40 cm €] 43
68 | Dzwonek szerokolistny / B (ampanula latifolia 7 szt/m? P/ |57
69 | Rézanecznik 'Schneekrone' / K Rhododendron 'Schneekrone' 1,1Tmx1,1m Wys. 45 m Q5 21
70 | Rézanecznik BLAUFEDER 'Hachblau' / | Rhododendron BLAUFEDER 07mx0,7m Wys. 30 cm Q 46
K "Hachblau'
71 | Rézanecznik 'Humboldt' / K Rhododendron 'Humboldt' 18mx1,8m Wys. 75 cm @35 8
72 | Przytuliawonna/B Galium odoratum 7 szt/m’ P9 39
73 | Tawufa ozankolistna / K Spiraea chamaedryfolia 1,Tmx1,1m Wys. 40 cm Q 23
74 | Tawuta wierzbolistna / K Spiraea salicifolia 1,5mx1,5m Wys. 40 cm Q 14
75 | Rozanecznik ‘Alfred' / K Rhododendron ‘Alfred' 1,5mx15m Wys. 75 cm @35 13
76 | Trzmielina pospolita / K Euonymus europaeus 1,3mx13m Wys. 60 cm G 10
77 | Snieguliczka biata odm. naga / K Symphoricarpos albus var. laevigatus | 1,1mx1,1m Wys. 50 cm €] 17

B+S roslina z bryla korzeniowa zabezpieczona juty i siatka, €55 f roslina hodowana i sprzedawana w pojemniku
piecdziesieciopieciolitrowym, polipropylenowym, €3 roslina hodowana i sprzedawana w pojemniku trzylitrowym, bB roslina z
gotym korzeniem. Klasyfikacja: D- drzewo, K- krzew / krzewinka, B- bylina.
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5.2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace pozostatych materiatow

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty badz o$wiadczenia zgodnosci z norma.
ZIEMIA URODZAINA (HUMUS) - powinna mie¢ gruzetkowata strukture i charakteryzowa¢ sie duza porowatoscia.
Zawartos¢ materiatdw organicznych powinna wahac sie miedzy 2-5%, o odczynie okoto 6,5-7. Jej odczyn powinien by¢
zblizony do naturalnego (pH 6,0 — 7,5). Powinna zawiera¢ mozliwie najmniej grudek, kamienia, oraz korzeni chwastow
trwatych. Nie nalezy stosowac torfu jako ziemi urodzajnej, gdyz nie posiada on whasciwych cech mechanicznych podtoza
pod tereny zieleni, ulega przesychaniu i rozwiewaniu. Jego ewentualny udziat jako domieszka majaca wptyw na
pojemnos¢ wodng nie moze objetosciowo przekroczy¢ 7%. Ziemia urodzajna powinna by¢ wyréwnana zgodnie z
rzednymi, uwzgledniajac przewidziang na danym obszarze grubos¢ warstwy Sciétki.

ZIEMIA KOMPOSTOWA - do nawozenia gleby mogq by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewéw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw
jakosci kompostu.

KORA - wykorzystana przy $cidtkowaniu powinna by¢ uprzednio kompostowana przez szes¢ tygodni z dodatkiem okoto 1
kg azotu na metr kubiczny kory. Taki zabieg przyspiesza rozktad kory, doprowadza do wiasciwych relacji wegla i azotu
oraz zabija patogeny chorobowe, jajka i szkodliwe insekty. Zastosowana scidtka powinna by¢ Srednio mielona.

TASMA STABILIZUJACA DO DRZEW - rodliny powinny zosta¢ opasane specjalistycznymi ta$mami o szer. 3-4 cm,
dostepnymi w barwach czarnych lub ciemnozielonych, ktére zamocowuije sie do palikéw.

PALIKI DREWNIANE - toczone, impregnowane $rodkami przedtuzajacymi trwatos¢ drewna, ale nie szkodzacymi
drzewom i nieprzedostajacymi sie do gruntu (Srednica 8/10 ¢m). Ustabilizowanie palikdw listwami poprzecznymi w
ksztatcie pétwatkow (Srednicy 5 cm) na dwdch wysokosciach (dolna listwa podwajna, gérna listwa pojedyncza).

5.2.3. Transport i przechowywanie materiatow do wykonania nasadzen

Transport materiatéw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow. W czasie transportu rosliny musza byc zabezpieczone przed wysuszeniem, przemarznieciem, przegrzaniem,
uszkodzeniami mechanicznymi oraz zalegajaca wodg w obszarze systemu korzeniowego. Szczegdlnie wazne jest
zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedéw przed uszkodzeniami. Rosliny zakupione z bryta korzeniowa musza
posiadac zabezpieczenie bryty w formie juty i siatki. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozic
szybkimi $rodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w miare
mozliwosci dokonywany noca.

Zatadunek i rozfadunek roélin powinien odbywac sie w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do uszkodzen mechanicznych.
Materiat roslinny zrzucany ze $rodkéw transportu ulega uszkodzeniom mechanicznym w obrebie systemu korzeniowego,
w konsekwencji zrywane sg drobne korzenie i rosliny sie nie przyjmuja. Zalecane jest scigganie drzew po pochylni lub
przenoszenie za pomocq zurawia.

Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je
przechowywa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym. Przechowywane rosliny zabezpieczy¢ przed wysychaniem.
Pnie, konary i pedy okrywac¢ matami lub workami jutowymi oraz zrasza¢ w okresach upatéw. System korzeniowy chroni¢
przed przesychaniem poprzez zraszanie balotéw, podlewanie roélin kontenerowanych, zadotowanie i zabezpieczenie
hydrozelem pozostatych rolin.
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5.2. Na terenie opracowania zaplanowano montaz dodatkowych obiektow matej architektury (3 tawek)

GREENLAB

oraz wykonanie nawierzchni pod istniejacymi i projektowanymi fawkami.
tawki

Krajobrazu

tawki zgodne z zaproponowanym elementem lub
SEESrownowazne (zdj. 2 oraz karta obiektu matej

parchitektury MA.01).

i *wymiary 205,5x74,5x 82 cm

W ramach inwestycji zaplanowano 3 tawki.
Oparcia i siedziska wykonane z drewna
swierkowego, zabezpieczonego farbg w kolorze
orzech. Na oparciu dwie deski (jak na zdjeciu, a nie
jak w karcie jedna). Pozostate czesci zeliwne,
pomalowane farba chemoutwardzalng w kolorze
7021 RAL. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami producenta tzn. montaz do podtoza za
pomoqa $rub/kotew.
Zdj. 2

Nawierzchnia pod tawkami
Pod istniejacymi i projektowanymi tawkami zaplanowano wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. Kostka brukowa
tozsama z materiatem istniejacym na Sciezkach, kostka krakowska imitujaca starobruk, w kolorze szarym. W celu
wykonania nawierzchni brukowej nalezy zdja¢ warstwy gruntu do odpowiedniej gteboko$ci. Dno wykopu nalezy oczysci¢
oraz zagescic stosujac gruby piasek, grubos¢ warstwy docelowej 5 cm. Kolejnym etapem jest wykonanie podbudowy z
kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy docelowej 10 cm. (zescig tej warstwy bedzie réwniez betonowe obrzeze
trawnikowe (100 x 6 x 20 cm), osadzone w otulinie mokrego betonu C12/15. Ostatnig warstwa poprzedzajaca utozenie
kostki jest wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, grubos¢ warstwy docelowej 5 cm. Kostka brukowa powinna
zostac utozona bez naruszania podsypki, a pomiedzy kostkami powinny by¢ zachowane fugi o szerokosci 3 mm. Kierunek
utozenia kostek zgodnie z utozeniem na istniejacych Sciezkach. Po utozeniu nalezy zafugowac nawierzchnie piaskiem
(suchy, ptukany, uziarnienie od 0-2 mm). Na catym przekroju warstw, nalezy wyprofilowa¢ spadki poprzeczne 1%.
Catkowita powierzchnia utwardzen z kostki brukowej wynosi 39,65 m’. Catkowita dtugos¢ obrzezy trawnikowych wynosi
75,2 mb (4,51 m?).

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.1. Opis sposobu zabezpieczenia istniejacej zieleni, pozostawionej do adaptagji

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasiegu ich
koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

— nie powinny by¢ sktadowane materiaty,

— nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny,

— nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

— prace ziemne wykonywane byly recznie, prace ziemne w obrebie korzeni nie powinny by¢ planowane w petni lata.
Sadzenie nowych roslin wykonywa¢ w miejscach niekolidujacych drastycznie z systemem korzeniowym istniejacych
drzew. Ewentualne uszkodzenia mechaniczne korzeni nalezy przyciac pod katem prostym.
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6.2. Wycinka roslin, wskazanych w opracowaniu

Do usuniecia zaplanowano 3 drzewa lisciaste i 2 krzewy lisciaste (o tacznej powierzchni 10 m?) oraz grupe odrostéw bt
korzeniowych (o powierzchni 18,3 m?), tabela 2 oraz plansza PW.01. Ponadto do usuniecia zaplanowano 3 karpy po
drzewach ($rednice na 1,3 m: 256 i 98, 221, 151). Szczegbtowa inwentaryzacja i gospodarka istniejacymi drzewami i
krzewami znajduja sie w odrebnym opracowaniu.

Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki, nalezy $cig¢ i wykarczowac, a teren po wykarczowaniu oczysci¢, wypetnic
gruntem i zagescic (w miejscach, gdzie nie beda planowane dalsze prace). Pnie, konary i gatezie nalezy zwiez¢ do Zaktadu
Ustug Komunalnych w Mikotowie ul. Dziefidziela 44, 43-190 Mikotéw, stanowig witasnos¢ Inwestora. Karpiny oraz
pozostatosci po karczowaniu (drobne gatezie, korzenie) nalezy wywiez¢ i zagospodarowac zgodnie z przepisami prawa.
Zgoda na prace zwi3zane z usunieciem roélin zawarta jest w pozwoleniu nr K/440/2023 na prowadzenie prac
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz decyzji nr K/256/2023, wydanych przez Slaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach.

Pnie, karpine, konary oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Karpiny, konary i gatezie nalezy
przewozi¢ $rodkami transportu wyposazonymi w ostony siatkowe zabezpieczajace przewozony materiat przed
rozrzuceniem w czasie jazdy.

Tabela 2
Lp. | Nr inwentaryzacyjny z | Nazwa gatunkowa Uwagi z tabeli inwentaryzagji drzewostanu Obwdd pnia na wys. 1,3 m lub
tabeli inwentaryzadji powierzchnia krzewu w m?
drzewostanu
113 Klon zwyczajny Trzy przewodniki 143 cm
2 |7A Bez czarny 33m’
3 |38A Berberys Thunberga 'Erecta’ 6,7m’
4 |72A Klon jawor Grupa odrostéw korzeniowych 18,3 m’
5 1212 Klon polny Drzewo zagtuszone, krzywe 37
6 |364 Olsza czama Rozlegte uszkodzenie strzaty na wys. 5m. Drzewo | 250 cm
zamierajace, grozi zfamaniem pnia. Na pniu
owocniki Bjerkandera adusta

6.3. Wymagania dotyczace przygotowania podtoza
Teren zaplanowany pod nowe nasadzenia powinien by¢ starannie przygotowany tj. gleba spulchniona, wyréwnana,
splantowana, pozbawiona zageszczenia, gruzu oraz chwastow.

6.4. Wymagania dotyczace wykonania nasadzen roslinnych

Prace nasadzeniowe winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

6.4.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew:

- wyznaczenie miejsc nasadzen zgodnie z projektem, w rozstawie odpowiadajacej wymaganiom zawartym w projekcie,

- wykopanie dotéw pod kazde drzewo o wymiarach odpowiadajacych objetosci okoto 1,2 m3, w tym gtebokosci okoto 0,7
m, sciany dotdw powinny mie¢ ksztatt skosny (wezszy u dotu i szerszy u gdry) oraz powinny by¢ poszarpane,

- wymagane catkowite zaprawienie dotéw ziemig ogrodnicza (1,2 m’ pod kazde drzewo) o pH odpowiednim dla danego
gatunku drzewa, ziemia ogrodnicza powinna zawiera¢ przynajmniej 15% gliny, miec strukture gruzetkowatg i by¢ wolna
od chwastow trwatych (np. topinambur, perz, pokrzywa, oset itd.), w razie bardzo nieprzepuszczalnego gruntu
(gliniastego, ilastego) dno dotu nalezy wzruszy¢ szpadlem i wymieszac ze zwirem lub keramzytem,
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- posadzenie roslin wraz z uzupetieniem podtoza, ziemia powinna by¢ rozktadana warstwowo i sukcesywnie
zageszczana w celu wyeliminowania nadmiernego osiadania po posadzeniu, drzewa nalezy sadzi¢ ptycej o 3 cm nizrosty [/ 1. "
w szk6tce z uwagi na osiadanie gruntu,
- dwukrotne podlanie (ok. 50 | wody na 1 drzewo),

- opalikowanie czterema palikami drewnianymi zagtebionymi w ziemi na minimum 1 m gtebokosci, paliki powinny by¢
umiejscowione poza obrebem bryty korzeniowej, ustabilizowanie palikéw listwami poprzecznymi w ksztatcie potwatkéw

na dwach wysokosciach (dolna listwa podwdjna, gérna pojedyncza), dolny pétwatek na wysokosci 5 cm nad ziemia,
umocowanie tasm stabilizujacych tuz pod korong drzewa,

- wykonanie zagtebienia 5 cm ponizej istniejacego terenu, zagtebienie wypetnione korg powinno zréwnywac sie z
poziomem przylegtych terendw,

- $cibtkowanie 5 cm warstwa $rednio mielonej kory pochodzacq z drzew iglastych, kora nie powinna przykrywac nasady

pnia oraz szyjki korzeniowej,

- wykonanie cie¢ korygujacych z zabezpieczeniem ran Srodkiem grzybobdjczym,

- usuniecie odpaddw.

llo$¢ szkotkowari bedzie weryfikowana na podstawie dokumentéw zakupu materiatu roslinnego. Przed realizacja
nasadzen nalezy otrzymac akceptacje przygotowania podtoza gruntowego oraz jakosci materiatu roslinnego od
Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Wymagania dotyczace sadzenia krzew6w/bylin:

- wyznaczenie miejsc nasadzen zgodnie z projektem, w rozstawie odpowiadajacej wymaganiom zawartym w projekcie
oraz szczegétowym ustaleniom z Inspektorem Nadzoru,

- ze wzgledu na sasiedztwo istniejacych drzew (pozostawionych do adaptacji) dopuszcza sie sposéb sadzenia "w dofek"
wraz z catkowitym zaprawieniem dotdw ziemig ogrodnicza,

- doty pod kazdy krzew/byline o wymiarach odpowiadajacych dwukrotnej objetosci pojemnika, w tym gtebokosci okoto
0,2 m (byliny) /0,3 m (krzewy) / 0,4-0,5 m (duze krzewy z rodziny Rhododendron), zaprawienie dotéw ziemig ogrodnicza
o0 pH odpowiednim dla danego gatunku krzewu/byliny, ziemia ogrodnicza powinna zawiera¢ przynajmniej 15% gliny,
miec strukture gruzetkowata i by¢ wolna od chwastéw trwatych (np. topinambur, perz, pokrzywa, oset itd.), w przypadku
roslin z rodziny Rhododendron ziemia powinna by¢ odpowiednia dla tej grupy roélin, np. mieszanka kwasnego torfu
wysokiego z kompostem z kory sosnowo-brzozowej, igliwia sosnowego i Swierkowego, w razie bardzo
nieprzepuszczalnego gruntu (gliniastego, ilastego) dno dotu nalezy wzruszy¢ szpadlem i wymiesza¢ z piaskiem lub
Zwirem, ziemia powinna by¢ rozkladana warstwowo i sukcesywnie zageszczana w celu wyeliminowania nadmiernego
osiadania po posadzeniu,

- poziom gruntu w wykopach przed uzupetnieniem korg powinien by¢ nizej 0 5 cm od przylegtych terendw zieleni, a od
poziomu chodnika powinien by¢ nizej 0 8-10 cm (dotyczy pas terenu bezposrednio przylegajacego do chodnikéw),

- nastepnie posadzic rosliny zgodnie z projektem, w rozstawie odpowiadajacej wymaganiom zawartym w projekcie oraz
szczegotowym ustaleniom z Inspektorem Nadzoru,

- podlanie posadzonych roslin,

- Sciétkowanie 5 cm warstwa Srednio mielonej kory pochodzaca z drzew iglastych,

- wykonanie cie¢ korygujacych,

- usunigcie odpadow.

llo$¢ szkotkowan bedzie weryfikowana na podstawie dokumentéw zakupu materiatu roslinnego. Przed realizacja
nasadzen nalezy otrzymac akceptacje przygotowania podfoza gruntowego oraz jakosci materiatu roslinnego od
Inspektora Nadzoru.
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0Oznaczenie powierzchni kory na planszach:

Kolor jasnozielony pod powierzchniami krzewdw i bylin oznacza powierzchnie kory. Pod istniejgcymi krzewami, ktére ©/;’..."
wchodza w obszar projektowanych nasadzeri, przedmiar kory przyjeto w ilosci 30% powierzchni krzewéw istniejacych.
Sposob rozmieszczenia roslin w grupach dwugatunkowych:

- liliowce z funkiami, wigzéwki z paprociami, zawilce z paprociami, przemiesza¢ w grupach dwugatunkowych swobodnie,

- funkie z paprociami, posadzi¢ naprzemiennie w réwnych ilosciach po 5 lub 3 sztuki.

6.4.3. Zakres czynnosci zwigzanych z pielegnacjg wykonanych nasadzer: w okresie od wykonania nasadzeri do okresu
min. 36 miesiecy od dnia ich wykonania, Inwestor przeprowadzac bedzie pielegnacje nasadzonego materiatu roslinnego
poprzez:

- podlewanie roslin nalezy wykonywac w zaleznosci od potrzeb, wode dla roslin z rodziny Rhododendron stosowac o
niskim stopniu twardosci (bardzo migkka i miekka), dobrze nadaje sie do tego celu woda deszczowa,

- nawoZzenie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przedtuzonym dziataniu wedtug wskazan
producenta dla danego gatunku roslin,

- odchwaszczanie wokot skupin krzewdw/bylin co najmniej raz w miesigcu w okresie wegetagji, gleby pod roslinami z
rodziny Rhododendron nie nalezy wzrusza¢, chwasty nalezy usuwac recznie z pomocg chwastownika/wycinaka,

- uzupetnianie kory (pochodzacej z drzew iglastych) wiosng kazdego roku,

- glebe wokot roélin z rodziny Rhododendron mozna dodatkowo zakwaszac stosujac zamiast samej kory mieszanke
przekompostowanej kory, torfu wysokiego i roztozonego igliwia sosnowego,

- u roélin z rodziny Rhododendron mozna usuwac kwiatostany zaraz po przekwitnieciu, sprzyja to tworzeniu wigkszej
ilosci peddw i obfitszemu wytwarzaniu pakéw kwiatowych,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- wymiana ro$lin zamierajacych lub suchych,

- przycieciu zlamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

Zalecenia dotyczace utrzymania odpowieniej wysokosci pomiedzy gatunkami roslinnymi

Kompozycje roslinne zaplanowane zostaty z uwzglednieniem pigtrowosci pomiedzy gatunkami roslinnymi. W niektdrych
miejscach odpowiednie proporcje pomiedzy poszczegdlnymi gatunkami trzeba uzyskac poprzez przycinanie, m.in.:
hortensje bukietowe 'Limelight' (0znaczone numerem 16A) nalezy utrzymac na docelowej wysokosci ok. 1,3-1,5 m,
kaliny koralowe 'Roseum’ (w ogrédku dydaktycznym) nalezy utrzymac na docelowej wysokosci ok. 1,5-1,8 m, porzeczki
alpejskie "Schmidt (w ogrédku dydaktycznym) nalezy utrzymac na docelowej wysokosci ok. 1-1,3 m, cisy posrednie 'Hilli'
nalezy utrzymac na wysokosci zapewniajacej pietrowos¢ pomiedzy gatunkami.

WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W OBREBIE BRYLY KORZENIOWE) DRZE W | KRZEWOW

Prace ziemne oraz prace zwi3zane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego, urzadzen technicznych, prowadzone w
obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdw powinny by¢ prowadzone w sposéb najmniej szkodzacy istniejacej zieleni
(art. 82, pkt. 1, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Powierzchnia utwardzen z kostki brukowej 39,65 m?

Powierzchnia kory 2 976 m?

Dtugos¢ obrzezy trawnikowych 75,2 mb (4,51 m?)

Opracowanie:
arch. kraj. Beata Paska
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