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1. WSTEP
1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wytyczne dla robét zwigzanych z
ustawieniem kraweznikéw betonowych wraz z wykonaniem faw.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potaczeniu z innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia
powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy
rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okre$lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okre$lonych
granicach dopuszczalnych odchytek.

tawa - warstwa no$na z betonu stuzaca do umocnienia krawgznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na podtoze gruntowe.
Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami aktualnymi na dzien wydania STWiORB
oraz z definicjami podanymi D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

14. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

21. 0Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
2.2, Krawezniki betonowe

Do produkcji kraweznikéw betonowych powinny by¢ stosowane tylko takie materiaty, ktdrych przydatno$¢ do stosowania zostata ustalona
pod wzgledem ich wtasciwosci uzytkowych. Wymagania dotyczace przydatnosci stosowanych materiatéw producent powinien podawaé
w dokumentacji kontroli produkcji.

221. Wymagania techniczne stawiane krawgznikom betonowym okresla PN - EN 1340 w sposéb przedstawiony w Tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania wobec kraweznikow betonowych do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacq,
w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalacznik Wymaganie
1. Ksztalt i wymiary
Dopuszczalne odchytki w mm od zadeklarowanych
wymiaréw kraweznika (rdznica pomiedzy wynikami Dopuszczalna Maksymalna dodatnia Maksymalna ujemna
pomiarow tego samego kraweznika nie powinna tolerancja [w %) odchytka [w mm] odchytka [w mm]
1.1 przekracza¢ 5 mm)* C
Diugosé +1 +10 -4
Powierzchnia +3 +5 -3
Pozostate cze$ci +5 +10 -3
Odchytki ptaskosci i ppfalow_ezma przy dtugosci Maksymalna odchylka [w mm]
pomiarowej
12 300 mm c +15
’ 400 mm +2,0
500 mm +25
800 mm +40
Grubo$¢ warstwy Scieralnej (dotyczy kraweznikow - . AT
1.3 C Minimum 10 mm, mierzona w gornej czeSci

dwuwarstwowych)
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2. Whasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Wytrzymato$¢ na zginanie” F Kazdy pojedynczy wynik nie mniejszy niz 5,0 MPa
Pomiar wykonany na tarczy
L ) szerokiej Sciernej, wg Bbéhmego,
29 Odpornosc na $cieranie (wg klasy 4 oznaczenia | GiH zat. G normy —badanie wg zat. H normy —
normy) podstawowe badanie alternatywne
<20 mm <18 000 mm3/5 000 mm?
Krawezniki betonowe wykazujg zadowalajaca odpornosé na
> " e > 0$lizg/poslizgniecie pod warunkiem, Ze cata ich gérna powierzchnia
23 | Odpornos¢ na poslizg/posiizgniecie - wartos¢ USRV r?ie by’fg Zzlifov%arfa i/ILEJb polerowana w celu uzyskgnia bz?rdzo gladkiej
powierzchni.
3 Odporno$¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane facznie)
Odpornos$¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z udziatem Ubytek masy po badaniu [w kg/m?]
soli odladzajacej Sredni Maksymalny
3.1 - badanie warstwy Scieralnej D <0,5 kg/m? <1,0 kg/m?
- badﬁnie wgrgtyvy konstrukcyjnej (dotyczy <1,0 kg/m? <1,5kg/m?
raweznikéw dwuwarstwowych)
32 Nasiakliwosc E Warto$¢ érgdnig dla ka;@egookraweznika
nie wieksza niz 5,0%
4 Aspekty wizualne
Wymaganie dotyczace warstwy wierzchniej
Rysy (poza drobnymi
przytarciami transportowymi) Niedopuszczalne
widoczne ,gotym okiem”
Rozwarstwienia w kraweznikach Niedopuszczalne
41 Wyglad J dwuwarstwowych
Uszkodzenia marglowe lub
podobnie wygladajace Niedopuszczalne
pochodzace z zanieczyszczen
Naloty wapienne zwane
! o Dopuszczalne
potocznie wykwitami
Wymaganie dotyczace warstwy wierzchniej
Krawezniki o specjalnej teksturze Zgodne z zat.vyierdzonym wzorem
producenta i jednorodne w partii
7 - Zgodne z zatwierdzonym wzorem
abarwienie s ,
producenta i jednorodne w partii
. . Tekstura Zgodne z zat.vyierdzonym wzorem
4.2 Tekstura i zabarwienie J producenta i jednorodne w partii

Ewentualne réznice w
jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we
whasciwosciach surowcow i
zmianach warunkoéw twardnienia

Dopuszczalne

W przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzanej przez strone trzecig (przypadek Il zgodnie z pkt 6.7), dopuszczone sg wymagania jak dla

kontroli produkgji.

Producent jest zobowigzany do wydania o$wiadczenia o spetnieniu przez wyrdb wiasciwosci wymienionych w Tabeli 1 w oparciu o badania
typu oraz wdrozony System Zaktadowej Kontroli Produkcji.

Producent moze grupowa¢ wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z pkt 6.1 normy PN - EN 1340. Kazda partia
dostarczonych na budowe kraweznikow powinna by¢ oznaczona zgodnie pkt 7 normy PN-EN 1340.

Wyprodukowane krawezniki zaleca sie uktada¢ na paletach w pozycji wbudowania, z zastosowaniem podktadek drewnianych i tasm
bandujacych. Krawezniki mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, na wyréwnanym i odwodnionym podtozu.

2.3. Beton na tawe fundamentowa

Beton na tawe fundamentowg pod kraweznik powinien by¢ zgodny z norma PN - EN 206 +A1, klasy minimum C 12/15.

24, Podsypka cementowo-piaskowa

Jezeli Dokumentacja projektowa/ Umowa nie ustala inaczej, to nalezy na podsypke cementowo - piaskowq nalezy stosowa¢ nastepujace

materiaty:

- cement powszechnego uzytku wg normy PN — EN - 197 - 1;
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- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN - EN 13242 kategorii uziarnienia Gr80 i zawarto$ci pytéw fio;

- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN - EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80 - 20 i zawarto$ci pytow faekiarowana (maksymalnie do 10%
pytow);

- zaleca sie stosowac wode pitng z wodociggu, ktdra nie wymaga badan; w przypadku czerpania wody z innych zrédet, woda musi spetnia¢
wymagania normy PN - EN 1008.

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym). Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi
takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konaréw, szkfo, plastik, grudki gliny. Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie na podtozu rownym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywac¢ do 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podiozu twardym
i suchym, oraz do terminu trwato$ci podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach suchych
i czystych. Cement dostarczony luzem przechowuije sig w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3. SPRZET
31. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M 00.00.00 ,Wymagania ogéine”. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace
zachowania wymagan jako$ciowych robdt, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2, Sprzet stosowany do wykonywania robot

Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikéw moga by¢ wykonywane recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza Sciany $rodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport wyrobéw oraz materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie mogg powodowac ich zanieczyszczenia,
obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami
atmosferycznymi i segregacja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogblne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Wymiary koryta pod tawe powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentu pod kraweznik oraz do gtebokosci i usytuowania kraweznika w planie.
Koryto moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie w sposdb nienaruszajacy struktury naturalnej dna koryta.

Dno koryta powinno by¢ réwne i w razie potrzeby dogeszczone zageszczarka stopowa. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wediug normainej metody Proctora.

5.3. tawa betonowa

tawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje sie zwykle bez szalowania z zastosowaniem warstwy odsaczajacej z piasku grubosci 5 cm.
Przy gruntach sypkich tawe nalezy wykonywa¢ w szalowaniu. Lawe betonowa z oporem wykonuje sig¢ w szalunku.

Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu na przygotowanym podiozu i konstrukcji szalunku oraz
odpowiednim jego zageszczeniu.
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Wykonana fawa po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarem oraz ksztattem zgodnie z Dokumentacjg projektowa/ Umowa/
ustaleniami z Inzynierem.

Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury (skurcze lub rozszerzanie) co 50 m nalezy w tawie betonowe] stosowaé szczeliny
dylatacyjne wypetnione elastyczng masg zalewowa spetniajacq wymagania PN - EN 14188-1 lub PN - EN 14188 - 2.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglosé gomej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami Dokumentacji projektowej/Umowy, w
przypadku braku takich ustaler powinno wynosi¢ od 8 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych moze by¢ zmniejszone do 2 cm (np. zjazdy)
lub zwigkszone do 16 cm (zatoki autobusowe).

Zewngtrzna $ciana kraweznika ustawionego na:

- tawie betonowej zwyktej powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana zwirem lub tluczniem, starannie ubitym,
- tawie betonowej z oporem powinna by¢ wykonana zgodnie z pkt 5.4.2., Rysunek 1.

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
Przy uktadaniu kraweznikéw na tukach do R<12 m nalezy stosowac krawezniki betonowe tukowe.

Ustawienie kraweznikow na tawach betonowych przedstawiono ponizej na Rysunku 1.

a) kraweznik na tawie betonowej zwyktej
lem/

X
¥
+ 7
.

40

1) kraweznik betonowy rodzaju ,a”, o wymiarach 20x30x100

1) kraweznik betonowy rodzaju ,a”, o wymiarach 15x30x100 cm;
cm; 2) podsypka cementowo-piaskowa;
2) podsypka cementowo-piaskowa; 3) tawa betonowa z oporem

3) fawa betonowa zwykta.
b) kraweznik na tawie betonowej z oporem

Rys. 1. Przyktadowe ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej
5.4.3. Wypetnianie spoin

Szerokos¢ spoin pionowych miedzy elementami powinna wynosic¢ 5 - 10 mm. Spoiny nie wymagajg wypetnienia. W przypadku koniecznosci
uszczelnienia potaczen miedzy kraweznikami spoina powinna by¢ wypetniona masami elastycznymi. Nie nalezy wypetnia¢ spoin materiatami
sztywnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Badania i pomiary dzielg sie na:

- badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wiasnego nadzoru,
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- badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie¢ wykonanie badar i pomiardw kontrolnych
dodatkowych i/lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuija:

- pobranie probek,

zapakowanie probek do wysytki,

- transport probek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania,
przeprowadzenie badania,

- sprawozdanie z badan.

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy - zgodnie z DM.00.00.00 ,, Wymagania ogéine”

6.3. Badania i pomiary kontrolne — zgodnie z DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe - zgodnie z DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
6.5. Badania i pomiary arbitrazowe - zgodnie z DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdIne”

6.6. Badania przed przystapieniem do robét - zgodnie z DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ewentualnie badania materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.) oraz ewentualnie
wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkt 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii.
6.7. Badania odbiorcze kraweznikéw

Badania odbiorcze krawgznikow oparto o norme PN - EN 1340 Zatacznik B.

Rozréznia sig dwa przypadki:

- wyréb nie zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone trzecig (przypadek |),

- wyréb zostat poddany ocenie zgodnoci przez strong trzecig (przypadek II).

Jesli ma miejsce przypadek Il, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sytuacji spornych. W przypadku watpliwo$ci nalezy badac tylko
sporne wiasciwosci.

Krawezniki do badar powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane réwnomiernie z catej dostawy. Liczba kraweznikow
przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna z Tabelg 2.

Tabela 2. Plan pobierania probek dla badan odbiorczych

Wiasciwos¢ Metoda badania Przypadek | Przypadek 113
Wyglad Zatgcznik J 81 4(16)
Grubo$¢ warstwy $cieralnej C.62 8 4 (16)
Ksztatt i wymiary Zatacznik C 8" 4(16)"
Wytrzymato$¢ na zginanie Zalacznik F 8 4 (16)
Odporno$¢ na Scieranie 4 Za*ﬁf; T_'Ik G 3 3
Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie 4 Zatacznik | 51 51
Odporno$¢ na warunki atmosferyczne:
- nasigkliwosé Zatacznik E 3 3
- odporno$é na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli Zatacznik D 39 39
odladzajacej 4

") Te krawezniki moga by¢ uzyte do dalszych badan.

2 Punkt C.6 stosuje sie tylko do kraweznikow z warstwa $cieralna.

3 Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktéra powinna by¢ pobrana z partii w celu uniknigcia powtornego pobierania prébek w przypadku,
gdy wedtug kryteriow zgodnosci nalezy zbada¢ dodatkowe krawezniki w celu dokonania oceny zgodnosci.

4) Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuaciji sporne.

5 W przypadku kraweznikéw dwuwarstwowych badaniu nalezy poddac po 3 probki dla warstwy fakturowej i konstrukcyjne;.
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Wymagana liczba kraweznikéw powinna by¢ pobrana z kazdej partii dostawy, w wielkosciach nie przekraczajacych podanych ponizej:
Przypadek |: 1000 m;
Przypadek II: zaleznie od okoliczno$ci przypadku spornego, do 2000 m.

Wyniki badar powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.

6.8. Badania w trakcie rob6t

6.8.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.

Zageszczenie podioza nalezy badac z czestotliwoscig minimum 1 raz na 100 metréw biezacych i powinno by¢ zgodne z pkt 5.

6.8.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw nalezy sprawdzi¢:

a) Zgodno$c¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni taw z Dokumentacjg projektowa/Umowa;

Profil podiuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 ¢cm na
kazde 100 m tawy.

b) Ustawienie szalunku dla wykonania tawy betonowej z oporem:

Wymiary szalunku pod tawe betonowg z oporem nalezy sprawdzi¢ minimum w dwé6ch oddalonych od siebie, wybranych punktach na kazde
100 m tawy betonowej z oporem.

c) Wymiary taw:

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ minimum w dwéch oddalonych od siebie, wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
wynosza;

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,
- dla szeroko$ci + 10% szerokosci projektowane;.
d) Réwnos¢ gornej powierzchni faw:

Réwnos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza si¢ przez przytozenie w minimum w dwdch oddalonych od siebie, wybranych punktach
trzymetrowej faty.

Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig fawy i przytozona fata nie moze przekraczac 1 cm.

e) Wytrzymato$¢ na $ciskanie betonu uzytego do wykonania taw:

Na prébkach szesciennych o boku 15 cm, wg PN - EN 206 - 1+A1.

Nalezy pobrac¢ do badar co najmniej 3 prébki z partii wbudowanego betonu.

6.8.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 ¢cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

¢) rowno$¢ gomej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m krawgznika, trzymetrowej taty, przy
czym przeSwit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, mozna uzna¢, ze kraweznik zostat ustawiony prawidtowo
7. OBMIAR ROBOT
74. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.00.00 ,\WWymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq projektowa/ Umowa, szczegdtowa specyfikacjq i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badan i
pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkow czesciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania/ustawienia 1 m kraweznika betonowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,

- ew. zalanie spoin masg zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika zgodnie z pkt 5.4.1. i ubicie w przypadku tawy betonowej zwyklej,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN197 -1 ,Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku”.

2. PN-EN 206+A1 ,Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.”

3. PN-EN934 -2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.”

4. PN-EN 1008 ‘Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,

w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.”
PN - EN 1340 ,Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan.”
PN - EN 12620 ,Kruszywa do betonu.”
7. PN - EN 13242 ,Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym.”
8. PN-EN 14188 - 1 ,Wypetniacze ztaczy i zalewy -- Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco.”
. PN- EN 14188 - 2, Wypelniacze szczelin i zalewy -- Czes$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno.”
10. PN-B - 04481 ,Grunty budowlane -- Badania probek gruntu.”

o o
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ZALACZNIK 1 -
Przyktadowe ksztalty i wymiary kraweznikéw betonowych
1. Rodzaje

W zalezno$ci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujace rodzaje kraweznikow betonowych:

— prostokatne $ciete - rodzaj ,a’,
— prostokatne -rodzaj b’
—  wyspowe - rodzaj ,C’.

2. Przyktadowe ksztatt i wymiary

Przykfadowe wymiary kraweznikow betonowych podano w Tabeli 3. Dla wszystkich rodzajéw kraweznikéw betonowych rozroznia sie réwniez
krawezniki tukowe wkleste oraz wypukte o promieniach od 0,5 m do 12 m oraz o dtugoci po tuku od 0,7 m do 0,8 m. Przyktady kraweznikdw
tukowych przedstawiono na Rysunku 2 ponizej:

a) kraweznik tukowy ,wklesty” b) kraweznik tukowy ,wypukty”
1
3 - 4 - -3
5

Oznaczenia: 1 - kraweznik, 2 - jezdnia, 3 - dlugo$¢, 4 - promien, 5 - kanat odptywowy.

Rys. 2. Przyktady kraweznikéw fukowych

Ksztalt kraweznikéw betonowych przedstawiono na Rysunku 3.
W szczegolnych wypadkach dopuszcza sig inne ksztatty i wymiary kraweznikéw betonowych, zgodnie z ustaleniami Dokumentacji projektowe;.
a) kraweznik prostokatny $ciety rodzaju ,a”

J———

il

T~

b I.”

b) kraweznik prostokatny rodzaju ,b”
h ]
I
I

b l
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c) kraweznik wyspowy rodzaju ¢’

[

L

Rys. 3. Wymiarowanie kraweznikéw

Tabela 3. Wymiary kraweznikdw betonowych

Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznika | b h c d r

20 min. 3 min. 12

a 100 15 30 max. 7 max. 15 10
15 20

b 100 12 25 - - 1,0
10 25
23 23 18 75

¢ 001 45 | 20 12 4 10

Definicje i okreslenia dotyczace konstrukcji nawierzchni oraz podioza gruntowego podano w D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne" oraz w przepisach
zwigzanych wyszczegdlnionych w pkt. 10 niniejszego STWIORB.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - warstwa konstrukgji nawierzchni spetniajaca podstawowa funkcje w roztozeniu naprezen od kot pojazdéw. Podbudowa
zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.

Podbudowa pomocnicza - warstwa tworzaca platforme umozliwiajaca prawidtowe wbudowanie podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacii
nawierzchni wspomagajaca warstwy gorne konstrukcji nawierzchni w roztozeniu naprezen od kot pojazdéw oraz ochrong nawierzchni przed
wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu.

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym, ktéry moze by¢ stosowany do wykonania warstw
konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu
lub mieszanki tych kruszyw.

Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka, w ktorej nastepuje wigzanie i twardnienie na skutek reakgji hydraulicznych, sktadajaca sie z kruszywa
0 kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszana w sposob zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki. Moze by¢ stosowana do
wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe
dziatanie mrozu i zwigkszenie no$nosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni.

W szczegdlnych przypadkach (bliskie sasiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa mrozoochronna,
wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze petnic funkcje warstwy odsaczajacej.

Warstwa odsaczajgca — warstwa zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajacej sie do spodu nawierzchni. Role warstwy odsaczajacej moze
pehi¢ warstwa mrozoochronna albo warstwa ulepszonego podtoza. Aby warstwy te mogly petni¢ funkcje warstwy odsaczajacej musza, by¢
wykonane z materiatu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i 0 wspétczynniku filtracji.

Kruszarka — maszyna rozdrabniajgca, wykorzystujaca proces kruszenia do wytwarzania kruszywa. Ze wzgledu na mobilno$¢ catej maszyny mozna
wyr6zni¢ kruszarki stacjonarne, semi-mobilne - na podwoziu kotowym i mobilne - na gasienicowym.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Kruszenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kruszywo
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Podwozie_ko%C5%82owe&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podwozie_g%C4%85sienicowe
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Kruszywo doziarniajace - kruszywo naturalne, sztuczne lub z recyklingu umozliwiajace korekte uziarnienia i zaprojektowanie krzywej uziamienia
mieszanki mineralnej, spetniajacej warunki pola dobrego uziarnienia

Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrébkg mechaniczna nie zostato poddane zadnej innej obrébce
Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerébki nieorganicznego materiatu zastosowanego uprzednio w budownictwie

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajacy wiasciwosci uzytkowe wyrobéw budowlanych w odniesieniu do zasadniczych
charakterystyk tych wyrobéw zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

Materiat antropogeniczny — materiat powstaly w wyniku bezpo$redniej lub po$redniej dziatalnosci cztowieka (na przyktad grunt ulepszony, odpad
przemystowy, materiat z recyklingu).

Pozostate okre$lenia podstawowe podane w niniejszych STWIORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB D.M.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".



