ZARZAD DROG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GORACH

42-600 TARNOWSKIE GORY UL. PYSKOWICKA 54
www.zdp.tgory.pl tel./fax.: (32) 285-48-62 zdp@zdp.tgory.pl

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D-03.02.01a

WYMIANA POKRYW WLAZOW KANALOWYCH/WPUSTOW NA
WLAZY/KRATOWLAZY/WPUSTY SAMOPOZIOMUJACE


http://www.zdp.tgory.pl/
mailto:zdp@zdp.tgory.pl

STWIORB D.03.02.01a. WYMIANA POKRYW WLAZOW KANALOWYCH/MWPUSTOW NA
WLAZY/KRATOWLAZY/WPUSTY SAMOPOZIOMUJACE

L I OO OO 3
1.1. Przedmiot STWIORB ........cieireeieiieieisee ettt sttt e s s8££t 3
1.2. Zakres StoSOWANIA STWIORB..........c.iurieiieieire et 3
1.3. OKreSIENIA POUSTAWOWE ......cooveieeiicieireeee ettt ee st ses st se e e e ens s nnen 3
1.4. 0Ogoine wymagania dotyCZaCe FODGL ...........c. i 3

2. MATERIALY ..ottt e8RSt 3
21. Ogoine wymagania dotyCzace MAtEHAIOW ............criiuiiriei 3

2.2 ROUZAJE MALEIIAIOW .......eeivrieiecicei bbb bbb 3

3 O RZET ettt R £ £ R £ E R R Rt 5
3.1. 0goIne wymagania dOtYCZACE SPIZEIU .......vuiviviierieiieircee bbb 5

4. TRANSPORT ..ottt ettt e et s st ee £ s8££ 8282282 E bbbt 5

5. WYKONANIE ROBOT ......oooooooereceeeeeeisseesesesssssssesssssssssssseesssssssssssessssssssassssssssssssssssssssssssssssesssssssasssessssssssssssessssnnes 5
5.1. Zasady wymiany na kratowtaz SAmMOPOZIOMUJACY ......eerrreererermeerireieiniseineisee et 5
5.2. Zasady wymiany Wiazu/Wpustu SAMOPOZIOMUACEYO ......veverrreirreirireireiseseiseistse e 6

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .......ooimoireeeeveeesseseessssesssssssesssssssssssseessssssssssssesssssssssssesssssssssssssesssssssssssessssssssssssessssnnes 6
6.1. Badania przed przystapieniem do FODOL. ..o s 6
6.2. SPraWAZENIE TODOL ... 6

7. OBMIAR ROBOT ....oooorcevveoeeeeeeeeessseessse s esssssssssessesssssssssssssessssssasssssssssssssssssssssssssssssesssssssasssesssssssssnssessssnnes 7
71. 0goIne zasady ODMIAIU FODOL ........c.ocuiu i 7
7.2, JedNOSTKA ODMIBIOWAL .....coucviicrceic et 7

8. ODBIOR ROBOT ...oovvvvvvresesssseeeseesssesssssessesssssssssss s sssssssss 158 7
8.1. 0goIne zasady 0ADIONU FODOL ...........c.iuriieieiere st es bbb 7

9. PODSTAWA PLATNOSCI ...ooooeireeeeeeeeevveooeissesssseeeeeeesssssssosssssssssseseseessssssssssssssssssssssesessssssssssssssssssssseseessssssssssnnsnnns 7
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy PAtNOSCI.........c.cvieeuriierrcie e 7

9.2. Cena JEANOSIKI ODMIBIOWE] ........cuviceeerecee ittt bbbttt 7



STWIORB D.03.02.01a. WYMIANA POKRYW WLAZOW KANALOWYCH/MWPUSTOW NA
WLAZY/KRATOWLAZY/WPUSTY SAMOPOZIOMUJACE

1. WSTEP
1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wytyczne dla rob6t zwigzanych z wymiang,
pokryw wlazéw kanatowych/wpustow ulicznych na wazy/kratowtazy/wpusty samopoziomujace w nawierzchni ulicy.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
STWIORB sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Studzienka kanalizacyjna — urzadzenie potaczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowe] eksploatacji kanatu.

Studzienka rewizyjna (kontrolna) — urzadzenie do kontroli kanatéw nie przetazowych, ich konserwacji i przewietrzania. Wpust uliczny
(wpust Sciekowy, studzienka Sciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do
kanalizacji deszczowej lub ogélnosptawne;.

Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru Sciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
Wiaz samopoziomujacy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umoZliwiajacy dostep do

urzadzen kanalizacyjnych oparty na konstrukcji nawierzchni drogowej.

»Kratowtaz” samopoziomujacy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia wpustéw deszczowych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
oparty na konstrukcji nawierzchni drogowe;.

Wpust samopoziomujacy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia wpustow deszczowych, umozliwiajacy dostep do urzadzen oparty
na konstrukcji nawierzchni drogowe;j.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w
STWiIORBD.M.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich:

—  jako$¢ wykonania,

—  zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa,

—  zgodno$¢ ze STWIORB,
—  zgodno$¢ z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

21. 0Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M.00.00.00.
22 Rodzaje materiatow

Do wykonania prac zwigzanych z regulacjg urzadzen infrastruktury podziemnej nalezy stosowa¢ systemowe rozwigzania materiatowe,
potwierdzone kartami katalogowymi i opisami technicznymi. Mozna stosowaé jedynie wyroby budowlane zgodne z polskimi normami,
krajowymi ocenami technicznymi lub innymi dokumentami odniesienia, opatrzone krajowa deklaracjg wtasciwosci uzytkowych, ktére zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pdZniejszymi zmianami.

Wpusty deszczowe samopoziomujace

Wopust wytwarzany z odlewu z zeliwa sferoidalnego zgodnie normg PE-EN 1563. Klasa obcigzenia D400 wg PN-EN 124, pokrycie
nietoksyczna czarng farbg emulsyjna.

Charakterystyka wpustu samopoziomujacego :
e  Klasa obcigzenia D400 wg PN-EN 124
o  Klasa zeliwa sferoidalnego zgodna z normami ISO 1083(klasa 500-7) i EN 1563
e Pokrycie nietoksyczna czarng farba emulsyjna.

e  Rama jednolita wraz z gérnym wywinigtym kotnierzem
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e  Rama posiada lej w formie walca do odprowadzania wody stanowigcy min 50% wysokosci kraty
o Powierzchnia ramy wypetniona dwiema trojkatnymi kratami.
e  Krata posiada trojpunktowe podparcie (zapewniajace stabilno$¢ i brak hatasu )
o  Dwie trojkatne kraty, potaczone elastycznie za pomocg sworzni z zawleczkami,

e  Przeznaczenie do montazu bez kontaktu ze studzienkq kanalizacyjna.

Wiazy samopoziomujace pokrywa zeliwna/pokrywa z wypetnieniem betonowym:

Wiaz kanatowy klasa D400, z zeliwa szarego, okragly, korpus Zeliwny na catej wysokosci H obetonowany, pokrywa zeliwna, bez
wentylacji, z wktadka tlumigca wprasowang w pokrywe.

Uzyte materiaty Rama: Zeliwo szare (GJL 200),
Pokrywa: zeliwo szare (GJL 200) lub wypetnienie beton klasy C35/45, XF4 (odporny na agresywne oddziatywanie
zamrazania/odmrazania

Rama

o Wysoko$¢: min.140 mm
o Wolny przeswit: min, 600 mm.
o Posiada 4 wpusty zabezpieczajace przed obrotem wtazu

Wzmocnienie przy pomocy pionowych Zzeber

Pokrywa

o Srednica zewnetrzna: min. 600 mm.

e  Fabrycznie wypetniona betonem lub Zeliwna

o  Bez wentylacji

e 2 uchwyty (przelotowe) do podnoszenia przy pomocy haka lub klucza

e  Posiada dwa wypusty zabezpieczajace przed obrotem

e  Wktadka tumigca umieszczana mechanicznie w spodniej czeSci pokrywy.
Wkiadka tlumiaca

e  Elastomer

o  Trapezowa, umieszczana mechanicznie w spodniej czesci pokrywy

e  Odporna na agresywne dziatanie oleju, benzyny, zabrudzen oraz soli drogowe;j
Kratowtazy:

Wiaz kanatowy klasa D400, z zeliwa szarego, okragty, korpus zeliwny na catej wysokosci H obetonowany, pokrywa zeliwna, bez
wentylacji, z wktadka tlumigca wprasowang w pokrywe.

Uzyte materiaty Rama: Zeliwo szare (GJL 200), beton klasy C35/45, XF4 (odporny na agresywne oddziatywanie

zamrazania/odmrazania
Pokrywa: zeliwo szare (GJL 200), beton klasy C35/45, XF4 (odporny na agresywne oddziatywanie
zamrazania/odmrazania
Rama
e Wysoko$¢: min. 140 mm
e Wolny prze$wit: min. 600 mm.
e  Fabrycznie obetonowana.
e  Pozwala na bezstopniowg regulacje osadzenia przy pomocy specjalnych urzadzen

Posiada 4 wpusty zabezpieczajace przed obrotem wazu
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Ruszt

o Srednica zewnetrzna: min. 600 mm.

e Zeliwna okragta w formie rusztu deszczowego.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Regulacje wysoko$ciowa, studzienek wykonuje sie w sposéb reczny. Wykonawca powinien zapewnic, ze caly sprzet wykorzystywany
podczas montazu zwienczen studzienek wtazowych i/lub zwieficzen wpustéw Sciekowych jest wkasciwy do bezpiecznego montazu
zwienczen oraz nie spowoduje ich uszkodzen, jest prawidtowo konserwowany i obstugiwany przez przeszkolony i uprawniony personel.

Wykonawca przystepujacy do wykonania regulacji wysokos$ciowej powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

Do prac rozbiérkowych uszkodzonego zwienczenia: urzadzenie do ciecia po okregu, sprezarek lub agregatéw hydraulicznych, miotow
pneumatycznych lub hydraulicznych, foméw, fopat, hakéw, przecinakéw, podnosnika hydraulicznego, wyposazenia zabezpieczajacego
otwor studni przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych uszkodzonego zwienczenia.

Do prac naprawczo-wyréwnawczych elementéw studni: szalunek pneumatyczny, kastry i wiadra budowlane, mieszadta mechaniczne,
kielnie, szpachle, szczotki.

Do prac montazowych: reczne aplikatory polimerowych mas uszczelniajgco-spajajacych, szalunek stalowy (konieczny do montazu wtazéw
samopoziomujacych), narzedzia pomiarowe miary, faty, poziomice.

Do prac rekonstrukcji/odtworzenia nawierzchni wokdt wyregulowanych wiazow i wpustow:

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych, wibratoréw wglebnych, do zageszczania podbudowy, nawierzchni asfaltowej i
mieszanki betonowej,

Do przewozu mieszanki asfalto-betonowej - termosu do przewozu mieszanki - wyposazonego w system podgrzewu umozliwiajacy
utrzymanie temperatury mieszanki przez min 8 godzin w temperaturze min 160 stopni C — warunek konieczny

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”. Sprzet i materiaty do regulacji pionowej
urzadzen infrastruktury podziemnej mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogblne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
5.1. Zasady wymiany na kratowtaz samopoziomujacy

Czynno$ci montazowe nalezy rozpocza¢ od wyciecia starego wiazu za pomoca automatycznej dwutarczowej maszyny do ciecia asfaltu w
linii po okregu (o promieniu min. 0,35 m szerzej niz $rednica wiazu, maksymalna $rednia ciecia 2,2 m, gteboko$¢ ciecia 14 cm). Po usunigciu
starego wtazu, oraz usunieciu nawierzchni bitumicznej wokét wiazu/kratowtazu powstaly ubytek oczyszcza sie z nagromadzonego gruzu i
luznych resztek. Jesli konieczne jest odbudowanie komina studni nalezy wykona¢ te czynno$¢ przy uzyciu zaprawy szybkowigzacej ,
dodatkowo jesli wysoko$¢ kominka przekracza 8 cm nalezy zastosowac pierécienie betonowe wyréwnujace zbrojone (w ilosci potrzebnej
do uzyskania prawidtowej niwelety komina), z zachowaniem dylatacji pomiedzy kazdym z pierScieni. PierScienie nalezy zala¢ zaprawa
szybkowigzaca po uprzednim wiozeniu szalunku metalowego rozporowego lub pneumatycznego wypetnianego powietrzem za pomocq
kompresora.

Zaprawa szybkowigzaca zalewowa na bazie cementu, niekurczliwa, mrozoodporna o parametrach wytrzymato$ciowych na $ciskanie: na
$ciskanie: po 1h min. 14 MPa, po 24 h min. 35 MPa, po 28 dniach min. 55 MPa, zaprawa musi posiada¢ znak CE oraz Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych.

Na tak odbudowanym kominie ustawi¢ wiaz kratowtaz zanizony o grubo$¢ warstwy Scieralnej. Przed odtworzeniem nawierzchni bitumicznej
wokét wiazu ubytek nalezy skropi¢ pod ci$nieniem emulsjg zwiekszajaca przyczepnos¢ nawierzchni do podtoza.

Ubytek w nawierzchni powinien zosta¢ odbudowany mieszankg mineraino asfaltowa zakupiong w wytworni mas bitumicznych dostarczong,
na miejsce wykonywania prac w termosie podgrzewanym. Niedopuszczalny jest transport mieszanki mineraino asfaltowej pod kocem
termicznym oraz przygotowywanie jej dopiero na miejscu wykonywania czynno$ci za pomocg recyklera. Zageszczanie mieszanki powinno
odbywac¢ sie warstwami w pierwszej kolejnosci zageszczarkg stopowg o masie minimum 50 kg a nastepnie zageszczarkg ptytowa 0 masie
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minimum 180 kg. Przed wbudowaniem 2 warstwy mieszanki mineralno asfaltowej na wtaz nalezy utozy¢ stalowa ptyte ostonowa dopasowang
do pokrywy wiazu oraz utozy¢ na potaczniu miedzy starg nawierzchnig a nowa tasme bitumiczna z klejem o grubo$ci 8 mm o raz wysoko$ci
4 cm uplastyczniajacq sie pod wptywem temperatury. Nastepnie po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy wbudowac drugg warstwe
nawierzchni oraz zage$ci¢ ja zageszczarkg, ptytowa. Bezposrednio po ufoZeniu 2 warstwy i zageszczeniu masy nalez usungé ptyte
zabezpieczajaca.

Po podniesieniu wtazu do niwelety drogi szczeling miedzy wtazem a kominem studni nalezy wypeti¢ zaprawa szybkowigzaca o powyzszych
parametrach po wczes$niejszym wlozeniu szalunku rozporowego metalowego lub pneumatycznego.

5.2. Zasady wymiany wlazu/wpustu samopoziomujacego

Przy montazu wtazu samopoziomujgcego/wpustu plyta odcigzajgca powinna by¢ zamontowana nie wyzej niz 18 cm od niwelety jezdni.
Czynnosci montazowe nalezy rozpocza¢ od wyjecia starego wiazu/wpustu, warstwe $cieralng oraz no$ng asfaltu wycia¢ za pomocg
automatycznej dwutarczowej maszyny do cigcia asfaltu w linii po okregu (o promieniu min. 0,35 m szerzej niz $rednica wiazu), ktéra wycina
na zamknigtej pokrywie wlazu, gteboko$C cigcia 14 cm, maksymalna $rednica cigcia 2,2 mm. Po usunieciu pierScienia wtazu/wpustu,
powstatg luke oczyszcza sig z nagromadzonego gruzu i luznych resztek. Jesli konieczne jest odbudowanie kominka nalezy wykonac te
czynno$¢ przy uzyciu zaprawy szybkowigzacej , dodatkowo jesli wysoko$¢ kominka przekracza 8 cm stosujemy pierscienie betonowe (w
iloci potrzebnej do prawidtowego odbudowania komina studni), zbrojone pretem uktadane kolejno jeden po drugim z zachowaniem dylatacji
pomiedzy kazdym z nich. PierScienie zalewamy zaprawg szybkowigzaca po uprzednim wiozeniu szalunku metalowego rozporowego lub
pneumatycznego wypetnianego powietrzem za pomoca kompresora.

Zaprawa szybkowigzaca zalewowa na bazie cementu, niekurczliwa, mrozoodporna o parametrach wytrzymato$ciowych na $ciskanie: na
Sciskanie: po Thmin. 14 MPa, po 24 h min. 35 MPa, po 28 dniach min. 55 MPa, zaprawa musi posiada¢ znak CE oraz Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych.

Na tak odbudowanym kominku osadzamy najpierw specjalny piercien prowadzacy, a nastgpnie metalowy szalunek, w celu odtworzenia
warstwy no$nej z asfaltu. Na oczyszczong powierzchnig stosowa¢ emulsje bitumiczna, ktdra zwiekszy przyczepnos¢ nowej nawierzchni do
podtoza. Nowa nawierzchnie nalezy utozy¢ z masy na goraco.

Mieszankg mineralno asfaltowa zakupiong w wytworni mas bitumicznych dostarczamy koniecznie w termosie podgrzewanym.
Niedopuszczalny jest transport mieszanki mineralno asfaltowej w kocu termicznym oraz przygotowywanie jej dopiero na miejscu
wykonywania czynnosci za pomocg recyklera. Kolejno ktadzione warstwy asfaltu zagesci¢ dwufazowo zageszczarka ptytowa lub walcem
.Dodatkowo nalezy uszczelni¢ spoiny miedzy nowym i starym asfaltem tasma bitumiczng z klejem o wysokosci 4cm i grubosci 8 mm
uplastyczniajaca sie pod wptywem temperatury masy. Po doktadnym uszczelnieniu natozy¢ warstwe masy na goracg po czym wstepnie
utwardzi¢ zageszczarka ptytowa.

Wraz z usunigciem metalowego szalunku natychmiast zastapi¢ wtasciwym wtazem/wpustem samopoziomujacym. W ostatniej fazie montazu
ostatecznie zagesci¢ nawierzchnie po wbiciu wiazu/wpustu w asfalt, do odpowiednio ustalonej i ostatecznie wypoziomowanej wysokosci.
Wiaz/wpust powinien korpusem wchodzi¢ w obwod ostatniego pierscienia betonowego natomiast podstawa korpusu wraz z pokrywg
powinna by¢ zatopiona na powierzchni asfaltu réwno z niweletq drogi. Catkowity czas wykonania montazu wiazu/wpustu
samopoziomujgcego nie powinien przekroczy¢ 1,5 godziny, a zwolnienie pasa ruchu musi nastapi¢ automatycznie po zakoriczeniu pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien :

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, ewentualnie badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykatow .

Wszystkie dokumenty i wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji .

6.2. Sprawdzenie robot

Po zakoriczeniu rob6t zwigzanych z regulacjg nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny regulacji pionowej w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu kostkowego,

- poprawnos¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiajacego sptyw powierzchniowy waéd.
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7. OBMIAR ROBOT

74. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robét podano w D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogblne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Wynagrodzenie: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

9.2, Cena jednostki obmiarowej

NA

Cena wykonania regulacji pionowej i ew. napraw : studzienek telekomunikacyjnych, kratek $ciekowych i ulicznych, wiazéw kanatowych i

zawordw wodociggowych i gazowych obejmuje :

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  wyznaczenie studzienek/wtazéw przeznaczonych do wymiany,

—  rozebranie istniejacej nawierzchni wokdt urzadzen

—  rozhiérka istniejgcych wiazdw, kratek,

—  wykonanie regulacji urzadzen samopoziomujacych,

—  zatadunek, wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiorki.

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
—  odwiezienie sprzetu.

Wynagrodzenie: zasady ptatno$ci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.



