ZARZAD DROG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GORACH

42-600 TARNOWSKIE GORY UL. PYSKOWICKA 54
www.zdp.tgory.pl tel./fax.: (32) 285-48-62 zdp@zdp.tgory.pl

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D-05.03.17

REMONTY CZASTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH


http://www.zdp.tgory.pl/
mailto:zdp@zdp.tgory.pl

STWIORB D.05.03.17

REMONTY CZASTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

1.

6.

1.

8.
9.

10.

L LS 1 =]
1.1. Przedmiof STWIORB..........cccouiiiisesmsesss s sssss s sss st s bbb bbb bbb bbb
1.2, Zakres stosowania STWIORB ... s s s
1.3. OKresSIenia POASLAWOWE .........cccrieuririsrriscsssesssss s ss s s e s e s

21

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyCzace robot.........cunimni s —————

. Rodzaje materiatéw do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych.............ccccouuue.ee.

Mieszanki mineralno — asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco ...

Beton asfaltowy

Lepiszcze do Skropienia POMOZa...........ceuuvrresmmsssresnmssssessmsssnesssssssesses s sssssssssssssssssssssssssssssesssssssesssesssssssenes

Sprzet do uszczelniania pojedynczych peknigé nawierzchni.........cvvnnn i —————

3.4. Sprzet do whudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na goraco” lub ,,na zimno” ......................
3.5. Specjalistyczny sprzet do naprawy powierzchniowych uszkodzen ...
TRANSPORT .....ooouueureemsesseesesseessesseessesssessesssessssssesssessesssessssssessessses s s s s ees s saE R R SRS AR SRR RS RrE R e e R s R R AR see R
WYKONANIE ROBOT ...ooovveeessuessseeeeeesssssssssseesessssssssessesessssssssessesesssssssssessessssssssessssssssssssssessessssssssessssessssssssssese
5.1. Przygotowanie nawierzchni do NAPIAWY ... ssssessssssssssssssasasenes
5.2. Uszczelnienie pojedynczych peknigé NaWIerzChni..........cocoueveerensnsnessnnens s ssssessssssessaes
5.3. Naprawa nawierzchni mieszankami mineralno - asfaltowymi ,na goraco” lub ,na zimno”............cccveuuee.
5.3.1. Polaczenia MIgAZYWarStWOWE ...
5.4. Warunki atmoSTEryCzNe........cou i
KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..cccosseerrreeeresssssssssesssessssssssessessssssssssssesesssssssssssssesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssessssssees
6.1. Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robot ...
6.2. Badania i pomiary przed przystapieniem do robot............cornnn e ———
6.3. Badania W Czasie robOt ... ———————————
OBMIAR ROBOT ...covveeeeessssessseseeeessssessseseeesssssssssseseesssssssesesssssssssssses s sssss s sssesssssssesssssssessssssssees
74. 0Ogoblne zasady obmMIaru robot ... ——————————
ODBIOR ROBOT ..cevvveeeeeesssessseseeeessssssseseeeesssssssesesesssssssssssssss s ss5s8 55511588550
PODSTAWA PLATNOSC ..ovvuuuuuuneeeenssessssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssss
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSCi ...
9.2, Cena jednOoStki ODMIArOWE].........ccocurerecririsric s

PRZEPISY ZWIAZANE



STWIORB D.05.03.17 REMONTY CZASTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

1. WSTEP
1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wytyczne dla robét zwigzanych z
wykonaniem remontow czastkowych nawierzchni bitumicznych.

1.2, Zakres stosowania STWiORB

STWIORB sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Remont  czastkowy  nawierzchni -  zespdt  zabiegébw  technicznych,  wykonywanych na  biezaco, zwigzanych

z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez zabiegi obejmujace mate powierzchnie, hamujace
proces powiekszania si¢ powstatych uszkodzen. Pojecie ,remont czastkowy nawierzchni” mieéci sig w ogoinym pojeciu ,utrzymanie
nawierzchni”, a to z kolei jest objete ogdlniejszym pojeciem ,utrzymanie drdg”.

Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gteboko$¢ nie wigksza niz grubo$¢ warstwy $cieraine;.
Wybdj i wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gteboko$¢ wieksza niz grubosé warstwy Scieralnej.

Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna — mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4
mm) o dobranym uziarnieniu z anionowa lub kationowa emulsjq asfaltowa modyfikowana odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przez
producentéw w szczelnych 10, 20 30 kilogramowych pojemnikach (hobokach - wiadrach z pokrywg lub szczelnych workach z tworzywa
syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody.

Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypetnienia poréw — mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1 mm) o dobranym uziarnieniu z
modyfikowanym asfaltem uptynnionym szybkoodparowujacym rozpuszczalnikiem. Stuzy do powierzchniowego uszczelniania porowatych
warstw $cieralnych nawierzchni bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych (10, 20 i 30 kg) pojemnikach.

Pozostate definicje i okreslenia podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”, oraz w przepisach zwigzanych wyszczegélnionych w pkt. 10
niniejszego STWiORB.

14. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogoine wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogélne".

2, MATERIALY

Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”. Poszczegoine
rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. W przypadku wystapienia zmian w
materiatach sktadowych (rodzaj, kategoria, typ petrograficzny, gesto$¢, zmiana ztoza) nalezy postepowa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w punkcie 4.2. normy PN-EN 13108-20.

21. Rodzaje materiatdw do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych

Przed przystapieniem do robot kazdorazowo technologie usuwania uszkodzen nawierzchni oraz odcinki drég przeznaczone do naprawy
wyznacza Zamawiajacy.

Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi jezdni (obtamania) nalezy naprawiac:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,na goraco”,

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,na zimno”,

- technika sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak przy powierzchniowym utrwaleniu),

- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonterow), ktdre wrzucajg pod cisnieniem mieszanke grysu i emulsji asfaltowej bezposrednio do
naprawianego wyboju.

Powierzchniowe ubytki warstwy Scieralnej nalezy naprawiac:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypetniania poréw w $cieralnych warstwach nawierzchni (dostarczanymi w szczelnych
opakowaniach),

- konfekcjonowanymi mieszankami mineralno-emulsyjnymi (dostarczanymi w szczelnych pojemnikach),

- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktore podczas przejscia spryskuja nawierzchnie emulsja niemodyfikowana, rozsypuja grysy
i weiskajg je w emulsje.
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Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane ,,na zimno”. Mieszanki mineralno-asfaltowe o dtugim okresie sktadowania (workowane).
Do krotkotrwatego wypetniania uszkodzen (ubytkéw) nawierzchni bitumicznych mogg by¢ stosowane mieszanki mineralno-asfaltowe
wytwarzane i wbudowywane ,na zimno”, ktore uzyskaty aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke. Zastosowanie tych
mieszanek jest uzasadnione, gdy nie mozna uzy¢ mieszanek mineralno-bitumicznych ,na gorgco”.

Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkowiazace. Szybkowigzaca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i wbudowywana ,na
zimno” wytwarzana jest z dwéch sktadnikow:

- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentow, o uziarnieniu ciggtym od 0 do 4 mm, od 0 do 6 mm lub od 0 do 8
mm, ze specjalnymi (chemicznymi) dodatkami uszlachetniajacymi,

- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami albo z dodatkiem naturalnego kauczuku.

Mieszankg mineralno-emulsyjng nalezy wytwarza¢ w betoniarkach wolnospadowych, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
podanymi przez producenta. Wytworzona mieszanka o konsystencii ciektej zaprawy musi by¢ wbudowana w nawierzchnig w ciggu kilku
minut od momentu wytworzenia. Grubo$¢ jednorazowo utozonej warstwy nie moze by¢ wigksza od czterokrotnego wymiaru najwiekszego
ziarna w mieszance (np. mieszanke od 0 do 6 mm mozna utozy¢ warstwa do 2 cm). Do napraw mozna stosowac tylko mieszanki mineralne
i emulsje asfaltowe, ktdre uzyskaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke i spetniajg zawarte w niej wymagania.

Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne

Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (rakowatych) warstw $cieralnych moga by¢ stosowane konfekcjonowane mieszanki
mineralno-emulsyjne, dostarczane przez producentéw w szczelnych pojemnikach (10, 20 lub 30 kg).

Mozna stosowac tylko konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne niemodyfikowane posiadajace aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke i spetniajace zawarte w niej wymagania.

Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania poréow.

Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania poréw sktadajg si¢ z drobnoziarnistego piasku o uziarnieniu ciggtym od 0 do 1 mm,
wypelniacza i asfaltu uptynnionego ze $rodkiem adhezyjnym. Mieszanki te zaleca sie stosowa¢ do napraw powierzchniowego utrwalenia i
do uzupetniania ubytkéw zaprawy lub lepiszcza w warstwach $cieralnych nawierzchni bitumicznych. Mieszanka przy wypetnianiu poréw
oddziatuje regenerujaco na zestarzaly asfalt, w zwigzku z czym zastosowanie jej jest szczegéinie korzystne dla starych warstw $cieralnych.
Mozna stosowaé tylko mieszanki, ktére posiadajg aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke i speiniaja zawarte w niej
wymagania.

Mieszanki mineralno - asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco
Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg STWiORB D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do
glebokosci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luznych czastek nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym najwieksze ziarna w
mieszance betonu asfaltowego powinny sie miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4 gtebokosci uszkodzenia do 80 mm. Przy gtebszych
uszkodzeniach nalezy zastosowa¢ odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu
i wiaciwosciach fizykomechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

Do wypetnienia uszkodzen — ubytkow nawierzchni z betonu asfaltowego stosowaé nalezy beton asfaltowy produkowany w wytwdrniach
mas bitumicznych lub w kottach do produkcji betonu asfaltowego — recyklerach i wbudowywany w temperaturze 135 - 170 0C.

Uwaga: W przypadku elastycznych tadm bitumicznych nalezy zastosowaé Srodek do gruntowania powierzchni potaczen technologicznych
przewidziany przez producenta tasmy.

Materiaty do potaczen technologicznych musza spetnia¢ wymagania sformutowane w tabelach 10, 1112 z WT-2 2016 — cze$¢ Il.Zalewy
drogowe na goraco muszq spetnia¢ wymagania dla typu N1 wg normy PN-EN 14188-1 tablica 2 punkty od 1 do 11.2.8

Lepiszcze do skropienia podtoza
Lepiszcze do skropienia podtoza powinno spetnia¢ wymagania podane PN-EN 13808 i STWiORB D.04.03.01.
Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Za zgoda Zamawiajacego moga by¢ stosowane dodatki stabilizujace lub modyfikujace. Pochodzenie, rodzaj i wiasciwosci dodatkow powinny
by¢ deklarowane. Skuteczno$¢ stosowanych dodatkédw i modyfikatoréw powinna by¢ udokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 punkt
41.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowych, dodatku $rodka obnizajacego temperature produkcii i uktadania — nie dotyczy
to produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z dozowaniem granulatu asfaltowego w technologii ,na zimno”.



STWIORB D.05.03.17 REMONTY CZASTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

Do mieszanek mineralno-asfaltowych moze by¢ stosowany dodatek asfaltu naturalnego, jezeli spetnia wymagania podane w PN-EN 13108-
4 Zatacznik B.

Zalewa bitumiczna

Do uszczelniania spekan nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac zalewe asfaltowa,

Tasmy bitumiczne

Przy wykonywaniu remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na
goraco nalezy stosowac tasmy bitumiczne dylatacyjne gr. 5 mm oraz uszczelniajgce gr. 3 mm.

Tadmy powinny charakteryzowac sie:

1. dobrg przyczepnoscig do pionowo przecietej powierzchni nawierzchni,

2. wytrzymato$cia na $cinanie nie mniejsza niz 350 N/30 cm2,

3. dobrg gietkoscig w temperaturze -200C na watku o $rednicy 10 mm,

4. wydtuzeniem przy zerwaniu nie mniej niz 800%,

5. odksztatceniem trwalym po wydtuzeniu 0 100% nie wigkszym niz 10%,

6. odporno$cig na starzenie sie.

Tasmy te stuzg do dobrego potaczenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej na gorgco z pionowo
przycietymi $ciankami naprawianej warstwy bitumicznej istniejacej nawierzchni. Szeroko$¢ tasmy powinna by¢
réwna grubosci wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mm. Cierisze tasmy (2 mm) nalezy stosowac przy
szerokosciach naprawianych ubytkéw (wybojow) do 1,5 metra, za$ grubsze (np. 10 mm) przy szeroko$ciach

wigkszych od 4 metrow.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.1. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzetu do przygotowania nawierzchni do naprawy,
takiego jak:

- frezarki,

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnacymi, 0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajace urzadzenia, do przycigcia krawedzi
uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéw (mozliwie
zblizonych do prostokatow),

- sprezarki 0 wydajno$ci od 2 do 5 m3 powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutow stalowych. Srednica dyskéw wirujacych (z drutow
stalowych) z predko$cig 3000 obr./min nie powinna by¢ mniejsza od 200 mm. Szczotki stuzg do czyszczenia naprawianych peknie¢ oraz
krawedzi przycietych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami zanieczyszczen) zamocowane na specjalnych pojazdach
samochodowych.

3.2, Skrapiarki

W zalezno$ci od potrzeb nalezy zapewnic uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej stosowanej w technice naprawy spryskiem
lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do wigkszo$ci robét remontowych mozna stosowac skrapiarki mate z recznie
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prowadzong lancg spryskujaca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego wydatku lepiszcza, aby utatwi¢ operatorowi
réwnomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w zatozonej ilosci (I/m2).

3.3. Sprzet do uszczelniania pojedynczych peknieé nawierzchni

Do uszczelniania pojedynczych peknie¢ nawierzchni oraz otwartych spoin roboczych w warstwie Scieralnej nalezy stosowac sprzet jak przy
naprawach podtuznych i poprzecznych spekar nawierzchni bitumicznych.

3.4, Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na goraco” lub ,,na zimno”

Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie robot dopuszcza sie reczne rozktadanie mieszanek mineralno-bitumicznych przy uzyciu
topat, listwowych $ciagaczek (uzycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do zageszczenia roztozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich
walcow wibracyjnych lub zageszczarek ptytowych.

3.5. Specjalistyczny sprzet do naprawy powierzchniowych uszkodzen

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojéw) mozna uzyé specjaine remontery, wprowadzajace pod cisnieniem kruszywo
jednocze$nie z niemodyfikowang kationowa emulsjg asfaltowa w oczyszczone sprezonym powietrzem uszkodzenia. Urzadzenia te nadajq
sie do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podtuznych) pekniec (szerszych od 2 cm) oraz gtebokich ubytkéw i wybojow (powyzej 3
cm) ale takze do wypetniania powierzchniowych uszkodzen i zanizen powierzchni warstwy $cieralnej. Remonter powinien by¢ wyposazony
w wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia wybojow, silnik o mocy powyzej 50 kW napedzajacy pompe hydrauliczng o wydajnosci powyzej
65 I/min przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawa z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczen i nadawania
ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 8 do 12 mm) duzej predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsja.
Zbiornik emulsji o pojemnosci 850 |, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W i pompa emulsji o wydajnosci 42 I/min wystarcza do
wbudowywania 2000 kg gryséw na zmiang. Remonter powinien by¢ wyposazony w uktad dostarczania grysu przeno$nikiem slimakowym ze
standardowego samochodu samowytadowczego, a takze w uklad do oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po zakoriczeniu remontu
czastkowego.

4, TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢
dowozone na budowe odpowiednio do postepu robdt, tak aby zapewni¢ ciagtos¢ wbudowania. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanki powinny by¢ zabezpieczone przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub
pojazdy ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny by¢ przewozone pojazdami samowytadowczymi.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej musza by¢ zachowane dopuszczalne warto$ci temperatury. Dowieziona do rozktadarki
mieszanka musi mie¢ temperature w wymaganym przedziale okreslonym w WT-2 2014 — cze$¢ | tab. 42. Nie dotyczy to przypadkdéw uzycia
dodatkéw obnizajgcych temperature produkcji i wbudowania lepiszczy zawierajacych takie $rodki, lub specjalnych technologii produkcii i
wbudowywania w obnizonej temperaturze tj. z uzyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie nalezy kierowac sie informacjami (zaleceniami)
podanymi przez producentdw tych $rodkow.

Powierzchnie skrzyn tadunkowych lub pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste. Do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko tego rodzaju $rodkéw antyadhezyjnych, ktdre nie oddziatujg szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe. Zabrania sie
skrapiania skrzyn olejem napedowym lub innymi §rodkami ropopochodnymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni) do naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie
przez:

- pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na gteboko$¢ umozliwiajacg wyréwnanie jego dna,
nadajac uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej np. prostokata,

- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,
- usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrznosuchego,
- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku i pytu

- skropienie przygotowanego miejsca emulsjq asfaltowag w ilosci 0.5 I/m2, skrapiamy dno i boki (za pomocg skrapiarki lub szczotki wiosiane;).
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5.2. Uszczelnienie pojedynczych peknigé nawierzchni
Pojedyncze pekniecie i otwarte spoiny robocze nalezy przygotowac do wypetnienia i wypetni¢ asfaltowg masg zalewowa.
5.3. Naprawa nawierzchni mieszankami mineralno - asfaltowymi ,,na goraco” lub ,,na zimno”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nalezy spryska¢ dno i boki naprawianego miejsca
szybkorozpadowa kationowa emulsjg asfaltowa w iloci 0,5 1/m2 - przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimno”,
za$ przy zastosowaniu mieszanek mineralnoasfaltowych ,na goraco” - zamiast spryskania bocznych $cianek naprawianego uszkodzenia
nalezy przyklei¢ samoprzylepne tasmy bitumiczne.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy roztozy¢ przy pomocy fopat i listwowych $ciagaczek oraz listew profilowych. W Zadnym wypadku nie
nalezy zrzuca¢ mieszanki ze $rodka transportu bezpo$rednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarnia¢. Mieszanka
powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu
naprawiona powierzchnia byta réwna z powierzchnig sasiadujacych czesci nawierzchni. Réznice w poziomie naprawionego miejsca i
istniejacej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predkoscig powyzej 60 km/h, nie powinny by¢ wieksze od 4 mm. Roztozong mieszanke
nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarka ptytowa. Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opdr
boczny dla zaggszczanej warstwy i dobre migdzywarstwowe zwigzanie. Jezeli wyboj nastapit wokét pekniecia poprzecznego lub podtuznego,
to po jego naprawieniu nalezy niezwlocznie wyfrezowac nad peknigciem w wykonanej facie szczeline o szerokosci 12 mm i gtebokosci 25
mm, a nastepnie wypetni¢ jg zalewg asfaltowa.

5.3.1. Potaczenia miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia migdzy warstwami oraz ich wspdtpracy w
przenoszeniu obcigzen nawierzchni wywotanych ruchem pojazdéw.

Zapewnienie potgczenia migdzywarstwowego wymaga starannego przygotowania podioza, na ktérym bedg uktadane kolejne warstwy
asfaltowe, zastosowania odpowiedniej emulsji asfaltowej oraz wtasciwego wykonania skropienia. Podtoze nalezy przygotowa¢ zgodnie
z STWIORB D.04.03.01.

Skropienie emulsjq asfaltowg ma na celu zwiekszenie sity polaczenia pomigdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed
wnikaniem i zaleganiem wody pomiedzy warstwami.

Do skropien nalezy stosowac¢ rodzaj emulsji i ilo$¢ w zalezno$ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
STWIORB D.04.03.01.

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z MMA powinna by¢ uktadana w temperaturze:

- podfoza nie mniejszej niz +5°C,

- temperaturze otoczenie w ciagu doby (pomiary trzy razy dziennie) nie mniejszej niz +5°C.

Nie dopuszcza sie uktadania MMA podczas opadéw atmosferycznych i silnego wiatru przekraczajacego predko$¢ 16m/s.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
6.2. Badania i pomiary przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru do akceptaciji zrodta poboru kruszyw
oraz wszystkich dodatkowych materiatéw, dotaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow sktadowych.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktorymi bedzie wykonywany remont uszkodzonego miejsca,
- sktad wbudowywanych mieszanek: - betonu asfaltowego na zimno i na goraco.

R&znice miedzy naprawiong powierzchnig a sasiadujacymi powierzchniami, nie powinny by¢ wieksze od 4 mm dla drog o predkosci ruchu
powyzej 60 km/h i od 6mm dla drog o predkosci ponizej 60 km/h.

Pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajacej po zageszczeniu powinien byé zgodny ze spadkiem istniejacej nawierzchni, przy
czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawedz otaczajacej nawierzchni o 2 do 4 mm, jesli warstwe wypetniajacg wykonano z
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mieszanki mineralno-asfaltowej ,na zimno” (o dtugim okresie sktadowania). Przy innych rodzajach mieszanek, ktére sa mniej podatne na
dogeszczenie poziom warstwy wypetniajacej ubytek powinien by¢ wyzszy od otaczajacej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT
74. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej powierzchni nawierzchni. Jednostka obmiaru dla robot zwigzanych z
uszczelnieniem szczelin jest m (metr biezacy).
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa/ Umowa/ Zleceniem i STWiORB, jezeli wszystkie badania i pomiary daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 remontu czastkowego obejmuie:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wywdz i utylizacja odpaddw,
—  dostarczenie materiatow i sprzetu na budowe,
—  wykonanie naprawy zgodnie ze zleceniem/Umowa/Dokumentacja/ustaleniami z Inzynierem/ STWiORB,
—  pomiary i badania,
- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WT-1 2014 Kruszywa do nawierzchni drogowych i powierzchniowych utrwaler na drogach krajowych

WT-2 2014 — cze$¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

WT-2 2016 - cze$¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.

Instrukcja laboratoryjnego badania sczepno$ci migdzywarstwowej warstw asfaltowych wg. metody Leutnera i wymagania techniczne

sczepnos$ci” Politechnika Gdanska 2014.

Instrukcja DP-T14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Cze$¢ I-Roboty drogowe. 2017.

6.  Projekt RIB I/6 Wykorzystanie materiatéw pochodzacych z recyklingu. Zadanie 2. Recykling na goraco. Zatacznik nr 9.2.1, Zatacznik
nr9.2.2, Zatacznik nr 9.2.3.
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