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3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, ust. 3d. p.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t}.) o$wiadczam,
ze projekt zagospodarowania terenu dla:

Nazwa zamierzenia:

Budowa przylacza wody w ramach zadania pn: ,Wykonanie dokumentacji projektowej i przygotowanie
procesu inwestycyjnego dla zadania pn.: Budowa przytacza wodociggowego do le$niczéwki Le$nictwa Czarna”
Identyfikator dziatek: sHe) Tlop voro AL AT ,‘Ei‘;ﬁs

DZ. NR 3725, 3722, 90714, 12/3, 3656/1, 3656/2, 3656/3, 3717, Jednostka ewidencfjﬁé;“i 81504_5 SEDZISZOW
MALOPOLSKI - OBSZAR WIEJSKI, Obreb: 0005 CZARNA SEDZISZOWSKA.

Inwestor:
Skarb Panstwa Pafistwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Paristwowe Nadle$nictwo Glogéw, ul. Fabryczna 57,

36-060 Gtogow Matopolski.

Peinomocnik:
Piotr Bielecki, zam. Korniaktéw Pétnocny 79B, 37-114 Bialobrzegi

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

tancut, wrzesien 2022r.

Projektowat:

mgr inz. Piotr Bielecki
uprawnienia budowlane nr PDK/0303/POOS/17

T
mgr inz. Piotr Bielecki
w specjalnosci instalacyjnej
Nr PDK/0303/P00S/17



4. OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno- budowlanego budowy przytacza wody w ramach zadania pn: ,Wykonanie
dokumentacji projektowej i przygotowanie procesu inwestycyjnego dla zadania pn.. Budowa przytacza
wodociagowego do le$niczéwki Lesnictwa Czarna” -

Identyfikator dziafek: 534¢) voptwgue ML

DZ. NR 3725, 3722, 907/4, 12/3, 3656/1, 3656/2, 3656/3, 371%; Jednostka ewidencyjna: 181504_5 SEDZISZOW
MALOPOLSKI - OBSZAR WIEJSKI, Obreb: 0005 CZARNA SEDZISZOWSKA.

4.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany budowy przylacza wody w ramach zadania pn:
.Wykonanie dokumentacji projektowej i przygotowanie procesu inwestycyjnego dla zadania pn.: Budowa przylacza
wodociggowego do lesniczowki Lesnictwa Czarna”. Inwestycja realizowana bedzie w migjscowosci Czarna Sedziszowska
na dzialkach o numerach ewidencyjnych 3725, 3722, 907/4, 12/3, 3656/1, 3656/2, 3656/3, 3717, Jednostka ewidencyjna:
181504_5 SEDZISZOW MALOPOLSKI - OBSZAR WIEJSKI, Obreb: 0005 CZARNA SEDZISZOWSKA.

Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno- budowlany przytacza wody do budynku mieszkalnego.

4.2, PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania stanowig:

—  Zlecenie i umowa z Inwestora,

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.),

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t,j. z dnia 2022.06.09),

—  USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.2021.1326 t,j. z dnia 2021.07.20)

— USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow
(Dz.U.2020.2028 t.j. z dnia 2020.11.17)

4.3. INWESTOR
Inwestorem jest:
Skarb Panstwa Panistwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Glogow, ul. Fabryczna 57, 36-060

Glogow Matopolski,
w imieniu ktorego dziala Petnomocnik:
Piotr Bielecki, zam. Korniaktéw Pétnocny 79B, 37-114 Bialobrzegi.

4.4. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

—  Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej, wydane przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z 0. 0. w Sedziszowie Malopolskim, 39- 120 Sedziszow Matopolski, ul. 3-go maja 11,

—  Projekt zagospodarowania terenu,

—  Wizja w terenie,

—  Literatura fachowa.

4.5. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie dziatki obejmujaca inwestycje sg zagospodarowane. Znajdujg sie na nich glownie lasy oraz budynki
mieszkalne. Przez dziatki objete niniejszym opracowaniem przebiegaja sie¢ wodociggowa, przylacze gazu oraz

napowietrzne przylacze energii elektrycznej do budynku mieszkalnego.
Inwestor przewiduje budowe przytacza wody do budynku lesniczowki Leénictwa Czamna Sedziszowska

Zlokalizowanego na dzialce o numerze ewidencyjnym 3656/1.
4.6. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 53 /8) olop x40 A (fﬁ ip2 L

SICH
Na dzialkach 3725, 3722, 907/4, 12/3, 3656/1, 3656/2, 3656/3, 3717, Jednostka ewidencyjﬁaf L1t81/§04_5
SEDZISZOW MALOPOLSKI - OBSZAR WIEJSKI, Obreb: 0005 CZARNA SEDZISZOWSKA projekiuje sie nastepujace
elementy zagospodarowania dziatek:
— Budowa przylacza wody od punktu wigczeniowego:
o W1 - Sw- proj. przylgcze wodociggowe- rury PE HD100 SDR 11 DN40x3,7, L=5,0m
o Sw- W2- proj. przylacze wodociggowe- rury PE HD100 SDR 11 DN63x5,8, L=2450,0m,
o W2 - W3- proj. przytacze wodociggowe- rury PE HD100 SDR 11 DN40x3,7, L=29,0m,
O
o

S M 5 £ i1
2029 Dedeocl/

Sw- systemowa studzienka wodomierzowa ©500mm, H=1500mm
Z- proj. zasuwa z miekkim uszczelnieniem DNG3 z wyposazeniem, {j. obudowa teleskopowa do

zasuw, skrzynka uliczna, plytka odbojowa 50x50x15¢m,



— Rury oslonowe

o RO1- proj. rura ostonowa na skrzyzowaniu projektowanego przytacza z drogg gruntowa- rura PE
HD100 SDR17 DN 125x7,4, L=6,0m,

o RO2- proj. rura ostonowa na skrzyzowaniu projektowanego przylacza z droga gruntowa- rura PE
HD100 SDR17 DN 125x7,4, L=10,0m,

o RO3- proj. rura ostonowa na skrzyzowaniu projektowanego przytacza z drogg gminng dz. Nr
907/4- rura PE HD100 SDR17 DN 125x7,4, L=18,0m,

o RO4- proj. rura ostonowa na skrzyzowaniu projektowanego przytacza z drogg gruntowa- rura PE
HD100 SDR17 DN 125x7,4, L=6,0m,

o RO5- proj. rura ostonowa na skrzyzowaniu projektowanego przylacza z rzekg Tuszymka, dz. Nr
12/3- rura PE HD100 SDR17 DN 125x7,4, L=18,0m,

Projektowane elementy zagospodarowania i uzbrojenia przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w
graficznej czesci opracowania.

4.7. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Nie podlegaja.

4.8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Projektowana inwestycja nie znajduje sig w granicach terenu gdrniczego.

4.9. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego wplywu na otaczajgce $rodowisko, oraz na sasiednie
dzialki. Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne sg rozwigzaniami typowymi dla tego typu
przedsiewzie¢ | wykluczajg negatywny wplyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Nie wprowadza sie zmian projektowych w zakresie istniejacego ukladu terenow zielonych oraz terendw biologicznie
czynnych — ich powierzchnia nie zmieni sie.

4.10. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

4.10.1. Obszar oddziatywania obiektu
Zgodnie z ust. Prawo budowlane Dz.U.2021.2351 tj.. art. 20 ust. 1 pkt. 1c oraz art. 34 ust 3 pkt 5, obszar
oddziatywania projektowanych elerge{r:j%w C;gqg;spaoﬂg@wgry%_ rojenia ogranicza sig do dzialek 3725, 3722, 907/4,
12/3, 365611, 3656/2, 3656/3, 3717, Jednostka'ewi encyjn{a,'r,faﬁt)v’ EDZISZOW MALOPOLSKI - OBSZAR WIEJSKI,
Obreb: 0005 CZARNA SEDZISZOWSKA, na ktérych realizowdna bedzie inwestycja.
Inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego wplywu na otaczajgce $rodowisko, oraz na dzialki sasiednie w
szczegolnosci nie bedzie powodowac:
— pozbawienia dostepu do drogi publicznej,
— pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz za $rodkow
lacznosci,
— ucigzliwosci wywotanych przez halas, wibracji, zaktocenia elektryczne i promieniowanie.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne sg rozwigzaniami typowymi dla tego typu
przedsigwzie¢ i wykluczajg negatywny wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

4.10.2. Ocena oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko
Ustawa o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko, Dz.U.2018.2081 j.t w dziale V, rozdziat 1, art.59 okresla przedsiewziecia
wymagajace oceny oddzialywania na $rodowisko fj. przedsiewzigcia mogace zawsze znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko oraz mogace potencjainie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko. Przedsiewziecia te zostaty okreslone w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz.U.2019.1839).
W §3 ust. 1, pkt 68 oraz pkt 79 jako przedsiewziecia mogace potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko
zostaly wymienione odpowiednio:
— rurociagi wodociagowe magistralne do przesylania wody oraz przewody wodociggowe magistraine
doprowadzajace wode od stacji uzdatniania do przewodow wodociggowych rozdzielczych, z wylaczeniem

ich przebudowy metodg bezwykopowg
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Projektowane przylacze wody nie stanowi rurociggdw ani przewodow magistralnych, a projektowane przytacze wody
ma fgczng dlugosc ponizej 1 km. W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci przeprowadzania oceny oddziatywania
projektowanej inwestycji na srodowisko oraz uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Szeroko$¢ pasa (wykopu) nie przekracza 0,9m. Planowana inwestycja realizowana bedzie w odlegtosci 7,0m od
pasa drogi wojewodzkiej, wzdtuz istniejacego ogrodzenia majgce na celu ograniczenie ryzyka wybiegania dzikiej zwierzyny
w pas drogi wojewodzkiej. Glebokos¢ projektowanych urzadzen wynosi min 1,2 m. p. p. t. a wiec poza strefg systemu
korzeniowego drzew, ktérego w obrebie prac nie ma gdyz szerokos¢ istniejacego pasa wzdiuz ktérego zamontowane jest
ogrodzenie uniemozliwia wystepowanie drzewostanéw i systemoéw korzeniowych. Dlatego tez planowana inwestycja
polegajaca na budowie przylacza wody nie narusza zapisow USTAWY z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych (Dz.U.2021.1326 tj. z dnia 2021.07.20) dlatego tez nie ma koniecznosci wylaczenia badz przeksztalcania
gruntow lesnych z produkcji le$nej na cele nierolnicze i nielene.

4.10.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Ustalono dla terenu przedmiotowej inwestycji w miejscowosci Czarna Sedziszowska nastepujace warunki
geotechniczne wg kryteriow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 Dz, U. 2 2012 poz. 463 : 1. Kategoria geotechniczna.

Na podstawie rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwosé
przenoszenia odksztatcer i drgan , stopnia zlozono$ci oddzialywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcyjng
posadowienie w/w przylaczy zaliczono do | kategorii geotechnicznej, warunki geotechniczne proste.

1. Kategoria geotechniczna projektowanego przylacza moze ulec zmianie w przypadku gdyby:

a) w poziomie posadowienia wystapity grunty organiczne jak torfy i namuly lub grunty nasypowe
b)  w poziomie posadowienia wystapity grunty niejednorodne w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych
w pkt.2 nalezy powiadomi¢ projektanta w celu podjecia decyzji co do toku dalszego postepowania

2. Odwodnienia budowlane- zaleca si¢ wykonywanie robot ziemnych w porze suchej, a teren inwestycji

zabezpieczy¢ przed ewentualnym naptywem wéd powierzchniowych i gruntowych.

3. Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych - nie dotyczy
Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace - nie dotyczy
5. Okreslenie nosnosci i ogolnej statecznosci podioza gruntowego -Proste warunki gruntowe - warstwy jednorodne

genetycznie i litologicznie rownolegle do powierzchni terenu nie obejmujg gruntéw stabonos$nych, Brak

wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych. Zatozona no$nos$¢ gruntéw w poziomie posadowienia

0,13 MPa.

6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego w réznych fazach budowy i
eksploatacji a takze wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujacymi. W przypadku
lokalizacji sieci w rejonie istniejacych budynkéw nalezy uwzgledni¢ poziom posadowienia projektowanej sieci w
stosunku do posadowienia budynku.

S

7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow- nie wystepujg

8. Wybor metody wzmacniana podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy skarp wykopow nasypéw - nie dotyczy
9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.

10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i dobor metody oczyszczania gruntow- nie dotyczy.

4.11. SZCZEGOLOWY OPIS DO PROJEKTU PRZYLACZA WODY

4.11.1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wytyczy¢ w terenie trase przylacza wg aktualnej dokumentacii.

Wykop nalezy wykonaé recznie i mechanicznie z umocnieniem pionowych $cian wykopu za pomoca deskowania. W
miejscach istniejgcego uzbrojenia dokonywaé odkrywek recznie w obecnosci administratorow sieci. Glebokos¢ utozenia
przewodu winna wynosi¢ nie mnigj niz 1,20 m i nie wigkszej niz 1,5m. Na dnie wykona¢ podioze sypkie (piasek kopany) o
grubosci min. 0,10 m, max 0,15 m. Padioze musi by¢ wyréwnane i zageszczone. Zageszczenie podsypki i obsypki 90%
wg zmodyfikowanej wartosci modulu Proctora.

Po zakonczeniu montazu i wykonaniu niezbednych prob, nad rurg wykonaé obsypke piaskowa do wysokosci 20 cm
ponad rure wg instrukcji fabrycznej, a nastepnie wykop nalezy zasypac recznie urobkiem z wykopu odiozonym obok,
warstwami grubosci 0,20- 0,30 m, zageszczajac kazdg z nich. Wzdiuz przewodu nalezy ulozy¢ niebieskg tasme
ostrzegawczo- lokalizacyjng PCW z wtopionym wkiadem metalowym i napisem ,Uwaga wodociag” na gtebokosci 0,20-
0,30 m nad rurociagiem wodnym.

Prace podwiertowe prowadzone beda przy skrzyzowaniu projektowanego przytacza wody z rzekg Tuszymka i
zostang podzielone na kilka etapow, opisanych ponize;:

— Etap |- Wiercenie pilotazowe- Podczas tego etapu prac wykonuije sie otwor wiertniczy po zalozonej w projekcie

trajektorii. Narzedziem urabiajacym grunt jest tu najczesciej plytka sterujaca (urabianie hydromonitorowe) lub w
ciezszych warunkach geologicznych- $wider gryzowy (urabianie hydromonitorowe oraz kruszenie struktury

przewiercanej warstwy). Trajektorie wiercenia kontroluje sie przy pomocy réznego typu systemow nawigacji, co
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pozwala na prawidlowe wykonanie otworu pod wzgledem potozenia osi. Urobek powstaly podczas wiercenia,
wynoszony jest przez pluczke wiertnicza,

— Etap II- Poszerzanie otworu (rozwiercanie)- W tej czesci robot, poszerza sie powstaly wczesnigj otwor
pilotazowy w celu umozliwienia instalacji rury o zakladanej srednicy. Grunt urabiany jest przy pomocy réznego
rodzaju poszerzaczy do $rednicy wiekszej o 20% - 50% od $rednicy instalowanej w otworze rury (nie sg to
wartosci sztywne, ale $cisle powigzane z warunkami geologicznymi w migjscu wykonywania prac). Urobek
powstaly na skutek rozwiercania warstw jest wynoszony z otworu przez pluczke wiertnicza,

— Etap - Weigganie rury przewodowej do otworu- Ostatnim etapem instalacji jest wcigganie rury przewodowe;
do poszerzonego wczesniej otworu. Rura przewodowa jest potgczona z rurami pluczkowymi przy pomocy
glowicy do wciggania rur, przed glowicg instaluje sie rowniez rozwiertak, ktory dodatkowo rozwierca otwér juz
na etapie wciggania. Pluczka wiertnicza wynosi pozostatosci urobku, a dodatki polimerowe w pluczce
minimalizujg tarcie pomiedzy rurg przewodowa a $ciang otworu wiertniczego, co ufatwia instalacje rury w
otworze poprzez redukcje sit osiowych (moment obrotowy) oraz sit stycznych.

4.11.2. Montaz przewodow

Montaz rurociagéw przylacza wody wykona¢ z rur PE o potgczeniach roztacznych z zastosowaniem igcznikéw
zaciskowych. Rury te winny posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do budowy wodociggu.

Projektowane przylacze wodociggowe od przewodu (sieci) 90 w miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania
terenu nalezy wykona¢ za pomoca;

—  W1-proj. zestaw przytgczowy do rur twardych (krociec z zamkiem kiowym DN 90/50+ opaska montazowa)

— Sw- proj. Systemowa studzienka wodomierzowa, mrozoodporna wykonana z poliuretanu (korpus) DN=
500, H=1500mm z wiazem zeliwnym o nacisku do 1,5t oraz korkiem styropianowym h= 30cm

— Z- projektowana zasuwa (zasuwa z miekkim uszczelnieniem DN 63+ obudowa teleskopowa +skrzynka
uliczna + plytka odbojowa 50x50x15 cm)

— W2- proj. Redukcja srednicy przytacza DN 63/40

— W3- istn. budynek- wejécie przylacza wody do budynku ustugowego w rurze ochronnej PE HD DN 90

Zgodnie Warunkami technicznymi przytaczenia do sieci wodociagowej, przylacze wody nalezy wykona¢ przewodem
zrur PE 100 SDR 11 PN 16 min. ©32. Z uwagi na diugo$c¢ przylacza wody oraz straty cisnienia (obliczenia przeprowadzono
w p. 4.12) przylacze wody projektuje sie z:

— W1 - W2- proj. przylacze wodociagowe- rury PE HD100 SDR 11 PN 16, DN63x5,8, L=2450,0m,
— W2 - W3- proj. przylacze wodociggowe- rury PE HD100 SDR 11 PN 16, DN40x3,7, L=29,0m,

Na projektowanym przytaczu, w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu jako Z nalezy zamontowac
zasuwe z miekkim uszczelnieniem o $rednicy DNB3. Zasuwe wyposazy¢ w teleskopowa obudowe do zasuw
wyprowadzong do skrzynki ulicznej SKZ. Skrzynke nalezy obetonowac plyta o wymiarach 50 x 50 x 15 cm, ktéra winna
by¢ zniwelowana z powierzchnig terenu.

Przewodem DN 50 wejs¢ do systemowej studzienki wodomierzowej i wykonaé w niej redukcje DN 50/20 i wykona¢
wezel wodomierzowy wyposazony w zawor przelotowy kulowy, wodomierz typu JS 4-02 smart Dn 20 mm, przystosowany
do montazu nakfadki radiowej, o przepustowosci 4,0 m3/h, za wodomierzem zamontowac zawor przelotowy kulowy, zawor
zwrotny antyskazeniowy EA 251 i zawdr kulowy @ 25 — jak pokazano na schemacie wezta wodomierzowego w graficznej
czesci opracowania. Wezel wodomierzowy bedzie umieszczony na systemowej konsoli wodomierzowej w studzience
wodomierzowej. Projektowany wezet wodomierzowy odpowiada normie PN-EN- 1717:2003. Przejscie przez Sciane
zewnetrzng budynku wykona¢ w tulei ochronnej PCV @ 90 mm, ktdrej konce po wprowadzeniu przewodu (po 1,0m poza
lico sciany) nalezy uszczelnic piankg montazowg

Po zakoficzeniu montazu wykonac probe szczelno$ci o cisnieniu probnym nie mniejszym niz 1,0 MPa przez okres
0,5 godziny. Uzyskanie pozytywnego wyniku proby szczelnosci potwierdzi¢ nalezy protokolarnie, nastepnie wykonac
ptukanie przewodu w celu usuniecia zanieczyszczen mechanicznych, potem zdezynfekowac i ponownie plukac. Wykonac
badania bakteriologiczne i fizykochemiczne (chlor) wody.

Po spisaniu protokofu, wykop nalezy zasypa¢ wg zasad podanych w pkt. 4.11.1.

4.12. OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE

4.12.1. Przeplyw obliczeniowy
Przeplyw obliczeniowy wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706 "Instalacje wodociagowe - wymagania w

projektowaniu”.
Dla budynku mieszkalnego przeplyw obliczeniowy wyznacza sie ze wzoru:

0,45

g = 0,682 * (Z 4n) =014

Gdzie:
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gn - przeptyw obliczeniowy wyznaczony na podstawie wyposazenia sanitarnego budynku (normatywny wyplyw z
punktéw czerpalnych oraz normatywny wyplyw hydrantu DN 25)

Umywalka- 0,07 dm3/s

Zlewozmywak- 0,07 dm3/s

WC- 0,13 dm3/s

Natrysk- 0,15 dm3/s

Zmywarka do naczyn- 0,15 dm3/s

Pralka- 0,25 dm3/s

0, = [(2+0,07) + (2 * 0,07) + (2 * 0,13) + (2 * 0,15) + 0,15 + 0,25] = 1,24 [dm3/s]
q = 0,682 * (4,52)°% — 0,14 = 0,65 9M°/s = 2,34™°/,

Obliczeniowy przeptyw wody w przylaczu do projektowanego budynku wynosi:
3 3 3
q=0,659M"/s=374m°) . =234™/,
Umowny obliczeniowy przeplyw dla wodomierza przyjmuje sie dwa razy wiekszy, czyli:

qw = 2q = 2"2,34= 4,68[m3/h]

gdzie:
qw- umowny obliczeniowy przeptyw wodomierza [m3/h]

Doboru wodomierza dokonano poréwnujgc umowny przeplyw obliczeniowy qw = 4,68 [m3/h] z maksymalnym
strumieniem objetosci gmax = 5,0 [m3/h] podanym przez producenta wodomierza.

Dobér wodomierza jest prawidlowy, jesli spetnione sg warunki:
q <= qmax/2 2,34<=5/2 [m3/h]

$rednica wodomierza jest mniejsza lub réwna $rednicy wodociagu
DN <= d [mm]

gdzie:

DN - nominalna $rednica dobranego wodomierza [mm],

d - $rednica przewodu, na ktorym wodomierz ma by¢ zainstalowany [mm]. Poniewaz z obliczen wydatku wynika

przeplyw obliczeniowy 2,34 dm3/h, to $rednica przylacza spefniajaca warunek dopuszczalnej predkosci przeptywu

wody v= 1,0 m/s wyniesie d=20mm.

Dobrano wodomierz skrzydetkowy o $rednicy nominalnej DN = 20 [mm] i maksymalnym strumieniu objetoéci gmax
=5 [m3/h] podanym przez producenta wodomierza.

4.12.2. Wyznaczanie strat ci$nienia

Zatozenia:

— Wymagane ci$nienie wody w punkcie czerpalnym (wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 1.). z dnia 2022.06.09)- 0,05 MPa (0,5 bara)

— Cisnienie wody w punkcie wigczenia (wg Warunkow przyigczenia do sieci wodociagowej, wydane przez
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0. 0. w Sedziszowie Matopolskim, P. 13)-
nie mniej niz - 0,05 MPa (0,5 bara)

— Liniowe straty cinienia na rurociagu:

o Dla rurociggu o $rednicy DN 63 (Dw= 51,4mm)- Ap= 0,032 bara/100m

o Dlarurociggu o érednicy DN 40 (Dw= 32,6mm)- Ap= 0,078 bara/100m
— Opory migjscowe na armaturze w studni wodomierzowej:

o Zawor kulowy DN 20- 0,003 bara

o Wodomierz- 0,15 bara

o Zawor antyskazaniowy- 0,003bara
— Wysokos¢ geometryczna

o Rzedna terenu w punkcie wigczenia przytacza, Rt= 231,60m. n. p. m



Rzedna rurociggu w punkcie wigczenia przytacza, Rr_w= 230,40m. n. p. m

Rzedna terenu w punkcie wejscia przyltacza do budynku, Rt= 216,70m. n. p. m
Rzedna rurociagu w punkcie wejscia przylacza do budynku, Rr_p= 215,20m. n. p. m
Rzedna najwyzej polozonego punktu czerpalnego - 221,20 m. n. p. m

o 0o 0 o

Catkowitg strate ciSnienia na przytaczu wyznacza sie ze wzoru:
Apj =ZR1 +ZRm + Ah
Gdzie :

4, - catkowita strata cisnienia na przylgczu [bar]
Y. R,- suma strat liniowych na rurociagu, [bar]

2, R.,- suma strat migjscowych, [bar]

Ay, - roznica wysokosci geometrycznej [m]

4y = 0,93 [bara] + 0,156 [bara] + (—1,52 [bara]) + 0,68 [bara] = 0,246 [bara]
W zwigzku z tym roznica cisniert wynosi:

4, = F =4y
Gdzie
4, - roznica cisnien [bar]
P, — cisnienie w sieci w punkcie wigczenia [bar]
4, - calkowita strata cisnienia na przylgczu [bar]
4, = 0,5 [bara] — 0,246[bara] = 0,254 [bar]

Zgodnie z wyzej cytowanym Rozporzadzeniem minimalne ci$nienie winno wynosi¢ 0,5 [baral. Z uwagi na
niewystarczajace cisnienie w instalacji w budynku lesniczowki konieczne jest zaprojektowanie urzadzenia (zestawu
hydroforowego) do podnoszenia cisnienia w instalacji.

Dla zapewnienia wymaganej ilo$ci wody o odpowiednim ci$nieniu w kazdym punkcie czerpalnym instalacji wody w
budynku dobrano zestaw hydroforowy o parametrach:

—  Wydajno$¢ max- 47 [dm3/min]
— Cisnienie max- 4,7 [bara]
— Moc silnika- 1100 [W)/ 230V

4.12.3. Proby
Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci, wytrzymatosci na cisnienie 0,9 MPa.
Instalacje uwaZa sig za szczelng, jezeli manometr w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku cinienia. Po wykonaniu prob
nalezy sporzadzi¢ protokot. Wszystkie proby muszg by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacii.

4.12.4. Wytyczne elektryczne
Do zestawu hydroforowego nalezy doprowadzi¢ napiecie elektryczne 230V i zabezpieczy¢ obwdd bezpiecznikiem
B6A, jako odrebny obwod.

4.13. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano- montazowych cz. |l Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowiazujace przepisy bhp oraz instrukcji montazowych poszczegolnych
urzadzen.

Projektowane roboty nalezy wykona¢ w sposéb bezpieczny, aby nie spowodowac strat w majatku Inwestora. Do
wykonania robét nalezy uzy¢ materialéw zgodnych z obowigzujacymi przepisami prawnymi, BHP, P. POZ oraz normami.

Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania.

Projektant:
mgr inZ. Piotr Bielecki
Uprawnizaia bud. o jektowania
W spegalnosel instatacyjrel
Nr PDK/0303/P00S/17
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6. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
6.1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

. PODKARPACKA OKREGOWA
N IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszdw, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2017-12-30
PDK OHB/0054/0078/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U z 2016 v, poz. 1725 z poZn. zm.) t art. 12 ust. 1 pkt ]
ipkt5, art. 12 ust. 2 1 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2047 r, poz. 1332) oraz §10, § 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 1, poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spehione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Piotr Bielecki
magister inzynier
(kierunek studiow - inzynieria Srodowiska)
ur. dnia 10 pazdziernika 1978 r. miejsce urodzenia - Lancut

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0303/POOS/17

do projektowania bez ograniczen

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U z 2007 r, poz. 1257 z pdin. zm ) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazane na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie 7 art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawe budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzore Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowege.

204 ninigjsze] decysji shuy odwolanic do Krajowe) Komisji Kwalifikacyine Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 1272 ustawy Kop.a (Dz.U 22017 ¢ poz. 1257):

&1. W trakcie biegu terminu do waiesienia odwolania sfrona moze zzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracii publiczae], ktdry wydat decyveje.

§2. Z dniem dorgezenia organowi administracyi publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do waiesienia odwolania prece
ostatniq ze stron postepowania. decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. W przypadku Zlozenia przez strong oswiadezenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przyshugyje prawo do odwolania sig ani skargi
dor sadu administracyjnego.

#
Sklad Orzekajacy PDK OIIB pe [f\
mgr inZ. Andrzej Mamezur........... o

i

mz. Andrzej Tarczyﬁski,‘.‘.t

rd

e
Vs
inz. Stanistaw Do!egowski....:xl’%.. 5

mgr inz. Piotr Bielecki

ZA ZGODNOSC Uprawnienia &do projektowania
W specjalnoset instalacyjnej
Z ORYGINALEM Nr PDK/0303/P00S/17
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Szczegbdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnofei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Piotr Bielecki

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt | 1pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Na mocy § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia

11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne; w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do prajektowania obiektu
budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania
projektéw  zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodci, objetej
niniejszymi uprawnicniami.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB
mgr inz. Andrzej Mamezur.............,.
inz. Stanstaw Dolegowski.......

inz, Andrzej Tarczynski...... {. |}

Otrzymuija:

1y

2.

3

Pan Piotr Brelecki

Zam. Komiaktow Potnocny 79
37-114 Bialobrzegi

Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

an.
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6.2. ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO IZBY IN2YNIEROW BUDOWNICTWA

POLSKA
P72 8B A
= INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-GAT-K2A-YWE *

Pan Piotr Bielecki o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0074/18

adres zamieszkania m. Korniaktow Pétnocny 79, 37-114 Bialobrzegi k kancuta

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaéwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodrie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
etektraniczne; opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledem skutkew prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.j

mgr inz. Pigtr Bielecki
Uprawnienia bud. dg projektowania

w specjalneserinstalacyjnej

Nr PDK/0303/P00S/17

* weryfikacje poprawnos$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Peolskie] lzby Intynieréw Budownictwe www.ptib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe) Okregowej izby inZynierdw
Budownictwa.

J .






BIURO TECHNICZNO-INZYNIERSKIE
mgr inz. Piotr Bielecki
37-100 Lancut , ul. 29 Listopada 1
tel. 608 647 604

P e e e e e 2]
ZALACZNIKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

Obiekt : Przytacze wody

Kategoria Obiektu: VIl

Wspotczynnik kategorii (k): 5,0,

Wspotczynnik wielkosci obiektu (w): 1,0

doph s@uo ({- 40,1022

Identyfikator : 2 celech
dziafek : DZ. NR 3725, 3722, 907/4, 12/3, 3656/1, 3656/2, 3656/3, 3717 .3 41¢ N

Jednostka ewidencyjna: 181504_5 SEDZISZOW MALOPOLSKI - OBSZAR

WIEJSKI, Obreb: 0005 CZARNA SEDZISZOWSKA.

Branza : Sanitarna.

Nazwa

zamierzenia : Budowa przylacza wody w ramach zadania pn: ,Wykonanie dokumentaciji
projektowej i przygotowanie procesu inwestycyjnego dla zadania pn.: Budowa
przytacza wodociggowego do lesniczowki Lesnictwa Czarna”

Zakres

opracowania : Projekt przytaczy wody do budynku mieszkalnego.

Inwestor: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe

Nadles$nictwo Glogow, ul. Fabryczna 57, 36-060 Gtogow Matopolski.

Petnomocnik: Piotr Bielecki, zam. Korniaktow Pétnocny 79B, 37-114 Bialobrzegi
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1. Warunki techniczne przylaczenia nieruchomosci do sieci wodociggowe;

A Przedsiebiorstwe Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0,
o w Sedziszowie Matopolskim
PGKiVI 39-120 Sedziszow Matopolski. ul. 3-go Maja 11 E” Egﬂgmg Emg

RPU/3220/2021 p
Data:2021-98.-17

TUT 506/1153:/W:/20 Sedziszow Malopolski. dnia 10.05.2021r,

Nadlesnictwo Glogow
ul. Fabryezna 57
36-060 Glogow Malopolski

Warunki przvilaczenia do sieci wodociagowej

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalne i Mieszkaniowej Sp. z 0.0 z siedziby w Sedziszowie
Matopolskim. w odpowiedzi na zlozony w dniu 29.04.2021r. wniosek o praylaczenie do sieci
wodociggowej nieruchomosci oznaczonej. jako dziatka nr 36561 obrgb  Czarna Sedziszowska,
polozonej w miejscowosci Czaroa Sedziszowska, podaje nastepujace  warunki  przvigezenia
nieruchomosci do sieci wodociggowef:

I.  Prazyviaczenie do przewodu wodociagowego o90 mm naleZy wykona¢ na dziatce nr 3725 obreb
Czarna Sedziszowska polozone] w miejscowosci Sedziszow Malopolski z rur PEHD 100 SDRIT o
srednicy minimum @32 mm,
W miejscu wigezenia na dzialce o numerze ewidencyjnym 3725 obrgb Czarna Sedziszowska
zabudowaé systemowa studni¢ wodomierzowa o $rednicy min. 300mm i glebokodei 1.3m 2
tworzywa sztucznego z ociepleniem celem zabudowania wodomierza gloéwnego. Studzienka
powinna byc wyposazona w dwa zawory odcinajace i zawor zwrotny antyskazeniowy. Za studnia
nalezy zabudowac zasuwg odeinajaca dostosowang do srednicy planowanego przewodu.
Prredsighiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. zapewnia dostawe wody w
ilosci 0.5 m*/dobe z sieci wodociagowe na cele bytowe. PGKiM Sp. z 0.0, zapewnia dostawg wody
pod wymaganym przepisami cisnieniem i o wymagane] jakosci do migjsca rozdziatu kompetencji
1j. do studni wodomierzowe] z wodomierzem glownym zlokalizowanej na deialce 37235 obreb
Czarna Sedziszowska.
4, Polaczenie 7z siecig wodoeiagowa nalezy wyvkonal poprzez  obegpme  lub  nawiertkg
z zastosowaniem zasuwy bezgniazdowej z migkko uszezelniajacy m klinem, z obudowa trzpienia i
retiwng skrzynka z podstawg stabilizujaca.
Polaczenie z siecia wodociagows nalezy wiykonad z armatury odpowiedniej do rodzaju materiatu
rurociggu siec, z armaturg odcinajaca, z miekkim uszezelnieniem. przystosowanym do rodzaju rur.
Przed rozpoczeciem robdt podmiot ubiegajaey sie o przyvlaczenie do sieci lub reprezentujgey go
wykonawea powinien uzgodni¢ 2 PGKIM material | szczegoly montazu wezla prayiaczeniowego.
6. Przewdd wodociagowy nalezy wlozvé w wykopie na glebokosci od L2 mdo 1.3 m. na podsypee z
piasku 10— 15 em,
7. Nad przewodem wodociggowym nalezy wykonac warstwe zageszezone] obsypki 20 - 30 em, na
ktdrej  nalezy  uloiyé  tasme  ostrzegawcza  lokalizacyjng  koloru  nicbieskiego
o szerokosci 20 cm z zatopiona wkiadka metalowa 2 napisem .Uwaga wodociag”. Wkiadke tasmy
wprowadzi¢ przez rure ostonowa do budvnku oraz do skrzynki zasuwy.
8. Wykop zasypywal warstwowo z zageszezeniem kazde] warstwy. Na glebokosei okole
30 cm od powierzehni gruntu ulozyé tasme ostrzegawcezy niebieskg z napisem Uwags Wodooag™
9, Przewod wodociggowy do budvnku wprowadzic w rurze oslonowej. Ktdre] poczateh winien
znajdowad si¢ .00 m przed fundamentem od strony zewnetrzaej. a Koniee wystawad minimum 10
cm powyzej posadzki w pomieszezeniu.
10. Konsole na wodomierz zamontowac bezposrednio za sciang zewngtrzna budynku w pomieszezeniv
tatwo dostepnym, suchym, o temperaturze wewngtrzne minimum + 4°C lub w szczelnej studni
wodomierzowe] po wezesnieiszym uzgodnieniu jej wykonania z PGKIM. z dwoma zaworami
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odeinajgevmi i z zaworem zwrotaym antyskazeniowym z mozliwoscia nadzoru typ EA. Zabudowa
wodomierza winna by¢ pozioma, na wysokosci od 0.6 m do 1.5 m nad posadzka (o8 liczydla
pionowa). Wewnetrzna instalacja wodociagowa winna byvé wyposazona w odpowiednie zespoly
zabezpieczajace przed mozliwoscia wiornego zanieezyszezenia wody pitne] w sieci wodociggowej
od strony instalacji wewnetrznej odbiorey ustug, dostosowane do rodzaju urzadzen i wyposaZenia
mstalacji wodociggowe] wewnetrznej {zgodnie z obowiazujaca norma).

1. Trase previacza lokalizowad w odleglosei min. 3.0 m od budynkdw, 1,0 m_od granicy dzialki i
ogrodzen. 1.3 m od krawedzi skarpy. rowu. fundamentow, stupdw Timii napowietrzaych n/n.

12, Wadluz trasy przewodu wodociagowego nalezy pozostawié pas terenu o szerokosci minimum 13
m 7 kazdep stronv od osi przewodu. wolny od elementow zagospodarowania, nieobsadzony
drzewami ani krzewami. niepokryty betonem, asfaltem fub inng nierozbieralna nawierzchnig.
Niwelacja terenu nie moze spowodowad zmiany przykryeia wodociagu poza zakres 1.2 -1.6 m.

13, Cisnienie w miejscu whaczenia do sieci wodociagowej jest nie nizsze niz (.05 MPa.

4. W rwiazku z potrzeba wyelimimowania zagrozen wynikajacyeh z kolizji miedzy usytuowanymi na

tym samym terenie siectami uzbrojenia terenu, PGKiM informuje. e zalecane jest zioZenie do

wlasciwego Starosty wniosku o objecie narady koordynacyjng usytuowania projekiowanego
przylacza wodociagowego. Informacje o sposobie. terminie i miejscu prowadzenia narady
keordynacyinej mozna uzyskad we whasciwym Starostwie Powiatowym.

Prace nalezy wykonaé zgodnie z podanvmi warunkami przylaczenia, planem sytuacyjnym i wiedza

fachowa i przepisami BHP. Materialy usvte do budowy musza posiadaé dopuszezenie do

stosowania go do wody przeznaczonej do spozyeia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze,

16. Prace instalacyjne moga wykonaé esoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do
wykonvwania tego rodzaju robdt.

17. W pravpadku koniecznosel prowadzenia robst na terenie nieruchomodei. do ktorych podmiot
ubiegajacy sic o preylaczenie do sieci nie posiada tytulu prawnego, konieezne jest uzyskanie tytuhu
prawnego do korzystania z tych nieruchomosci. Wydane przez PGKIM warunki przyfaczenia do
sieci wodaciagowe] nie uprawniaja do wejscia na teren tveh nierachomodei | nie zastgpuja zgody
os6b posiadajgeveh tvtul prawny do dysponowania tymi nieruchomosciami.

18, Wsrystkie prace zwiazance z przvljczeniem nieruchomosei do sieci wodaciggowej powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane.

19. Wykonane prace instalacyine przed ich zasypaniem nalezy zglosi¢ do PGKiM na pismie celem
odbioru czesciowego robdt podlegajacyeh zasypaniu wraz z przygotowana proba cisnieniowa 10
MPa i oswiadezeniem. o jakosci wykenania robot oraz odbiorem kolizji z innymi sieciami lub
przewodami. a takze planem svtuacyjnvm.

20. Proby szezelnosci oraz odbior czesciowy i koneowy powinny byé przeprowadzone przy udziale

przedstawiciela PGKIM.

Po zakoncezeniu prac, a przed ich zasypaniem, nalezy wykonad inwentaryzacjg powykonawczg.

Inwentaryzacje powyvkonawceza przytacza nalezy dostarczy¢ do PGKiM wraz z potwierdzeniem jegj

rlozenia we wiasciwym Starostwie Powiatowym,

23, Po dostarczeniu do PGKIM inwentarvzaci powvkonawezej przedsighiorstwo dokonuje odbioru
koficowego na podstawie protokolu odbioru koficowego wykonanych robot w celu sprawdzenia
zgodnosei wykonanych prac z warunkami prayvigezenia do sieci.

24, Zaopatrzenie w wode nieruchomosci mozne nastapi¢ dopiero po potwierdzeniu przez PGKiM
prawidbowosci wykonania preylacza w protokele odbiors koficowego | podpisaniu z PGKIM
umowy o zaopatrzenie w wode.

25, Naprawa wszelkich szhod wyrzadzonyeh padezas prac praviaczeniowych lezy po stronie podmiotu
ubiegajacego sie o przylaczenie do sieci.

26, Ninigjsze warunki sa wazne 2 lata od daty ich wydania w odniesieniu do stanu faktveznego
istiicjacego w dacie wydania warunkdow oraz istniejacyeh w tej dacie mozliwosei technicznych
przvlaczenia nieruchomoser do siect wodeciagowey.
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Zal. 2. Decyzja pozwolenie wodnoprawne

Stwicrdramy, 2o simeszn {er}
gocyzinpostanowienio
stala (6] sie ostiteenn (o) § I 2022
Paristwowe rim;i...,'.g_;..lﬂ I 2 S r-
GOSpOdaFStWO Wodne R T T s S 07 S/
Wody Polskie
Dyrektor i ;
Zarzadu Zlewni |
w Jasle ! F
|}
R2.2U2.2.4210.190.2022 HK
Decyzja

Driatajac na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt. 9, art, 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 3

pkt. 2, art. 400 ust. 6, ust. 7 iwust, 8, art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo
wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 2233 ze zm.}, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego { Dz. U. 22021 r,, poz. 735 ze zm.},
- po rozpatrzeniu wniosku Pelnomocnika - Skarb Panstwa Parstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Gtogdw, ul. Fabryczna 57, 36- 060 Glogdw Malopolski o udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przezr wody powierzchniowe plyngce — rzeki Tuszymki
{dziatka nr 12/3 obrgb 0005 Czarna Sedziszowska, jednostka ewidencyjna: 181504_5 Sedziszow
Malopoiski — Obszar Wiejski}, w km 28+020, przylgczem wodociggowym, metody przewiertu
sterowanego w ramach zadania: ,Budowa przytacza wodociggowego do lesniczowki Lesnictwa Czarna
Sedziszowska wraz z przewiertem sterowanym pod rzekg Tuszymka na dziatkach ewid.3725, 3722,
907/4, 3716, 12/3, 3656/3, 3656/2, 1 3717 w miejscowasci Czarna Sedziszowska gm. Sedziszéw Mip.”

orzekam

LUdzielam Padstwowemu Gospodarstwu Lesnemu Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Glogéw,
ul. Fabryczna 57, 36 - 060 Glogéw Malopolski, zgody wodnoprawne] przez wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngce — rzeki Tuszymki (dziatka nr 12/3
obreb 0005 Czarna Sedziszowska, jednostka ewidencyjna: 181504 5 Sedziszéw Malopolski ~ QObszar
Wiejski}, w km 28+020, przytaczem wodociggowym, metodg przewiertu sterowanego w ramach zadania:
Budowa przytacza wodociggowego do lesniczowki Lesnictwa Czarna Sedziszowska wraz z przewiertem
sterowanym pod rzekg Tuszymka na dziatkach ewid 3725, 3722, 907/4, 3716, 12/3, 3656/3, 3656/2, i
3717 w miejscowosci Czarna Sedziszowska gm. Sedziszéw Mip.”, przy zachowaniu ponizszych
parametrow:

1. rodzaj rury przewodowej wraz z ostong — rurociag PE 100 RC PN 10 © 63x 5,8.

2. diugosé rury wraz z astong - 20,0 m{ na diugosci rzeki 5,5m)

3. minimalna gtebokos¢ utozenia rury pod dnem rzeki~ min.2,0m

4. lIokalizacja kabla o wspéirzednych w geodezyjnym ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000: poczatek:

X 5561166.12 , V:7536536.84 | koniec : X:5561083.11, Y:7536464.28

Il. Zobowigzuje Zaktad do:

1. wykonania przekroczenia ww. potoku zgodnie z dokumentacja,

2. trwalego oznakowania przekroczenia rurociggiem w terenie stupkami betonowymi wkopanymi
przy gornych krawedziach obu skarp, prostopadle do osi prowadzonego rurociggu,

3. podjecia, w czasie trwania robdt, przez zakiad dziatan technicznych i organizacyjnych celem nie
dopuszczenia do zanieczyszczenia wdd | gruntu jakimikolwiek substancjami, Sciekami fub
odpadami powstajgcymi w zwigzku z realizowanymi pracami,

Panstwowe Gaspadarstwoe Wodne Wody Polskie
2arzad Zlewni w lasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 jasto

tel: +48 {13446 33 11 | | e-mail: zz-jaslo@wady.gov.p! 1
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4.nie wykonywania robét budowlanych oraz niezwtoczne uporzgdkowanie placu budowy w okresie
prognozowanych zagrozen powaodziowych,

s.uporzgdkowania terenu inwestycji przed zgloszeniem robot de odbioru koricowego,

6.utrzymywania ww. sieci w nalezytym stanie technicznym.

7.0bowigzek ustalenia czasu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen
wodnoprawnych na wykananie urzadzen wodnych — art.400 ust.6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku -
Prawo Wodne { Dz. U. z 2021r,, poz. 2233 ze zm.).

8. Niniejsze pozwolenia wodnoprawne wygasa, jezeli:

a) uptynat okres, na ktéry byto wydane,

b} zaklad zrzeki sie pozwolenia wodnoprawnego

¢} zakiad nie rozpoczat wykonywania urzadzen w terminie 3 lat od dnia, w ktérym niniejsze pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne,

lil. Pozwalenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci | urzadzedt wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnoici i uprawnien osdb trzecich przysfugujacych wobec tych
nieruchomeosci i urzgdzen.

V1. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiazku uzyskania uzgodnien i decyzji wynikajacych z odrebnych
przepisow.

Uzasadnienie

P. Piotr Bielecki, Korniaktéw Potnocny 798, 37-114 Biatobrzegi- petnomocnik - Skarb Panstwa
Panistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Glogow, ul. Fabryczna 57, 36- 060
Glogdw Matopolski, zwrocit sie do Zarzadu Zlewni w Jasle o udzielenie zgody wodnoprawnej przez
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngce —  rzeki
Tuszymki  ({dzialka nr 12/3 obreb 0005 Czarna Sedziszowska, jednostka ewidencyjna: 181504_5
Sedziszow Matopoiski ~Obszar Wiejski}, w km 28+020, przyigczem wodociggowym, metodg przewiertu
sterowanego w ramach zadania: ,Budowa przylgcza wodociggowego do lesniczdwki Lesnictwa Czarna
Sedziszowska wraz z przewiertem sterowanym pod rzekg Tuszymkg na dziatkach ewid.3725, 3722,
907/4, 3716, 12/3, 3656/3, 3656/2, i 3717 w miejscowosci Czarna Sedziszowska gm. Sedziszow Mip.”

Po przeanalizowaniu wniosku w swietle art. art.397 ust.1 i ust.3 pkt 2 podanej w podstawie
prawnej ustawy Prawo Wodne stwierdzono, 7e Dyrektor Zarzadu Zlewni Wdd Polskich jest organem
wiasciwym do rozpatrzenia ww. wniosku.

Spetniajac wymogi okredlone w art. 407 podanej w podstawie prawnej Prawa wodnego
Whioskodawca dotgczyl do wniosku; operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej
dziatalnoéci niezawierajgoych okreslen specjalistycznych,  postanowienie o odmowie wszczgcia
postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, petnomocnictwo.

O wszczeciu postepowania w sprawie jak wyiZej i mozliwosci skiadania swoich uwag
i wnioskow, zgodnie z art. 61 §4 Kpa. zainteresowane strony 2ostaty powiadomione zawiadomieniem
znak: RZ.ZUZ2.2.4210.190.2022 HK z dnia 22.06.2022r,

W myél art. 10§ 1 Kpa, poinformowano strony ¢ mozliwosci zapoznania sie dokumentacjq
dotyczaca przedmiotowej sprawy oraz wypowiedzenia sig co do zebranych w niej materiatow.

W wyniku przeprowadzonego postepowania stwierdzono, ze inwestycji obejmuje prowadzenie
przez wody powierzchniowe plyngce —  rzeki Tuszymki (dziatka nr 12/3 obreb 0005 Czarna
Sedziszowska, jednostka ewidencyjna: 181504 5 Sedziszéw Malopolski ~ Obszar Wiejski), w km
28+020, przytaczem wodociaggowym, metodg przewiertu. Lokalizacja przejicia oznaczona zostanie
stupkami betonowymi. Projektowany odcinek przewodowy z rurg ostonowg zostanie wykonany
metodg przewiertu sterowanego. Z uwagi na zakres, skale i parametry projektowanego zadania,
w wyniku prac nie nastapi degradacja terendw sasiednich, 2 zasigg oddzialywania obejmowad bedzie
wytgcznie teren planowanego przekroczenia koryta rzeki.

Na podstawie podzialu przyietego w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty (M.B. z 2011 r. Nr 49, poz. 549} planowane przedsiewzigcie usytuowane bedzie na obszarze
jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd:134 jest to region Gdrnej Wisly w pasie Pdinocnego

a a \ 0 OW KO
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Teren na ktarym jest zlokalizowana inwestycja w obszarze jednolite] czesci wod powierzchniowych
{JICWP} o kodzie europejskim PLRW200017218929 o nazwie Tuszymka. Celem $rodowiskowym dia
przedmiotowego JCWP — potok nizinny piaszczysty - jest dobry potencjat ekologiczny i dobry stan
chemiczny oraz osiagniecie wyznaczonych celdw srodowiskowych. Biorac pod uwage charakter
przedsiewzigeia nie przewiduje sie mozliwosci pogorszenia stanu wod oraz w odniesieniu do srodowiska
gruntowo - wodnege narazonego na oddzialywanie, uznac nalezy ze planowane zadanie, nie bedzie
miato istotnego wplywu na stan jednolitych czesci wod podziemnych i powierzchniowych.

W zasiegu zamierzonego korzystania z wod | planowanych do wykonania urzgdzer wystepuja
formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody takie jak obszary Natura 2000, parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty,
uzytki ekalogiczne, stanowiska dokumentacyjne, obszary chronionego krajobrazu i zespoly
przyrodniczo-krajobrazowe.

Po zapoznaniu sie z przediozong dokumentacjg stwierdzono, e moina wydal pozwalenie
wodnoprawne we wnioskowanym zakresie. Warunki oraz obowigzki opisane w niniejszej decyzji
natoiono przyjmujac za podstawe wnioski zawarte w operacie, uwzgledniajac rownoczednie
koniecznoéc zachowania zasad ochrony $rodowiska i prowadzenia prawidlowej gospodarki wodnej.

Biorac powyisze pod uwage orzekfem jak w sentencji.
POUCZENIE

1.0d niniejszej decyzji stuzy stronom prawo :gma*qﬁwoiansa do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za posra{f;};?ﬂ"ﬁf‘wtelgmra Zarzadu Zlewni w Jasle Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Waody Polskie w tergmrpe c2ter &néxfx\d doreczenia niniejszej decyzji.

2.W trakcie biegu terminu do \J\!n:estﬁn‘.ﬁ;w dwot Hro a’,p‘scze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji pdgﬁk‘%neg k “Wy,da} ecyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oéwiadczenia o zrzasrgh@wféwé‘ o wniesienia ocdwotania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje sie ostatecmé'gr ;;ngomn' a. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesieria odwotania.

3.Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zastepuje pozwolenia na budowe, ani tei nie zwalnia
2 obowiazkdw wynikajacych z innych przepiséw.

Na podstawie art 398 ust.3 ustawy 1 dria 20 lipca 2017 roku - Prawa Wodne

{t.p. Dz. U. 2 2021r., poz. 2233 z¢ zm.), dekonanc oplaty za wydanie pozwolenia
wodnaprawnego w kwooe 237,87 2t

Otrzymuija:
1. P.Piotr Bielecki, Korniaktéw Pdtnocny 798, 37-114 Bialobrzegi - pefnomocnik - Skarbu Panstwa
Paristwowe Gospodarstwo Ledne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Gogow, ul. Fabryczna 57, 36- 060
Gtogow Matopolski
2. RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 178, 35-103 Rzeszow

Do wiadomosci:

1.RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 178, 35-103 Rzeszow — celem wpisania do Systemu
Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne ),
2.ZUZ Afa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w ladle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
tel: +48 {13} 446 33 11 | e-mail: 2z-jaslo@wody.gov.pl 3

mgr inz. Botr Bielecki
Uprawnienia budiso projektowania

w specjalnosci instalacyjnej

Nr PDK/0303/P00S/17
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BIURO TECHNICZNO-INZYNIERSKIE
mgr inZ. Piotr Bielecki
37-100 Lancut , ul. 29 Listopada 1
tel. 608 647 604

Zal. 3. INFORMACJA BIOZ

Obiekt : Przytacze wody
Kategoria Obiektu: VIl
Wspélczynnik kategorii (k): 5,0,
Wspéiczynnik wielko$ci obiektu (w): 1,0
Identyfikator g gj:jﬁ -
dziafek : DZ. NR 3725, 3722, 90714, 12/3, 3656/1, 365612, 3656/3, 3717, 7/
Jednostka ewidencyjna: 181504_5 SEDZISZOW MALOPOLSKI - OBSZAR
WIEJSKI, Obreb: 0005 CZARNA SEDZISZOWSKA.

Branza : Sanitarna.

Nazwa

zamierzenia : Budowa przytacza wody w ramach zadania pn: , Wykonanie dokumentacji
projektowej i przygotowanie procesu inwestycyjnego dla zadania pn.: Budowa
przytacza wodociagowego do le$niczowki Lesnictwa Czarna”

Zakres
opracowania : Projekt przylaczy wody do budynku mieszkalnego.

Inwestor: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Glogéw, ul. Fabryczna 57, 36-060 Gtogéw Matopolski.

Petnomocnik: Piotr Bielecki, zam. Korniaktow Pétnocny 79B, 37-114 Biatobrzegi

Podmiot sporzqdzajgcy informacje:
BIURO TECHNICZNO- INZYNIERSKIE
mgr inZ Piotr Bielecki
37-100 Laricut , ul. 29 Listopada 1
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3.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA

a)

d)

Wykonanie robét ziemnych dla projektowanego przylacza wody - recznie, maszynowo na odktad i za
pomoca przewiertu sterowanego;

montaZ rurociggdw systemu wodociggowego

montaz zestawu przylaczowego, studzienki wodomierzowej, wezta wodomierzowego, zasuwy DNG3,
obudowy teleskopowej do zasuw, skrzynki ulicznej oraz oznakowanie trasy wodociggu;

wykonanie obsypki piaskowej gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami.

3.2, KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

d)
e)

f)

Wykonanie robét ziemnych dla projektowanego przylacza wody — recznie, maszynowo na odklad i za
pomocg przewiertu sterowanego;

montaz rurociggéw systemu wodociggowego

montaz zestawu przytaczowego, studzienki wodomierzowej, wezta wodomierzowego, zasuwy DNG3,
obudowy teleskopowej do zasuw, skrzynki ulicznej oraz oznakowanie frasy wodociggu;

montaz rur ostonowych na skrzyzowaniu z istniejacg infrastrukturg

wykonanie prob szczelnosci oraz dezynfekcja przylacza wody

zasypywanie wykopu gruntem rodzimym z zageszczaniem,

3.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Na terenie nieruchomosci nie znajdujg sie zadne obiekty budowlane.

3.4. WSKAZANIE 'ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE DLA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie nieruchomosci nie stwierdza sie wystepowania takich elementow zagospodarowania dziatki.
3.5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

a)

b)
¢)
d)

upadek materialow z wysoko$ci podczas fransportu i montazu rurociagéw w wykopie, zasuw, obudowy
teleskopowej, skrzynki ulicznej, plytki odbojowej, studzienki wodomierzowej

oberwanie $ciany wykopu podczas jego wykonywania przed wykonaniem deskowania;

wystapienie nagromadzenia wod gruntowych i opadowych w wykopie;

uszkodzenie ciala lub zdrowia procesami technologicznymi stosowanymi podczas robot montazowych.

3.6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Biezacy codzienny instruktaz stanowiskowy wykonywany przez kierownika robét. Wykonanie wiw instruktazu
codziennie wpisywac do dziennika z podaniem tematyki i wykazem poinstruowanych pracownikow.

3.7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT

b)

stosowanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych;

wylaczenie z ruchu czesci terenu przy budynku przez otamowanie i oznakowanie;

ogrodzenie i oznakowanie przed dostgpem osob trzecich zagospodarowanego placu budowy;
biezace usuwanie nagromadzonych wéd gruntowych lub opadowych w wykopie;
zabezpieczenie objazdow w celu utatwienia transportu | ewentualnej ewakuacii;

stosowanie na budowie materialow posiadajacych odpowiednie atesty.

Projektant:

mgr inz. Piotr Bileckl
Uprawnienia.bud..do. rfmﬁktowﬂgni@ ..........
w specjalnosci instalacyjnej
Nr PDK/0303/P00S/17



