Lp |Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
11 Ogrodzenie placu budowy, baraki, rozdzielnice elektryczne, zasilenie w wode itp 1 1,00
kpl. kpl.
RAZEM 1,00
1.2 Zabezpieczenie drzew, wywoz odpadow, utrzymanie porzgdku w obrebie budowy i 1,00
dojazdu 1 kpl. kpl.
RAZEM 1,00
2 WYBURZENIE BUDYNKU PORTIERNI + ROZBIORKI ZEWNETRZNE
2.1|[KNR 4-01| Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o s 3 19,81
0104-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l m'm
(4,8*5,0-3,6*3,8)*1,6*1,2
RAZEM 19,81
2.2|KNR 4-01| Rozbidrka pokrycia z papy na dachach 16,42
0519-06 m2 m2
3,6%3,8*1,2
RAZEM 16,42
2.3|KNR 4-01 Rozbidrka izolacji ze styropianu 13,68
0519-07
analogia m2 m2
3,6*3,8
RAZEM 13,68
2.4|KNR 4-01| Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z 7,60
0535-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku 3,8*4*0,5 m2 m2
RAZEM 7,60
2.5 Demontaz istniejgcych drzwi i okien 1 kpl. kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.6|KNR 2-14 23,01
1210-01 . .. . . 3 3
analogia Rozbidrka konstrukcji zelbetowych i murowych sposobem mechanicznym m’m
3,6*3,8%(0,2+0,4)+4,0%(4*3,7)*0,25
RAZEM 23,01
2.7 Demontaz nawierzchni wejscia z terakoty, stopnia, czesci opaski oraz daszku z 1,00
poliweglanu + wywéz z utylizacjg - obszar wejécia zachodniego 1 kpl. kpl.
RAZEM 1,00
2.8|KNR 4-01 27,33
0108-11 Wywiezienie gruzu i odpadéw samochodami samowytadowczymi m*m?
poz.2.3*0,15+p0z.2.6+15,1*0,15
RAZEM 27,33
2.9|wycena indy- 49,19
widualna . ) .
Sktadowanie odpaddéw na wysypisku poz.2.8*1,8 tt
RAZEM 49,19
3 ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNETRZNE
3.1|KNR-W 2-02 | Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych 2,64
2004-02 jednowarstwowo - zabudowa oddzielajaca cze$¢ remontowang od czgsci uzytkowanej -
analogia tymczasowa ochrona 1,2*2,2 m2 m2
RAZEM 2,64
3.2[KNR 0-19| 13,00
0928-11 Demontaz okien istniejgcych 13 szt szt
RAZEM 13,00
3.3 kalk. wiasna Demontaz parapetdw istniejgcych z utylizacjg 13 kpl. kpl. 13,00
RAZEM 13,00
3.4 Demontaz istniejacych drzwi drewnianych wewnetrznych 15*0,9*2,0 m2 m2 27,00
RAZEM 27,00
3.5|KNR 4-01 15,00
0354-04 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 15 szt. szt.
RAZEM 15,00
3.6|KNR 4-01 103,62
0348-07 . . )
f Rozebranie $cian murowanych + kanatéw kominowych tynkowanych m2 m2
analogia
2,65%(4,25*2+1,9*3+6,15*2+2,45*2+1,2*4+2,9)
RAZEM 103,62
3.7|KNR 4-01| Podstemplowania zagrozonych stropdw i belek - przed wykuciem filarkéw okiennych 16 16,00
0422-04 szt. szt.
RAZEM 16,00




Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.8 [KNR 4-01| Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - $ciany - 6,86
0349-02 nosne pod nowe okna i drzwi 0,48%(1,8*2,4+2,45*2,55+4*0,45+4*0,2*2,4) mm
RAZEM 6,86
3.9 [KNR 403 5,00
1145-0100 i K i . . .
analogia Demontaz drzwiczek, kratek wentylacyjnych, oston, akcesorii w tazienkach itp. 5 szt. szt.
RAZEM 5,00
3.10KNR 4-01 33,62
0819-15 Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek 2,05*(2,7+4,3)*2+1,2*2*2,05 m2 m2
RAZEM 33,62
3.11|KNR 4-01 137,40
0804-07 . o T
analogia Rozbidrka posadzek z ptytek na zaprawie klejowej lub wyktadziny istniejgcej 137,4 m2 m2
RAZEM 137,40
3.12|KNR 4-01 137,40
0804-07 o ' . . .
analogia Rozbidrka posadzek ze szlichy cementowej z warstwami izolacji 137,4 m2 m2
RAZEM 137,40
3.13|KNR 4-01| Skucie nieréwnosci przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podtogach - przyjeto 17,10
0211-01 10% powierzchni (poz.3.11+p0z.3.10)*0,1 m2 m2
RAZEM 17,10
3.14KNR 4-01| Transport materiatow odpadowych z rozbioérki z budynku do miejsca sktadowania 42,38
0105-04 0105
07 analogia 3,3
poz.3.6*0,18+p0z.3.4*0,05+p0z.3.10*0,03+351,52*0,01 +p0z.3.11*0,08+p0z.3. 8 mm
RAZEM 42,38
3.15|KNR 4-01 42,38
0108-11 Wywiezienie gruzu i odpadéw samochodami samowytadowczymi poz.3.14 m*m?
RAZEM 42,38
3.16\wycena  indy- 76,28
widualna ) .
Sktadowanie odpaddéw na wysypisku poz.3.15%1,8 tt
RAZEM 76,28
4 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | NAPRAWCZE
4.1 |KNR 4-01| Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- towo- 3,33
0304-01 wapiennej cegtami - naprawy wegarkdw i os$ciezy po rozkuwaniu otworéw oraz 3 3
zamurowanie otworéw ; mury zewnetrzne "zwienczajac" daszek m-m
0,8*0,6*0,25+2,1*0,9*0,12+2,65*0,5+0,12+(2,1*0,48*2+2,35*0,48*0,2)*0,12+
0,18*1,5*2,35*2
RAZEM 3,33
4.2 [KNR 4-01| Przemurowanie scianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- piennej do 5,09
0306-03 powierzchni $cian - uzupetnienia krawedzi $cian dziatowych po rozbiérkach 2,65%0,12*16 m2 m2
RAZEM 5,09
4.3 [KNR 4-01|Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- wo- 20,00
0346-03 wapiennej dla belek stalowych - pod montaz nadprozy oien zewnetrznych 20 gniazd.
gniazd.
RAZEM 20,00
4.4 |KNR 4-01| Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciagniecie i utozenie belek stalowych 39,40
0317-05 + osiatkowanie mm
2%(2,2+2,8+2,7+3*2,4+4*1,2)
RAZEM 39,40
4.5 [KNR 4-06 26,00
0112-01 Skrecanie potaczen srubami o ér. do 20 mm - "spiecie" nadprozy parami 26 szt. szt.
RAZEM 26,00
4.6 [KNR 4-01 2,36
0203-07 Uzupetnienie nadprozy betonem monolitycznym 39,4*0,2*0,3 m*m®
RAZEM 2,36
4.7 |KNR 4-01| Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na belkach nadprozowych zaprawg 31,52
0704-03 cementowg m2 m2
39,4%(2*0,2+0,4)
RAZEM 31,52
2.
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4.8 | KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow wewn. na $cianach pow. do 2 m2 w 1 miejscu - naprawa po skuciu 128,63
0711-02 ptytek ; ukruszenia, tynkowanie o$ciezy i nadprozy
analogia m2 m2
0,48%(4%(2+0,9+0,75)+3%(2*2,1+2,35)+2*(2*2,4+2,35)+2*2,1+1,8)+39,4*0,4+
(p0z.5.1+p0z.4.2)*2+p0z.4.1/0,15+p0z.3.10
RAZEM 128,63
4.9 |KNR 4-01 Przetarcie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - oczyszczenie $cian i sufitow 384,12
1202-09 137,4+((10,65+4,4+1,35)*2+(11,9+12,1+6,15)*2)*2,65 m2 m2
RAZEM 384,12
4.1 | KNR AT-02 92,55
0 |2057-01 Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach - wneki i uskoki mm
4%(2+0,0+0,75)+3%(2*2,1+2,35)+2%(2+2,4+2,35)+2*2,1+1,8+2,65*16
RAZEM 92,55
5 SCIANY DZIALOWE
5.1 | KNR K-02 ) 11,40
0105-06 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 2,65*4,3 m2 m2
RAZEM 11,40
5.2 | KNR DC-03 Kotwienie pretami scianek dziatowych w istniejgcych murach (dla scianek dziatowych i 20,00
0201-03 przemurowan)
analogia szt. szt.
12+8
RAZEM 20,00
5.3 | KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych 47,91
2010-02 z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 2,65%(5,85+3,1 + m2 m2
1,3*2+2,6+1,44*2+3,16+2,04)-0,9*3*2-0,8*2-1*2*2
RAZEM 47,91
5.4 | KNR-W 2-02 | Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych 44,94
2004-02 jednowarstwowo - zabudowa pod urzadzenia sanitarne i piony instalacyjne itp.
analogia m2 m2
2,65%(1,55+0,45+0,95*2+0,83*3+3,1+1,68+1,06+0,46+4,27)
RAZEM 44,94
6 PODLOZA | POSADZKI
6.1 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 137,40
0606-01 Krotnos¢ = 2 m2 m2
137,4
RAZEM 137,40
6.2 | KNR 2-02 Styropian na posadzce - styropian do wyréwnania pozioméw - przyjeto 30% 41,22
0609-03 powierzchni m2 m2
137,4*0,3
RAZEM 41,22
6.3 Szlichta cementowa podposadzkowa 137,4 m2 m2 137,40
RAZEM 137,40
6.4 | KNR K-04 15,25
0602-02 Wykonanie izolacji z folii w ptynie (podtoga tazienki i kuchni z wywinigciem) (8,7+3,5)*1,25 | m2 m2
RAZEM 15,25
6.5 | KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 120x30 cm i 60x60 cm - uktadane na klej 60,60
1118-08 metodg zwykig /gres/ 3,5+8,7+27+11,1+7+3,3 m2 m2
RAZEM 60,60
6.6 Posadzki z wyktadziny z paneli winylowych odwzorowujgcych drewno gr. 3mm m2 m2 74,10
10,6+9,9+35,1+18,5
RAZEM 74,10
6.7 Wykonczenie nawierzchni ogrodu zimowego ze zwiru ptukanego szarego 8-16 4,60
warstwa gr. 5cm. m2 m2
4,6
RAZEM 4,60
6.8 Donice i strefa zieleni - donice drewniane na rosliny dekoracyjne z nasadzeniami 1 1,00
szt szt
RAZEM 1,00
7 WYKONCZENIA SCIAN | SUFITOW
7.1 | NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome - dla $cian i sufitéw 466,97
1134-02 malowanych m2 m2
8,3+1,8+10+p02.5.1*2+p02.4.8+p02.5.3*2+p02.5.3-p02.7.4+p02.7.14+p0z2.7.
15+2,65*(11,9+12,05)*2-p0z.8.1-p0z.7.6-p02.7.7
RAZEM 466,97
7.2 | KNR-W 2-02 | Gladzie wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na 466,97
2011-02 podtozu z tynku - §ciany i sufity poz.7.1 m2 m2
RAZEM 466,97
7.3 | KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych sufitéw i $cian - kolory rézne 466,97
1204-02 poz.7.1 m2 m2
-3-
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RAZEM 466,97
7.4 | KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - tazienka i kuchnia m2
0829-07
2,42%(1,31*4+1,18*2+1,3*2+1,74*2+2,04*2)-0,9*2*2-1*2-1,1*2 m2 35,18
RAZEM 35,18
7.5 | KNNR 5 Dostawa i montaz luster kpl.
0503-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7.6 Obudowa $cian poczekalni - ptyta ze szkta laminowanego ; szerokosci 100cm i m2
wysokosci 212,5cm w kolorze granatowym
2,13*4,58-1 m2 8,76
RAZEM 8,76
7.7 Obudowa $cian ptytg mdf (uwaga: szafy wnekowe i inne meble poza zakre m2
sem)
0,7*6,18+2,5*5,1 m2 17,08
RAZEM 17,08
7.8 Drzwiczki / kratki w otworach $ciennych - rewizje w tazience i kratki wentylacyj szt
kalk. wtasna | ne
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
7.9 Desenie $cian szklanych - oznaczenie Inwestora kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7.1 Logo przy wejsciu do strefy Biura Obstugi Klienta szt
0
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7.1 Gasnice i oznakowania ppoz szt
1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
7.1 Sufity kasetonowe 60/60 typu Rockfon Koral 60x60 z krawedzig prostg typu A m2
2
na konstrukcji systemowej A15 koloru biatego.
8,7+3,5 m2 12,20
RAZEM 12,20
7.1 Sufity listwowe aluminiowe systemowe z listewek o wysoko$ci 91mm monto m2
3
wanych w pionie w rozstawie co 100mm
1,6*5,1 m2 8,16
RAZEM 8,16
7.1 Oktadzina sufitowa Gyptone m2
4
1,6*5,1 + 1,8*4,8+1,8*3,9 m2 23,82
RAZEM 23,82
7.1 Oktadziny sufitowe z ptyt GK gr. 12,5mm + folia paroszczelna i wetna mineral m2
5
na w celu wygtuszenia ; z uwzglednieniem uskokow dla réznicy wysokosci i
obudéw podciggow
3,5+8,7+27+11,1+7+3,3+10,6+9,9+35,1+18,5-p0z.7.14-p0z.7.13-p0z.7.12 m2 90,52
RAZEM 90,52
8 STOLARKA OKIENNA, SLUSARKA, DASZEK ZEWNETRZNY
8.1 Okna aluminiowe zgodnie z zestawieniem stolarki m2
<01-06> 2,45*2,35+2,4*2,35+2*2,1*2,35+1,95*2,35+4*0,9*0,75 m2 28,55
RAZEM 28,55
8.2 | KNR-W 2-02 | Parapety wewnetrzne dla okien nowych m
2119-02
analogia
2,5+2,45+2,15*2+2+0,8*4 m 14,45
RAZEM 14,45
8.3 Wsporniki daszka z rur stalowych, prostokgtnych 100x50x4 kotwione w $cia kg
nach istniejgcych z odciggami sztywnymi z pretow
825 kg 825,00
RAZEM 825,00
8.4 Zadaszenie wej$cia gtéwnego - Blacha trapezowa pokrycia T50 gr. 0,5 mm z m2
wypetniem fatdy wktadkami trapezowymi z wetny mineralnej + warstwy izolacji
+ podkonstrukcjg attyki + odwodnienie
Rozwigzanie indywidualne do oddzielnego opracowania wykonawczego.
(10,33+0,81)*1,5+16,83*0,81 +2,99*1,5 m2 34,83
RAZEM 34,83
8.5 Woycieraczka zewnetrzna typowa 100/50 szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
8.6 Whycieraczka wewn. z ramkg aluminiowg i wypetnieniem naprzemiennie winylo szt
wym i szczotkg
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
8.7 Podswietlane logo na elewacji wej$ciowej szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
8.8 Roleta wewnetrzna na okna kasy antywtamaniowa z atestem RC-3 szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00

9 OKLADZINY ELEWACYJNE
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9.1 | KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
1604-01
(17,5+11,8)*3,0 m2 87,90
RAZEM 87,90
9.2 | KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropian pionowe na zaprawie z siatkg - uzupetnienie m2
0609-11 elewacji po przebudowie okien i montazu zadaszenia
analogia
2,65%(10,33+16,83+1,5+2,99)-2,1*1,4-0,9*0,75*4-1,95*2,35-2,1*2,35*2-2,4* m2 48,60
2,35-2,35*2,45-1,8*2,1
RAZEM 48,60
9.3 | KNR K-04 Mocowanie plyt styropianu za pomoca dybli plastykowych do podtoza z gazo- m2
0103-01 betonu
poz.9.2 m2 48,60
RAZEM 48,60
9.4 | KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki - dodatkowa m2
0103-07 warstwa siatki na cokole migdzyokiennym
7*2,45*0,6 m2 10,29
RAZEM 10,29
9.5 | KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku z gotowej suchej mieszanki - m2
0926-03 uzupetnienie na $cianch (poza obszarem montazu paneli elewacyjnych)
p0z.9.2-p0z.9.6 m2 38,31
RAZEM 38,31
9.6 | KNR K-04 Wykonanie tynkéw zywicznych na gotowym podtozu z zaprawy - cokoty budyn m2
0109-01 ku
poz.9.4 m2 10,29
RAZEM 10,29
9.7 Elewacja panelowa - ptyty Rockpanel na konstrukgcji aluminiowej montowane;j m2
do konsoli ze stali nierdzewnej, samonosna w obrebie spodu daszku i jego at-
tyki oraz "murkéw zwienczajgcych daszek" - projektowanie warsztatowe, do
stawa i montaz
(1,5+0,3)*(10,33+0,81 +2,99)+(0,81+0,3)*16,83+2+2,35*(2*1,5+0,3) m2 53,87
RAZEM 53,87
9.8 Elewacja panelowa - ptyty Rockpanel na konstrukgcji aluminiowej montowane;j m2
do konsoli ze stali nierdzewnej, samonosna w obrebie
filarkbw migdzy okiennych - projektowanie warsztatowe, dostawa i montaz
(2,3+4*1,4+1,8)*2,65 m2 25,71
RAZEM 25,71
9.9 Elewacja panelowa betonowa samonosna - wykonczenie prefabrykowanymi m2
ptytami betonowymi - projektowanie warsztatowe, dostawa i montaz
5,6*2,35 m2 13,16
RAZEM 13,16
9.1 Obrobki elewacyjne systemowe dla stolarki okiennej - parapety okien nowych m
0
2,5+2,45+2,15*2+2+0,8*4 m 14,45
RAZEM 14,45
10 STOLARKA WEWNETRZNA
10. Witryna stata wewnegtrzna <O6> aluminiowo-szklana EI30 m2
1
1,48*2,52 m2 3,73
RAZEM 3,73
10. Drzwi <A2> aluminiowo-szklane EI30 m2
2
4,29*2,52 m2 10,81
RAZEM 10,81
10. Drzwi <A1> aluminiowo-szklane m2
3
1,9*2,15 m2 4,09
RAZEM 4,09
10. D5a - drzwi wewnetrzne komunikacji ptycinowe, petne szt
4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
10. D4 - drzwi wewnetrzne do pomieszczen ptytowe (2 szt. z z pasem przeszklo szt
5
nym)
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
10. D1, D2, D3 - drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach sanitarnych, ptycinowe, szt
6
petne
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
10. Okno podawcze O7 szt
7
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
10. Scianka catoszklana wewnetrzna w holu m2
8
2,31*2,65 m2 6,12
RAZEM 6,12
-5-
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11 ELEMENTY BUDOWLANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
11. Uzupetnienie murka oporowego wokét studni SK2/2 + tawa pod murki "zwien m
1
czajgce" daszek
3,8+2*1,5 m 6,80
RAZEM 6,80
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11.2| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci - chodniki /dla wejscia nowego i 27,90
0103-04 istniejacego/
analogia m2 m2
12,8+15,1
RAZEM 27,90
11.3| KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - podejscia z chodnikiem jw. 27,90
0106-03 Krotno$¢ = 10 m2 m2
poz.11.2
RAZEM 27,90
11.4| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo- 27,90
0511-03 piaskowej - podejscia z chodnikiem jw. m2 m2
poz.11.2
RAZEM 27,90
11.5| KNR 2-31 30,30
0407-04 Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej - opaska i dojécia 0,5*2+2,9+7,75+2*5,2+8,25 | mm
RAZEM 30,30
11.6 Nawierzchnie ze zwiru o grubosci 10 cm na podsypce piaskowej - opaska (2,9+7,75)*0,5 | m2 m2 5,33
RAZEM 5,33
11.7| KNR 2-21 56,50
0401-02 Plantowanie terenu ze spadkiem od budynku 56,5 m2 m2
RAZEM 56,50
11.8 Odtworzenie trawnikdw po robotach zimnych i rozbiérkowych (wraz z wyréwnaniem i 63,80
nawiezieniem niedoboru ziemi) 56,5-12,8+20,1 m2 m2
RAZEM 63,80
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