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EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 19/2016

Na temat eliminacji zagrozenia zycia ludzi w budynku Dworca Morskiego przy
ulicy Dworcowej 1 w Swinoujéciu

Zawartos¢ tomu:

1) tekst ekspertyzy technicznej,

2) zdjecie panoramiczne terminalu promowego,

3) decyzja Komendanta Migjskiego PSP w Swinoujsciu z dnia 22 grudnia 2015 r.,
znak PZ.5580.23.2.2015,

4) oswiadczenia wiasciciela budynku dotyczace ilosci osdb przebywajgcych w
terminalu i aktualnych zasadach odpraw pasazerskich,

5) lokalizacja budynku na mapie w skali 1:1500, inwentaryzacja budynku wykonana
w roku 2005 ~ rzuty w skali 1:100 oraz przekroje z projektu archiwalnego z roku
1980 w skali 1:100.
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1. Podstawa opracowania
Ekspertyze techniczng opracowano na podstawie:

Af Zlecenia wiasciciela budynku.

B/ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z péZniejszymi
Zmianami, nazywanego dalej WT.

C/ Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow nazywanego dalej RM1.

D/ Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpoZzarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych nazywanego dalej RM2.

E/ Decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Swinoujsciu z dnia 22 grudnia 2015 r.,
znak PZ.5580.23.2.2015.

F/ Oswiadczen wiasdciciela budynku dotyczgcych ilogci osob przebywajgcych w
terminalu i aktuainych zasadach odpraw pasazerskich.

G/ Procedur organizacyjno-technicznych KG PSP w sprawie spehienia wymagan w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposdb niz okreslono to w przepisach
techniczno-budowlanych oraz stosowania rozwigzan zamiennych

H/ Archiwalnej dokumentacji projektowe] z roku 1990 oraz inwentaryzacji budynku
wykonane] w roku 2005.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania ekspertyzy fechnicznej jest analiza mozliwosci
spetnienia w sposob inny niz wynikajacy z przepisow WT obowigzku zawartego
w decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Swinoujsciu, znak PZ.5580.23.2.2015.
Przeprowadzona bedzie ocena zgodnosci budynku Dworca Morskiego z
wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego. Efektem takie] oceny bedzie ustalenie rozwigzan zapewniajgcych
poprawe bezpieczenstwa pozarowego w budynku, w trybie przewidzianym w §2
ust.3a WT.

3. Syntetyczny opis budynku Dworca Morskiego w Swinoujéciu

3.1. Ogodiny opis budynku:

Wolno stojgcy budynek uzytecznosci publicznej, niepodpiwniczony, liczacy irzy
kondygnacje nadziemne, przekryty dachem plaskim. Budynek zlokalizowany jest na
terenie Bazy Proméw Morskich w Swinoujéciu. Zgodnie z projektem z roku 1990
budynek miat petni¢ funkcje supermarketu wolnoctowego z dodatkowa funkcjg
Dworca Morskiego — do czasu budowy docelowego dworca, kiéry ostatecznie nie
zostat wybudowany.

Program uzytkowy zgodnie z projektem pierwotnym:
— Parter: Obstuga pasazerdw w czesci krajowej — biuro podrozy, agencja
pocztowa, fracht PZB, kasy biletowe, pomieszczenia pomocnicze, kawiarnia.

»’»ﬁ;é’%f%

%&?ﬁ’é!\mé WOIEWODIKA
Fangtwowal Sraiy Posune
¥ BEQIECHOC



Obstuga pasazeréw w czesci zagraniczne] — hol, bar kawowy,
pomieszczenia pomocnicze.

— | pigtro: Hale odpraw graniczno-celnych, pomieszczenia stuzbowe.

— |0 pigtro: W strefie krajowej sklep wielobranzowy, w strefie zagranicznej
wolnoctowy supermarket. Ponadto przewidziano pomieszczenia doraznej
pomocy medycznej.

Zmiana uwarunkowan polityczno-gospodarczych po  wstgpieniu  do  Unii
Europejskiej i strefy Schengen zmienita zasady obstugi proméw plywajgcych w ruchu
bezwizowym.

Obecnie w przywozie do kraju nie przeprowadza sie zadnej odprawy i pasazerowie
wchodzge do budynku Dworca Morskiego przechodzg przez drugie pietro a
nastepnie kierujg sie bezposrednio na parter do wyjscia z budynku; ruch odbywa sie
W sposob ciggly, bez zadnych przestojéw.

W wyjezdzie z kraju pasazerowie czekajg w poczekalni na odprawe armatorskg,
kidra odbywa sie na | pietrze. Przed odprawg armatorskg maksymalnie moze
przebywa¢ w budynku dworca nie wiecej niz 100 pasazerdw - ze wzgledu na
ograniczong powierzchnie poczekalni. Sg to bardzo sporadyczne przypadki,
poniewaz wigkszo8¢ pasazerdw przyjezdza samochodami osobowymi lub
autobusami przez terminal promowy i wjezdza bezposrednio na prom.

Ukiad komunikacji wewnetrznej:

W budynku =znajdujg sie dwie gtéwne kiatki schodowe dostepne z holow,
umozliwiajgce przemieszczanie pasazerow pomiedzy kondygnacjami, oraz dwa
dzwigi osobowe. Gtdéwne (przeznaczone dla podrbéznych) klatki schodowe nie sg
obudowane $cianami, zamykane drzwiami i wyposazone w urzgdzenia stuzgce do
usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu; klatki schodowe na wszystkich
kondygnacjach znajdujg sie w obrebie holow. Hole dia podréznych na | i Il pigtrze sg
potgczone drzwiami — zapewnione sg dwa kierunki ewakuacji na 1 i 1l pigtrze. Z holi
na |l pietrze mozliwe sg réwniez wyjscia na galerie komunikacyjne i dalej przez
zewnegtrzne Kklatki schodowe zejscie na poziom terenu. Dodatkowo w budynku
znajdujg sig dwie zabiegowe, spiralne klatki schodowe, przeznaczone dla personelu.
W poziomie parteru znajdujg sie wejécia do budynku od strony placu dojazdowego i
od strony portu: od strony placu dojazdowego dwa wejécia, kazde z dwoma drzwiami
dwuskrzydtowymi; od strony portu dwa wejscia, jedno z trzema drzwiami
dwuskrzydiowymi i dodatkowe wejécie z pojedynczymi drzwiami dwuskrzydiowymi.
Oprocz wejs¢ dla pasazerow na paterze znajdujg sie wejscia przeznaczone dla
obstugi i wej$cia do pomieszczen technicznych. Z poziomu 1l pietra wyprowadzone
sg dojscia do promdw w formie galerii komunikacyjnych: trzy galerie z zewnetrznymi
klatkami schodowymi, umozliwiajgcymi zejécie z galerii na poziom terenu.

3.2. Dane liczbowe:
- Powierzchnia zabudowy — 1369 m2.
— Powierzchnia uzytkowa — 4066 m2,
- Kubatura — 23000 m3.
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— Wysokos¢ budynku, zgodnie z ustaleniami KM PSP liczona do gérnej
krawedzi do stropu nad 1l pietrem (sufitu podwieszanego listwowego)
— 13,9 metra.

— Ho$¢ os6b na pobyt staty w budynku (obstuga, stali uzytkownicy budynku) — 42
osoby.

- llos¢ pasazerdw, ktérzy moga jednoczesnie przebywaé w budynku — do 100
osob. Czas przebywania pasazerow w budynku jest krotszy niz 2 godziny.

3.3. Technologia realizacji:

Budynek wykonano w technologii mieszanej. Gtéwng konstrukcje nosng stanowi
szkielet stalowy o ukladzie siupowo-ryglowym ze stezeniami podiuznymi i
poprzecznymi. Obudowe budynku wykonano z elementdw aluminiowych w systemie
FEAL. Przekrycie dachu blachg stalowsg fatdows, ocieplong wetng mineralna.
Szczegoty technologii realizaci:
— Fundamenty zelbetowe monolityczne oparte na palach.
— Konstrukcja noéna ze stalowych profili walcowanych, spawanych.
— Stropy zelbetowe monolityczne, wylewane na blachach fatdowych,
stanowiacych strop montazowy.
— Glowne klatki schodowe Zelbetowe monolityczne; klatki schodowe
pomocnicze stalowe spiralne ze stopniami nakiadanymi.
~ Dach lekki z blachy fatldowej ocieplony weing mineraina, pokryty papa.
— Sciany szybow dzwigbw i fragmentaryczne $ciany obudowy Kkilatek
schodowych murowane z cegly peinej.

— Sciany dzialowe murowane z cegty kratéwki i systemowe $ciany szklano-
aluminiowe.

— Sciany zewnetrzne: na parterze warstwowe z cegly gr.25 cm, z ociepleniem
styropianem | oblicowaniem z cegly; na wyzszych kondygnacjach elementy
scienne aluminiowe systemu FEAL.

— Budynek wyposazony jest, miedzy innymi w system sygnalizacji pozaru,
dzwigkowy system ostrzegawczy, instalacje tryskaczowg, monitoring wizyjny,
system sygnalizacji wtamania i napadu, system kontroli dostepu z czytnikami,
bariery podczerwieni. Wszystkie instalacje sg sprawne | regulamie
serwisowane.

Zgodnie z opisem technicznym do projektu pierwotnego budynek spetnia
wymagania okreslone dla kategorii B odpornoéci pozarowej. Stalowe elementy

konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone farba ogniochronng do wymaganej klasy
odpornosci ognicwe;.

4. Charakterystyka budynku niezbedna do oceny warunkow ochrony
przeciwpozarowe;j:

4.1. Dane liczbowe:
- dhugoé¢ budynku 67,74 m, szerokos¢ — 20,64 m,
- wysoko$¢ — 13,9 metra, irzy kondygnacje nadziemne,
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- powierzchnia uzytkowa budynku - 4066 m2; powierzchnia wewnetrzna
ponize] 4500 m2,

- kubatura budynku — 23000 m3,

- maksymalna ilos¢ osob, ktére moga pracowac jednoczesnie w budynku:

parter | pietro I pietro
firma

S
Urzad Celny

Lnity Line
PZB
TT Line

QOchrona

Spedycja Kolejowa

Thomas

Nislo|=lolo|njolw
> DO OIN|- Do
GO|NNIO IO Olo|-

Razem

tacznie 42 osoby

4.2. Budynek wolno stojgcy, wymagajgcy dostepu drogg pozarows — dostep taki jest
Zapewniony.

4.3. Instalacje wewngtrzne: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, centralnego
ogrzewania, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, system sygnalizacji pozaru,
dzwigkowy system ostrzegawczy, instalacja tryskaczowa, monitoring wizyjny, system
sygnalizacji wtamania i napadu, system kontroli dostgpu z czytnikami, bariery
podczerwieni, hydranty wewnetrzne 52, oswietlenie ewakuacyjne na wszystkich
drogach ewakuacyjnych, w tym réwniez o$wietlonych swiattem dziennym.

4.4. Budynek zalicza sie ze wzgledu na:

- wysoko$¢ do budynkdw sredniowysokich (SW).

- przeznaczenie - do budynkdw uzytecznosci publicznej,

- kategorie zagrozenia ludzi - zgodnie z projektem pierwotnym do kategorii ZLI.
4.5. W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

4 8. Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku: ze wzgledu na wyposazenie w
samoczynne urzgdzenie gasnicze wodne, zgodnie z §214 p.1 WT — klasa C. Wediug
opisu do projektu z roku 1990 elementy budynku spetniajg wymagania okreélone dla
wyzsze] klasy B.

4.7. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5000 m2, rzeczywista
powierzchnia wewnetrzna budynku jest mniejsza - nie przekracza 4500 m2.

4.8. Budynek powinien by¢ wyposazony w wewnetrzne hydranty 25 z wezem
potsztywnym i w awaryjne oSwietlenie na drogach komunikacji wewnetrznej
oswietlonych wyfgcznie $wiattem sztucznym.

Budynek jest wyposazony w hydranty 52 i odwietlenie ewakuacyjne na wszystkich
drogach komunikacji ogdinej.
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5. Obowigzek zawarty w decyzji Komendanta Miejskiego PSP w
Swinoujsciu z dnia 22 grudnia 2015 roku:

W decyzji z dnia 22 grudnia 2015 r. zawarto obowigzek obudowania w
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej, zamkniecia drzwiami i wyposazenia w
urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu dwodch klatek
schodowych przeznaczonych do ewakuacji pasazerow i personeiu {gtowne Kiatki
schodowe w holach).

Realizacja obowigzku mozliwa jest w sposdb inny niz wskazany w przepisach
techniczno-budowlanych, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej uzgodnionej
z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewodzkim PSP,

6. Analiza mozliwosci spelnienia wprost obowigzku decyzji Komendanta
Miejskiego PSP w Swinouj$ciu z dnia 22 grudnia 2015 r., znak
PZ.5580.23.2.2015:

Ewakuacyjne klatki schodowe znajduja sie w holach wystepujacych na parterze, | i
Il pietrze. Nie sg obudowane $cianami — w przypadku prawsj kiatki schodowe]
wystgpuje czesciowa obudowa (z trzech stron). Klatki schodowe nie sg zamkniete
drzwiami. W rezultacie nie jest mozliwe zabezpieczenie przed zadymieniem klatek
schodowych.

Dlatego przeanalizowane bedzie inne rozwigzanie, uwzgledniajace
ponadstandardowe wyposazenie instalacyjne Dworca Morskiego.

7. Rozwigzanie zamienne w stosunku do obowigzku decyzji Komendanta
Miejskiego PSP w Swinoujsciu z dnia 22 grudnia 2015 r., znak
PZ.5580.23.2.2015:

Zgodnie z analizg obecnego sposcbu wykorzystywania Dworca, przeprowadzong
przez jego wiasciciela, uwzgledniajgcg zmiany w sposobie odprawy pasazerow oraz
omijanie pomieszczen Dworca przez zmotoryzowanych pasazerow wjezdzajacych
wprast na promy — w pomieszczeniach dworca moze jednoczesnie przebywaé do
300 os6b; zazwyczaj ilos¢ pasazerow jest mnigjsza — wynosi do 100 oséb.
Powierzchnia uzytkowa Dworca wynosi 4066 m2 a powierzchnia wewnetrzna
(powierzchnia strefy pozarowej) wynosi ponizej 4500 m2.

W konsekwencji nie jest wymagane wyposazenie budynku w state samoczynne
urzgdzenia gasnicze wodne, system sygnalizacji pozaru i w dzwiekowy system
ostrzegawczy.

Dworzec Morski jest wyposazony w ponadstandardowe instalacje:

- System sygnalizacji pozaru: zamontowano okofo 860 czujek.

- Dzwigkowy system ostrzegawczy: zamontowano okoto 480 glognikdw.

— State samoczynne urzgdzenia gasnicze wodne.
Wszystkie instalacje sa sprawne i regularnie serwisowane.
Dodatkowo Dworzec Morski jest wyposazony w rozbudowany system monitoringu
cbejmujacy:

— Kamery monitoringu wizyjnego — 156 sztuk.

e .
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Czujki systemu sygnalizacji wiamania i napadu — ok. 220 sztuk.

—  Czytniki systemu kontroli dostepu — 52 sziuki.

— Interkomy — 7 sziuk.

— Bariery podczerwieni.
System monitoringu w sposéb skuteczny ogranicza przebywania pasazerow
wylgcznie w pomieszczeniach dia nich przeznaczonych, z czytelnym uktadem
komunikacji ewakuacyjnej.

Zdaniem autcréw niniejszej ekspertyzy opisane systemy zapewniaja:

— Szybkie wykrycie poiaru, przekazanie sygnalu do jednostki PSP i w
konsekwencji niezwioczne przystapienie do akcji ratowniczo-gagniczej.
(miejscowa JRG nr 2 jest dobrze wyposazona dzigki porozumieniu z
GAZOPORTEM i jest odlegfa od budynku dworca o 1,7 km - czas
przejazdu alarmowego zastepu JRG wynosi okolo 4 minut).

~ Skuteczne powiadomienie osob przebywajgcych w budynku o ewakuacji
i jej ukierunkowanie. Ewakuacja, nadzorowana przez personel,
rozpocznie sig przed przystapieniem do akeji ratowniczo-gasniczej.

- Mozliwos¢ ugaszenia pozaru w jego wstepnej fazie: budynek jest
wyposazony w instalacje fryskaczows.

3. Wnioski

Ponadstandardowe systemy przeciwpozarowe, w ktére wyposazony jest
Dworzec Morski w  Swinoujsciu rekompensujg brak wydzielenia i
zabezpieczenia przed zadymieniem ewakuacyjnych klatek schodowych.
Zapewniajg akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego | spelniaja w
spossGh inny obowigzek zawarty w decyzji Komendanta Miejskiego PSP w
Swinoujsciu z dnia 22 grudnia 2015 roku.

9. Konkluzja
Ekspertyze nalezy przediozy¢ Zachodniopomorskiemu Komendantowi

Wojewddzkiemu Pafstwowej Strazy Pozarne] w celu uzgodnienia wniosku w
trybie okreslonym w §2 ust.3a WT.

Mgl 410k, MACIES FURMARNCZYK
HlOWLANY
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Zdjecie panoramiczne terminalu proméw w Swinoujsciu z widocznymi galeriami komunikacyjnymi na promy
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PZ .5580.23.2.2015

Zarzgd Moerskich Portéw
Wz f Szczecin i Swinoujicie
Spotka Akeyjna

- ul. Bytomska 7

vk 70 — 603 Szezecin

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 Panstwowe] Strazy
Pozarnej ( tekst jednolity: Dz. U. 22013 r. poz. 1340 ze zm. } , § 15 oraz § 16 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U.z2010t.

Nr 109, poz. 719) w zwigzku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 1. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki 1
ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2013 r. poz. 267 ze zm. ) po przeprowadzeniu w dniu 5 listopada 2015 1.
czynnosci kontrolno — rozpoznawezych w budynku Dworca Morskiego w Swinoujéciu
przy ulicy Dworcowej 1 przez mb bryg. mgr Iwong Osinskg, na podstawie upowaznienia
znak PZ.096.78.2015 z dnia 21 pazdziernika 2015 r., podczas ktorych stwierdzono
naruszenie przepisow przeciwpozarowych, co udokumentowano w, protokole ustalenz

czynnoécei kontrolno — rozpoznawcezych z dnia 5 listopada 2015 r. nakazuj¢ usuniecie

nastepujgeych uchybien:

Zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacii poprzez zabezpieczenie przed zadymigniem

klatek schodowych. ich obudowanie w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej 1

zamkniecie drzwiami oraz wyposazenie w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub shuzace

do usuwania dymu lub zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa w sposob

innv niz podano w warunkach techniczno — budowlanych, stosownie do wskazan ekspertyzy
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techniczne] wlasciwei jednostki badawczo — rozwolowei albo rzeczoznawey budowlanego

oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wiasciwym komendantem

wolewddzkim Papstwowej Strazy Pozarne].

Podstawa prawna: § 16 ust. 2 pkt. 5 iust. 3 oraz § 3 ,§ 45 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obicktow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),
§2ust. 3a,§ 2451 § 249 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

(tekst jednolity: Dz.U. z 2015 1. poz. 1422).

Termin wykonania : 01 marca 2017 1.

UZA SADNIENIE

Czynnosci kontrolno - rozpoznawcze przeprowadzone w budynku Dworca Morskiego w
Swinoujsciu przy ulicy Dworcowej 1 wykazaly nieprawidlowosel w zakresie warunkow
ewakuacji polegajqce na niezabezpieczeniu prrea zadymieniem droég ewakuacyjnych (klatki
schodowe). Budynek Dworca Morskiego zaliczany jest do kategorii zagrozemia ludzi ZL 1.
Jego powierzchnia uzytkowa wynosi 4066 m?, a kubatura 23 000 m® . Jest budynkiem
$redniowysokim, posiada 3 kondygnacje nadziemne. Zgodnie z zalozeniami projektowymi
(projekt architektoniczny z listopada 1990 r. , przekrdj I-I) wysokoé¢ budynku mierzona od
poziomu ternu przy najnizej polozonym wejsciu do budynku do stropu nad ostatnig
kondygnacja uzytkowa (sufit podwieszany listwowy) wynosi 13,9 mera. Budowa obiektu
zakoniczona zostala 7 czerwca 1994 1. . Wybudowany zostal na podstawie projektu
technicznego — architektura z listopada 1990 r. Do ewakuacji ludzi przeznaczone s3 dwie
klatki schodowe nieobudowane, niezamykane drzwiami (otwarte), ktére nie zostaly
wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu lub zapobiegajace zadymieniu.
Budynek Dworca Morskiego w Swinoujéciu wyposazono w nastepujace urzadzenia
przeciwpozarowe: instalacja tryskaczowa, hydranty, dZzwigkowy system ostrzegawczy,
system sygnalizacji pozarowej, o$wietlenie awaryjne, przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Zgodnie z § 245 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w budynkach éredniowysokich zawierajacych

strefe pozarowg ZL 1 nalezy stosowaé klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz
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wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwanija dymu. Przepisy
techniczno — budowlane wymagaja, aby obudowa tych klatek odpowiadata wymaganiom w
nim zawartym jezeli chodzi o klase odpornosei ogniowej (§ 249 cytowanego rozporzadzenia)
tj. Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej tub pochylni powinny
mie¢ odpornosé ogniows okreslong zgodnie z § 216 cytowanego wyzej rozporzgdzenia, jak
dla stropéw budynku. Dla budynku Dworca Morskiego w Swinoujéciu wymagana jest klasa
odpornosci pozarowej ,,B” (budynek $redniowysoki, kategorii zagrozenia ludzi ZL 1), dla
ktorej wymagana jest klasa odpornosci ogniowej stropu REI 60.

Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt. 5 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenoéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) w przypadku
niezabezpieczenia przed zadymieniem drog ewakuacyjnych wymienionych w przepisach
techniczno — budowlanych, w sposob w nich okreslony, skutkuje uznaniem uzytkowanego
budynku istnicjacego za zagrazajacy zyciu ludzi, gdyz wystepujace w nim warunki techniczne
nie zapewniaja mozliwosci ewakuacji ludzi. Zgodnie z § 45 cytowanego rozporzadzenia w
stosunku do budynkéw wzniesionych zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy nie stosuje sig
kryteriéw okreslonych § 16 ust. 2 . W przypadkn budynku Dworca Morskiego w Swinoujsciu
przepisy § 16 ust. 2 maja zastosowanie , gdyz obiekt wybudowany zostat zgodnie z
projektem architektonicznym z listopada 1990 r. i przepisami obowigzujacymi w tamtym
czasie.

Zgodnie z § 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
7 czerwea 2010 1. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) urzgdzenia przeciwpozarowe
( w tym urzadzenia oddymiajace, zapobiegajace zadymieniu) w obiekcie powinny by¢
wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich préb i badan, potwierdzajgeych prawidtowos¢ ich dzialania.

Zgodnie z przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej dozwolone jest
zapewnicnie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa, w sposob inny niz podano w
warunkach techniczno-budowlanych, stosowanie do wskazan ekspertyzy techniczne;
wlasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych uzgodnionej z whasciwym migjscowo Komendantem

Wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarne;j.
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Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 1. o Panstwowej Strazy Pozamej
( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 1., poz. 1340 ze zm.) od niniejszej decyzji stuzy stronie
odwotanie do Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej za posrednictwem Komendanta Miejskiego Paistwowej Strazy Pozarnej w

Swinoujsciu , w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W terminie 14 dni pe wykonaniu nakazéw niniejszej decyzji prosz¢ powiadomic o tym

Komendanta Miejskiego Pafistwowej Strazy Pozarnej w Swinoujsciu.

W razie nie wykonania prawomocnej decyz]i zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne
zgodnie z art. 2 i 3 ustawy z dnia 17 czerwea 1966 r. o postgpowaniu egzekucyjnym w

administracji (tekst jednolity: Dz. U. 22014 1. poz. 1619, ze zm.)
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Terminal Promowy Swinoujscie Sp. z 0.0.

ul. Dworcowa 1, 72-606 Swinouiscie, te! +48 81 322 61 12, fax +48 §1 322 61 70, email. terminalpromowy@sft.pl, www sit.pl

Terminal Promowy

Swinoujscie Sp. z 0.0.

ul. Dworcowa 1

72-606 Swinoujécie
Sz. P.
mgr inz. Roman Nazarkiewicz
Rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych
Karwowo 21
72-005 Przecfaw

W zwigzku z Decyzjg Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy PoZzarnej w
Swinoujsciu (numer pisma PZ.5580.23.2.2015), zataczong do niniejszej wiadomosci, wydana na
podstawie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 05.11.2015 r. na
terenie budynku Dworca Morskiego w Swinoujéciu przy ul. Dworcowej 1, informujemy, Ze ze
wzgledow techniczno-eksploatacyjnych, w budynku Dworca Morskiego jednorazowo moze

przebywac nie wiecej niz 300 osoéb.

Z powazaniem

Zarzad' Piotr Trojanowski - Prezes Zarzadu/Dyrektor Naczelny
konte PKO BP 84 Regionainy Oddzial Korporacyjny w Szczecinie 091020478500009302014 16486,
sad rejestrowy  Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szezecinie, XIIl Wydziat Gospodarczy KRS, KRS 0000025277, NIP 855-14-06-018. PKD 52224 . &1,
REGON 812364920, kapila! zakladowy 1 00C 000 PLN ’
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Terminal Promowy Swinouj$cie Sp. z ¢.0.

ul. Dworcowa 1, 72-606 Swinouiscie, tel +48 81 322 61 12, fax +48 91 322 61 70, email: terminalpromowy@sft.pl, www sft pi

Terminal Promowy

Swinoujécie Sp. z 0.0.

ul. Dworcowa 1

72-606 Swinoujicie
Sz. P.
mgr inz. Roman Nazarkiewicz
Rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych
Karwowo 21
72-005 Przectaw

Maksymalna ilos¢ osob, ktdra moze pracowac w jednym czasie w Budynku Dworca Morskiego.

firma I parter | pietro Il pietro
TPS 3 8 1
Urzad Celny 6 4 0
Unity Line 2 1 o
PZB 5 i 0
TTLine 0 2 0
Ochrona 1 0 2
Spedycja Kolejowa 0 0 2
{ Thomas 4 0 0
" Razem 21 16 5
tagcznie 42

Niniejsza informacja zostata stworzona na potrzeby opracowania ekspertyzy przez
Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Zarzad' Marek Kowalewski - Prezes Zarzadu/Dyrektor Naczeiny  ©
konte FKO BP SA Reglonalny Oddziat Korgeracyiny w Szezecine 091020479500009302014 16488,
sad rejeslrowy  Sad Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIll Wydziat Gospodarczy KRS, KRS 0000025277, NIP 855-14-96-018, PKD 52224,
REGON 812364920, kapitat zakladowy 1 G600 000 PLN
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ul. Dworcowa 1, 72-8056 Swinoujécie, tel +48 91 322 61 12, fax +48 91 322 61 70, email’ lerminalpromowy@sit.pl, www sft pl

Terminal Promowy

Swinoujécie Sp. z 0.0.

ul. Dworcowa 1

72-606 Swinoujicie
S5z. P
mgr inz. Roman Nazarkiewicz
Rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych
Karwowo 21
72-005 Przectaw

W przywozie do kraju nie ma zadnej odprawy i pasazerowie wchodzac do budynku
Dworca Morskiego przechodzg przez Il pietro i kierujg sie bezposrednio na parter do wyjscia,
ruch odbywa sie ciggiem bez zadnych przestojéw.

W wyjezdzie z kraju pasazerowie czekajg w poczekalni na odprawe armatorska, ktora
odbywa sie na | pietrze, jednoczesnie maksymainie moze przebywac nie wiecej jak okoto 100
pasazerow ze wzgledu na ograniczong powierzchnie w poczekalnii przed odprawg armatorska.
Sa to bardzo sporadyczne przypadki, poniewaz wigkszosc pasazerow przejeidza samochodami
osobowymi lub autobusami przez terminal samochodowy. Niniejsza informacja zostata
stworzona na potrzeby opracowania ekspertyzy przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych.

Z powazianiem

Zarzad Marek Kowalewski - Prezes Zarzaduw/Dyrektor Naczelny
konto PKO BF SA Regionalny Oddziat Korporacyny w Szczecinie 081020476500009302014 164886,
sad rejestrowy  Sad Rejonowy Szczecin - Centrum w Szezecinie, X1l Wydzial Gospodarczy KRS, KRS 0000025277, NIF 8355-14-96-018, PKD 52224,
REGON 812364920, kapital zakizdowy 1 000 000 PLN 5
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