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Remont ogrodzenia na terenie JW. 1747 SUWALKI.PRD.PRzedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1/45110000-1 |Rozbiérka ogrodzenia
1|[KNR 2-25  |Ogrodzenia z siatki wysokosci 2 m na stupkach zelbetowych prefabryko-  |m2
d.1/0307-04 wanych osadzonych w gruncie, drutu kolczastego - rozebranie
(69.5+40+64.3+40+377+131+228)*2+(238+107+25+13+46+13)*2 m2 2763.600
RAZEM 2763.600
2|KNR 2-25  |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych, drutu kolczas- [m2
d.1/0307-03 tego- rozebranie
(66+42+50+42+380+132+235)*2 m?2 1894.000
RAZEM 1894.000
3|KNP 02 Ogrodzenie - rozbiorka - bramy skrzydtowe m
d.1|0318-04.04
5.2+5.5+4 m 14.700
RAZEM 14.700
4|KNP 02 Ogrodzenie - rozbiorka - siatka metalowa w ramach zelaznych na podmu- |m
d.1|0318-04.04 |réwce
67+84 m 151.000
RAZEM 151.000
5/KNP 02 Ogrodzenie - rozbiorka - ramy zelazne na podmurdwce z cegly m
d.1|0318-04.04
3.14+3.2+3+2.9+3+2.41+3.93+2.5+3.05 m 27.130
RAZEM 27.130
6|/KNR 2-25  |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.1]0307-03
(93+102+92)*1.5 m2 430.500
RAZEM 430.500
7|KNR 4-04  |Rozebranie muréw i stupow z cegly na zaprawie cementowe;j m3
d.1{0102-03
(0.38*0.38*2.22)*9+(3.14+3.32+3+3+3.1+3.1+3.93+2.5)*0.5*0.25+(2.49* m3 7.254
1.98)*0.25
RAZEM 7.254
8|KNR 4-04  |Rozebranie taw, stop i fundamentow betonowych o grubosci (wysokosci) |[m3
d.1|0302-01 do 70 cm
(60+84)*0.25*0.7+(0.7*O.7*0.7)*2+(O.8*0.8*0.7)*2+(0.3*0.3*3)*2+(286* m3 74.359
0.25*0.6)+(3.14+3.32+3+3+3.1+3.1+2.49+3.93+2.5)*(0.3*O.5)
RAZEM 74.359
9|KNR 4-04  (Rozebranie stupéw zelbetowych o wymiarze wezszego boku do 40 cm m3
d.1|0304-06
(0.38*0.38*2.15)*3 m3 0.931
RAZEM 0.931
10|KNR 4-04  |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1|0301-04
(1.45*11.65)*0.2+(5.92*1.52)*0.2 m3 5.178
RAZEM 5.178
2|45342000-6 |Ogrodzenia
11|[KNR 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.2|0221-06 ktad w gruncie kat. 11l
(66+42+50+42+380+132+235+10+238+84+107+60)*0.4*0.7+(286*0.4*0.7) m3 494.748
+(2.5%1.50.55)*3+(3*0.8*1.5)
RAZEM 494.748
12|KNR 2-01  |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1.4 m (kat. |dot.
d.2|0312-10 gruntu )
578+115 dot. 693.000
RAZEM 693.000
13|KNR 2-02  [Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-07
(1446+286)*0.4*0.2 m3 138.560
RAZEM 138.560
14/KNR 2-02  |Cokél betonowy szerokosci 30cm, 20cm nad gruntem oraz 50cm, w grun- |m3
d.2|0201-01 cie z betonu C16/20
(1446+286)*0.3*0.7+(2.5*1.5*0.55)*3+(0.35*0.35*1.5)*6 m3 371.010
RAZEM 371.010
15|KNR 2-02  |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego [m3
d.2/0208-01 obwodu do przekroju do 6 - reczne ukfadanie betonu C16/20
(578+115)*(0.3*0.3*1) m3 62.370
RAZEM 62.370
16|KNR 2-02  |Ogrodzenie z paneli o wys.2,0 m (panel z drutu o ér. 5 mm zgrzewany lub |m
d.2|1803-02 zespawany, oczka w podst.50 mm i wysokosci 200 mm, panel co najmniej
z czteroma wygigciami- przettaczeniami), stupki stalowe min.(60x40x4
mm) o diugosci nie krétszej niz 3,40 m w rozstawie 2,50 m.W przypadku
kazdej zmiany trasy oraz co 10-ty stupek nalezy stosowaé stupki z podpo-
rami. Dolna krawedz ogrodzenia powinna byé zamocowana w odlegtosci
nie wigkszej niz 4 cm od cokotu. Wszystkie metalowe elementy ogrodzenia
muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez pokrycie proszkiem po-
liestrowym metoda elektrostatyczna.
1446+286+(5.35%2)+1.2 m 1743.900
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Remont ogrodzenia na terenie JW. 1747 SUWALKI.PRD.PAzedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1743.900
17|KNR 2-02  |Cokoly z cegty klinkierowej petnej 0,25x0,25 m z fundamentami 0,25x0,8 m|m
d.2(1801-01
8.6+6.85+8.1 m 23.550
RAZEM 23.550
18/KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z |m2
d.2|0811-01 wypetnieniem spoin piaskiem
6*6 m?2 36.000
RAZEM 36.000
19|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.2|0803-03 o grubosci 7 cm
10*12+7*3 m?2 141.000
RAZEM 141.000
20/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikébw w  |m2
d.2|0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
6*6.5 m?2 39.000
RAZEM 39.000
21/KNR 2-31  |Podsypka zwirowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po |m2
d.2/0105-01 zageszczeniu
Krotnosé¢ = 4
6*6.5 m2 39.000
RAZEM 39.000
22|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.2|0310-01 wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
10"12+7*3+6%6.5 m?2 180.000
RAZEM 180.000
23|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
d.2|0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
159 m2 159.000
RAZEM 159.000
24|KNR 2-02  |Ogrodzenie z paneli z pretéw stalowych o $r. min.12 mm rozmieszczony- |m
d.2|1802-04 mi co 50 x200 mm w konstrukcji zamknietej (profil 60x60x4mm) wysokosci
2 m na stupkach stalowych z profila 120x120x5 mmm o rozstawie 25m
obsadzonych w gniazdach cokotéw z transportem i montazem.Elementy
stalowe powinne by¢ wykonane ze stali S235 i zabezpieczone antykorozyj-
nie poprzez ocynkowanie ogniowe.
23.55 m 23.550
RAZEM 23.550
25|KNR 2-02  |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne |m3
d.2|0201-01 uktadanie betonu C16/20 (bramy przesuwne)
(2.5*1.5*0.55)*3+(0.55*0.55*1.5)*5 m3 8.456
RAZEM 8.456
26|KSNR 7 Bramy przesuwane 1 kpl o szer. 5iwys. 2 m z transportem i montazem.  |kpl.
d.2(/0203-03 Samono$na wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama sktada sie z
szyny jezdnej (95x85mm), zespotu jezdnego, konstrukcji zamknietej
skrzydta bramy(profil 60x60x4mm), ramy prowadzacej, stupa zamykajace-
go (120x120x5mm)wyposazonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizu-
jacej skrzydto. Wypetnienie skrzydta pret stalowy $r. min.12mm w rozsta-
wie max. 50mm. Wyposazona w elektroniczny system zamykania i otwie-
rania z sygnalizatorem $wietinym, napedem , sterowanie reczne na stupku.
Urzadzenie do przesuwu automatycznego umiescié wewnatrz obiektu. Dol-
na krawedz bramy powinna by¢ zamocowana w odlegtosci nie wiekszej niz
4 cm od nawierzchni.Do zamykania zamontowaé zamek z wkiadkg oraz
od wewnatrz kiddke , co najmniej klasy zabezpieczenia 5 i klasy 3 odpor-
nosci na korozje wg. PN. Elementy stalowe powinne by¢ wykonane ze stali
$235 i zabezpieczone antykorozyjnie poprzez powlekanie proszkiem po-
liestrowym metoda elektrostatyczng.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|Analiza Szlaban przystosowany do ramienia 5,3 m z transportem | montazem. Ra- kpl.
d.2|wiasna mig wyposazone w podwojny znak STOP, naklejki odblaskowe, lampa.
Podpora. Otwieranie automatyczne i reczne w przypadku braku zasilania w
energie elektryczna. Przyciski do otwierania i zamykania winny znajdowagé
sie przy szlabanie.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

28
d.2

KSNR 7
0203-03

Bramy przesuwane 1kpl. o szer. 4,0m i wys. 2 m, z transportem i monta-
zem. Samonos$na wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama skfada
sig z szyny jezdnej (95x85mm), zespotu jezdnego, konstrukcji zamknietej
skrzydto bramy ( profil 60x60x4mm), ramy prowadzacej, stupa zamykaja-
cego (120x120x5mm) wyposazonego w chwytak oraz podpory tylnej stabi-
lizujgcej skrzydto. Wypetnienie skrzydta pret stalowy §r. min. 12 mm w roz-
stawie max. 50 mm.Dolna krawedz bramy powinna byé¢ zamocowana w od-
legtosci nie nie wigkszej niz 4 cm od nawierzchni drogi. Do zamykania za-
montowac zamek na wktadke oraz od wewnatrz kiédke , co najmniej klasy
zabezpieczenia 5 i klasy 3 odpornosci na korozje wg. PN. Elementy stalo-
we powinne by¢ wykonane ze stali S235 i zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez powlekanie proszkiem poliestrowym metodg elektrostatyczna.

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

29
d.2

KSNR 7
0203-03

Bramy przesuwane 1 kpl. o szer. 5,0 i wys. 2,0m i furtkg szer. 1m iwys. 2,
0 m z transportem i montazem. Samono$na wysiegnikowo zaiweszona
nad wjazdem. Brama skiada si¢ z szyny jezdnej (95x85mm), zespotu jezd-
nego, konstrukcji zamknigtej skrzydta bramy i furtki ( profil 60x60x4mm),
ramy prowadzgcej, stupa zamykajacego (120x120x5mm) wyposazonego w
chwytak oraz podpory tylnej stabilizujgcej skrzydto. Wypetnienie skrzydta i
furtki pret stalowy ér. min.12mm w rozstawie max. 50mm. Wyposazona w
elektroniczny system zamykania i otwierania z sygnalizatorem Swietinym,
napedem, sterowanie reczne na stupku. Urzadzenie do przesuwu automa-
tycznego umiesci¢ wewnatrz obiektu. Dolna krawedz bramy i furtki powin-
na by¢ zamocowana w odlegtosci nie wiekszej niz 4cm od nawierzchni dro-
gi. Do zamykania bramy zamontowa¢ zamek na wktadke oraz od wewnatrz
ktédke, co najmniej klasy zabezpieczenia 5 i klasy odpornosci na korozje
wg.PN. Furtka zamykana na zamek z wkiadkg bebenkows. Elementy sta-
lowe powinne by¢ wykonane ze stali $235 i zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez powlekanie proszkiem poliestrowym metoda elektrostatyczna.

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

KNP 01
0705-01.01

Osadzenie 3 kpl. furtek metalowych jednoskrzydtowych o wym. Wys X
szer.( 2,0 x1,0m) x2 oraz (1,45x2m) x1 z transportem i montazem. Kons-
trukcja furtki (profil 60x60x4 mm), wypetnienie pret stalowy $r. min.12mm
w rozstawie max. 50 mm. Dolna krawedz furtki powinna byc zamocowana
w odlegtosci nie wigkszej niz 4 cm od nawierzchni. Furtka zamykana na
zamek z wkiadka bgbenkowa. Wszystkie stalowe elementy powinne by¢
wykonane ze stali $235 i zabezpieczone antykorozyjnie poprzez powleka-
nie proszkiem poliestrowym metodg elektrostatyczng. Stupy wykonac¢ z
ksztattownikéw zamknigtych 120x120x 5mm.

(1*2)*2+(1.45*2)

m2

m2

6.900

RAZEM

6.900

31
d.2

KNR 2-11
0212-02

Zbrojenie prety zebrowane o $r. 12 mm konstrukcji betonowych : funda-
menty, mury oporowe,
185.5*0.89

kg zbr.

kg zbr.

165.095

RAZEM

165.095

32
d.2

KNR 2-02
0201-02

tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,8 m - reczne
uktadanie betonu
(3*0.8*1.5)+(0.12*2.3*2.3)

m3

m3

4.235

RAZEM

4.235

KNR-W 2-
02 0126-02

Scianki z cegiet klinkierowych petnych grubosci 1/2 cegty

(2.5+0.25)*2*2.5

m2

m2

13.750

RAZEM

13.750

KNR-W 2-
02 2104-03

Parapety zewnetrzne oktadzinowe - elementy grubosci do 6 cm i szerokos-
ci do 50 cm - czapki ceramiczne
25

m

2.500

RAZEM

2.500

Analiza
wiasna

Kaseton z dibondu frezowany , jednostronny o wym. 300 x120 cm, oswiet-
lenie LED, IP67, kolor ciemno -szary, napisy- kolor bialy- orzet Wojsk Lg-
dowych, WOJSKO POLSKIE, 14 SUWALSKI PUtK PRZECIWPANCER-
NY im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego z transportem i montazem. Przed
zamowieniem szczegdty uzgodnié z zamawiajgcym.

31.2

m2

m2

3.600

RAZEM

3.600

N ®

KNR 2-02
1101-01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

(12*1.45*0.15)+(6.05*1.5*0.15)

m3

m3

3.971

RAZEM

3.971

37
d.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20
mm zatarte na ostro

Krotnos¢ = 2

(12*1.45)+(6.05*1.5)

m2

m2

26.475

RAZEM

26.475
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33376 Uzytkownik: Jan Daniluk

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
38|KNR 0-12  |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykla, |m2
d.2|{1118-03 mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor i wzér do uzgodnienia z Inwestorem
(12*1.45)+(6.05*1.5) m?2 26.475
RAZEM 26.475
39|KNR 0-12  |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 |[m
d.2|1119-02 cm
12+1.5+(4.6*2) m 22.700
RAZEM 22.700
3 Demontaz oswietlenia zewnetrznego
40|KNR 4-03  |Odtgczenie przewodow o przekroju zyt do 16 mm2 od listew zaciskowych kpl.
d.3|0907-05 w puszkach odgateznych i odgateznikach n.t. i p.t.
28+3+9+1 kpl. 41.000
RAZEM 41.000
41/KNNR 9 Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie 300-480 kg szt.
d.3/1001-09
28+9+3+2 szt. 42.000
RAZEM 42.000
42|KNNR 9 Demontaz wysiggnikéw rurowych o cigzarze do 30 kg mocowanych na stu- |szt.
d.3|1002-06 pie lub Scianie
28+13 szt. 41.000
RAZEM 41.000
43|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysieg- |kpl.
d.3|1005-03 niku
28+10+4 kpl. 42.000
RAZEM 42.000
44|KNNR 9 Demontaz tabliczek bezpiecznikowych szt.
d.3|1006-06
28+13 szt. 41.000
RAZEM 41.000
4 Oswietlenie zewnetrzne
45|KNNR 5 Kopanie rowéw dla przewodow uziemiajgcych w sposéb mechanicznyw  |m3
d.4|0701-05 gruncie kat. Ill-IV
(923+238+84+107+71+110+45+70)*0.8*0.2 m3 263.680
RAZEM 263.680
46|KNR 5-10  |Montaz uzioméw poziomych lub przewodéw uziemiajacychbrdnarka Fe Zn |m
d.4/0809-05 25x4mm2 przy gtebokosci wykopu 0.8 m w gruncie kat. IlI
923+28*4+238+84+110+60+45+107+23*4+79 m 1850.000
RAZEM 1850.000
47|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.I-ll |m
d.4/0605-07
20 m 20.000
RAZEM 20.000
48/KNR 2-01  Wykopy mechaniczne z recznym zasypaniem o gtebokoscido 2.5 m w m3
d.4|/0708-04 gruncie kat. IlI-IV przy uzyciu $widra mechanicznego dla stupéw elektroe-
nergetycznych
(28+15+9+1+2)*(0.6*0.6*1) m3 19.800
RAZEM 19.800
49|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0,4 m |m
d.4|0706-01 Krotnosé¢ = 2
28+107+90+110+45 m 380.000
RAZEM 380.000
50|KNNR 5 Uktadanie kabli recznie YAKY 4x25mm2 m
d.4|0707-03
28+110+105+110+45+15*4+78 m 536.000
RAZEM 536.000
51|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych - stup stalowy stozkowy okragly|szt.
d.4{1001-01 grubo$ci min. 4 mm, ocynkowany, wysokosci tacznie z wysiegnikiem 10m,
fundament betonowy prefabrykowany z kré¢cami $rubowymi ocynkowany-
mi
28+15+9+1 szt. 53.000
RAZEM 53.000
52|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych - stup stozkowy stalowy okragty|szt.
d.4(1001-01 grubosci min. 4 mm , cynkowany ogniowo ocynkowany, wysokosci facznie
z podwojnym wysiggnikiem 10 m, fundament betonowy prefabrykowany z
kréccami srubowymi ocynkowanymi
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-Il [m3
d.4|0702-04
258.42 m3 258.420
RAZEM 258.420
54/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku LED obudowa wy- |szt.
d.4/1004-02 konana z aluminium o mocy min. 72W, temperatura $wiatta 5000K, zabez-
pieczenie przeciwprzepieciowe do 10 kV
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
53+4 szt. 57.000
RAZEM 57.000
55|KNNR 5 Montaz przewodéw 3xDY 2,5mm2 do opraw o$wietleniowych - wcigganie |kpl.prz
d.4|1003-03 w stupy, rury ostonowe i wysiggniki przy wysokosci latarri do 10 m ew.
55 kpl.prz 55.000
ew.
RAZEM 55.000
56|KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 |szt.
d.4|0726-05 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
55*3 szt. 165.000
RAZEM 165.000
57|KNR 5-08  |Podigczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski |szt.
d.4|0813-01 lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
55*3 szt. 165.000
RAZEM 165.000
58|KNNR-W 9 |Przyklejenie znakow, liter i cyfr o wys. 5-19 cm (oznakowanie stupow) szt.
d.4{1110-04
53+2 szt. 55.000
RAZEM 55.000
59|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia |pomiar
d.4(1301-02
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
60/KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- pomiar
d.4|1202-01 kiego napiecia ;
53+4 pomiar 57.000
RAZEM 57.000
61|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.4/1302-03
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
62|KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar |pomiar
d.4/1303-01 pierwszy)
1+1+1 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
63|KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy |pomiar
d.4{1303-02 nastepny pomiar)
53+2 pomiar 55.000
RAZEM 55.000
64|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.4|1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4|1304-02
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
5/45311000-0 |Zasilanie bram przesuwnych, szlabanu
66|KNNR 5 Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.5(0701-02
(12+6+12+11)*0.9*0.4 m3 14.760
RAZEM 14.760
67|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. [11-IV m3
d.5|0701-05
15*0.9*0.4 m3 5.400
RAZEM 5.400
68|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$cido 0,4 m |m
d.5/0706-01
12+30 m 42.000
RAZEM 42.000
69|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW m
d.5|0705-01
96.5+24 m 120.500
RAZEM 120.500
70/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 50 cm w $cianach otw.
d.5|1209-0301
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNNR 5 Obudowy o powierzchni - rozdzielnica natynkowa, PE+N IP65 szt.
d.5|0404-05
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33376 Uzytkownik: Jan Daniluk



Remont ogrodzenia na terenie JW. 1747 SUWALKI.PRD.PRIBzedmiar

ztom stalowy 0,7 zt/kg, ilos¢ 18132,566 kg
Krotnos¢ = -1

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33376 Uzytkownik: Jan Daniluk

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
72|KNNR 5 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdziel- [szt.
d.5/0407-03 nicach
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNNR 5 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdziel- |szt.
d.5/0407-03 nicach P302/25A/30mA
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74/KNNR 5 Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B16A szt.
d.5|0407-01
341 szt. 4.000
RAZEM 4.000
75|KNNR 5 Uktadanie kabli YKYzo 5x2,5mm2 w rowach kablowych recznie m
d.5|0707-01
(15+7+12+8.5+6)+(15+7+10)+(3+8+5) m 96.500
RAZEM 96.500
76|KNNR 5 Uktadanie kabli YKYZo 3x2,5 mm2 w rowach kablowych recznie m
d.5/0707-01
15+9 m 24.000
RAZEM 24.000
77|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego IP65 o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla szt.
d.5{0303-02 przewodow o przekroju do 2.5 mm2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
78|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 1lI m3
d.5|0702-02
4.32 m3 4.320|
RAZEM 4.320
79|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. 1ll- |m3
d.5/0702-05 v
10.8 m3 10.800
RAZEM 10.800
6/45236000-0 |Wyréwnanie terenu
80(KNR-W 2-  |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow $redniej gestosci ha
d.6{01 0109-02
957*1/10000 ha 0.096
RAZEM 0.096
81/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 |m3
d.6({0201-01 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
(1.5+4)/2*1.6*58+(2+6)/2*2*58 m3 719.200
RAZEM 719.200
82|KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglosé do 10 m w m3
d.6/0229-01 gruncie kat. |-l
719 m3 719.000
RAZEM 719.000
83|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. 1111 m2
d.6|0505-04
926*8+806*5 m?2 11438.000
RAZEM 11438.000
84|KNP 01 Reczny siew trawy w terenie ptaskim na powierzchni ponad 250 m2 m2
d.6(1239-01.02
926*8+806*5 m2 11438.000
RAZEM 11438.000
7|45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
85/KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.7|0122-01
(66+42+50+42+380+132+235+10+238+84+107+60)*0.4*0.7+(286*0.4*0.7) |m3 484.960
RAZEM 484.960
86|Analiza Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej rozbiérek , budowy ogrodzenia kpl.
d.7|wiasna wraz z uaktualnieniem map zasadniczych w RZI Olsztyn.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Wywiezienie gruzu
87|Analiza Wywiezienie gruzu kpl.
d.8|witasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Rozliczenie ztomu
88|Analiza Pomniejszenie wartosci robét kosztorysowych o warto$é ztomu stalowego |kg
d.9|wilasna pochodzacego z rozbidérki i przechodzacego na wtasno$é Wykonawcy ;




Remont ogrodzenia na terenie JW. 1747 SUWALKI.PRD.PRIPzedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
(1879.6+1894)*2.24+(3788*0.114)+(319*2.5*7.5)+600+(60*19.73)+(60* kg 18132.566
4.12)+(27.13*10)+(430.5*2.24)

RAZEM 18132.566
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