PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1.PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJL.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa z przebudowg budynku Ztobka Miejskiego oraz
wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej od budynku do granicy posesiji, likwidacja kolizji z istniejaca
infrastrukturg oraz zagospodarowaniem terenu.

Inwestycja projektowana jest w Swiebodzicach przy ul. Ksiecia Bolka 17 na terenie dziatki
nr 532 obreb nr 0001 Petcznica i nie wychodzi poza jej obreb.

Nie przewiduje si¢ etapowania inwestycji .
1.1. PODSTAWY MERYTORYCZNE OPRACOWANIA.

Dokumentacije architektoniczno — budowlang sporzadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. Nr 1409) oraz na podstawie:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75
Poz. 690 z p6zn. zm.) [1]

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 Poz. 1133) [2]

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 Poz.
2072) [3]

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109 Poz. 719) [4]

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;
(Dz. U. nr 119 Poz. 998) [9]

e Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o wyrobach budowlanych z dnia 30 kwietnia 2004r. (Dz.
U. Nr 92 Poz. 881) [6]

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow BHP
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (t,j. Dz. U. 2003 Nr 169 Poz. 1650) [7]

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r. Nr 120 Poz. 1126) [8]

o Warunkdw wynikajacych z przepisow technicznych i zasad rzetelnej wiedzy technicznej

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Z OPISEM PROJEKTOWANYCH
ZMIAN W TYM ROZBIOREK | OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO
UZYTKOWANIA.

Dziatka jest zabudowana istniejacym i dziatajacym budynkiem Ztobka Miejskiego, w ktérym
miesci sie rowniez przedszkole. Na terenie posesiji znajdujg sie obecnie ciggi piesze i pieszo - jezdne
oraz place zabaw dla dzieci. Dziatka objeta opracowaniem jest ogrodzona. Wjazdy i wejcia na teren
dziatki istniejace. Miejsca postojowe zlokalizowane sg wzdtuz ulicy Ksigcia Bolka.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI ,W TYM URZADZENIA BUDOWLANE
ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI, UKLAD KOMUNIKACYJNY W TYM
OKRESLAJACY PARAMETRY TECHNICZNE DROG POZAROWYCH, SIECI | URZADZENIA
UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE,
UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA
CZESCI RYSUNKOWEJ PZT.

Po za obiektem kubaturowym rozbudowg budynku - przewiduje sie wykonanie ciggdw pieszych
wg czesci graficznej. Wjazd na teren poses;ji istniejacy od strony ul. Ksigcia Bolka - bez zmian. Wej$cie
piesze do rozbudowywanej czesci bedzie wykonane jako nowe od strony ulicy Ksiecia Bolka.
Zapewnienie wody do celéw p. poz. z sieci miejskiej.

Uktad terenéw zielonych oraz utwardzonych wraz z umiejscowieniem miejsc postojowych
pokazano w czesci graficznej PZT.

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:

wodne - z istniejacego budynku,

kanalizacji sanitarnej - do kanalizacji istniejacej na terenie posesji,
kanalizacji deszczowej - do kanalizaciji istniejacej na terenie posesiji,
grzewcza - z istniejgcego budynku,

energetyczne i WLZ - z istniejgcego budynku.

4PROJEKTOWANE INSTALACJE.
4.1. KANALIZACJA SANITARNA.

Nowoprojektowang kanalizacje sanitarng z rozbudowywanej czesci ztobka przewiduje sie do
istniejacej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej ks 150 poprzez projektowang studzienke S1 PVC
o $rednicy 1000mm, zwienczenie studni wykona¢ w klasie D400. Odprowadzenie do istniejgcej studni
orzednych 280,31/278,21, studni¢ nalezy wymienic na nowg betonowg, o Srednicy 1000mm,
zwienczenie studni wykona¢ w klasie D400. Miejsce podigczenia projektowanego przytacza kanalizacji
sanitarnej do zbiorczej kanalizacji przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu. Odcinek
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, odprowadzajacy Scieki grawitacyjnie, nalezy wykona¢ z rur
PVC-U @160. Srednice przewodéw i podiaczenia kanalizacji sanitarnej poprowadzi¢ wg projektu
zagospodarowania terenu oraz profilu przylacza kanalizacji sanitarnej. Rury kanalizacyjne nalezy
uktada¢ na podsypce piaskowej o wysoko$ci 150 mm. Nastepnie nalezy wykona¢ obsypke rury, aby
zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna wynosi¢ 200mm,
PO zageszczeniu, powyzej wierzchu rury. Zageszczenie powinno odbywac sie warstwami o grubosci
100-300 mm. Po pozytywnej probie szczelnosci i drozno$ci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zasypke
wykopow. Obsypke, jak réwniez grunt z odkfadu nalezy starannie zage$ci¢, po uprzednim zbadaniu
spadku i prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu
lub wymaganej rzednej nalezy wykonac z gruntu zageszczonego.

4.2. WODOCIAG.

Woda zimna bedzie dostarczana do rozbudowywanego budynku poprzez istniejace przytacze
wodociggowe z wewnetrznej instalacji budynku obecnego Ztobka.
4.3. SIEC CIEPLOWNICZA.

W chwili obecnej na dziatce nr 532 przebiega sie¢ cieplna o Srednicy De40Omm, bedaca
wiasnoscig BIO TERM Sp. z o.0.. Elektrocieptownia. Projektowana jest rozbudowa budynku ztobka. W
zwigzku z rozbudowg tego budynku wystapita kolizja z siecig cieplng o $rednicy De40mm.

Projektowana jest przebudowa cieptociggu De4Omm, zgodnie z trasg projektowanego cieptociggu
przedstawiong na PZT.

Parametry pracy sieci .

Tz/Tp =130/70°C (zima), 70/45°C (lato) Cish. Robocze 5,5-6,5 Bar, Cisn. Dyspozycyjne — 0,5Bar
Projektowana jest sie¢ cieplna w technologii preizolacji, w oparciu o system rur i ksztattek
prezolowanych



z izolacjq standardowg - Logstor, o Srednicach 48,3/40. Projektowane rury i ksztattki

stanowig konstrukcje zespolona, sktadajaca sie ze stalowej rury przewodowej atestowanej stalowej
bez szwu P 235 GH wg PN-EN-10216-2, umieszczonej centrycznie w ptaszczu ostonowym

z polietylenu (PE) o wysokiej gestosci i izolacji ciepinej z poliuretanu (PUR) wypetniajacej
przestrzen migdzy rurami. Rury i ksztattki odpowiada¢ powinny wymaganiom norm: PN-EN

253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489,PN-EN 14419 Sieci cieptownicze — System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie

oraz EN 13941- Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych. Wszystkie potaczenia przektadanej sieci wykonac jako spawane gazowo. Proces
spawania powinien spetnia¢ wymogi PN-EN 489 i by¢ odpowiedni do wykonywanych potaczen

w trakcie budowy ciepfociggu (spawanie na budowie).

WYTYCZNE UKLADANIA SIECI CIEPLOWNICZEJ

Gteboko$¢ prowadzenia cieptociggu wynosi ok. 0,9m-1,1m i przedstawiona jest na profilu. Rury
przewodowe taczy¢ poprzez spawanie, a rury ostonowe za pomocg muf termokurczliwych wypetnianych
piankg poliuretanowa,. Sie¢ zaprojektowano ze spadkiem w strone budynku. Odpowietrzenie
odbywac sie bedzie przez istniejace przytacza oraz istniejgacq studnie odpowietrzajaca,
Zlokalizowang na przytaczu.

Polgczenia spawane.

Wszystkie potgczenia przektadanej sieci wykonac¢ jako spawane gazowo. Proces spawania powinien
spetniac wymogi PN-EN 489 i by¢ odpowiedni do wykonywanych potgczen w trakcie budowy
cieptociggu (spawanie na budowie).

Przygotowanie ztgcza:

- miejsce montazu powinno by¢ odkryte i dostepne, rura przewodowa powinna by¢ sucha

i oczyszczona z resztek poliuretanu,

- podczas spawania rury przewodowej nalezy ostania¢ zakorczenia pianki poliuretanowe;.

Rézne elementy rurociggu (rury proste oraz ksztattki) powinny by¢ spawane czotowo (w przypadku
odgatezien oktadanych spoiny pachwinowe). Korice rur, ktére majg by¢ spawane, powinny

by¢ ustawione wspdtosiowo i unieruchomione w czasie spawania za pomocg centrownikdw.

Konce rur, ktére majg by¢ spawane, powinny by¢ przygotowane zgodnie z ISO 6761 t. obszar
spawania powinien by¢ czysty, bez farby i innych powtok oraz materiatu izolacyjnego. Konce

rur ukosowac do grubosci $cianki rury do 4,0mm w litere V, dla wigkszych grubo$ci $cianek w
litere Y. Stwierdzone za pomocg ogledzin zewnetrznych wady wykonanych spoin powinny miesci¢
sie co najmniej w klasie wadliwo$ci W3 wg PN-85/M-69775 lub na poziomie $rednim wg

EN25817. Niezaleznie od ogledzin zewngtrznych nalezy wykona¢ badania radiograficzne lub
ultradzwiekowe

spoin zgodnie z PN EN 489. Przewody w wezle wykona¢ z rur stalowych bez

szwu wg PN-EN 10216-2:2004, taczonych przez spawanie. Spoiny kontrolowa¢ zgodnie z PN-
85/M-69775. Ksztattki i tuki z rur stalowych bez szwu wedtug PN-77/M-34031.

Ziacze termokurczliwe z PEH.

Informacje wstepne

Potaczenia rur preizolowanych zaprojektowano za pomocag ztacz termokurczliwych

z mankietami termokurczliwymi wypetnianych pianka poliuretanowa.

Przygotowanie ztgcza:

* pianka na koncach rur preizolowanych musi by¢ sucha,

* rura przewodowa musi by¢ sucha, pozbawiona zanieczyszczen, tuszczu itp. Jest to warunkiem
dobrego zwigzania izolacji termicznej z rurg przewodowa.

+ zakonczenia rur ostonowych nalezy oczy$cic i osuszy¢ na dtugosci ok. 250mm,

* po zamontowaniu ztgcza, otwory znajdujace sie w ztaczu nalezy przykryé¢, az do przystapienia do
wypetniania pianka.



Montaz zlacza

Potaczenia rur preizolowanych zaprojektowano za pomoca ztacz termokurczliwych z mankietami
termokurczliwymi wypetnianych piankg poliuretanowa. Przed zaspawaniem rury przewodowej
nalezy natozy¢ na rure preizolowang mufe ztacza termokurczliwego oraz mankiety. Zakoriczenia
rury ostonowej podgrza¢ do temperatury 40-500C. Zdja¢ folie ochronng z mufy termokurczliwe;.
Umiescic jg posrodku miejsca taczenia. Mankiety z miekkiego polietylenu umiesci¢

w odpowiedniej odlegtosci od taczenia. Obkurczy¢ korice mufy przy pomocy palnika propanowo

- butanowego z migkkim ptomieniem (z6ttym). Poruszac¢ palnikiem ruchem dookota rury. Obkurczy¢
korice mufy na rurze ostonowej w taki sposéb, aby na odcinku 3-4 cm od strony krawedzi

rury nastapito przewezenie. Po obkurczeniu w rozszerzonej cze$ci ztgcza nawierci¢ w najwiekszej
mozliwej odlegto$ci od siebie, dwa otwory do piankowania

o $rednicy 24,5 mm + 0,2 mm. Po ostygnieciu ztgcza do temperatury 300C mozna przystapi¢ do
montazu obkurczania mankietow

Obkurczanie mankietow

Usungg folie chronigcg szczelinowo i umieci¢ mankiety na krawedziach ztacza z jednakowa zaktadkq
na rurze ostonowej i mufie, poniewaz mankiety nie przesuwajq sie podczas obkurczania.

Najpierw obkurcza sie mankiet na mufie, a nastepnie na rurze ostonowej. Uzywajac rekawicy

lub rolki wyréwnac wszystkie fatdy, usuna¢ pierécienie powietrza. Do obkurczania uzy¢ palnika
propanowo - butanowego z migkkim ptomieniem (z6ttym). Podczas obkurczania nalezy nieustannie
poruszac palnikiem. Nalezy unika¢ bezposredniego nagrzewani rury ostonowe;j i ztacza,

zwhaszcza okolic otworéw odpowietrzajacych.

Po zakorczeniu procesu obkurczania powierzchnia mankietow musi by¢ catkowicie gtadka bez
zadnych zagtebien (miejsc niedogrzanych), a szczeliwo powinno by¢ widoczne wzdtuz cate;
krawedzi. Mankiety termokurczliwe z PE powinny stygna¢ do osiggniecia temperatury maksymalnie
300C. Ztacze termokurczliwe jest poddawane prébie cisnieniowe.

Wypetnienie pianka ztacza

Do piankowania wykorzysta¢ naczynie do piankowania lub maszyne. Po wlaniu do wnetrza ztacza
odpowiedniej ilosci pianki wbi¢ mtotkiem w otwory odpowietrzajace korki w taki sposéb, ze
zaczepieniu ulega pierwszy karb korka. Korki pozostajg w takim potozeniu podczas catego procesu
wypetniania ztacza piankg, aby przez otwory w korku mogto wydostac sie powietrze i pianka.

Po zaprzestaniu wydostawania sie pianki z otworéw odpowietrzajacych, obydwa korki odbi¢

w celu lepszego odgazowania (okoto 2h). Sprawdzi¢, czy pod mankiety z PE nie przedostato sie
powietrze. Starannie usuna¢ pozostatosci pianki wokdt korkoéw. Po tym czasie przy pomocy
zgrzewarki zamontowac korki zgrzewane (zalecane). W wersji bez korkow zgrzewanych wbi¢
ponownie korki z otworami odpowietrzajacymi, obcigé uchwyty. Na kazdym z korkow umie$cic
podgrzane od strony wewnetrznej tatki bitumiczne.

Uwaga: Ztacza nie wolno obcigza¢ mechanicznie, az ostygnie do temperatury umozliwiajacej swobodny
dotyk.

Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ projektowane urzadzenia oraz przebieg
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Wytyczenie trasy winno by¢ wykonane przez uprawnione
stuzby geodezyjne.

W czasie wykonywania sieci nalezy stosowac sie do nastepujacych wymagan:

* Przy wykonywaniu sieci nalezy potgczy¢ instalacje alarmowa,

* Plaszcz rurowy z polietylenu oraz pianke izolacyjng nalezy cigC wytacznie przy pomocy recznej
pitki do metalu lub katowej przecinarki tarczowej ( dla wigkszych $rednic ). Kategorycznie

zabrania sie uzycia palnika. Pianka poliuretanowa zawiera silnie toksyczny zwigzek chemiczny -
izocyjanian, powstajacy w przypadku termicznego odparowania

Rury preizolowane nalezy uktada¢ w wykopie na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci
min.100mm. Minimalny odstep miedzy dwiema rurami preizolowanymi powinien wynosi¢



150mm, a odstep od rury do $cianki wykopu nie powinien by¢ mniejszy od 100mm. Po zamontowaniu
rurociggéw w wykopie nalezy je zasypac piaskiem, z jednoczesnym zageszczaniem. Na

wierzch rur nalezy nasypac¢ warstwe piasku o grubosci min. 100mm. Ponownie zagesci¢ obsypke

- wymagany stopien zageszczenia 95%. Do zasypywania rur preizolowanych stosowac piasek
niezawierajacy domieszek glin, o granulacji 8mm Zageszczenie materiatu wypetniajacego przy
przykryciu powyzej 200+500mm nad rurami mozna wykonywac przy uzyciu wibratoréw z ptaskimi
ptytami ubijajacymi o maksymalnym nacisku na grunt do 100kPa. Po zasypaniu rur preizolowanych
piaskiem, na gtebokosci 20cm nad kazdg rurg uktadamy tasmy z napisem ostrzegawczym “sie¢ cieplna”
z polietylenu. Nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem
warstwami. Minimalna warstwa gruntu (wraz z warstwa piasku nad rurami) powinna wynosi¢
400mm.Przekroj poprzeczny wykopu powinien by¢ na tyle duzy, by umozliwi¢ bezpieczne utozenie

| potaczenie rur, zakrycie ich oraz skuteczne zageszczenie warstwy gruntu przykrywajace;j rure.
Instalacja alarmowa

Podstawe systemu tworzg dwa nieizolowane miedziane przewody alarmowe o $rednicy przekroju
1,5 mm2 umieszczone wewnatrz pianki poliuretanowej réwnolegle do rury przewodowej,
przesuniete wzajemnie 0 1800 w pozycji na godz. 9 i 3. Przewody alarmowe przektadanego odcinka
sieci nalezy pofaczy¢ z istniejagcym systemem alarmowym. Na koricu przewoddw w wezle

nalezy przewdd Sn i Cu spig¢ za pomocaq ztacza ZP (OE).

Préby

Po zakorczeniu robot montazowych sie¢ cieplng nalezy poddac prdbie cisnieniowej

Ipp=2.0MPal/ i przeptukac. Prébe nalezy odebra¢ zgodnie z PN-66/B-10405

i PN-92/M-34031 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”
cz. Il. z 1988r, wraz z ich nowelizacjg w zakresie sieci cieplnych z rur i elementow

preizolowanych 2002r. Przed zalaniem elementow pofgczeniowych pianka nalezy sprawdzic ich
szczelno$¢ na ci$nienie probne. Zamykanie elementow potgczeniowych moze nastapi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby ci$nienia na zimno. Rozruch sieci wykonac na parametrach

500C, sie¢ rozgrzewac do 2 godzin.

Ptukanie

Sposob ptukania sieci cieplnej nalezy uzgodnic¢ z koordynatorem BIO TERM Sp. z 0.0..
Elektrocieptownia.

Sposob ptukania sieci cieplnej nalezy uzgodnic¢ z koordynatorem BIO TERM Sp. z

0.0.. Elektrocieptownia Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze Scistym zachowanie warunkow

BHP, {.:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz.U. Nr 47 z 2003r.)

w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych,

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych oraz oznakowane. Na
terenie budowy powinna sie znajdowa¢ podreczna apteczka z wyposazeniem umozliwiajgcym
udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie BHP odno$nie robot ziemnych.

Istotne zmiany w trakcie budowy.

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36a ustep 5 punkt4 i 5, o ile nie
spowodujg haruszenia obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy techniczne;.

Ewentualne wprowadzone zmiany nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z BIO TERM Sp. z 0.0..
Elektrocieptownia

w formie aneksu do projektu.

Informacja BIOZ.

Ze wzgledu na nie wystepowanie warunkdéw wymienionych w artykule 21a punkt 2 Ustawy oraz §6
Rozporzadzenia Dz.U.03.120.1126 nie ma konieczno$ci opracowania planu BIOZ.



Kompensacja wydtuzen rurociagu

Prowadzenie przewodow przytacza zapewnia ich naturalng kompensacije. W miejscu znacznych
wydtuzen cieptociggu nalezy zamontowa¢ maty kompensacyjne zapewniajace przewodom mozliwo$¢
swobodnego wydtuzania sie bez powstawania nadmiernych naprezen.

Przej$cia rurociggdw przez $ciany wykonac nalezy w tulejach ochronnych, z zastosowaniem
pierScieni uszczelniajgcych. Sieci prowadzi¢ zgodnie ze spadkami przedstawionymi na profilach.

UWAGA!

Po wybudowaniu przytacza cieptowniczego, a przed uruchomieniem nalezy zgtosié¢
przytacze do odbioru przez BIO TERM Sp. z o.0.. Elektrocieptownia. Spawanie
nowego przytacza ze starym powinno odbywaé sie w uzgodnieniu z BIO TERM Sp.
z 0.0.. Elektrocieptownia.

4.4. KANALIZACJA DESZCZOWA.
Opis stanu istniejacego.

Scieki deszczowe z dachow budynku zlobka obecnie sg odprowadzane do kanalizacii
deszczowej kd300 w ulicy Ksiecia Bolka. W zwigzku z przebudowa i rozbudowg budynku
Ztobka projektowana jest rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na dziatce Inwestora.
Projektowana kanalizacja deszczowa.
Zadaniem projektowanej kanalizacja deszczowej jest odprowadzanie wdd opadowych z dachu
rozbudowywanej czesci ztobka, dachy budynku dwuspadowe. Podtaczenie projektowanej kanalizacji
deszczowej do miejskiej sieci kd300, nalezy zrealizowaC w miejscu istniejacej studni o rzednych
280,34/ 278,40, studnie istniejacq oraz SD7 nalezy wymieni¢ na nowg betonowg o $Srednicy 1200mm
zwienczenie studni wykona¢ w klasie D400. Do studni SD7 nalezy podigczy¢ istniejace wpusty,
wigczenie poprzez kaskade. Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dachu projektuje sie
poprzez rury spustowe do studzienek inspekcyjnych tworzywowych o Srednicy 425 mm w miejscach
pokazanych na projekcie zagospodarowania terenu. Kanaty deszczowe bedg wykonane z rur PVC-U
klasy, S”(SDR 34;SN8) taczonych na uszczelke gumowag profilowang, o Sredniej grubosci Scianki: - @
160,200. Na pionach rur deszczowych ok. 300mm nad poziomem terenu nalezy zamontowac rewizje
(R). Przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U o $rednicy wg rysunku. Rury nalezy
uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przewody nalezy kfas¢ na podsypce piaskowej o
grubosci 15 cm, ze spadkami zgodnymi z rysunkiem profilu kanalizacji deszczowej. Po pozytywne;
probie szczelnodci i droznoSci kanalizacji deszczowej prowadzi¢ zasypke wykopdw. Obsypke, jak
rowniez grunt z odkfadu nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci
kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;
nalezy wykonac z gruntu odpowiednio zageszczonego.

4.5. UWAGI | ZALECENIA.
1. Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi,

a zwilaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -

montazowych”.

2. W miejscach przej$¢ przez Sciany wykonac przepusty .
Wszystkie urzadzenia montowa¢ zgodnie z DTR producentdéw urzadzen.
4. Dopuszcza sie instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.

Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, z
uwagi na mozliwo$¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkéw BHP, a takze w miejscach, gdzie
praca koparkami byftaby znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopdw prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownikéw poszczegdlnych rodzajow uzbrojenia. Urobek sktadac od strony naptywu wody opadowej

w



do wykopu

4.6. KANALIZACJA TELETECHNICZNA.

W kolizji z zamierzeniem budowlanym znajduje sie istniejaca kanalizacja teletechniczna firmy
Orange. Kolidujg linie kablowe miedziane oraz $wiattowodowe, 2 studzienki kanalizacyjne. Projektuje
sie szeSciootworowg kanalizacje teletechniczng dla wszystkich kabli. Kanalizacja teletechniczna
wykonana bedzie rurami grubosciennymi typu SRS- 110 o dtugo$ci odcinka L=12m. Rury wykonane sg
z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), gtadkoScienne przystosowane do przeciskdw i przewiertow,
taczone metodg zgrzewania. W kanalizacji teletechnicznej nalezy zastosowac sze$¢ prefabrykowanych
studni kablowych betonowych. Studnia kablowa, ktdrej ksztatty wymiary i wykonanie uwzgledniajg
wymagania dotyczace warunkow instalowania wspotczesnych kabli telekomunikacyjnych o Zzytach
miedzianych oraz kabli Swiattowodowych, a takze umozliwiajg uniwersalne wykorzystanie studni. W
ramach przedsiewziecia projektuje sie przebudowe istniejacych linii poprzez zmiane trasy. Wydtuzenie
ich bedzie zrealizowane poprzez zmufowanie istniejacych linii, budowe nowych studzienek
kanalizacyjnych. Nalezy zastosowa¢ studnie kanalizacyjne:1sz.-SKMP(210x140x170cm) i 4szt.-
SKO(200x127x136¢cm). Lokalizacja projektowanych studzienek teletechnicznych zgodnie z cze$cig
rysunkowa. Po przebudowie istniejace linie kolidujace zostang unieczynnione. Szczegoty potaczen linii
kablowych zawarte w projekcie technicznym.

5. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Powierzchnia dziatki objetej opracowaniem............cccovvvrirrencenenn. 5811 m2
Powierzchnia zabudowy €zgSCi iStnigjgce]........ccouuvevrvrvvirierrnireneerin. 944 m?
Powierzchnia zabudowy czeSci rozbudowywane;............ccoeeveeenne, 374,95 m2

Powierzchnia projektowanych taraséw i schodow zewnetrznych..... 67,09 m?

Powierzchnia terendw utwardzonych istniejacych .........ccco.ee.... 708,54 m2
Powierzchnia terendw utwardzonych nowoprojektowanych.......... 219,70 m2
Powierzchnia terendw zielonych (biologicznie czynna) ................. 3488 m?

6. DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA LUB TEREN,NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY , SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB CZY PODLEGAJA
OCHRONIE NA PODSTAWIE ZAPISOW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO .

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie pod ochrong konserwatorskg oraz nie podlega ochronie
na podstawie mpzp.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ,ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO .

Nie dotyczy dziatki objetej opracowaniem.



8.INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA
W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Przy projektowanej inwestycji nie wystepujg istniejace ani przewidywane zagrozenia dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Uwaga. Prace zaplanowaC nalezy w taki sposdb aby dziatajgcy obiekt nie zostat wytgczony
z uzytkowania, poprzez np. wygrodzenie uzytkowanego obiektu za pomocg $cianek tymczasowych
uwzgledniajacych ttumienie hatasu i odporno$¢ ogniowa.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO.
ul. Ksiecia Bolka 17 , Swiebodzice 58-160, dz. nr 532, obr. 0001 Petcznica.

Na podstawie przepisow art. 20 Prawo Budowlane, zakresu projektu budowlanego i warunkéw
technicznych, wyznacza si¢ w otoczeniu obiektu na podstawie przepisow odrebnych wprowadza sie
nastepujace ograniczenia w tym zabudowy dziatek sasiednich:

- W zakresie projektowanej funkcji - projektowana funkcja nie jest ucigzliwa i nie ma wptywu na
zagospodarowanie sasiednich dziatek.

- W zakresie projektowanej bryly - projektowana budowa, kryta dachem ptaskim nie ma wptywu nie
przestania nie i zacienianie obiektow sasiednich.

Uwarunkowania wynikajace z ogdinych przepiséw techniczno - budowlanych - nie przewiduje
sie ucigzliwosci wynikajacych z przepisdw techniczno - budowlanych.

W zakresie uwarunkowan wynikajacych z zapiséw Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego - nie przewiduje sie ucigzliwo$ci wynikajacych z przepiséw techniczno - budowlanych.

Obszar oddziatlywania obiektu budowlanego zawiera si¢ w granicach dziatki objetej
opracowaniem {j. dz. nr 532 i nie oddziatywuje na dziatki znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie.



