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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejss wymagania dotyega wykonania
i odbioru robo6t zwgzanych z budowinstalacji wodocjgowej w ramach projektu:
,, Rozbudowa wraz z przebudg#tobka Miejskiego nr 2 przy ul. Ks. Bolka 17 w
Swiebodzicach w ramach programu Maluch+”.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jesto jadokument przetargowy

I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot etyjich projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie nowej instalacji wodggowej. Niniejsza specyfikacja techniczna gzxena
jest z wykonaniem agej wymienianych robot:

— wpiecie do istnigjcej instalacji wodoaigowej

- dostawa materiatow,

— wykonanie roboét przygotowawczych (wyznaczenie noejprzebiegu instalacji, bruzdy,

przebicia przegrod budowlanych),

— monta instalacji wodocjgowej (woda zimna, ciepta, cyrkulacyjna),

- monta zawordw czerpalnych, odcimaych, termostatycznych

— wpiecie do istniggcego uktadu cwu

- monta baterii

— monta urzadzen i armatury,

— przebicie otworéw,

— wykucie bruzd oraz ich zamurowanie,

— izolacja rurocigow,

— proby szczelngi instalacji,

— badania instalacji,

— regulacja dziatania instalacji,

— uzupetnienie przebj zamurowanie bruzd

— wywiezienie i utylizacja gruzu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Instalacja wodocigowa — ukfad pajczonych przewodow, armatury i ydzen, stuzagce
do zaopatrywania budynku w zimnciepl wodk, spetniagca wymagania jakéciowe okrélone
w przepisach odbnych dotyczcych warunkow, jakim powinna odpowiadeoda do spaycia
przez ludzi.
1.4.2. Instalacja wodocigowa wody zimnej — doprowadzona z sieci wodagowej
rozpoczyna si bezpdrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, za pgnkbérego jest
pobierana woda z tegoggja.
1.4.3. Instalacja wodocigowa wody cieptej —rozpoczyna si bezpdrednio za zaworem na
zasileniu zimg wodg urzagdzenia do przygotowania cieptej wody.
1.4.4. Cknienie robocze instalacji, pb — obliczeniowe dinienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowaniktadanej trwatéci instalacji nie mae by
przekroczone wadnym punkcie.
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1.4.5. Csnienie dopuszczalne instalacji —hajwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody
W najnizszym punkcie instalaciji.

1.4.6. Cénienie nominalne PN —cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymaté¢ elementy
instalacji w temperaturze odniesienia rownéej0

1.4.7. Temperatura robocza, it — obliczeniowa temperatura pracy instalacji przeveida w
dokumentaciji projektowej, ktéra dla zachowania adkhej trwaléci instalacji nie mee by
przekroczona wadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalaofiywzimnej wynosi 2T, a
instalacji wody cieptej 61C.

1.4.8. Srednica nominalna (DN) - érednica ktora jest dogodnie zaeliona liczba, w
przyblizeniu réwry s$rednicy rzeczywistej ( dla rur $rednicy zewstrznej, dla kielichow
ksztattek <$rednicy wewmtrznej ) wyraonej w milimetrach.

1.4.9. Zawory przelotowe -na kadym odgadzieniu przewodu doprowadaaggo wog zimmng
lub cieph do pomieszcze umywalni naley, w miejscu tatwo dospnym, zainstalowazawor
przelotowy.

1.4.10. Wodomierz lokalny — urzdzenie stigce do pomiaru iléci pobranej wody
zamontowane dla kdego lokalu mieszkalnego osobno.

1.4.11 Automatyczny zawor odcinajicy - Zawor on/off dziatajcy automatycznie
1.4.12 Osoba kompetentnaosoba z niezlinym przeszkoleniem i dwiadczeniem oraz
dostpem do wymaganych nadzi, wyposaenia, informaciji, instrukcji i wiedzy o procedurach
zalecanych przez producentéw adzer gasniczych, zdolna do wykonania konserwacji i hapraw
zgodnie z norm

1.4.13 Pozostale okidenia podstawowezgodnie z ST — 00.00. oraz normami polskimi.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robgodnie z dokumentagjprojektow,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiege zgodnie z art.5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mécdnymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowerkddy , Warszawa
1990.

Odstpstwa od projektu mag dot. jedynie dostosowania instalacji wodgawe] do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanychb Iaasgpienia zaprojektowanych
materiatdbw — w przypadku niemlovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elerment
zblizonych charakterystykach i trwdt. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpg powodow& obnienia wartéci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jeeli dot. zamiany materiatdbw i elementéw aditomych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogowodowé& zmniejszenia trwakti
eksploatacyjnej i podleggjakceptacji nadzoru inwestorskiego. Roboty mamige naley
realizowa& zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i matb rob6t budowlano —
montaowych.

2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogolne

Do wykonania poszczegoélnych robot ogdlnobudowlanyetery stosowa materiaty
zgodne z dokumentagcprojektows. Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji mugz
posiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowid@alskim Normom. Wykonawca
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uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptdospektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatdbw powinien hy dokonywany w/g wymagania i w sposob ckoay aktualnymi
normami. Wiaciwosci uzytych materiatdw musgzodpowiada polskim normomgswiadectwom
oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stastav wydanym przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Materialy przeznaczone do winadoa musz by¢ dopuszczone do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie. Materiptged wbudowaniem kdorazowo
powinny by takie jak okrélono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez
Inspektora Nadzoru.

2.2. Rury i ksztattki

Instalacje wykon& nalezy z rur wielowarstwowych typu PERT/AI/PERT, wykomanz
polietylenu o podwyszonej odporngei temperaturowej (PERT) , z umiejscowdoposrodku
przekroju rug aluminiong zgrzewan na zaktadk. Rury te wystpujag w zakresigrednic : 16x2;
18x2; 20x2,0; 25x2,5; 32x3,0; 40x4,0; 50x4,5; mno. fgczenia stosowaksztattki systemowe
zaprasowywane , ma@sne (mosidz zabezpieczony przed korggj niklowane zewetrznie, o
profilu dostosowanym daé¢zenia z rurami za pomgszczk zaciskowych typu U, wypogane
w tuleje zaciskowe ze stali nierdzewnej oraz dwszcaelki o-ringowe. Ksztaitki powinny
spetnid wymogi higieniczne dyrektywy 4MS Common AproadRokczenia rur z armatgriub
punktami poboru wykortaza pomog ksztattek systemowych j.w. wypasaych w gwint,
uszczelnia tasmg teflonowg. Rury oraz ksztattki winny iyzgodne z norsmPN-EN ISO 21003-
5:2008 ,Systemy przewodow rurowych z rur wielowasivych do instalacji wewgirz
budynkéw czé¢ 1,2,3 i 57, co winien potwierdzi producent deklaragj whasciwosci
uzytkowych.
2.3. I1zolacja termiczna

Rury naley zaizolow& zgodnie z wymogami tabeli w punkcie 5 ganika nr 2 do
Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju aia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozpogdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéechnicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie Dz.U. R.P z dnia 18 wrda 2015 r.
Poz. 1422, z pniejszymi zmianami. Alternatywnie drednicach 16x2-32x3 stosowanazna
rury w zwojach, z natmng fabrycznie izolag. Musi ona posiadaaprobat techniczg o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydpreez Centralny €@odek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.4. Armatura
Instalacja ma hy wyposaona w typovg armatu¢ odcinajca, czerpalg, armatue¢
regulacyjr zgodnie z dokumentagcprojektowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi czas wykonywanych robot, zarobwno w miejscu tyohot,
jak tez przy wykonywaniu czynri@i pomochiczych oraz w czasie transportu zatadunku
I wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury
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Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej kugo
Ksztattki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportaetpdunku i
magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia. Powierzchnia skladowania
powinna by utwardzona i zabezpieczona przed gromadzenie@asieczyszcze

Wykonawca jest zobowkany uktada rury wedtug poszczegolnych grup, wiedko i
gatunkdédw w sposob zapewnjey stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych
stosOw lub pojedynczych rur. Ksztattki,aekki i inne materiaty (uszczelki, klejérodki do
lutowania, srodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.), powirtny¢ sktadowane w sposéb
uporzdkowany, z zachowaniendrodkOw ostranosci podanych przez producenta danych
materialdw. SzczegGnuwag nalezy zwrock na zabezpieczenie przecivaoowe substancii
tatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).

4.2. Armatura

Armatura powinna by przechowywana w pomieszczeniach w sposob zabezpeg
przed zniszczeniem. Dostarcaama budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczelna
I sprawnd¢ techniczig. Armatug nalery sktadow& w pomieszczeniach zamkiych.

4.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji teanych powinny b§ przewaone
krytymi  srodkami transportu w sposOb zabezpiesaaj je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolaigplnych naley przechowywa w
pomieszczeniach suchych i krytych.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &xepronnej powinny mie
ptaszczyzny i kraedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stdal do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawidgra sii w granicach tolerancji okém®nej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokonagiifdin i sprawdzi miejsca moriia
instalacji wodocigowej.

5.2. Przebicia wécianach, bruzdy

Przed montzem rurocigu naley wyznaczy trag przebiegu instalacji zgodnie z
dokumentagj projektows. Rurocigi nalezy prowadzé po scianie lub w bruzdach podtogowych
przykrytych warstw chudego betonu. W miejscach, w ktérych instalgmjaechodzi przez
przegrody budowlane nadg wyku¢ otwory i obsad#i tuleje wiksze o 2 dymensje aalednicy
rurociggu. Gruz powstatly przy wykonywaniu bruzd, przebioiworow itp., naley usurné z
terenu budowy, a naginie wywiez¢ i zutylizowa. Koszt wywozu i utylizacji ponosi
wykonawca.

5.3. Montaz ruroci ggow
Miejsce zamontowania instalacji wodggowej powinny spetniawarunki dokumentaciji
projektowej. Zmiany dopuszcza siytacznie za zgoglInspektora Nadzoru.
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Przed uktadaniem przewodow nafesprawdzt tras oraz usugé mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, magre powodowé uszkodzenia przewodow
Przed zamontowaniem nale sprawdz¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé. Rur
peknictych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolagwet.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania rur,

— przecinanie rur,

— ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie pajczen,

- wykonanie mocowakoncowych

— wykonanie podéf doptywowych.
Podejcia doptywowe naley wykona& z bardzo dig doktadndcig, w rozstawie takim jaki maj
montowane baterie zmywakowe , co pozwoli na dokfadnczelny i estetyczny monthaterii.

W miejscach przé§ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Przeja przez
przegrody okréone jako granice oddzielania jsowego naley wykonywa za pomog
odpowiednich tulei zabezpieczaych a wypeinienie wykoraz systemowych rozwzan
zapewniajcych odpowiedni izolacyjnag¢ p-paz. Do montau rur nascianach stosowauchwyty
dopuszczone do stosowania w budownictwie i podéegagkceptacji Inspektora nadzoru.

5.4. Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nale usurg¢ z niej zdlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatue na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunkiepfgwu na armaturze.
Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i desia
Wszystkie pajczenia rur, ksztattek i armatury mygsby¢ szczelne i dczone przy #yciu
materiatdw uszczelniggych zaakceptowanych przez nadzér inwestorski.

5.5. Badania i uruchomienie instalaciji

Przed poddaniem instalacji probie szczétnoalery doktadnie § wyptukac.
Nastpnie instalag nalezy dokladnie odpowietrzy Jeeli w budynku wysfpuje kilka
odrebnych pionéw, badania szczetoonalery przeprowadzi dla kazdego pionu oddzielnie.
Badania szczelroi instalacji na zimno naky przeprowadzaprzy temp. zewgtrznej powyej
0°C.

Wyniki badania szczeldoi nalezy uzna& za pozytywne, jeeli w ciggu 30 min., nie
stwierdzono przeciekdéw ani roszenia. Z prob§nieniowej oraz ptukania nalg sporzdzi¢
protokot.

5.6. I1zolacja cieplna.

Jezeli dokumentacja projektowa tak przewiduje to wszgs przewody instalacji
wodociggowe]j zimnej i cieptej wody aytkowej powinny by izolowane cieplnie. Wykonanie
izolacji cieplnej naley rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb $zose
oraz po potwierdzeniu prawidtoda wykonania powyszych robét protokotem odbioru.
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Materiat z ktérego ¢dzie wykonana izolacja cieplna, jego grébooraz rodzaj ptaszcza
ostaniajcego, powinny by zgodne z dokumentacprojektows.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji tiep powinny by suche, czyste i
nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdwsta@owisku pracy powinien wykluoza
moazliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacjgphia powinna b§ czysta i sucha. Nie
dopuszcza siwykonywania izolacji cieplnych na powierzchniacanieczyszczonych ziegi
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach atkowicie wyschnjta lub uszkodzom
powtoka antykorozyjm.

Zakaiczenia izolacji cieplnej powinny By zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem. lzolacja cieplna powinna ¢bywykonana w sposob zapewniey nie
rozprzestrzenianiu siognia.

5.7. Prace kacowe

Po protokolarnym ptukaniu instalacji i przeprowadiu préby szczelsoi, oraz po
wykonaniu izolacji termicznej natg uzupetné bruzdy zapraw cementow z zatarciem na ostro
w miejscach uktadania ruragu. Naley réwniez zamurowdé bruzdy z pomag cegly
budowlanej. Kacowki pode§¢ odptywowych nalgy obrobt zaprawy murarsly tak aby
montowane baterie zmywakowe stykahe sie sciamg pod lgtem prostym i mogly hy
zamontowane w poziomie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Postanowienia ogdlne

Kontrola jakaci robot zwizana z wykonaniem instalacji wodegowej powinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodni wymaganiami Polskich Norm
I ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roblbtidowlano — mont@wych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. #a dostarczona partia materialtdbw powinnaé by
zaopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych baflanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaly spetnionesliJ&térekolwiek z wymaga nie zostaly spetnione,
naleey dary faze robot uzna za niezgody z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdéndadania materiatow
polegajce na ogjdzinach rur, ksztattek, zaworéw, materiatow usztzgjcych, podgrzewaczy
wody i materiaty do izolacji termicznej. W raziengtrdzenia rys, gknig¢, zadrapa, rozdaé
I innych oznak,zze materiat lub urgdzenie mae by uszkodzone naky je wymient na inne.
Wykonawca sprawdzi rownie wszystkie atesty,swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty.
Materiaty, armatura i ugzlzenia oraz atestywiadectwa dopuszczenia i certyfikaty podlegaj
akceptacji nadzoru inwestorskiego.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadztnyobot
w zakresie okrdonym w niniejszej ST i zaakceptowanej przez InspekNadzoru.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowg zatazenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie szczelda instalacji na zimno,

— sprawdzenie zabezpieczenia izodac]

— sprawdzenie usytuowania gdzen i zgodnadci wykonania instalacji z dokumentacj
projektowg, indywidualnymi wymogami producentdw gdzen oraz wpisami do
dziennika budowy,

— sprawdzenia swiadectw urzdzen, atestow, certyfikatbw i innych wymaganych
dokumentow,

— sprawdzenia szczeldo podhczen urzagdzen i armatury.

6.3. Dokumenty ktore Wykonawca zobowgzany jest przedstawé przy odbiorze instalaciji:

- Komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksgglognej,

— Dziennik budowy,

— Protokoty z bad&ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie utiwiajgcym stwierdzenie,
czy urzdzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano —ntamwe odpowiadaj
warunkom technicznym,

— Protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbiorovwhtecznych i prob,

- Dokumentacja powykonawcza.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostap odrzucone. B materiaty nie spetnigce wymaga zostan wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestgsRNVykonawca wymieni je na vélewe,
na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazyj wicksze odchylenia cech od okienych
w specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST — 00.00.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest cald¢ robot obgta dokumentagjprojektowy i specyfikacy jako
komplet rob6t ze wszystkimi robotami towarzysgmi i niezlgdnymi do wykonania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — 00.00.
Rozbudowa wraz z przebudpiitobka Miejskiego nr 2 przy ul. Ks. BoIkT GminaSwiebodzice
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, zeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytyau

Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji wodagowej, naley wykona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi i wykonania i @ rob6t budowlano — montawych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania ruroggow,

— wykonanie izolacji termicznej,

— plukanie instalacji

— proby szczelngei przewodow

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwviajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego ¢gmstrobot. Z odbioru roboét zanikaych naley
sporadzi¢ protokot odbioru z udziatem Wykonawcy i nadzorwastorskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania

0golne”. Podstawptatndgci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykongaxeccaty zakres
roboét obgtych opracowaniem projektowym. Cena ryczattowdze uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowe;.
9.2. Cena ryczattowa obejmuje

— dostaw materiatow,

— wykonanie roboét przygotowawczych (wyznaczenie noejprzebiegu instalacji, bruzdy,

przebicia przegrod budowlanych),

— monta instalacji wodocjgowej(woda zimna, ciepta, cyrkulacyjna),

- monta zawordw czerpalnych, odciaaych, termostatycznych

— wpiecie do istniggcego uktadu cwu, wody zimnej

— przebicie otworéw,

— wykucie bruzd oraz ich zamurowanie,

— badania instalacji,

— zamurowanie bruzd,

— monta urzadzen i armatury,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych ze specyfikacji technicznej,

— wykonanie izolacji termicznej przewodow i armatury,

— proby szczelngi instalacji,

— regulacja dziatania instalacji,

— uzupetnienie przebj

— wywiezienie i utylizacja gruzu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bda wykonywane w bezpieczny sposdbisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robo6t obfych ST maj zastosowanie nw. przepisy i normy.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych. Tom i
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warsza®90.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 r.

— PN-90/B-01706 Instalacje wodagowe — wymagania w projektowaniu,

— PN-76/B-02440 Zabezpieczenia guizen cieptej wody aytkowej — Wymagania,

— Poradnik Projektanta i Wykonawcy instalacji samiyah w technologii WIRSBO

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7. Waiuh&chniczne wykonania i
odbioru instalacji wodoggowych.
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