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Zawdr _odc. DN32

Istn. urzadzenie do podgrzewu
wody uzytkowe] w wezle
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cieplnym

Wpigcie do istn. instalacji ppoz.
pod stropem pomieszczenia

Wpigcie do istn. instalacji wody
cieptej,cyrkulacji

na wys 0.6m od posadzki
Zawdr_odc. DN32

Zawdr _odc. DN20
Zawér termost. DN20

Wpigcie do istn. instalacji wody zimnej

na wys 0.6m od posadzki

DN32stal.

DN32stal.

HYDRANT WEWNE, TRZNY DN 25,
WNEKOWY Z WEZEM
POLSZTYWNYM L=30m, Z
MIEJSCEM NA GASNICE

Uwagi:

1. Instalacje wykona¢ nalezy z rur wielowoarstwowych typu
PERT/AL/PERT, wykonane z polietylenu o podwyzszone j
odpornosci temperaturowej (PERT) , z umie jscowiona posrodku
przekroju rura aluminiowa zgrzewana na zaktoadke. Rury te
wystepujo, w zakresie Srednic  16x2; 18x2; 20x2,0; 25x2,5;
32x3,0; 40x4,0; S0x4,5mm. Do taczenia stosowal ksztattki
systemowe zoprasowywone , mosiezne (mosiadz zoakezpieczony
przed korozja) , niklowane zewnetrznie, o profilu dostosowanym
do taczenia z rurami za pomoco szczek zaciskowych typu U,
wyposazone w tuleje zaciskowe ze stali nierdzewnej oraz dwie
uszczelki o-ringowe. Ksztaltki powinny spetniac wymogi
higieniczne dyrektywy 4MS Common Aprooch .

2. Instalacje wodociagowa prowadzi¢ pod stropem piwnicy, w
korytarzu w czesci zabudowy sufitu ,w Scianhoach.

4, Na instalacji cyrkulacy jnej zastosowac zowdr typu
ALWA-KOMBI-4 firmy Honeywell {lub réwnowazny).Zowdr
wyposazyé w nasoadke termiczno o temp 50-60 (mie jsce
usytuowania wg rysunkud,

6. Przed umywalkami, natryskomi w pom ztobko, nalezy
zastosowal termostatyczne zawory mieszajace typ VTA 322
DN1S firmy ESBE (ub rdwnowazny>

7. Przed wszystkimi bateriomi uwalkowymi natryskowymi, zaworami
czerpalnhymi, ptuczkami, nalezy zamontowac zawory odcina joce
DN15.

MP PROJEKT Pawet Gatan
58-308 Watbrzych ul. Kfodzka 2
tel: 661—490—-137,e—mail: pawelgalan®@vp.pl

Projektowanie, nadzér inwestorski, kosztorysowanie.

Gmina Swiebodzice
INWESTOR: | 4. Rynek 1 58—160 Swiebodzice
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