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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE:

Budynek rozbudowy z przebudowa Ztobka Miejskiego, parterowy, nie podpiwniczony wraz z
infrastrukturg towarzyszaca z niezbednq infrastrukturg towarzyszacq .

Uktad funkcjonalny: wg rysunku rzutu parteru.

2. PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE BUDYNKU ROZBUDOWY

Powierzchnia Zabudowy ............coeevnnniiieieiie e 374,95 m?
Powierzchnia catkowita............ccooovviiiviiiiiiieee 315,17m?
KUDAIUA. .. .ve e 1912,24m3
SzerokoSE bUAYNKU. .......coovvriiiiiiiiiee e 18,48m
DHIGOSE BUAYNKU. ... 26,75m
Wysoko$¢ budynku do kalenicy............c.covvvveeiiiiiiiiinii 5,28m

3. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN | ICH POWIERZCHNI, ELEMENTY

WYKONCZENIA

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Wysoko$¢
[m7] pom. [m?]

SALA DZIENNA nr1 63,88 3,0

SALA DZIENNA nr2 63,64 3,0

SALA DO LEZAKOWANIA 40,48 3,0

KOMUNIKACJA 46,11 3,0

GABINET 12,02 3,0

SZATNIA 22,06 3,0

TOALETA OGOLNODOSTEPNA | 4,52 3,0

DLANIEPELNOSPRAWNYCH

SANITARIATY 16,70 3,0

POMIESZCZENIE NA SPRZET | 4,07 3,0

PORZADKOWY

ROZDZIELNIA POSILKOW 13,86 3,0

WOZKOWNIA 3,69 3,0

HALL 7,26 30
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BRUDOWNIK NR 1 4,05 30
BRUDOWNIK NR 2 4,05 30
LACZNIK 878 30

4. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH ORAZ GEOTECHNICZNE
WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Warunki gruntowe okre$lono jako proste , obiekt zostat zaliczony do | kategorii
geotechnicznej . W podtozu znajdujq sie nw. warstwy gruntowe:

Do gtebokosci 1,9m — nasyp niekontrolowany sktadajacy si¢ z glin i glin piaszczystych o 1.=0,22
1,9 - 3,0m - pospdika gliniasta o 1.=0,35

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Uwaga! Prace nalezy zaplanowa¢ w taki sposob, aby istniejgcy obiekt nie zostat wytgczony z
uzytkowania.

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do
wbudowania, spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa i ergonomii, musza by¢ zgodne z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi
przepisami.

State elementy wystroju wnetrz powinny by¢ co najmniej trudno zapalne. Trudnozapalnos¢
powinna by¢ potwierdzona stosownymi certyfikatami.

5.1..Rozwigzania konstrukcyjne

5.5.1. Roboty rozbiérkowe

Przewiduje sie rozbidrke istniejacych schoddw i czesci spocznika w osiach 2’ — 3’ zgodnie z
czescig rysunkowa. Istniejace  docieplenie Scian wykonane ze styropianu na styku z nowo
projektowanym budynkiem nalezy wymieni¢ na docieplenie wetng mineralna.

Nad projektowang cze$cig budynku nalezy zdemontowa¢ posadzke tarasu celem wykonania
nowego odprowadzenia wody deszczowe;.

Nalezy réwniez zdemontowac elementy Zelbetowe w miejscach kolizji z siecig teletechniczna.

5.5.2. Zamurowania
W pomieszczeniach : brudownika, gospodarczym, wentylatorni i wezta cieplnego przewiduje sie
zamurowanie otwordw okiennych.

5.5.3. Fundamenty

Zaprojektowano tawy fundamentowe na gteboko$ci posadowienia 1,0m ponizej poziomu terenu
istniejacego (wg projektu konstrukciji), wykonane z betonu C25/30 zbrojonego stalg A-IlIN zgodnie
z czeScig rysunkowa projektu konstrukcyjnego. Strzemiona ze stali A-I (St3S). Lawy wylewane na
warstwie betonu podktadowego C12/15 gr. 10 cm.

Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe i wystepowanie gruntéw nienosnych do gteboko$ci ok.
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2m przewiduje si¢ pod zaprojektowanymi tawami fundamentowymi wykonanie podbudowy z
kruszywa tamanego gr. 80cm i frakcji 0-61,5 stabilizowanego mechanicznie do Is>1.

Pod posadzkami projektowanego budynku przewiduje sie wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego o frakcji 0-61,5 stabilizowanego mechanicznie do Is>1 o grubosci 90cm. Przed
wykonaniem podbudowy nalezy zage$ci¢ istniejacy grunt rodzimy i utozy¢ warstwe geowtdkniny
oddzielajacg podbudowe od gruntu rodzimego.

Prace zakrywajace konstrukcje (np. wylewanie betonu) powinny by¢ odebrane przed zakryciem i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne dotyczace zbrojenia
zawarte w czeSci rysunkowej oraz uwzgledniajgc obowigzujace normy dotyczace warunkdw
konstrukcyjnych, a w szczegélno$ci dtugo$ci zakotwienia i zaktadow pretow.

5.5.4. Schody, spoczniki zewnetrzne i pochylnie oraz pochylnie dla niepetnosprawnych

Schody, spoczniki i pochylnie zewnetrzne zaprojektowano jako piyty zelbetowe na gruncie
wylewane na mokro o gr. 12cm z betonu wodoszczelnego W8 C20/25 zbrojonego stalg A-llIN.
Konstrukcje schoddw zewnetrznych nalezy wykona¢ zgodnie z czg$cig rysunkowa.

Pod schodami, spocznikami i pochylniami zewnetrznymi przewiduje sie wykonanie podbudowy z
kruszywa tamanego o frakcji 0-61,5 stabilizowanego mechanicznie do Is>1 o grubosci 90cm. Przed
wykonaniem podbudowy nalezy zagesci¢ istniejacy grunt rodzimy i utozy¢ warstwe geowtokniny
oddzielajacg podbudowe od gruntu rodzimego.

Balustrady nalezy wykonac¢ jako spawane z profili zamknietych oraz profili pretowych ze stali nie-
rdzewnej AISI 304. Balustrady wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w § 298 warunkéw
technicznych [1].

Przed wej$ciem do budynku nalezy zamontowa¢ wycieraczke metalowg ze stali ocynkowanej z
osadnikiem o min. wymiarach 65x45x3.

5.5.5. sciany zewnetrzne

Zaprojektowano Sciany zewnetrzne gr. 24 cm z bloczkéw z 06 klasy 4 MPa na zaprawie
systemowej na zaprawie systemowej wzmocnione trzpieniami zelbetowymi 24x24cm wg rysunku
konstrukcyjnego parteru i zwiericzone wieficem zelbetowym W-1 24x24cm . Sciany ocieplono
wetng mineralng gr. 18cm.

5.5.6. Sciany wewnetrzne

Zaprojektowano sciany wewnetrzne gr. 12cm i 24cm z 06 klasy 4 MPa na zaprawie systemowe;j.
Sciany wzmocnione trzpieniami zelbetowymi T-1 24x24cm oraz wieficem zelbetowym W-1
24x24cm . Nadproza systemowe i L-19 zgodnie z cze$cig rysunkowa. Zaprojektowano rdwniez dwa
podciggi PO-01 24x24cm i PO-02 24x30cm -zbrojenie i lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa.

5.5.7. Strop

Projektuje sie stropy gestrozebrowe sktadajace sie ze strunobetonowych belek stropowych i
wypetnien. Wypetnieniem sg pustaki betonowe i wibroprasowane. Pomiedzy belkami nalezy utozy¢
pustaki systemowe oraz siatke zgrzewang i zalewany nadbeton.

Strop nalezy wykona¢ zgodnie z czeScig rysunkowa, obowigzujgcymi normami i wytycznymi
producenta.

Uwzgledniajac warunki bezpieczenstwa pozarowego nalezy wykonac strop o odpomosci ogniowej
REI60. Dodatkowo nalezy na stropie wykona¢ tynk cementowo — wapienny.
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Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania workow $nieznych na czesci dachoéw do obliczen elementéw
nosnych stropdw przyjeto:

Obcigzenie sniegiem charakterystyczne: 1,75kN/m2
Obcigzenie sniegiem obliczeniowe: 2,62kN/m2
Obcigzenie state (papa + wetna mineralna) charakterystyczne: 2,2kN/m2

5.5.8. Pokrycie dachu

Pokrycie dachowe z papy podkfadowej i nawierzchniowej termozgrzewalnej (NRO - nie
rozprzestrzeniajgcej ognia) na warstwie wetny mineralnej twardej min. gr. 25¢cm o wspotczynniku
A\=0,036W/m2K mocowanej do plyty stropowej wg rozwigzan systemowych. Spadki dachowe
wykonane za pomocg systemowych klindw z wetny mineralnej oraz zgodne z czescig rysunkowa.
Przed utozeniem warstwy izolacyjnej z wetny mineralnej na stropie nalezy wykona¢ paroizolacie.

5.5.9.Wentylacja pomieszczen
W rozbudowywanej cze$ci obiektu nalezy zastosowa¢ wentylacje mechaniczng wg odrebnego
opracowania

5.5.10. Naprawa tarasu nad rozbudowang czescig budynku

Nalezy wykona¢ nowe spadki na tarasie nad rozbudowang cze$cig budynku w postaci wykonania
nowych spadkdw oraz wykonania nowych izolacji i nawierzchni z ptytek gresowych.

6. 1ZOLACJE

- Przeciwwilgociowa

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy kazdorazowo przystosowa¢ do istniejgcych warunkow
wilgotnosciowych gruntu i poziomu wody gruntowej. Dla gruntéw mato wilgotnych przyjeto:

- podtogi na gruncie: folia polietylenowa grubos¢ min. 0.3mm lub papa termozgrzewalna

Nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji poziomej, oraz wyprowadzi¢ jg po zewnetrznej stronie Scian,
min.35¢cm nad poziom terenu ;

- pionowa $cian fundamentowych; masa bitumiczna (bezrozpuszczalnikowa, do stosowania pod
styropian), lub dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa;

-Termiczna

- Stropodach : wetna mineralna grubosci min 20 cm

- Sciany zewnetrzne: wetna mineralna gr. 18 cm o wsp. A < 0,036 W/mK

- Podtogi na gruncie styropian EPS 100 -12 cm

- Sciany fundamentowe : styropian ekstradowany EPS 100 18 cm

- w pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ na posadzce izolacje przeciwwilgociowg — 2 x folia
w ptynie

- Paroprzepuszczalna - nad gornymi elementami stropu podwieszonego folia o wysokiej paro
przepuszczalno$ci.

7. PARAMETRY TERMICZNE PRZEGROD - patrz projektowana charakterystyka energetyczna
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budynku.

8. WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

Nazwa
pomieszczenia

Wykoriczenie podtog

Wykonczenie $cian

Wykoriczenie sufitow

SALA DZIENNA nr1

posadzka z paneli podtogowych AC 6
gr. 12mm, listwy przyscienne
drewnopodobne wys. min. 10 cm,
klasa antyposlizgowo$ci R9

Sciany: farba lateksowa ,
zmywalna w kolorze jasnym,

Sufity: sufit kasetonowy podwieszany,
w kolorze biatym, ptyty mineralne 600
x 600 mm, gr. 15 mm.Stelaze w
kolorze biatym. Wzmocnione
krawedzie frezowane. Odporno$¢ na
wilgotno$¢ wzgledna powietrza do

95 %. Odbicie $wiatta ok. 88%.
Reakcja na ogien EU - Euroklasa A2-
s1,d0. Izolacyjno$¢ akustyczna

wzdiuzna 35 dB.
SALA DZIENNA nr 2 posadzka z paneli podtogowychAC 6 | farba lateksowa , zmywalna w jW.
gr. 12mm, listwy przyscienne kolorze jasnym
drewnopodobne wys. min. 10 cm,
klasa antyposlizgowo$ci R9
SALA DO LEZAKOWANIA | posadzka z paneli podiogowychAC 6 | farba lateksowa , zmywalna w jW
gr. 12mm, listwy przyscienne kolorze jasnym
drewnopodobne wys. min. 10 cm,
klasa antyposlizgowo$ci R9
KOMUNIKACJA Homogeniczna wyktadzina podiogowa z | farba lateksowa, zmywalnaw jw
PCW (wg ISO 10581), do pomieszczent | kolorze jasnym, winylowa
0 bardzo intensywnym natezeniu ruchu, | wyktadzina $cienna w rolkach (EN
0 min. grubosci 2mm, klasa 233), o min. grubosci 092mm do
antyposlizgowosci R10 wys. 1,2m
GABINET Homogeniczna wyktadzina podiogowa z | farba lateksowa, zmywalna w jW.
PCW (wg ISO 10581), do pomieszczen | kolorze jasnym
0 bardzo intensywnym natezeniu ruchu,
o min. grubosci 2mm, klasa
antyposlizgowosci R9
SZATNIA Homogeniczna wyktadzina podiogowa z | farba lateksowa, zmywalna w jW.
PCW (wg ISO 10581), do pomieszczent | kolorze jasnym, winylowa
0 bardzo intensywnym natezeniu ruchu, | wyktadzina $cienna w rolkach (EN
0 min. grubosci 2mm, klasa 233), o min. grubosci 092mm do
antyposlizgowosci R10 wys. 1,2m
TOALETA Heterogeniczna wyktadzina podiogowa | winylowa wyktadzina $cienna w jW
OGOLNODOSTEPNADLA | zPCW (ISO 10582), min. rolkach (EN 233), o min. grubosci
NIEPELNOSPRAWNYCH antyposlizgowos¢ klasy C, min. grubos¢ | 0,92mm do wys. 2,2m, powyzej
2mm, ryflowana, klasa farba lateksowa zmywalna w
antyposlizgowosci R10 kolorze jasnym
SANITARIATY W, winylowa wyktadzina $cienna w jW
rolkach (EN 233), o min. grubo$ci
0,92mm do wys. 2,2m, powyzej
farba lateksowa zmywalna w
kolorze jasnym, pomiedzy miskami
ustepowymi systemowe $cianki
dziatowe do wysokosci catkowite]
1,5 z odstepem od podtogi 15cm
wraz z niezbednymi akcesoriami
jak zawiasy, stopy, zamki, rygle,
profile aluminiowe zapewniajace
wytrzymatos$¢, drzwi do kabin
ustepowych o szer. min. =80cm
POMIESZCZENIE NA Homogeniczna wyktadzina podtogowa z | farba lateksowa, zmywalna w jW.

SPRZET PORZADKOWY

PCW (wg ISO 10581), o min. grubosci
2mm, klasa antyposlizgowosci R10

kolorze jasnym, winylowa
wyktadzina $cienna w rolkach (EN
233), 0 min. grubosci 092mm do
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wys. 2,2m
ROZDZIELNIA Homogeniczna wyktadzina podiogowa z | j.w. jW.
POSILKOW PCW (wg ISO 10581), o min. grubosci
2mm, klasa antyposlizgowosci R11
WOZKOWNIA Homogeniczna wyktadzina podiogowa z | j.w. jW
PCW (wg ISO 10581), , 0 min. grubosci
2mm, klasa antyposlizgowosci R10
HALL Homogeniczna wyktadzina podiogowa z | j.w. jW.
PCW (wg ISO 10581, 0 min. grubosci
2mm, klasa antyposlizgowosci R10. W
obrebie wejscia do budynku nalezy
zamontowa¢ wycieraczke systemowq
szczotkowo — rypsowa o wymiarach
100x80cm w kolorze szarym
BRUDOWNIK NR 1 Homogeniczna wyktadzina podiogowa z | j.w. jW
PCW (wg ISO 10581) o min. grubosci
2mm, klasa antyposlizgowosci R10
BRUDOWNIKNR 2 Homogeniczna wyktadzina podiogowa z | j.w. jW
PCW (wg ISO 10581) o min. grubosci
2mm, klasa antyposlizgowosci R10
LACZNIK Homogeniczna wyktadzina podiogowa z | farba lateksowa, zmywalnaw Jw
PCW (wg ISO 10581), do pomieszczent | kolorze jasnym, winylowa
0 bardzo intensywnym natezeniu ruchu, | wyktadzina $cienna w rolkach (EN
0 min. grubosci 2mm, klasa 233), o min. grubosci 092mm do
antyposlizgowosci R10 wys. 1,2m

Uwaga: kolorystyka pomieszczen, wzér podidg z wyktadziny i paneli zostanie ustalona przez
Inwestora w trakcie realizacji robot.

TYNKI

- Sciany murowane ; tynki gipsowe, maszynowe .
NAROZNIKI OCHRONNE

- krawedzie wypukte Scian nalezy zabezpieczy¢ systemowymi naroznikami ochronnymi wg
kolorystyki dopasowanej do wykoriczenia Scian dedykowanymi dla tego typu obiektow.

STOLARKA WEWNETRZNA

- drzwi aluminiowe i pcv

z profili pcv i aluminiowa, gtadkie, bez plycin . Drzwi pomigdzy lezakownig a komunikacjq
nalezy jako przeszklone co najmniej w potowie , szklone szklem bezpiecznym P2. Stolarka
musi  by¢ zamontowana wraz z kompletem o$cieznic , profili montazowych , akcesoriow |
tacznikéw niezbednych do niezawodnego funkcjonowania (kazde skrzydio na 3 zawiasach).
Kolorystyka zgodna z zestawieniem stolarki.

- drzwi wewnetrzne ptytowe

drzwi wewnetrzne o nastepujacych parametrach:

- plytowe, przylgowe fabrycznie wykonczone, petne - rama skrzydta wykonana z drewna klejone-
go,

Kolorystyka drewnopodobna — do ustalenia z Inwestorem w trakcie realizacji prac

- wypetnienie—ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki,
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- rama obtozona obustronnie ptyta HDF i wykonczona okleing lub laminatem drewnopodobnym
- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej RW = 27 dB.

Na drzwiach wewnetrznych nalezy zamontowac tabliczki z nazwami pomieszczen grawerowane w
kolorze stali nierdzewnej.

OSLONY GRZEJNIKOW

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci , na grzejnikach centralnego
ogrzewania nalezy umie$ci¢ atestowane ostony ochraniajace przed bezpo$rednim kontaktem
z elementem grzejnym dedykowane do obiektdw typu Ztobek.

URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

Obiekt nalezy wyposazy¢ w urzadzenia przeciwpozarowe zgodnie z pkt. 18 opisu oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawnymi. Nalezy przewidzie¢ réwniez oznakowanie ewakuacyjne,
gasnice, schematy ewakuacji oraz instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla rozbudowywanej
czesci.

9.WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:
STOLARKA ZEWNETRZNA:

Stolarka okienna jednoramowa PCV o nastepujacych parametrach:

- materiat: pcv

Kolorystyka zgodna z zestawieniem stolarki

- profil min. 78 mm zapewniajacy montaz zestawu trzyszybowego

- zestaw szybowy : 4/16Ar/4/16Ar/4 o U< 0,6 W/m2K

- szyby bezpieczne P2 od wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen

- wazony wspotczynnik przenikania ciepta dla okna U <0,9 W/m2K,

- przepuszczalnos¢ Swiatta > 72%,

- wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego gn < 50%,

- wspotczynnik infiltracji powietrza a = 0,5+1,0,

- wazony wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw > 32 dB,

- szczelnos$¢ na wody opadowe: p> 200 Pa,

- profil parapetowy pod dolnym ramiakiem przystosowany do zamontowania parapetow wewn.

- okucia okien obwiedniowe rozwiemo - uchylne, srebrne z rozszczelnieniem i blokadg btednego
potozenia klamki i uchwytu, dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obciazen eks-
ploatacyjnych,

- ciepta ramka i termoizolacyjny okapnik

- wyglad okien: zgodnie z dokumentacja projektowa,

- parapety wewn.pcv

W salach dziennych i lezakowni nalezy zamontowa¢ w oknach rolety wewnetrzne tekstylne
zaciemniajace podgumowane w kasetach z prowadnicami z PCV . Kolorystyka do ustalenia w
trakcie realizacji prac.

TYNKI | OKLADZINY

- Tynki elewacyjne mineralne cienkowarstwowe.
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- w technologii BSO z uzyciem wetny mineralnej gr. 18 cm o wsp. A 0,036 W/mK, oraz systemo-
wej wyprawy cienkowarstwowej z tynku silikonowego o fakturze baranka 1,5 mm, barwionego w
masie. Dobor technologii uzgodnic z Inwestorem i Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac rozwigzanie systemowe zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Nad wejsciem gtownym nalezy zamontowa¢ daszek systemowy z poliwe-
glanu litego o wymiarach 300x80cm.

OBROBKI BLACHARSKIE - z blachy ocynkowanej powlekanej gr. min. 0,6mm

RYNNY | RURY SPUSTOWE, PARAPETY ZEWN. -z blachy powlekanej gr. 0,6mm systemowe .

OPASKI ZWIROWE DOOKOLA BUDYNKU - wykona¢ opaski zwirowe o szerokosci 60cm i gr.
10cm ze zwiru ptukanego frakcji 0-31,5mm na geowtdkninie zakoriczone obrzezem betonowym
20x6¢cm na podsypce piaskowo — cementowe; .

STREFA COKOLU - wyodrebniong wg rysunku elewacji strefe cokotu obtozy¢ tynkiem
mozaikowymw kolorze szarym .

SCHODY ZEWNETRZNE | TARASY - plytki gresowe zewnetrzne R11 w kolorze szarym.

CHODNIKI - zaprojektowano chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym. Obrzeza
chodnikowe 20X8cm betonowe na podsypce piaskowo — cementowe;j.

10. WENTYLACJA
W budynku zastosowano system wentylacji mechanicznej wg czesci branzowe; .
11. INSTALACJE:

WODOCIAGOWA - woda z istniejacej sieci wodociggowej miejskiej z istniejacego budynku - wg
projektu branzy sanitarnej

KANALIZACJA - odprowadzenie Sciekéw sanitarmych do istniejacej kanalizacji sanitame;
miejskiej . Odprowadzenie kanalizacji deszczowej do sieci miejskiej - wg projektu branzy
sanitarne;

CENTRALNEGO OGRZEWANIA - z istniejacej kotlowni znajdujacej sie w czynnym budynku
Ztobka — wg projektu branzy sanitarnej

ELEKTRYCZNA - zasilanie w energie elekiryczng z istniejagcego budynku czynnego Zobka - wg
projektu branzy elektryczne;

12. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OZOBY NIEPELNOSPRAWNE A ZWLASZCZA PORUSZAJACYCH SIE
NA WOZKACH INWALIDZKICH

Obiekt w catosci jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych w tym poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich . Budynek posiada dostep z poziomu terenu za pomocg podjazdu dla
niepetnosprawnych .
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13. OKRESLENIE SPELNIENIA WYMAGAN W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA DLA
POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI WLASCIWEGO OSWIETLENIA
DZIENNEGO DOSTOSOWANEGO DO JEGO PRZEZNACZENIA

W projektowanym budynku zapewniono witasciwe osSwietlenie dzienne dostosowane do jego
przeznaczenia - minimalne warto$ci powierzchni otworéw okiennych - 1/8 powierzchni
podtogi zostaty spetnione .Pomieszczenia przeznaczone do statego pobytu dzieci majq miec
zapewniony czas nasfonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marcai21
wrzesnia ) w godzinach 8.00-16.00 a w lokalach zlokalizowanych w strefach $Srédmiescia 1,5
godziny — warunek spetniony .

14. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
ul. Ksiecia Bolka 17 , Swiebodzice 58-160 ,dz. nr 532, obr. 0001 Petcznica

Na podstawie art.20 Prawa budowlanego, przepiséw Zakresu projektu budowlanego i Warunkow
technicznych wyznacza sie w otoczeniu obiektu na podstawie przepiséw odrebnych wprowadza sie
nastepujace ograniczenia w tym zabudowy dziatek sasiednich :

-W zakresie projektowanej funkcji — projektowana funkcja nie jest ucigzliwa i nie ma wptywu na
zagospodarowanie sasiednich dziatek

-W zakresie projektowanej bryty — projektowana budowa kryta dachem patskim nie ma
wptywu na przestanianie i zacienianie obiektéw sasiednich .

-Uwarunkowania wynikajace z ogélnych przepiséw techniczno -budowlanych - nie
przewiduje sie ucigzliwo$ci wynikajacych z przepiséw techniczno - budowlanych.

-W zakresie uwarunkowan wynikajacych z zapiséw Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego - nie przewiduje sie ucigzliwosci wynikajacych z przepiséw techniczno —
budowlanych .

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego zawiera si¢ w granicach dziatki objete;
opracowaniem tj. dz. nr 532 inie oddziatywuje na dziatki znajdujace sie w bezposrednim
sgsiedztwie .

15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

15.1 Podstawy Prawne.

Ochrone przeciwpozarowg opracowano na podstawie n/w przepisow:

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. [1] (Dz. U. z 2002r. nr
75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami - Dz.U. z 2019r. poz. 1065).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07czerwca 2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenéw. [2]
(Dz. U.z2010r. nr 109 poz. 719).
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3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. [3] (Dz.U. z
2009 r. nr 124, poz. 1030).

15.2 Informacije o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji.

Powierzchnia zabudowy rozbudowywanej czesci -374,95 m?
Powierzchnia catkowita -315,17m?

Kubatura rozbudowywanej czesci- 1912,24m?3

Wysoko$¢ rozbudowywanej czesci - 5,28m (budynek niski)
llo¢ kondygnacji nadziemnych — 1

llos¢ kondygnacji podziemnych - 0

15.3 Charakterystyka zagrozenia pozaroweqo, w tym parametry poZzarowe materialdw nie-
bezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesdow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych - z uwagi na wystepujace funkcje na
terenie obiektu wystepujg typowe materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczen obiektow
uzytecznosci publicznej, jak drewno, tkaniny, tworzywa sztuczne, itp. Sq to materialy palne o
temperaturze zapalenia powyzej 250°C. Elementy wystroju wnetrz powinny by¢ wykonane z
materiatow co najmniej trudno zapalnych.

15.4Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Usytuowanie budynku uwzglednia potrzeby zapewnienia odpowiednich warunkéw technicznych i
ochrony przeciwpozarowej w stosunku do granicy dziatki budowlanej i budynkow dziatek
sgsiednich /p. z. t. /.

Od strony wschodniej rozbudowa bedzie przylega¢ bezposrednio do istniejgcego budynku Ztobka,
od ktorego bedzie oddzielona $cianami oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 i drzwiami EI 60.
Od strony potudniowo-zachodniej w odlegtosci 9,90m znajduje sie budynek mieszkalny - plebania.
Inne budynki znajdujg sie w odlegto$ciach powyzej 20m. Budynek rozbudowy usytuowany bedzie
powyzej 4m od granicy dziaki.

15.50cena zagrozenia wybuchem
W budynku nie wystepujg pomieszczenia lub przestrzenie zewnetrzne strefy zagrozone wybuchem.

15.6 Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego. [PN]

Dla pomieszczen gospodarczych funkcjonalnie zwigzanych z ZL - gesto$¢ obcigzenia ogniowego
przyjmuije sie ponizej 500MJ/m?.

15.7 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia lub przestrzenie zewnetrzne strefy zagrozone wybuchem.

15.8 Kateqoria zagrozenia ludzi.

Przewidywana liczba 0sdb przebywajacych jednocze$nie w projektowanych pomieszczeniach:

- dzieci (w wieku 0-3) — dwie grupy po 24 dzieci,

Nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt wiecej niz 50 osob. Pomieszczenia
Ztobka zostaty zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ZL Il.
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15.9Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz odporno$é ogniowa i stopie rozprzestrze-

niania ognia elementéw budowlanych.

Biorgc pod uwage wysoko$C, kategorie zagrozenia ludzi, ilo$¢ kondygnacji- cato$¢ budynku
zaliczona jest do klasy D odpornosci pozarowej / dla ZL Il — skorzystano z par. 212 ust. 3 [1]/ a
elementy budowlane odpowiadajg klasie odpornosci ogniowej.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci | gtowna konstrukcia Sciana Sciana ekrvCie
pozarowej | konstrukcja dach ) strop") zewnetrzna?) ) g A rg/)
budynku nosna achu 2 wewngtrzna achu
1 2 3 4 5 6 7
n|n E I 30
D R 30 () REI30 (o) () )

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w min), okreslona zgodnie z PN.

E - szczelno$¢ ogniowa (w min.), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w min.), okreslona jw., (-) - nie stawia si¢ wymagan.
") Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.
2 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem - min.0,8m w ZL.

% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukamn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacija
znajduije sig strop albo inna przegroda, spefniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E |1 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.
% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Uwaga:

- Szczegoty konstrukeyjne i zastosowania materiatéw budowlanych - opis techniczny.
- Wykonczenia wnetrz - (podiogi - jako trudno zapalne lub niepalne).

- Przekrycie dachu nalezy wykonac jako NRO (Brooft1)

Odpomos$¢ ogniowa elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego, powinna spefnia¢ wymagania okreslone
w ponizszej tabeli:

Klasa odpomosci ogniowej

Klasa od- | elementéw oddzielenia przeciw- drzwi N drzwi z przedsionka przeciwpo-
pornosci pozarowego f2WI przeciwpoza- zarowego
pozarowej | $cian i stropow rowych lub innych
) Stropow, , zamknie€ przeciw- | na korytarz i do na klatke
budynku z wyjatkiem | stropow w ZL . : . *
. pozarowych pomieszczenia | schodowg?)
stropéw w ZL
1 2 3 4 5 6
A RE 1240 RE 1120 E1120 E 160 E 60
,B"1,C” RE 1120 RE 160 E 160 E130 E 30
»,D”i,E” |REI60 REI30 E130 El115 E 15
15.10 _Informacje o podziale obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZLIl. Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej wynosi

252,32 m? tj. < do dopuszczalnej 10 000m2.

Rozbudowywana czes¢ stanowi odrebng strefe pozarowg, oddzielong od istniejacego budynku ztobka
Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz drzwiami EI 60 (ze wzgledu na wymagang klase C
odpornosci pozarowe;j istniejacego budynku ztobka. W $cianach zewnetrznych na granicach stref
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pozarowych, nalezy zachowac pionowe pasy o szerokosci 2 m i klasie odporno$ci ogniowej El 60,
wykonane z materiatow niepalnych.

15.11 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Z pomieszczen Ziobka bedzie zapewniona mozliwos¢ ewakuacii poprzez 4 wyjécia ewakuacyjne:

- drzwi z korytarza ewakuacyjnego na zewnatrz, z ktérego zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji na
zewnatrz budynku, bedg posiada¢ szeroko$¢ 120 cm w Swietle (w tym nieblokowane skrzydto 90 cm),

- drzwi ewakuacyjne z trzech sali zabaw, bezpo$rednio na zewnatrz, bedq posiada¢ szerokos¢ 120 cm
w Swietle (w tym nieblokowane skrzydto 90 cm),

Dodatkowo bedzie mozliwa ewakuacja do istniejacego ztobka stanowigcego odrebna strefe pozarowa.
Dopuszczalna dugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach wynosi ponizej 40 m. Przejscie
ewakuacyjne bedzie prowadzi¢ przez maksymalnie 2 pomieszczenia.

Dopuszczalna diugosé dojscia ewakuacyjnego wynosi 10 m i nie bedzie przekroczona. Sciany
stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych beda posiadaé klase odporno$ci ogniowej co
najmniej EI 15. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacji ponizej 20
0s0b, powinna wynosi¢ co najmniej 120 cm.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne
Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

15.12 Dobor urzadzen przeciwpozarowych.

» Przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony na zewnatrz w poblizu wskazanego wejscia
gtéwnego do budynku i oznakowany (istniejacy).

» Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataC przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego. Natezenie oSwietlenia w poblizu hydrantéw wewnetrznych powin-
no by¢ nie mniejsze niz Slx. Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z PN EN 1838:2013-11 Zasto-
sowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

» Hydrant wewnetrzny 25 o wydajnosci 1,0dm?s. przy cisnieniu 0,2MPa. Zawér odcinajacy na
wysokos$ci 1,35m.+ 0,1m. od posadzki. Lokalizacja hydrantu zapewnia ochrony catej strefy
pozarowej. / branza sanitarna /.

15.13 Zabezpieczenia przeciwpozarowe urzadzen i instalaciji [1]
» Przepusty instalacyjne przebiegajace przez przegrody stanowigce elementy oddzielenia prze-
ciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z § 234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami) {;.:

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow.

- przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, nie wymienionych wy-
zej, dla ktérych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, po-
winny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

» Inne zabezpieczenia techniczne - budynek jako cato$¢ zabezpieczony w instalacje odgromowg
(istniejaca).
15.14 Informacje o wyposazeniu w gasnice
Budynek wyposazony w podreczny sprzet gasniczy tj. 1 gasnica o masie Srodka gasniczego co
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najmniej 2kg/100m? powierzchni strefy pozarowe;.

15.15 Informacje o przygotowaniu budynku i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo -
gasniczych.

Droga pozarowa.

Do budynku rozbudowy jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.

Do obiektu zapewniono dojazd istniejacq drogg utwardzong (ul. Ksiecia Bolka) przebiegajaca
bezposrednio wzdtuz istniejacego budynku Ztobka. Zapewnione bedzie potaczenie z drogg
pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci
nie wiekszej niz 30 m, w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi
do kazdej strefy pozarowej, o ktérym mowa w §12 ust. 7 [3].

Zaopatrzenie wodne.

Teren wyposazony w kompleksowg sie¢ hydrantdw zewnetrznych zapewniajgce wymagana ilo$¢ wody
dla potrzeb przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode tj. 10dm?¥s. przy 0,2MPa. Najblizszy hydrant
podziemny w odlegtosci 50m od budynku rozbudowy w ulicy Ksiecia Bolka. Hydrant posiada
wymagane parametry techniczne w zakresie wskazanej wydajnosci i ciSnienia. Do projektu zatacza sie
potwierdzajacy dokument zarzadcy sieci wodociggowe.

16. WYMAGANIA WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU
ZAKRES DZIALALNOSCI

Projektowana rozbudowywana cze$¢ Zlobka przeznaczona jest dla maksymalnie 48 dzieci —w
dwéch grupach po 24 dzieci .

W obiekcie projekiuje sie rozdzielnie positkéw , z ktorej bedgq wydawane positki dla dzieci .
Dania przygotowywane bedg w kuchni budynku gtdwnego . Jedzenie podawane bedzie w
naczyniach ceramicznych i wywozone z rozdzielni na wozkach do sal dziennych .

GODZINY PRACY
Ztobek bedzie pracowaéw godzinach 6.30 do 16.30
ZAPLECZE ZYWIENIOWE

Positki w zamykanych termosach z kuchni w istniejagcym budynku beda zanoszone
bezposrednio do rozdzielni positkéw . Positki bedg dostarczane bezposrednio przed podaniem.
W rozdzielni bedg wykiadane z termoséw na talerze . Nastepnie bede przewozone wdzkami na
sale dzienne i tam serwowane dzieciom. W salach dziennych nalezy umiesci¢ stoliki do
spozywania positkow . W Ztobku nie bedg przygotowywane mieszanki mleczne .W rozdzielni
maja byC umieszczone dwie zmywarko- wyparzarki stuzace do mycia i wyparzania naczyn
ceramicznych . Naczynia bedg zwozone przez personel do czesci tzw. brudnej w rozdzielni
positkow , gdzie bedq zbierane resztki positkow do pojemnika , nastepnie talerze bedg ptukane
w zlewie a potem myte w dwdch podblatowych zmywarkach gastronomicznych z funkcjg
wyparzania . Czyste naczynia ze strefy brudnej beda przenoszone do strefy czystej poprzez
szafe przelotowg . Czyste naczynia bedq przechowywane w szafkach w czesci tzw. czyste
rozdzielni positkow .Do ewentualnego przechowywania positkow zaprojektowang lodowke
domowaq . Odpadki bedg wynoszone po godzinach pracy Ztobka w zamknietych opakowaniach i
sktadowane na terenie dziatki w miejscu skladowania odpadow skad bedg odbierane przez
stuzby oczyszczania. Pracownicy beda spozywac positki razem z dziecmi.
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W pomieszczeniach rozdzielni nalezy wydzieli¢ strefe czystg i brudna. W strefie czystej
znajdowac sie powinny :

- lodowka

- szafki na naczynia 40 x 60 cm

- kuchenka mikrofalowa do ewentualnego podgrzewania positkéw

- kuchenka elekiryczna do ewentualnego podgrzewania positkow

- okap kuchenny -pochtaniacz/wyciag z filtrem przeciwttuszczowym metalowym
- Zlew jednokomorowy

- umywalka

- Dblatdo rozktadania positkow

w strefie brudnej nalezy wydzieli¢ :

-stanowisko odbioru brudnych naczyn

- Zlew dwukomorowy z dwiema bateriami -jedna komora do zbierania resztek jedzenia z
naczyn , druga komora petni role umywalki rak brudnych

- plyta stotu ze stalli nierdzewnej z otworem na odpadki

- zmywarko - wyparzarki 2 sztuki

- szafa przelotowa naczyn umytych do strefy czystej

ZAPLECZE SANITARNE

Wytyczne biatego montazu dla sanitariatow

6 umywalek dla dzieci dedykowanych do Ztobkow — o szer. 50cm
1 umywalka dla dorostych

1 umywalka dla niepetnosprawnych

1 lustro uchylne dedykowane dla osob niepetnosprawnych

8 dozownikow mydta

8 pojemnikdw na reczniki

8 pojemnikéw na papier toaletowy

10 koszy na Smieci

1 bateria natryskowa

4 miski ustepowe dedykowane dla dzieci o wys. 33cm

1 miska ustepowa dla niepetnosprawnych + uchwyty dla niepetnosprawnych
1 miska ustepowa dla dorostych

1 lustro

ZAPLECZE SZATNIOWE

Szatnie nalezy wyposazy¢ w 48 szafeczek z taweczkami dla dzieci oraz 6 szafek dla
dorostych . W szatni nalezy réwniez umieSci¢ przewijak .

SALA DO LEZAKOWANIA

W sali do lezakowania przebywa¢ beda grupy w systemie zmianowym . Oprécz lezakow
powinny sie znajdowaC dwie szafy -na poSciel czystg i brudng . Sala lezakowania oraz sale
dzienne wyposazone beda w przewijaki - w salach dziennych w brudownikach .



Rozbudowa wraz z przebudowg Ztobka Miejskiego nr 2 przy ul. Ks. Bolka 17 w Swiebodzicach
w ramach programu Maluch+.
PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY — branza architektoniczno - budowlana
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
( na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Rozbudowa z przebudowg budynku Ztobka Miejskiego .

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO- XI

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
ul. Ksigcia Bolka 17 , Swiebodzice 58-160, dz. nr 532, obr. 0001 Pefcznica

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES OSOBY SPORZADZAJACEJ INFORMACJE
Rafat Maciejewski , ul. Mickiewicza 2 , 58-250 Pieszyce

Czes¢ opisowa
1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne
-roboty fundamentowe
- wykonanie $cian parteru
- strop nad parterem
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
- wykonanie elewacii
- roboty wykoriczeniowe

2. Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych - dziatka jest zabudowana budynkiem
istniejgcego i dziatajacego Ztobka miejskiego

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktbre mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi .

Dzwig

Koparka

4. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy ;
4.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 ma w szczegdlnosci
- wykonywanie wigzby dachowej , ofacenia dachu krycia dachéwka , wykonywania obrobek
blacharskich ; niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz dachu .
-wznoszenie $scian ; niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
- wykonywanie stropéw ; niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
4.2. Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,5m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gfebokosci ponad 3,00 m.
wykonywanie fundamentéw ; niebezpieczenstwo przysypania ziemig, .
4.3 Wykonywanie prac z udziatem dzwigu ; niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢
materialu transportowanego i uszkodzeniem dzwigu .
Inne zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6ét budowlanych , okredli¢ rodzaj , miejsce
oraz czas ich wystgpienia .
5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych .
5.1 Przy wykonywaniu $cian ; wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU  MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych ;Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty
robocze , rozdziat 9 — Roboty na wysoko$ciach , rozdziat 12 - Roboty murarskie i tynkarskie .
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5.2 Przy wykonywaniu stropdw ; wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznaniz przepisami zawartymi
w rozporzadzeniu jw. Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 9 -Roboty na wysokoSciach , rozdziat 14 -
roboty zbrojarskie i betoniarskie .

5.3 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu ; wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w. dz. U. 47 poz. 401 rozdziat 9 — roboty na wysokosciach ,
rozdziat 13 - roboty ciesielskie , rozdziat 17 — roboty roboty dekarskie i izolacyjne .
54 Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu ; wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w. dz. U. 47 poz. 401 rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia
techniczne .
6.Wykaz $rodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia .
- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy )
umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy inumery telefondw ;- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozame;j

- posterunku  policji
- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. Umiesci¢é punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow
- Telefon komérkowy umieéci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
- Kaski ochronne , umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonymna planie j.w.
-Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach umiescicé w pomieszczeniu 0znaczonym
na planie j.w.
- Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ wysokosci minimum 1,50 m, oznakowaé na planie j.w.
- Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokoSci 15 cm ,poreczy umieszczonych na
wysokoéci 1,1 moraz deskowania azurowego pomigedzy porecza a deska kraweznikowg
- Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze
- Zainstalowa¢ o$wietlenie emitujgce czerwone $wiatto
- Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu
- Skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu
- Wykona¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi
- Zejscia do wykopéw wykonaé co 20 m
- Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na
planie j.w.




