ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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Skrzydfo czynne 90cm,bierne 60cm
Drzwi wyposazone w samozamykacz,
elektrozaczep (do domofonu).

Drzwi wyposazone w klamke

7 szyldem i zamek patentowy.
Wspofczynnik przenikania ciepfa

dla catych drzwi U<0,9W/m2K
Oszklic szybg bezpieczng P2

Skrzydfo czynne 90cm, bierna 60cm
Drzwi wyposazone w samozamykacz,
Otwierane na zewngtrz.

Drzwi wyposazone w klamke

7 szyldem i zamek patentowy.
Wspdfczynnik przenikania ciepfa

dla catych drzwi U<0,9W/m2K
Oszklic szybg bezpieczng P2

Skrzydfo czynne 90cm, bierne 90cm
Drzwi wyposazone w samozamykacz,
Otwierane na zewngtrz.

Drzwi wyposazone w klamke

7 szyldem i zamek patentowy.
Wspdfczynnik przenikania ciepfa

dla catych drzwi U<0,9W/m2K
Oszklic szybq bezpieczng P2

Drzwi wyposazone w samozamykacz,
Otwierane na zewngtrz.

Drzwi wyposazone w klamke 7 szyl-
dem i zamek patentowy.
Wspotczynnik przenikania ciepfa

dla catych drzwi U<0,9W/m2K
Oszklic szybq bezpieczng P2

Drzwi wyposazone w samozamykacz,
klamka z szyldem ze stali
nierdzewnej, zamek patentowy.

W pomieszezeniu nr 4 drzwi nalezy
wyposazy¢ w zamek wc.

Drzwi wyposazone w samozamykacz,
klamka z szyldem ze stali
nierdzewnej, zamek patentowy.

W pomieszczeniu nr 7 drzwi nalezy
wyposazyt w zamek wc.

Drzwi wyposazone w klamke
7 szyldem, zamek patentowy
i samozamykacz

Oszk

ic szybq bezpieczng P2

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

RODZAJ OKIEN
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Wspotczynnik przenikania ciepfq
dla cafej witryny U<0,9W/m2K
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Nowg stolarke okienng wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki. Stolarka nowa zespolona, na profilach

tyou euro, zestow szybowy 4/16AR/4/16AR /4 thermofloat z argonem, ramka miedzyszybowa
w kolorze aluminium, szkfo niskoemisyjne o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, np. Pilkington.

Wspotczynnik przenikania ciepta dia szyby U<0,6W/m2K dla catego okna U<0,9W/m2K.

UWAGA:

Szyby bezpieczne o stopniu P2. Stolarke zaprojektowano jako i dwuramowg z profili PCV.
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zobowiqzany jest do sprawdzenia wymiarow

na budowie dokonujgc pomiarow.

MP PROJEKT Pawet Gatan

SE-F08 Walbrzyct ul. Alodzka 2

tel: 661-490-137,e~mail: pawelgalan@vp.pl

Uwagt:

W salach dziennych i lezakowni nalezy zamontowaé w oknach i drzwiach
rolety wewngtrzne tekstyine zaciemniajace podgumowane w kasetach .

z prowadnicami z PCV.
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