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Uwagit

1. Instalacje wykonac¢ nalezy z rur wielowarstwowych typu
PERT/AL/PERT, wykonone z polietylenu o podwyzszone j
odpornosci temperaturowej (PERT) , z umie jscowiona posrodku
przekroju rurg aluminiowa zgrzewoang na zakladke., Rury te
wystepuja w zakresie srednic @ 16x2; 18x2; 20x2,0; 25x2,5;
32x3,0; 40x4,0; 50x4,5. Do taczenia stosowac ksztattki
systemowe zaprasowywane , mosiezne (mosiodz zobezpieczony
przed korozja) , niklowone zewnetrznie, o profilu dostosowanym
do taczenia z rurami za pomoco szczek zaciskowych typu U,
wyposazone w tuleje zociskowe ze stali nierdzewnej oraz dwie
uszczelki o-ringowe. Ksztattki powinny spetniac wymogi
higieniczne dyrektywy 4MS Common Aproach

2. Instalac je wodociogowo prowadzic pod stropem piwnicy, w
korytorzu w czesci zabudowy sufitu ,w Scianach.

4, Na instalacji cyrkulacyjnej zastosowac zawbr typu
ALWA-KOMBI-4 firmy Honeywell (lub réwnowazny).Zowor
wyposazy¢t w hasadke termiczna o temp 50-60 (mie jsce
usytuowania wg rysunku.

6. Przed umywalkami, natryskami w pom ztobka, hnalezy
zastosowac termostatyczne zawory mieszajace typ VTA 322
DNIS firmy ESBE (dub réwnowozny)

7. Przed wszystkimi bateriami uwalkowymi natryskowymi, zaworami
czerpalnymi, ptuczkami, nalezy zamontowoé& zawory odcina jace
DN1S.
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