PROJEKT BUDOWLANY

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej rozbudowy
wraz z przebudowa budynku Ztobka Miejskiego nr 2 ul. Ksiecia Bolka 17w Swiebodzicach. Projekt
zostat wykonany zgodzie z wymaganiami obiektu , Prawa Budowlanego i Polskich Norm , w
szczegblnosci zgodnie z PN-HD 60364 , Instalacje elektryczne niskiego napiecia” , PN-IEC 60364 ,,
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i Warunki Techniczne zawartych w Ustawach i
Rozporzadzeniach.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt niniejszy opracowano na podstawie :

. podktadéw architkektoniczynch,

. PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ : 1 Wymagania podstawowe
, ustalone ogdlnych charakterystyk , definicje

. PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41 Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektryczym

. PN-HD 60364-4-43 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43 Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa --Ochrona przed prgdem przetezeniowym

. PN-HD 60364-4-443 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-44343 Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa-- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi —Ochrona przed przejSciowymi przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

° PN-HD 60364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych—Czes$¢ 5-51:Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego—Podstawy ogdlne

° PN-HD 60364-5-52 - - Instalacje elektryczne niskiego napiecia—Czes$¢ 5-52 : Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

. PN-HD 60364-5-534 -- Instalacje elektryczne niskiego napiecia—Cze$¢ 5-534: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego—OQOdtaczanie izolacyjne, tagczenie i sterowanie — Urzadzenia do ochrony
przed przejsciowymi przepieciami

° PN-HD 60364-5-53- Instalacje elektryczne niskiego napiecia—Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego—Aparatura rozdzielcza i sterownicza

. PN-HD 60364-5-54 -Instalacje elektryczne niskiego napiecia—Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego—Uktad uziemiajace i przewody ochronne

. PN-HD 60364-7-701 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701 : wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic
. PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa—Czes$¢ 1 :Zasady ogdlne
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. PN — EN 62305- 2 Ochrona odgromowa—Czes$¢ 2 :Zarzadzanie ryzykiem

. PN — EN 62305—3 Ochrona odgromowa — Czes¢ 3 : Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenia zycia

. PN — EN 62305—4 Ochrona odgromowa—Czes$¢ 4 Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera rozwigzanie techniczne instalacji elektrycznych dla obiektu.

Opracowaniu podlegaja:

. zasilanie rozbudowywanego obiektu

. zabudowa rozdzielni bezpiecznikowej

) instalacja oswietleniowa wewnetrznego,

. instalacja gniazd wtynkowych

. instalacja odgromowa

. instalacja fotowoltaiki

° instalacja antywfamaniowa

. instalacja domofonowa i czasu przebywania
. ochrona od porazen pradem elektrycznym,
. instalacja potgczen wyréwnawczych ,

o ochrona przeciwpozarowa

° ochrona przeciwprzepieciowa

1.4 ZASILANIE OBIEKTU I POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNE]

Obecnie obiekt zasilany jest w energie elektryczng na podstawie umowy sprzedazy energii
elektrycznej. Moc przytaczeniowa wynosi 40 kW. Uktad pomiarowy zlokalizowany jest w rozdzielni
gtéwnej obiektu. Podczas wczesniejszej przebudowy uktad zasilania zostat przebudowany.
Zabudowano uktad pétposredni, stosujac przektadniki prgdowe o wartosci 100/5 A. W rozbudowanej
czesci przewiduje sie wzrost mocy o przytgczeniowej o 20 kW. Przektadniki te umozliwiajg dokonanie
pomiaru mocy pobieranej 60 kW. W celu zwiekszenia mocy nalezy zawrzeé stosowng umowe.

Rozdzielnia gtdwna wyposazona jest w wytgcznik gtéwny budynku. Przy drzwiach wejsciowych do
budynku zainstalowane sg przyciski umozliwiajace poprzez zbicie szybki wytaczenie zasilania energii
elektrycznej. Dodatkowy przycisk nalezy zabudowac przy drzwiach gtéwnych projektowanego
budynku. Do jego zasilania nalezy zastosowac przewdd niepalny tréjzytowy o przekroju 1,5 mm.
Przycisk powinien by¢ wyposazony w sygnalizacje optyczng zadziatania. Do zasilania przyciskéw a tym
samym cewki wybijakowe]j nalezy zabudowac¢ w rozdzielni gtdwnej urzadzenie do automatycznego
przetgczania faz. Automatyczny przetacznik faz zasilany z trzech faz stuzy do zachowania ciggtosci
zasilania odbiornika jednofazowego w przypadku zaniku fazy zasilajacej lub spadku jej parametréw
ponizej normy. Przetgcznik w bezposrednim podtgczeniu stuzy do zasilania obwodu jednofazowego.
Na wejscie przetgcznika (L1, L2, L3, N) doprowadzone jest napiecie
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tréjfazowe (3x230V+N). Na wyjscie przetgcznika (T1, T2, T3) kierowane jest napiecie jednofazowe
(230 V AC).

Do zasilania projektowanego budynku przewiduje sie rozdzielnie RBZ. Rozdzielnie te nalezy zasili¢ z
rozdzielni gtéwnej z roztgcznika z pola rezerwowego Q6. Do zasilania zastosowaé przewdd YDY 5x16
mm. Przewdd ten w istniejgcej czesci nalezy utozy¢ w rurze ochronnej na tynku.

Dla zasilania centrali instalacji P.POZ w rozdzielni gtéwnej nalezy dobudowaé wytgcznik nadmiarowo
pradowy przed wyfacznikiem gtéwnym pradu.

1.5 ROZDZIELNIA BEZPIECZNIKOWA RBZ

W projektowanym budynku na korytarzu zabudowac rozdzielnie bezpiecznikowg natynkowg lub
podtynkowsg o ilosci modutdw wynikajgcych ze schematu, przewidujgc jednoczesnie rezerwe min
10% wolnego miejsca. W rozdzielni tej zabudowac wytacznik gtéwny w/w rozdzielni o pradzie
znamionowym 100A. Sygnalizacje faz zasilajgcych, wytaczniki nadmiarowo pragdowe o pradzie
wynikajgcym ze schematu. Przed ich zabudowg nalezy sprawdzi¢ czy zostaty poprawnie dobrane do
zabudowywanych urzadzen. W przypadku zamiennych urzadzen nalezy je wymienié na odpowiednie.
Wytaczniki réznicowo pragdowe o pradzie réznicowym 30 mA, pradzie znamionowym wynikajgcym ze
schematu. Rozdzielnia zabudowana na wysokosci wzroku, okoto 1,4 m od posadzki. Wyposazy¢ w
zamek umozliwiajgcy jej zamkniecie. Po jej wykonaniu nalezy wykona¢ stosowny opis zabudowanych
urzadzen.

1.6 INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

Instalacje oswietlenia wewnetrznego nalezy wykonac przewodami YDYzo 450/750 V 3(4)x1,5 mm.
Przewody nalezy uktada¢ wtynkowo. W przypadku braku tej mozliwosci dopuszcza sie uktadanie w
rurach ochronnych PCV. Osprzet elektroinstalacyjny (faczniki oswietleniowe , puszki) w wykonaniu
podtynkowym . W pomieszczeniach takich jak kuchnia, tazienka , pomieszczenie gospodarcze,
rowniez w pomieszczeniach z przewodzgca podtogg ( terakota , cement itp. ) caty osprzet w
wykonaniu szczelnych o stopniu szczelnosci IP44. taczniki oswietleniowe instalowac na wysokosci h
=1,4 m od podtoza. Przewiduje sie zabudowe opraw oswietleniowych natynkowych o Zrédle $wiatta
LED. Kolorystyka barwy 4000 K. W budynku nalezy stosowaé postanowienia normy PN-EN 12464-1
Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy. O$wietlenie w budynku zaprojektowano w zaleznoéci od
charakteru i przeznaczenia pomieszczenia. Ponizej przedstawiono wybrane wymagania wartosci
natezenia o$wietlenia w poszczegdlnych rodzajach pomieszczen wystepujgcych w projektowanym
budynku , ktére nalezy zastosowaé:

Strefa/Grupa pomieszczen Wymagane natezenie oswietlenia do
zastosowania

- [Ix]

Komunikacja 200

Sale zabaw , sypialnie 300

Toalety 200

Pomieszczenia techniczne i gospodarcze 200
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Na zatgczonych rysunkach zaproponowano rozmieszczenie i ilos¢ opraw oswietleniowych oraz ich
natezenie. Przed zabudowg konkretnych opraw nalezy ponownie dokonaé obliczen rozmieszczenia
opraw i natezenia oswietlenia.

1.7 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO

Instalacje zasilania oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy wykona¢ przewodami YDYzo
450/750 V 3x1,5 mm. Przewody nalezy uktada¢ wtynkowo. W przypadku braku tej mozliwosci
dopuszcza sie uktadanie w rurach ochronnych PCV. Oswietlenie ewakuacyjne awaryjne zasilane
bedzie z modutéw awaryjnych z centralnym monitoringiem o czasie podtrzymania 1h. Podczas
wczesniejszej przebudowy na obiekcie zabudowano system oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Oprawy oswietleniowe posiadajg wtasne baterie podtrzymujace ich zasilanie. W rozdzielni gtéwnej
zainstalowany jest system centralny monitoringu opraw. Umozliwia on miedzy innymi sprawdzenie
stanu poszczegdlnych opraw oswietleniowych, ich testowanie. Zainstalowane oprawy oswietleniowe
w celu ich kontroli (dziatania, natadowania, awarii) powinny zosta¢ podtgczone bezposrednio lub
posrednio pod zabudowany system monitoringu. Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia swobodne
opuszczenie obiektu poprzez zapewnienie natezenia oswietlenia na drogach ewakuacyjnych 1Ix oraz
0,5 Ix w obszarach otwartych. Przy urzadzeniach stuzgcych ochronie przeciwpozarowej ( hydrant,
gasnica ) nieznajdujacych sie na drogach ewakuacyjnych natezenie wynosi¢ bedzie 5 Ix. Na trasie drog
ewakuacyjnych nalezy zastosowad oprawy oswietlenia kierunkowego (piktogramy ) wskazujgce
najkrétszg drogie ewakuacji. Ponadto nad ewakuacyjnymi drzwiami zewnetrznymi nalezy
zainstalowac oprawy oswietlenia ewakuacyjnego. Moduty awaryjne dla tych opraw nalezy instalowac
wewnatrz obiektu lub zastosowac¢ moduty odporne na temperature zewnetrzng . Wszystkie oprawy
wpiete bedg w centralny system monitoringu opraw awaryjnych.

1.8 INSTALACJA DOMOFONU, CZASU PRZEBYWANIA PODOPIECZNYCH
Przy drzwiach wejsciowych do rozbudowywanego budynku nalezy zabudowa¢ domofon. W drzwiach
wejsciowych elektrozamek. Domofon cyfrowy wyposazony w klawiature numeryczng umozliwiajaca
po wpisaniu kodu otwarcie zamka. Unifony stuchawkowe w ilosci 2 szt. zabudowad w salach
dziennych. Zasilacz zabudowad w projektowanej rozdzielni bezpiecznikowej RBZ.

Obiekt posiada system kontroli czasu przebywania podopiecznych. Przy projektowanych drzwiach
wejsciowych zabudowac czytnik kart. Centrala czytnikdw znajduje sie przy drzwiach wejsciowych
istniejgcego budynku. Nowy czytnik potgczyc¢ z istniejgcym systemem przewodem UTP V kat. Po
rozbudowie system kontroli nalezy skonfigurowac.

W toalecie dla 0séb niepetnosprawnych zamontowac przycisk bezprzewodowy instalacji alarmowo
przywotawczej. Odbiornik zainstalowa¢ w korytarzu.

1.9 INSTALACJA WENTYLAC]I
Obiekt wyposazony zostanie w wentylacje mechaniczng. Wentylatory nalezy zintegrowad z
oswietleniem tych pomieszczen w ktdrych dziatajg. Wentylatory powinny posiadac opdznienie czasu
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wyltgczenia. Zatgczenie okapu w pomieszczeniu rozdzielni positkdéw nalezy zabudowadé na okapie lub
na $cianie w zaleznosci od w/w urzadzenia. Projektuje sie zabudowe trzech rekuperatoréw. Przed ich
podtgczeniem nalezy sprawdzi¢ czy proponowane zabezpieczenie w RBZ jest odpowiednie i przekrgj
przewodu zasilajgcego. W przypadku nieodpowiedniego nalezy zabudowac¢ poprawny. Z Inwestorem
nalezy ustali¢ sposdb zataczania, dziatania w/w urzadzen. Rekuperatory potgczy¢ z centralg CSP, w
przypadku pozaru przemieszczanie powietrza powinno zosta¢ wytgczone.

1.10 INSTALACJA GNIAZD WTYNKOWYCH

Instalacje gniazd wtynkowych , nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 450/750V 3x2,5 mm. Instalacje
nalezy wykona¢ jako wtynkowg. W pomieszczeniach takich jak kuchnia , tazienka , pomieszczenie
gospodarcze oraz szatnie caty osprzet w wykonaniu szczelnie , hermetycznych o stopniu szczelnosci
IP54. Gniazda zabudowac na wysokosci 1,4 m od posadzki. Wszystkie gniazda wtynkowe jednofazowe
wyposazone w zestyk ochronny ( bolec uziemiajgcy ). W pomieszczeniach w ktérych przebywaja
dzieci nalezy stosowac gniazda 23 V z zapadkami uniemozliwiajgcymi dostep dzieci do stykdéw
przewodzgcych. W pomieszczeniach biurowych, kuchni nalezy instalowac¢ gniazda wtynkowe
podwdjne.

1.11 INSTALACJA ANTYWLAMANIOWA

Instalacje nalezy wykonac jako podtynkowa przewodem YTDY 8x0,5 mm2. Podczas prowadzenia
przewoddw instalacji antywtamaniowego nalezy unika¢ uktadania przewoddw tej instalacji
rownolegte z przewodami o napieciu 230V, gdyz moze to spowodowac niepoprawne dziatanie
systemu, a tym samym narazi¢ inwestora na powazne straty. W celu wykrycia ewentualnego intruza
zaprojektowano pasywne czujki podczerwieni w wykonaniu nasciennym. Rozprowadzenie instalacji
antywfamaniowej wraz z usytuowaniem urzgdzen tego systemu zostato pokazane na zatgczonym
rysunku. Istniejgcy obiekt posiada instalacje antywtamaniowgq. Proponuje sie zabudowe nowej
centrali lub rozbudowe istniejacej. W przypadku zabudowy nowej centrali zazbrojenie i rozbrojenia
alarmu powinno by¢ realizowane jako catego obiektu. Ponadto istniejgca centrala powinna
odwzorowywac stany projektowanej centrali miedzy innymi awarii, zadziatania obwodu. Po
wykonaniu catego systemu nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ jego dziatania i przeszkoli¢ personel
przedszkola odpowiedzialny za jego uzytkowanie. Zaleca sie rozbudowe istniejgcego systemu.

1.12 INSTALACJA FOTOWOLTAIKI

Na projektowanym budynku zaprojektowano zabudowe paneli fotowoltaicznych. Ze wzgledu na maty
spadek dachu panele nalezy zabudowac na konstrukcjach wsporczych. Na dwdch czesciach dachu
przewiduje sie zabudowe 35 sztuk paneli PV o mocy minimalnej kazdy 300W. taczna moc nie
powinna by¢ mniejsza niz 10,5 kW. Odlegtos¢ paneli od istniejgcego budynku nie moze by¢ mniejsza
niz 2,5 m. Do przetworzenia napiecia z DC na AC zaleca sie zabudowe falownika
beztransformatorowego tréjfazowego wraz z wymuszong regulowang wentylacjg. Przystosowany do
zabudowy zewnetrznej. Powinny posiadaé¢ standardowy interfejs do internetu przez sie¢ WLAN lub
WIFI. Ze wzgledu na dwie rdzne ptaszczyzny dachu, oraz efektywnosé oddawania energii do falownika
zaprojektowano dwa ciggi potgczonych szeregowo ogniw. Potgczenia wykona¢ przewodem PV 6 mm.
Pofaczenie wykona¢ w taki sposdb aby nie powstata petla. Pomiedzy panelami a falownikiem
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zabudowac automatyczny wytgcznik pradu DC oraz ograniczniki przepie¢ DC. Wytgcznik ten w
przypadku pozaru po wytgczeniu obwodu pradu przemiennego, automatycznie ma wytgczy¢ sie i
odizolowac panele fotowoltaiczne. Ma wyeliminowac pojawienie sie wysokiego napiecia z paneli PV
na dachu oraz przewodach. Zabudowa¢ go jak najblizej paneli PV. Po pojawieniu sie napiecia
automatycznie zataczy¢ sie i podtaczyé obwdd. Ograniczniki przepie¢ warystorowe klasy ochronnosci
1+2 o napieciu DC < 1200V. Wszystkie panele nalezy uziemi¢. Wykonawca dostarczy
oprogramowanie umozliwiajgce monitorowanie i rejestracje zabudowanych rejestratoréw, paneli.
Oprogramowanie ma umozliwiac zbieranie i prezentacje produkcji energii, poszczegélnych modutéw
PV, wizualizacje standw i diagnostyke inwertera. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci
paneli PV przy jednoczesnym zachowaniu mocy wytwodrczej 10,5 kW.

1.13 INSTALACJA ODGROMOWA

Projektowany obiekt zostat wyposazony w instalacje odgromowa. Wymagania stawiane przed
instalacjg odgromowg , inaczej urzgdzeniem piorunochronnym , obiektu budowlanego zawarte sg w
normach serii EN 62305. Podstawowe elementy sktadowe instalacji odgromowej: zwody poziome,
przewody odprowadzajgce, ztgcze kontrolne instalacyjni odgromowej, przewody uziemiajace, uziom.
Stosowane uziomy : fundamenty — zalecany, otokowy w ziemi (bednarka ), pionowy — szpilki
pograzone w ziemi. Dla przewoddw poziomych i odprowadzajgcych zastosowac drut ocynkowany o
przekroju nie mniejszym niz 8 mm. W przypadku zabudowy paneli PV na konstrukcjach stosowac
iglice wystajace ponad zabudowane konstrukcje. Dla uziomu fundamentowego bednarke o przekroju
min 25x4 mm. Rezystancja kazdego z uziomdw nie powinna przekracza¢ 10 Q. Wszystkie potgczenia
elementdw instalacji piorunochronnej podziemnej i naziemnej tgczy¢ poprzez spawanie . Miejsce
spawania zabezpieczy¢ antykorozyjne. Istniejgcy budynek jest takze wyposazony w instalacje
odgromowa. Istniejgcy zwdd ponowy kolidujgcy z budowa obiektu nalezy przenies¢ na sciane
sgsiednia. Istniejgce uziomy nalezy potgczy¢ z projektowanym uziemieniem.

1.14 INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA
W celu ochrony instalacji elektrycznej przed przepieciami atmosferycznymi oraz fgczeniowymi w
rozdzielni gtéwnej zainstalowane sg ograniczniki przepiec¢ klasy I+1l ( dawnej B+C ).

1.15 INSTALACJA RTV i SIECI WIFI

Z pomieszczen aal dziennych poprowadzié¢ po dwa przewody ponad dach budynku. Stosowac
przewdd YWDXpek 1,1 4,8/75, prowadzi¢ w rurach ochronnych podtynkowo. Na dachu nalezy
zainstalowac maszt antenowy wraz z antenami. Lokalizacje masztu nalezy ustali¢ na budowie po
dokonaniu pomiardéw sity sygnatu.

Na obiekcie dziata sie¢ bezprzewodowa WIFI. Na korytarzy w odlegtosci 30 cm od stropu nalezy
zabudowac gniazdo zasilajgce ruter.

1.16 OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM
Instalacje ochrony od porazen zostata zaprojektowana zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 —
,Instalacje elektryczne niskiego napiecia .Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed
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porazeniem elektryczym.” Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim realizowana jest
poprzez izolowanie czesci czynnych — izolacja przewoddw oraz obudowy aparatéw i urzadzen
elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wytgcznikéw
réznicowopradowych o pradzie réznicowym i=30mA. Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest
przez samoczynne wyfgczenie zasilania — dostatecznie szybkie w ukfadzie TN-S. Uzupetnieniem
ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku posrednim ) s3 dodatkowe ochronne potgczenia
wyréwnawcze .

1.17 INSTALACJE POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacje przewoddéw wyrédwnawczych nalezy wykonaé zgodnie z PN-HD60364-5-54. Instalacje
elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktad uziemiajgce i
przewody ochronne. Oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastuktury w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2009 nr 56 poz. 461 . W instalacjach
elektrycznych nalezy stosowac potaczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe, tgczace przewody
ochronne z czesciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku. W szczegdlnosci
potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objac :

Instalacje wodociggowq wykonang z przewodéw metalowych,
Metalowe elementy instalacji kanalizacyjne;j,

Instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewoddéw metalowych ,
Metalowe elementy instalacji gazowej,

Metalowe elementy przewodoéw i wktadéw kominowych,

Metalowe elementy przewododw i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji,

NoukswnNR

Metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjne;j.

Dodatkowe ochronne potgczenie wyrdwnawcze uwaza sie za uzupetnienie ochrony przy uszkodzeniu
( ochrony przy dotyku posrednim ) . Dodatkowe ochronne potgczenie wyréwnawcze powinno
obejmowac wszystkie rownoczesnie dostepne czesci przewodzgce urgdzenia statego i czesci
przewodzgce obce tacznie z, gdzie jest to mozliwe , metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych .
Uktad potaczen wyréwnawczych powinien byé potagczonym z przewodami ochronnymi wszystkich
urzadzen witgcznie z gniazdami wtyczkowymi.

Skutecznos$¢ dodatkowego ochronnego potaczenia wyrdwnawczego nalezy sprawdzi¢ poprzez
spetnienie warunku :

R<50(25)V/law uktadach AC

Gdzie :

. R w [ ] rezystancja miedzy réwnoczes$nie dotykanymi czesciami przewodzgcymi dostepnymi a
czesSciami przewodzgcymi obwody

. la jest pragdem zadziatania w [A] urzadzenia ochronnego

. dla urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych (RCD) in

. dla zabezpieczen nadpradowych , prad zadziatania w czasie 5 sek.

GSW przytaczy¢ od uziomu .
Potaczenia wyrdwnawcze wykonac¢ przewodem LgYzo 25 mm.

MP Projekt Pawet Gatan

ul. Ktodzka 2, 58-308 Watbrzych,
tel. 661 490 137, e-mail: pawelgalan@wp.pl



PROJEKT BUDOWLANY

1.18 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Instalacja odgromowa.

Izolacja przyjetych przewoddw elektrycznych — 450/750 V, kabli—0,6/1 kV.

W przypadku powstania zwar¢ w instalacji elektrycznej — szybkie wytgczenie napiecia zasilajgcego.

W celu wytgczenia zasilania budynku istniejgca rozdzielnia gtéwna budynku wyposazona jest w
wytgcznik gtdwny pradu z wyzwalaczem wzrostowym. Przy wejsciach do budynku zabudowane sg
przyciski wytaczniki pradu. Przy wejsciu do projektowanego budynku nalezy zabudowaé takze
stosowny przycisk. Przycisk ten nalezy podtgczy¢ odpowiednio w rozdzielni gtéwnej. Do jego zasilania
stosowac przewdd HDGs 3x1,5 mm. Zastosowac przycisk z sygnalizacjg zadziatania.

Przy panelach PV zabudowa automatycznego przeciwpozarowego wytacznika DC.

1.19 UWAGI KONCOWE

Roboty budowlano-montazowe wchodzgce w zakres instalacji elektroenergetycznych nalezy wykonac
zgodnie z - Warunkami Technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych, czes¢ , Instalacje
Elektryczne”- dokumentacjami techniczno- ruchowe zastosowanych urzadzen, - obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urzadzen i aparaty, osprzet
elektroinstalacyjny , kable i przewody , aparatura zabezpieczajgca , muszg posiadaé odpowiednie
atesty i Swiadectwa dopuszczen.

Roboty powinni wykonywac i nadzorowac pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia .

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary:

a) Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

b) Pomiar izolacji kabli i przewodoéw elektrycznych .

c) Pomiar ciggtosci metalicznej sieci wyréwnawczej potencjaty .

d) Pomiary uziemien .

e) Pomiary wytacznikéw réznicowopradowych .

f) Pomiary impedanc;ji petli zwarcia .

g) Pomiary ciggtosci przewodow L,N i PE .

h) Pomiar natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego.

Wyniki pomiaréw zaprotokotowac i przekazaé Inwestorowi.
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