Rozbudowa wraz z przebudgwitobka Miejskiego nr 2 przy ul. Ks. Bolka 17 Swiebodzicach
w ramach programu Maluch+.
PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY — instalacje sanitarne

CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA. ...
ZAKRES OPRACOWANIA .. e
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ...
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLED ...
KANALIZACJIA SANITARNA L.
WEN T Y LA C A o e e e e
INSTALACIA PPOZi...... it e et e e e e e
UWAGI I WYTYCZNE KO NCOWE ....coovviiiiiiiiiiee e,
UWAGI T ZALECENIA L.

CoNoOoO~wWNE

CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:
INSTALACJE WEWN ETRZNE:

. Rzut parteru- instalacja wodna, ppa

. Rzut parteru— kanalizacja sanitarna

. Rzut parteru- instalacja centralnego ogrzewania
. Rzut parteru — wentylacja

. Izometria - instalacja wodna, ppa

. Rozwiniecie kanalizacja sanitarna

. Wentylacja szczegé6t

~NOoO o~ WNPE

INSTALACJE ZEWN ETRZNE:

2/PZT. Profil kanalizacja sanitarna
3/PZT. Profil kanalizacja deszczowa 1
4/PZT. Profil kanalizacja deszczowa 2
5/PZT. Profil sie¢ cieplna

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie adawmowy, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma gt | moze zosta skierowane do realizacii.

N
030100

10
10
11



Rozbudowa wraz z przebudgwitobka Miejskiego nr 2 przy ul. Ks. Bolka 17 Swiebodzicach
w ramach programu Maluch+.
PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY — instalacje sanitarne

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Zlecenie Inwestora,
— Obowigzujgce normy i przepisy.
— Projekt architektoniczno — budowlany
— Katalogi firmowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi projekt wykonawcBozbudowa wraz z przebudew
Ztobka Miejskiego nr 2 przy ul. Ks. Bolka 17 Swiebodzicach w ramach programu Maluch+.
w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, lasfawody zimnej, cieptej, cyrkulacji, instala-
cji ppaz, sieci cieptowniczej, kanalizacji sanitarnej oveentylacji mechanicznej.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z olgmujacymi normami -
PN-EN ISO 6946; PN-EN 13370; PN-EN 14683; PN-EN328006; Rozporzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawiarunkow technicznych, jakim powinny od-
powiad& budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czean2002 r. z pgniejszymi zmiana-
mi), przy nas¢pujacych zata@eniach:

1. Strefa klimatyczna lll,

2. Wietrznd¢ miejscowdci —érednie,

3. Pola@enie nieostorite,

4. System ogrzewania: wodny, pompowy, ogrzewaraejgikowe

5. Zrodio ciepta — wzet cieplny istniejcy

6. Parametry czynnika grzejnego 80 / 60°C

Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczenzasilana bdzie z istniegcego wzta
cieplnego (wzet nie podlega przebudowie). Czynnik grzejny o apastrach 80/60°C
doprowadzony &dzie do grzejnikdw znajdggych sé w pomieszczeniach poprzez wgie do
istniejgcej instalacji c.0. wg rysunkow.
Na instalacji ogrzewania grzejnikowego ngleastosowarozdzielacze na profilu 1" z zawo-
rami odcinagcymi (seria 74) firmy KAN-therm (lub rownowizay). Wielkasci rozdzielaczy
oraz ilas¢ kré¢cow przedstawiono w €4ci rysunkowej projektu. W najwagzych punktach na-
lezy zastosowa odpowietrzniki samoczynne z zaworem stopowym, mé&st w najniszych
punktach instalacji naky zastosow& zawory spustowo odpowietrzag firmy KAN-therm
(lub rownowany). Rozdzielacze ogrzewania grzejnikowego maleamontowa w szafkach
podtynkowych SWPSE firmy KAN-therm. Wielko szafek przewidziano w zaleosci od
ilosci obwodow grzewczych na rozdzielaczu ogrzewaraajgikowego.
Do ogrzewania pomieszaz®rzyjeto grzejniki stalowe ptytowe z elementami konwelkgypi
kompaktowe zasilane dotu typu VM22 (T6) CosmoNoveny VNH. Na wszystkich grzejni-
kach naley przewidzi€ ostony grzejnikowe drewniane. Grzejnik w pomiegzta sanitaria-
tow — wersja ocynkowana. Nale zastosowa wielkosci grzejnikow pokazanych w egci ry-
sunkowej. Grzejniki wypos@ne w zawory termostatyczne. Do zaworu termostagga
wbudowanego w grzejnik naig zastosowa gtowice termostatyczne typu Hercules z automa-
tycznym zabezpieczeniem przed mrozem i ograniceerieaz blokowaniem zakresu nastaw
wartasci zadanej przed manipulaapsob niepowotanych. Do grzejnikOw zastoséwgstemy
przytaczania HERZ-3000 firmy HERZ - przydze grzejnikowe 1/2", z odgiiem spustem i
napetnieniem, figuragtowa.
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Na przewodzie zasilggym naley zastosowa zawor regulacyjny do regulacji instalacji grzew-
czej, z kaxcowkami pomiarowymi typ Stromax- 4217 GM DN20 (Itdwnowany), natomiast
na przewodzie powrotnym regulatorznicy cisnienia i przeptywu RP - 4007 DN20 Herz (lub
rownowany) . Do rozdzielaczy przewidziano zastosowaniestatowych ocynkowanychydzo-
nych poprzez zaciskrednice wg rysunkow. Od rozdzielaczy do grzejnikgnayjeto rury PE-
RT/AI/PE-RT z ostonami antydyfuzyjnymi fimy KAN oastpujacych srednicach: 16x2. Prze-
wody naley prowadzé zgodnie z rysunkami. Przewod zasitaj nalery prowadzé réwnolegle
do przewodu powrotnego. Instalagentralnego ogrzewania najeprowadzé z minimalnym
spadkiem i=3%o0 w kierunku od najdalszego pionu ddbiornika ciepta darédta ciepta. Przy
prowadzeniu przewodow nalewykorzystywa istniegce przejcia przezsciany. W miejscach
przegé przezsciany nie mana wykonywa polaczen rur. Przewody nalg mocowa& za pomo-
cg podpdr statych uchwytow i wieszakéw. Konstrukcghwytow i wspornikdbw powinna za-
pewni tatwy i trwaty monta instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanyasgraniczenie
rozprzestrzenianiagdrga i hatasow w przewodach. Pogdey przewodem, a obegpuchwytu
lub wspornika natey stosowé podkiadki elastyczne.

Przy przejciach rury przez przegrody budowlane aglstosowa tuleje ochronne. W tu-
lei ochronnej nie mze znajdowa sie taczenie rur. Naley zastosowa tuleje ochronne o wk-
szejsrednicy odsrednicy zewstrznej rury :

- 0 CO najmniej 2 cm, przy praeju przez przegragdpionowy

- 0 co najmniej 1 cm, przy prZeju przez strop

Tuleja ochronna musi Bydtuzsza od grubgi przegrody pionowej 0 5 cm z i@ej stro-
ny. Przestrz& miedzy rug, a tulej ochronm nalezy wypetlnic materialem trwale plastycznym
nie dziatagcym korozyjnie na rut Na catej dtugéci rury uktadg@ w otulinie termoizolacyjnej
Na rurach poziomach w pomieszczeniach piwnicznyallezy zastosowa izolacg termiczry o
grubaici zaleznej odsrednicy rury. Dla rur grednicy wewwtrznej do 22mm gr. izolacji 20mm,
o srednicy od 22 do 35mm gr. izolacji 30mmgm@dnicy od 35 do 100mm gr. rowkdeednicy
rury. Grubg¢ izolacji cieplnej instalacji c.0. wykodazgodnie z zalcznikiem nr 2 pkt. 1.5 do
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidD02 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie. Montazolacji termicznej
nalezy rozpoca¢ po pozytywnych probach szczefgooraz po potwierdzeniu prawidtowa
powyzszych robét protokotem odbioru.

Po wykonaniu prac montawych naley wykon&:

1. Ptukanie instalacji centralnego ogrzewania
2. Préby szczelngi instalacji na zimno
3. Préby szczelngi instalacji na garco
4, Regulag} instalacji centralnego ogrzewania

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ

Woda zimna doprowadzonadzie poprzez wpgcie do istniejcej instalacji wody
zimnej wg rysunku. Instalacje wykohanaleey z rur wielowarstwowych typu
PERT/AI/PERT, wykonane 1z polietylenu o podwyonej odporngei temperaturowej
(PERT) , z umiejscowianpasrodku przekroju ruy aluminiong zgrzewan na zakiladk.
Rury te wys¢puja w zakresiegsrednic : 16x2; 18x2; 20x2,0; 25x2,5; 32x3,0; 40x40x4,5.
Do fgczenia stosowa ksztattki systemowe zaprasowywane , rmaos (mosidz
zabezpieczony przed kor@gj, niklowane zewetrznie, o profilu dostosowanym deckenia
Z rurami za pomagszczk zaciskowych typu U, wypogane w tuleje zaciskowe ze stali
nierdzewnej oraz dwie uszczelki o-ringowe. Kszightwinny spetnia wymogi higieniczne
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dyrektywy 4MS Common Aproach . RBokenia rur z armatarlub punktami poboru
wykona za pomog ksztaltek systemowych j.w. wypasaych w gwint, uszczelnéataima
teflonows. Rury oraz ksztaitki winny Ky zgodne z norm PN-EN I1SO 21003-5:2008
~Systemy przewoddéw rurowych z rur wielowarstwowyad instalacji wewatrz budynkow
cze$¢ 1,2,3 15", co winien potwierdziproducent deklaragwiasciwosci uzytkowych.
Rury naley zaizolow& zgodnie z wymogami tabeli w punkcie 5 gtainika nr 2 do
Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju nia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozpgazenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad&dudynki i ich usytuowanie Dz.U. R.P z dnia 18
wrzesnia 2015 r. Poz. 1422, z frdejszymi zmianami. Alternatywnie Wwrednicach 16x2-
32x3 stosowamazna rury w zwojach, z natong fabrycznie izolagy

Celem zapewnienia kompensacji wyadfi termicznych naley przewidzi€ punkty state
w rozstawie co 10m. Przez punkt staly rozumiemy utthwyt zblokowany dwoma
ksztattkami lub bardzo dobrze skony ( w sposéb uniemtiwiajacy osiowe ruchy rury)
uchwyt stalowy z wkiadk gumows. Pomedzy punktami statymi montujemy podpory
przesuwne w rozstawie :

Srednica [mm]  Odsip[m]

16x2 1,2
18x2 1,2
20x2 1,3
25x2.5 1,5
32x3 1,6
40x4 1,7
50x4.5 2,0

Minimalna warstwa posadzki lub tynku nadayoowinna wynosi odpowiednio 4 i 3 cm.

Rury naley mocow& uchwytami (podporami przesuwnymi) daian i stropow z

zachowaniem normatywnych ogigbéw, zgodnych z powgzy tabel. Rury prowadz w

sposOb umdiwiajacy spuszczenie wody z instalacji (stoséwawory odcinajce z kurkiem

spustowym) oraz jej odpowietrzenie. Instadagjody cieptej, cyrkulacyjnej i zimnej natg

po wykonaniu, dokiladnie przeptukai przeprowadzi dezynfekct. Przed zakryciem

przewodow naley przeprowad prolke cisnieniowg. Proly prowadzé na cénienie réwne

1,5 x najwysze cénienie robocze w instalacji zgodnie z PN.

Uwaga :

e do montau instalacji z rur prowadzonych w posadzce lub wztachsciennych nalgy

stosowa tylko i wytacznie ksztaltki zaprasowywane. Przed zaprasowanigely pametac

0 przyckciu rury (prostopadle do osi) oraz kalibracji rurgukosowaniu od wewtrz jej

koncowki. Pozostate wytyczne dot. wykonywaniagoak ,zgodnie z instrukgjmontaowsa

Producenta rur.

* rury i ksztaltki montowaw minimalnej temperaturze &C.

e przy przejciu rur przez przegrody budowlane (np. przewoduigpuego przezciare,

lub przewodu pionowego przez strop) rglstosowad rury ochronne ze stali lub tworzywa

sztucznego (twardo porownywalna do PVC) drednicy dwukrotnie wikszej od rury

roboczej. Dlacian oddzielenia p-postosowa izolacje o klasie zbiaej z klas p-pd sciany.
C.w.u. dostarczanacbzie z istniejcego urzdzenia do podgrzewu cieptej wody

pojemndciowego podgrzewacza wody zasilanego z isjonego wzta cieplnego.

Na instalacji cyrkulacji naley zamontowé zawor regulacyjny z nasaglkermiczry o temp

40-65°C. Prowadzenie instalacji wodggowej - woda zimna, ciepta oraz cyrkulacyjna
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wykona: wedtug czsci rysunkowe;.
Przed bateriami przy umywalkach i natryskach haleamontowa zawory termostatyczne
mieszagce w celu zmieszania wody zimnej i cieptej. Batepezy umywalkach -
Samozamykara bateria czasowa, umywalkowa staj - Baterie przy natryskach -
Samozamykapa bateria czasowa, natryskowa, podtynkowa. Naalaxgt wodocigowej
(woda ciepta oraz cyrkulacyjna) najezastosowa kompensagj U-ksztattry. Wewretrzne
przewody instalacji wodoggowych naley ukfad& w kierunku prostopadtym lub
rownolegltym do najbliszychscian. Przewody rozprowadaag wod nalezy prowadzé ze
spadkiem zapewniggym maliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz maliwosci odpowietrzenia instalacji przez najigy potazone punkty czerpalne.
Zmiany kierunku rozgatienia instalacji, a tale pohczenia rur z armatarprzelotovy i
czerpallm wymagaj stosowaniaacznikow ocynkowanych. W miejscach prgeprzewodu
przez przegrody budowlane nafestosowa tuleje ochronne. Przestrzemiedzy rurami a
przegrod uszczelni. W miejscach przé§ przezsciany lub stropy nie mma wykonywé
pofaczen rur. Przewody naly mocowd za pomog podpor statych uchwytow i wieszakow.
Konstrukcja uchwytow i wspornikdw powinna zapeiviatwy i trwaty monta instalaciji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczeroeprzestrzeniania ¢idrga i
hatasow w przewodach. Pogdezy przewodem a obepnuchwytu lub wspornika natg
stosowé podktadki elastyczne. Przewody pionowe powinnydmiehwyty w odlegtéci co
najmniej 2,5m.
Badania instalacji wodoggowej:
INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U
PROBA NA ZIMNO - instalagj wodochgowa nalezy napetnt woda zimng oraz poddéa
probie podwyszonego énienia przy dnieniu prébnym rownym 1,5 krotnej waéto
cisnienia roboczego lecz nie mniejszym Ai9MPa przez 30min
- PROBA NA GOR\CO - instalagj wodochgowa nalezy napetné woda o temp 55°C przy
cisnieniu panuycym w sieci
INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ
PROBA NA ZIMNO - instalagji wodochgowa nalezy napetnt woda zimng oraz poddéa
probie podwyszonego énienia przy dnieniu prébnym rownym 1,5 krotnej waéto
cisnienia roboczego lec/ nie mniejszynt 8,9MPa przez 30min

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Projektuje s} wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej do istgioej kanalizacji sanitarnej wg
PZT. Instalagj kanalizacji sanitarnej wykotia rur i ksztaltek PVC-Usrednice wg projektu.
Przefcie kanalizacji sanitarnej przéeiang projektowanego budynku nalewykona& w rurze
ochronnej. Podégia kanalizacyjne naky podhczy¢ do przewodu spustowego. Przybory i
urzadzenia 4czone z przewodami kanalizacyjnymi nalevyposay¢ w indywidualne zamkmg
cia wodne — syfony. Przewody prowatlze spadkami w kierunku przeptywaiekdw, mini-
malny spadek kanalizacji sanitarnej 2%. Pion kaaaljny K1, K2 wyprowadZi na wysokéc¢
0.6 m ponad dach i zakozy¢ wywiewka @ 110/160. U podstawy piondw kanalizacyjnych,
przed przejciem ich do przewodow odptywowych nzjeprzewidzi€é monta rewizji z otwo-
rem zamykanym szczelnym korkiem, zabezpiegzan przed przedostanient gjazéw z insta-
lacji do pomieszcze Piony kanalizacji sanitarnej prowaélzio wierzchuscian lub w bruzdach
scian. Piony kanalizacji sanitarnej prowadzone permghuscian zabudowa ptytami G-K. Po-
dejcia od przyboréw prowadziw bruzdachsciennych, podtogowych. Przybory i ydzenia §-
czone z przewodami kanalizacyjnymi nalevyposay¢ w indywidualne zamkgcia wodne -
syfony. Przy przdgiu przewodow przez przegrody budowlane malstosowa tuleje ochronne.
Srednica wewatrzna tulei powinna bywigksza o ok. 5cm odérednicy zewntrznej przewodu.
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Przestrzé migdzy przewodem, a tulkgjpowinna by¢ wypetniona szczeliwem zapewrjaym
swobodny przesuw przewodu. Przewody malmocowa& do elementéw konstrukcji budynku za
pomog uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lalspornikdw powinna zapewhi
odizolowanie przewoddéw od przegrod budowlanych argeaniczenie rozprzestrzenianig si
drgaa i hataséw po przewodach. Pauity przewodem, a obepmalezy stosowdé podkiadki
elastyczne. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przEwopoziomych wynosg:
-dla rur PVC asrednicy od 50 - 110 mm - |,0m
Odbior

— podegcia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej hakprawdz¢ na szczelna

w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

— kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadeajscieki sanitarne sprawdzania

szczelné¢ po napetnieniu wagd powyzej kolana 4czacego pion z poziomem poprzez

ogledziny.

6. WENTYLACJA

Instalacja wentylacyjna ma na celu prawiddowymiare powietrza w pomieszczeniach: roz-
dzielni positkdw, pom. sanitariatow, szatni, wc dli@petnosprawnych., sal dla dzieci, sala do
lezakowania

Projektuje s} wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej mechaniegzn

- Parametry obliczeniowe powietrza zestvanego dla okresu zimowego tzoz.= -20 °C, (liést
fa klimatyczna)

- Temperatura powietrza w pomieszczeniach w o&rasnowym tpoz = 20C

- Straty ciepta w cakei pokrywane g przez instalagj centralnego ogrzewania

Zatozenia:

- Strumied powietrza wentylacyjnego dla sal gajdla dzieci przyto zgodnie z norm PN-
83/B-03430 — 15m3/dziecko , 30m3/osoba dorosta \460m3/h , Vw = 450m3/h

- Strumid powietrza dla pomieszczenia wc wywiew Vw = 50m@fhiska usipowa) nawiew
poprzez otwory w drzwiach

SALE DLA DZIECI, SALA DO LE ZAKOWANIA

Projektuje s} wykonanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywi@yve rekuperagj dla po-
mieszczé jw. Przewidziano czerpgipowietrza dla kadego ukiadu. Czerpgiwykona w
scianie zewntrznej na wysok&i co najmniej 2,0m od poziomu terenu. Czegpuzbrot w
kratke wentylacyjry. Na instalacji nawiewne] nalg zamontowé& centrale wentylacyj-
ne(rekuperatory) podwieszane z odzyskiem cieptgpa@omie 90%, typ 500, rekuperator z
wbudowani nagrzewnig wstpng 1,5kW oraz wtéra 0,5 kW. Tiumiki akustyczne kanatowe wg
rysunkow. Usytuowanie kratek nawiewnych, wywiewnygykona wedtug czsci rysunkowe;.

Po przejciu przez centrale sieciprzewodow okggtych powietrze przettaczane jest do
elementow nawiewnych (nawiewniki €. 150 z przepustmicrgczrg). Strumigd powietrza
nawiewanego, wielkii nawiewnika oraz ich rozmieszczenie podano nans. Na instalacii
wentylacyjnej pomidzy central wentylacyjry, a pomieszczeniami gftym i opracowaniem w
celu wyttlumienia hatasu przewidziano tlumiki na talacji nawiewnej oraz na instalacji
wywiewnej. Wyrzutnia dachowa typ C z podstattumiaca 200 kanat dwgcienny 200/260
(warstwa izolacyjna 3 cm). Lokalizacja zgodnie zsci rysunkovws. Wyrzutniescienne 200.
Lokalizacja zgodnie z g%cia rysunkove. Zaprojektowano kanaly wentylacyjne o przekroju
kotowym. Zmiany przekroju realizowane goprzez dyfuzory oraz konfuzory. Kanaty i ksztatk
wentylacyjne wewgirz pomieszczenia nalg zaizolowa materiatem izolacyjnym o gruba 30
mm (np. wela mineraly z mag lamelows). Na kanatach zgodnie z rysunkami zamontowa
otwory rewizyjne
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Sterownik zlokalizowaw pomieszczeniu sal dla dziecizé&owni.
Wymagania dla sterownika:
- dotykowy wyswietlacz LCD z poéwietleniem RGB,
- mozliwo$¢ ustawiania programéw tygodniowych,
- ptynna regulacja wydajisoi centrali z pamicig 7 biegow,
- dedykowany algorytm kontroli oszronienia wymiekayi
- zatrzymanie centrali w razie paru (AWARYJNY STOP),
- kontrola stopnia zabrudzenia filtrow (uktad pretseow),
- kontrola instalacji wentylacyjnej (zbyt ge/zbyt niskie dnienie),
- sterowanie przepustnitypass (obégie wymiennika ciepta),
- sterowanie pracdo 4 niezalenych nagrzewnic,
- pulser nagrzewnicy elektrycznej (ptynna regulanjcy),
- automatyczne sterowanie wydajog wentylacji na podstawie wilgot§oi lub stzenia CO2,
- mazliwos¢ podbczenia wekszej ilasci manipulatorow do jednej centrali (rowniénnego
typu).
Wytyczne branzowe
Budowlane
- Wykon& konstrukcg wsporcza pod centkalventylacyjm
- Przewidzié przegcie przezciany, stropy oraz dach kanatéw wentylacyjnych
- Wykon& otwory rewizyjne w celu dégia serwisowego, wymiany filtrow czyszczenia
kanatow
Elektryczne
Nalezy doprowadz zasilanie do nagbujacych urzdzea:
- centrala nawiewno-wywiewna
- Wentylatory wyposay¢ w falowniki
- Nalezy doprowadz zasilanie do nagrzewnicy elektrycznej gpstej oraz wtornej
Wytyczne dla automatyka
Proces sterowania wentylacj bedzie sterowany i kontrolowany przez regulator
mikroprocesorowy w szafie zasdap — sterowniczej zlokalizowanej w pomieszczeniu z
rekuperatorem. Dane odétoe temperatury ¢mlag mierzyly czujniki temperatury umieszczone w
kanale nawiewnym do pomieszazeprzekazywaly do regulatora. Ten z koledbie sterowat
prag nagrzewnicy elektrycznej kanatowej(1. Nagrzewmnicaost powyej temperatury zadanej
— obnizenie wydajnéci cieplnej nagrzewnicy, spadek temperatury pgjiemperatury zadanej —
wzrost wydajnéci nagrzewnicy. Temperatura w pomieszczeniu regat@vjest jako funkcja
temperatury powietrza nawiewanego (wynikowa) lubmgeratury powietrza powrotnego
(regulowana przez aytkownika) centrali wentylacyjnej. Sterownik przetnga raGnice
temperatur midzy wartédcia zadam, a temperatar zasysanego powietrza (lub temperatur
powietrza wylotowego Iub temperajurpomieszczenia) na napie referencyjne, ktére
przesytane jest do modutu steyeggo. Naley zapewnt kompatybilg automatyk centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z nagrzewnicamekdtycznymi (nagrzewnica wgina
oraz wtorna). W celu obserwacji zmian oporow narzil naley zamontowdé presostaty
roznicowe. Naley je takze zainstalowé&na wentylatorach dla obserwacji gpr wentylatoréw.
W celu kontroli temperatury w przewodach rnglevstawt kanatowe czujniki temperatury. W
pomieszczeniach powinna pandwazatlazona dla danego pomieszczenia temperatura.
Przepustnice znajdage s¢ w centrali nawiewnej powinny By otwierane i zamykane
automatycznie. Wentylator wywiewny najezblokowa z instalacj nawiewn.
Nalezy zamontowa kompletry automatyk zapewniajca utrzymanie:
- odpowiedniej temperatury, wydagt powietrza nawiewanego
- odpowiedniej wydajnéxi powietrza wywiewanego
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Sterownik obstugucy uktad wentylacji pomieszcaagowarzysacych oraz czujniki temperatury
zlokalizowa& w pomieszczeniu rekuperatora.
System nadzoru pracy instalacji wentylacji sktasiabedzie z nasfpujacych elementéw:
- presostatow ricowych, zainstalowanych na wentylatorach (przypazerwania paska
klinowego napdzapcego wentylator, zostaje on wgkony i sygnalizowany jest alarm ze
wskazaniem konkretnego wentylatora),
- presostatéw rnicowych zainstalowanych na filtrach powietrza (weypadku wzrostu
roznicy cisnienia na filtrze powsej wartgci zadanej sygnalizowany jest alarm ze wskazaniem
konkretnego filtra),
Uktad automatyki sterggy prag centrali i uradzen z nig wspotpracujcych jest przedmiotem
dostawcy urzdzenia centrali.

WENTYLACJA POMIESZCZE N SANITARIATOW, WC, ROZDZIELNIA POSItKOW

, SZATNIA

Nawiew powietrza odbywasie bedzie poprzez otwory w drzwiach viejowych do pomiesz-
czen, wykon& w dolnej czsci drzwi, kratke wentylacyjy 0 wolnym przekroju minimum
220cnt oraz poprzez nawiewniki okienne wskazane na ryacimk Wywiew powietrza z po-
mieszczé odbywa si¢ bedzie za pomagwentylatorow wywiewnych typ 100,200, anemostatow
wywiewnych @100mm usytuowanych na kanatach . Wywpewietrza z pomieszczenia sanita-
riatow odbywa sie bedzie za pomagwentylatora wywiewnego kanatowego typ 500/160r&ile
Sterowanie wentylaciji:

Wentylator wywiewny bdzie uruchamiany po wtzeniuswiatta w pomieszczeniach wadza-
ny z op@nieniem kilku minutowym po wygiu z pomieszczenia. Wentylator wywiewny w po-
mieszczeniu sanitariatbw automatycznie poprzemidzwilgotnosci powietrza.

Wymagania ogolne

Wymagania dla prowadzenia kanatéw wentylacyjnych

« Wszystkie przewody wentylacyjne mygshy¢ wykonane z materiatdw niepalnych. lzolacje
cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji weayynej naley wykona z materiatdbw nie-
palnych.

« Na kanatach wentylacyjnych ktére przecho@rzez przegrody oddzieleniazawowego nalgy
zamontowa klapy paarowe.

« Na czerpni i wyrzutni wykorainstalacg odgromovy.

« Na kanatach wentylacyjnych uktadu nawiewnego i vemnego nalkey zamontowa klapy re-
wizje umaliwiajace czyszczenie instalacji..

« Zaprojektowano kanaty wentylacyjne o przekrojuagkym.

« Zmiany przekroju realizowane poprzez dyfuzory oraz konfuzory.

« Kanaly i ksztaltki wentylacyjne natg zaizolowa& materialem izolacyjnym o gruba zgodnej

z wytycznymi zawartymi w Dz.U. 02.75.690. punkt .1zZahcznika nr 2, Grub& izolacji dla
kanatow wentylacyjnych prowadzona w przestrzenzeganej budynku wynosi min. 40mm,
natomiast dla kanatdow prowadzonych w przestrzezdgrizewanej budynku wynosi min. 80mm
przy wsp. przewodzenia materiatu izolacyjnego niekezym ni 0,035W/mxK (np. wetg mi-
neralry z mag lamelowy).

« Na kanatach wentylacyjnych zgodnie z rysunkami nyaleamontowa przepustnice jedno-
ptaszczyznowe.

Otwory rewizyjne

Przewody wentylacyjne powinny byyposaone w otwory rewizyjne unmiiwiajace oczysz-
czenie wgtrza tych przewodéw, a ta& innych elementow instalacji oraz guzen, o ile ich
konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny spbagdprzez te otwory, przy czym nie naje
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ich sytuow& w pomieszczeniach o podugzonych wymaganiach higienicznych. Wykonanie
otworéw rewizyjnych nie powinno obtac¢ wytrzymalaci i szczelnéci przewodow, jak rownie
wiasnagci cieplnych, akustycznych i przeciwpmrowych. Elementy usztywnigje i inne ele-
menty wyposzenia przewodow powinny Bytak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia
przewodow. Elementy usztywnige wewntrz przewoddw o przekroju prostgkym powinny
mie¢ optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowyidiedopuszczalne jest stosowanigéna
perforowanych lub innych elementéw trudnych do zzyenia. Nie naley stosowa wewmtrz
przewodow ostro zakazonychsrub i innych elementow. Ktére mggpowodowé zagraenie
dla zdrowia lub uszkodzenie udzer czyszczcych. Nie dopuszcza¢siostrych krawdzi w
otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i drzwiagwizyjnych. Pokrywy otworéw rewizyj-
nych i drzwi rewizyjnych urgdzer powinny s¢ tatwo otwierg. W przewodach o przekroju ko-
lowym o srednicy nominalnej mniejszej nR00 mm nalgy stosowa zdejmowane Zdepki lub
trojniki z zalepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow ¢ksaychsrednicach nabiey
stosowa trojniki o minimalnejsrednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarachdpaych
poniej:
Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodaclprzekroju kotowym

Srednica przewod(i Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych dcianach przewodow
mm mm
d A (dtugac) B (obwdd)
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych nanka przewodow, ich wymiary powinny
by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznegeeprodu § mniejsze ni minimalne wy-
miary otworu rewizyjnego okéone w tablicy 2, to otwor rewizyjny natg tak wykona, aby
jego krotsza krawdz byta rownolegta do krotszej krgazi scianki przewodu, w ktorym jest
umieszczony. W przypadku, gdy przewiduje demonta instalacji w celu umdiwienia czysz-
czenia, powstate w ten sposob otwory nie powinnyroyiejsze ni okreslone w tabelach powy-
zej. Nalery zapewnt dostp do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanged stro-
pem podwieszonym. Nalg zapewné dostp w celu czyszczenia do ngstijgcych, zamontowa-
nych w przewodach ugdzen:

a) przepustnice (z dwdch stron);

b) klapy paarowe (z jednej strony);

c) nagrzewnice (z dwoch stron);

d) tumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednejasty);

f) filtry (z dwoch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwoch stron);

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia prgept(z dwoch stron);

Powyzsze wymagania nie dotygairzagdzen, ktore mana fatwo zdemontowaw celu oczysz-
czenia (z wygtkiem klap pagarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, atizy otworami rewizyjnymi nie powinny lByzamonto-
wane wecej niz dwa kolana lub tuki o 4cie wigkszym né 45°, a w przewodach poziomych od-
legtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna byvieksza nz 10 m.
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7. INSTALACJA PPO Z

W obiekcie zaprojektowano wewtnzrg instalacg przeciwpaarowy wpicta w wewrtrzng in-
stalacg wodochgowg w budynku. Przewody poziome nawodnionej instalaajidochggowej
przeciwpaarowej g prowadzone gpod stropem pomieszazeZawor hydrantowy naky za-
montowa (wg rysunku) na wysokai 1,35 m od poziomu podtogi. Instalacjalezy wykona z
rur stalowych ocynkowanych. Na instalacji nrgleamontowa hydrant wewntrzny DN25 za-
wieszany z wzem potsztywnym typu 25H-805-B.30 firmy Boxmet. Hgdt wyposaony jest:
w beben z wzem potsztywnym DN25-30m, zawér hydrantowy DN25dmwnica wodna za-
mykana DN25. Nominalna wydajsiohydrantu DN25 — 1 I/s. Przy prZejach przezciare lub
strop naley stosowa tuleje ochronne. Tuleja powinnadyrwale osadzona w przegrodzie bu-
dowlanej csrednicy wewmtrznej wikszej odsrednicy zewgtrznej rury przewodu co najmniej 0
2 cm przy przégciu przez przegragdpionowa i co najmniej 0 1 cm przy prgay przez strop.
Tuleja ochronna powinna bydtuzsza nk grubc¢ przegrody pionowej o 2 cm z #dej strony,
przy prze§ciu przez strop powinna wystawa cm powyej posadzki i okoto 1 cm patej tynku
na stropie. Tuleje ochronne mphy¢ takie jak materiat rury przewodu (dla stali — st&lrze-
strzeh miedzy przewodem a tukgjochrona powinna by wypetniona materiatem trwale pla-
stycznym nie dziatgcym korozyjnie na rurumazliwiajacym jej wzdtine przemieszczeniegsi
W tulei ochronnej nie powinno znajdoévaic zadne pajczenie przewodu. Grubd warstwy
izolacyjnej dla instalacji wody pgowynosi 20mm. Na pozostatych przewodach zastosaea
lacje termiczna typu FRZ o gr. 13. mm firmy Thermaflgxb rownowany). Przejcia przez
przegrody oddzielenia przeciw j@yowego oraz prz&jia instalacji hydrantowej przez stropy
zabezpieczy mag ognioodporg typu CP601S firmy HILTI (lub réwnowaa) o klasie odpor-
nosci ogniowej min. EI60.

8. UWAGI | WYTYCZNE KO NCOWE

Wytyczne branzowe
Budowlane

- Przewidzié wykonanie przelsiw przegrodach konstrukcyjnych budynku kolighyich z tras
prowadzenia przewodéw instalacji centralnego ogereav

- Przewidzié przegcie instalacji wody zimnej i cieptej oraz kanaligaanitarnej przez przegro-
dy, stropy

- Przewidzié przegcie instalacji centralnego ogrzewania przez przggro

- Wykon& konstrukcg wsporcza pod centkalventylacyjm

- Przewidzié przefcie przezciany, stropy kanatéw wentylacyjnych

- Przewody wentylacyjne nalg zaizolowa termicznie otulig termoizolacyji

- Kanaly wentylacyjne przechogtz przez pomieszczenia, ktérych nie obstggglery zabez-
pieczy¢ otuling ognioodpory i zabudowa ptytami GK

- Nalezy zapewnt dostp do otworéw rewizyjnych umidiwiajacych czyszczenie przewodow
wentylacyjnych. W ptytach GK przewidzdigamykane otwory

Elektryczne

Nalezy doprowadz zasilanie do nagbujacych urzdzea:
Rekuperatory

— Nagrzewnice elektryczne

- Wentylatory wywiewne

—  Wiaczniki/wytaczniki w pomieszczeniach
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Sterowniki
Regulatory

9. UWAGI | ZALECENIA

1. Cala¢ robot instalacyjnych wykortazgodnie z obowizujgcymi przepisami bratowymi,

a zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymiengnia i odbioru robét budowlano

— montaowych”

2. Cala¢ robot instalacyjnych wykortazgodnie z ,, Wytyczne projektowania instalacji tah
nego ogrzewania, - ZESZYT 2 Wymagania technécZDobrti Instal”

3. Cala¢ robot instalacyjnych wykortazgodnie z ,, Warunki techniczne wykonania i odhior
instalacji wodocigowych ,, - ZESZYT 7 Wymagania techniczne ,,Cobmstal

4. W miejscach prz&§ przezsiciany i stropy wykonaprzepusty.

5. Przewody zasilage i powrotne instalacji centralnego ogrzewania ipow by¢ otulone od-
dzielnie

6. Wszystkie urgdzenia montow@zgodnie z DTR producentow udzen.

7. Dopuszcza siinstalowanie urgdzex innego producenta o parametrach technicznych d-zgo
nych z dobranymi w projekcie.

8. Po demontau istniepcych grzejnikdw uszkodzorseiany doprowadzido stanu pierwotnego.
9. Przy przejciach przezsciany i stropy naley wykona obrobk uszkodzonych miejsc. W
przypadkusciany uzupetnienie tynkow i pomalowandeiany natomiast w przypadku stropu
uzupetnienie posadzki lub sufitu oraz jego pomaluea

Opracowat:
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