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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej §Twymagania dotyca wykonania
i odbioru robo6t zwjzanych z budow instalacji wodocijgowej przeciwpgarowej w ramach
projektu: Rozbudowa wraz z przebudgw/tobka Miejskiego nr 2 przy ul. Ks. Bolka 17 w
Swiebodzicach w ramach programu Maluch+.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jesto jadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét etyich projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce
na celu wykonanie instalacji przeciwgaoowej. Niniejsza specyfikacja techniczna gzzaina jest
z wykonaniem niej wymienianych robot:

— Whpigcie do istn. instalacji przeciwparowej

— monta instalacji przeciwpzarowe;j

— monta hydrantu(szafki)

— przebicie otwordéw,

— wykucie bruzd oraz ich zamurowanie,

- izolacja rurocigow,

- monta armatury,

— badania instalacji,

— zamurowanie bruzd,

— monta tulei ochronnych,

— wykonanie przég instalacyjnych o odpowiedniej odpo&toogniowej,

— wykonanie przelgii zamurowanie przebj

— badania instalacji (préby szczefeoinstalacji hydrantowej)

- wykonanie wszelkich robét towarzygz/ch.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja przeciwpa@arowa
Uktad pohczonych przewodow, armatury i ydzen, stuzace do zaopatrywania budynku
w zimm wock, stuzaca do gaszenia parow, wewntrz budynkow.

1.4.2. Cknienie robocze instalacji, b

Obliczeniowe dinienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacpjektowej, ktore
dla zachowania zakladanej trwado instalacji nie mee by przekroczone wadnym punkcie
I musi dostarcz§wymagam przepisami ilé¢ wody w okrélonym czasie.

1.4.3. Cknienie dopuszczalne instalaciji
Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w naiszym punkcie instalaciji.

1.4.4. Cénienie nominalne PN
Cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymaté¢ elementy instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 2C.

1.4.5. Temperatura robocza, b

Obliczeniowa temperatura pracy instalacji przevada w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zakladanej trwéaloinstalacji nie mge by przekroczona vwadnym jej
punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zinmgjosi 20C.

1.4.6. Srednica nominalna (DN)

Srednica ktéra jest dogodnie zae$iona liczba, w przyblieniu réwm srednicy
rzeczywistej ( dla rur $rednicy zewntrznej, dla kielichow ksztattek srednicy wewgtrznej )
wyrazonej w milimetrach.

1.4.7. Pozostale okrdenia podstawowe
Zgodnie z ST — 00.00. oraz normamhg@avowymi.

1.5. Ogdlne wymagania

Instalacja hydrantowa powinna, zapegvniobiektowi budowlanemu, w ktorym
ja wykonano, meliwos¢ spetnienia wymagapodstawowych dotygzych w szczegolrii:

— bezpieczastwa konstrukcji,

- bezpieczastwa paarowego,

— bezpieczastwa uytkowania,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robgodnie z dokumentagjprojektow,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiege zgodnie z art.5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mécdnymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowerkddy , Warszawa
1990.

Odstpstwa od projektu mag dot. jedynie dostosowania instalacji hyndrantowej
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanykthy zasipienia zaprojektowanych
materialtdbw — w przypadku niemovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub element
0 zblizonych charakterystykach i trwatn. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
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dokumentacji technicznej nie mpg powodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jeeli dot. zamiany materiatdbw i elementéw ditomych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mpogowodowé& zmniejszenia trwakti
eksploatacyjnej i podleggjakceptacji nadzoru inwestorskiego. Roboty mamige naley
realizowa& zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i matb rob6t budowlano —
montaowych.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogdlne

Do wykonania poszczegolnych robot nglestosowa materiaty zgodne z dokumentacj
projektows.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugzposiadéd aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigdaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatpspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@winien
by¢ dokonywany w/g wymagania i w sposéb dkoay aktualnymi normami. Wiaiwosci
uzytych materiatbw musg odpowiadé polskim normom,swiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanymzpadpowiednie Instytuty Badawcze.
Materiaty przeznaczone do wbudowania mub3¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Materialy przed wbudowaniem kdorazowo powinny hy takie jak okrélono
w specyfikacji, Bdz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez Inspektora Nadzoru.

2.2. Rury i ksztattki
Rury i ksztaltki stalowe ocynkowangczone na gwint érednicy nominalnej 32mm, 25mm,.

2.3. I1zolacja termiczna

Rurochgi izolowane otulig jednowarstwow. Musi ona posiadaaprobag techniczg o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydprzez Centralny €odek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.4. Armatura

Instalacja ma hy wyposaona w typovg armatu¢ odcinagco - spustow, i zawory
hydrantowe zawieszane umieszczone w szafgéeiermej. z wzem potsztywnym arednicy 25
mm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké i czas wykonywanych robot, zarobwno w miejscu tyohot,
jak tez przy wykonywaniu czynri@i pomochiczych oraz w czasie transportu zatadunku
I wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugo
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Ksztattki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportaetpdunku i
magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia. Powierzchnia skladowania
powinna by utwardzona i zabezpieczona przed gromadzenie@asieczyszcze

Wykonawca jest zobowrany ukladéa rury wedlug poszczegoinych grup, wiedko
i gatunkow w sposob zapewrgay stateczn@ oraz umaliwiajgcy dostp do poszczegdlnych
stosOw lub pojedynczych rur. Ksztattkigetki i inne materiaty, powinny ldyskladowane w
sposob uporkowany, z zachowaniednodkéw ostranosci podanych przez producenta danych
materialdbw. SzczegGnuwag nalezy zwrock na zabezpieczenie przecivjaoowe substancii
tatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).

4.2. Armatura

Armatura powinna by przechowywana w pomieszczeniach w sposob zabezpeg
przed zniszczeniem. Dostarcaama budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczelna
I sprawnd¢ techniczig. Armatug nalery sktadowa w pomieszczeniach zamkiych.

4.3. Izolacja rurociagow

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinhy¢ przewaone Kkrytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegzajje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
I Zzniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolaggplnych naley przechowywa
w pomieszczeniach suchych i krytych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji panyi mie ptaszczyzny i kragedzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosudkunominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawierd si¢ w granicach tolerancji okémnej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona @lfin i sprawdzi miejsca moria
instalacji p. pe.

5.2. Montaz rurociagow i armatury
Miejsce zamontowania instalacji wodggowej powinny spetniawarunki dokumentaciji

projektowej. Zmiany dopuszcza siytacznie za zgoglnadzoru inwestorskiego.
Przed uktadaniem przewoddéw najesprawdzt trag; oraz usugé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mage powodowé uszkodzenia przewodow
Przed zamontowaniem nale sprawdz¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé. Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie woligwec.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania rur,

— przecinanie rur,

— gwintowanie rur stalowych

— ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

— wykonanie paiczen,
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- wykonanie mocowakoncowych,

- wykonanie podéf doptywowych do hydrantu,

— zamontowanie zaworu hydrantowego,

— wykonanie proby szczel§a,

- zamurowanie bruzd,

— zamontowanie szafki hydrantowej.

Podegcia doptywowe naley wykona z bardzo dig doktadndcia.

W miejscach przé§ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Przeja przez
przegrody okréone jako granice oddzielania jsowego naley wykonywa za pomog
odpowiednich tulei zabezpieczaych. Do montau rur na $cianach stosowa uchwyty
dopuszczone do stosowania w budownictwie i podéegagkceptacji nadzoru inwestorskiego.

Przed instalowaniem armatury nale usurg¢ z niej zdlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatue na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunkiepfgwu na armaturze.

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i desta
Wszystkie pajczenia rur, ksztattek i armatury mygsby¢ szczelne i dczone przy #yciu
materialdbw uszczelniggych zaakceptowanych przez nadzoér inwestorski. y@kizhydrantowe
nascienne nalgy montowa zgodnie z instrukgjproducenta.

5.3. Badania i uruchomienie instalaciji

Przed poddaniem instalacji probie szczétmoalery doktadnie § wyptukac.
Nastpnie instalag nalezy dokladnie odpowietrzy Jeeli w budynku wysfpuje kilka
odrebnych pionéw, badania szczesoonalery przeprowadzi dla kazdego pionu oddzielnie.
Badania szczelroi instalacji na zimno naky przeprowadzaprzy temp. zewgtrznej powyej
0°C. Wyniki badania szczeldo nalezy uzn& za pozytywne, jeeli w ciggu 20 min., nie
stwierdzono przeciekdéw ani roszenia. Z prob§nieniowej oraz ptukania nalg sporzdzi¢
protokot.

5.4. 1zolacja rurociggow

Jezeli dokumentacja projektowa tak przewiduje to wezigsprzewody instalacji powinny
by¢ izolowane. Wykonanie izolacji nalg rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelém oraz po potwierdzeniu prawidtiodw@ wykonania powyszych
robét protokotem odbioru. Materiat z ktoregedaie wykonana izolacja, jego gruidooraz
rodzaj ptaszcza ostanigego, powinny b§zgodne z dokumentagcprojektowy.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji pamyi by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob skladowania materiatbw naowtsku pracy powinien wyklucza
moazliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja pma by czysta i sucha. Nie
dopuszcza siwykonywania izolacji na powierzchniach zanieczysagch ziemd, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach nie catkowisigschnita lub uszkodzos powioky
antykorozyjm.

Zakaczenia izolacji powinny hyzabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.
Izolacja powinna by wykonana w sposob zapewniey nie rozprzestrzenianiugsbgnia.

5.5. Prace kacowe
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Po protokolarnym ptukaniu instalacji i przeprowadiu préby szczelsoi, oraz po
wykonaniu izolacji. Naley zamurowa bruzdy z pomog cegly budowlanej. Kacéwki pode§¢
odptywowych naley obrobt zapraw murarslg tak aby zawory hydrantowe stykahye sie
sciamg pod lgtem prostym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Postanowienia ogdlne

Kontrola jakaci rob6t zwhzana z wykonaniem instalacji powinna¢lhgyrzeprowadzona
w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganidPaiskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanmentaowych. Tom Il Instalacje sanitarne
I przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatbw powinné bgiopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych baflanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania
dla danej fazy rob6t zostaty spetnionesliJ&térekolwiek z wymaga nie zostaly spetnione,
nalezy dary faze robdt uzné za niezgodsm z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowada badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania materiatow
polegajce na ogjdzinach rur, ksztaltek, zaworéw, materiatdw uszuizgicych, materiaty do
izolacji. W razie stwierdzenia rysghkni¢é, zadrapa, rozdat i innych oznakze materiat lub
urzadzenie mae by uszkodzone naky je wymient na inne. Wykonawca sprawdzi réwhaie
wszystkie atestyswiadectwa dopuszczenia i certyfikaty. Materiatynatura i urgdzenia oraz
atesty swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty podlegakceptacji nadzoru inwestorskiego.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadztnyobot
w zakresie okrdonym w niniejszej ST i zaakceptowanej przez InspekNadzoru.
W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewodoéw,
— sprawdzenie szczelba instalacii,
— sprawdzenie zabezpieczenia izodacj
- sprawdzenie usytuowania zaworow i zgogmowvykonania instalacji z dokumentacj
projektowg, indywidualnymi wymogami producentéw wdzen oraz wpisami do
dziennika budowy,
- sprawdzenia swiadectw armatury, atestow, certyfikatow i innychymaganych
dokumentow,
— sprawdzenia szczelbao podhczen armatury.

6.3. Dokumenty ktére Wykonawca zobowjzany jest przedstawé przy odbiorze instalacji:
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— Dziennik budowy,
— Protokoty z bada i pomiarow w zakresie umbwiajacym stwierdzenie, czy armatura,
instalacje i wykonane roboty budowlano — maotee odpowiadaj warunkom

technicznym,
— Protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbiorovwhtecznych i prob,
- Dokumentacja powykonawcza.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostap odrzucone. B materiaty nie spetnigce wymaga zostag wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestgsRNVykonawca wymieni je na vélawe,
na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazyj wicksze odchylenia cech od okienych
w specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawcza poszczegolne
skladowe elementy robot, a co za tym idzie za cd&to robét okreslonych poprzez
dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robth Wszystkie
Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy, obrazujcy technologe wykonania robot,
szacunkowe ildci, niezbedne nakfady rzeczowe i nie g podstawg do ustalenia ilgci robot i
ceny ryczattowej

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST — 00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — 00.00.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, ST i wymaganiami nadzoru
inwestorskiego, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytys:

Odbioru robot polegagych na wykonaniu instalacji p.po naley wykona zgodnie
z ,Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru gilbudowlano — montawych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe.”. Protokét edbi  wykonanej instalacji potwierdzi
przedstawiciel Rgstwowej Stray Pazarne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykucie bruzd,
— roboty montaowe wykonania ruroggow,
— wykonanie izolacji,
— plukanie instalacji
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— proby szczelngei przewodow

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwviajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego ¢gmstrobot. Z odbioru robot zanikaych naley
sporadzi¢ protokot odbioru z udziatem Wykonawcy i nadzorwastorskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST — 00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje
Cena obejmuje wykonanie cé&b robot, bada i dziatax wynikajacych z dokumentacji
technicznej (projektu budowlanego, wykonawczegegcgfkacji technicznych), w tym m.in.:

— dostave materiatow,

— wykonanie rob6t przygotowawczych (wyznaczenie neijsrzebiegu instalacji, bruzdy)
— wpiecie do istniejcej instalacji przeciwparowej

— monta instalacji wodocijgowej przeciwpgarowej

— monta hydrantu szafki

— przebicie otwordéw,

— wykucie bruzd oraz ich zamurowanie,

- izolacja rurocigow,

- monta armatury,

— zamurowanie bruzd,

— wykonanie przég instalacyjnych o odpowiedniej odpo&toogniowej,

— wykonanie przelgii zamurowanie przebj

— badania instalacji (préby szczefeoinstalacji hydrantowej)

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych ze specyfikacji technicznej,
— uprztnigcie miejsc montau w/w elementdw,

— wywiezienie i utylizacja gruzu,

— opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekaaatamawiagcemu.

— monta tulei ochronnych

Rozbudowa wraz z przebudp@tobka Miejskiego nr 2 przy ul. Ks. Bolk GminaSwiebodzice
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty zdg wykonywane w bezpieczny sposa@bijsle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN).

Do wykonania robét obfych ST maj zastosowanie nw przepisy i normy.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budmwd-montaowych. Tom |l

Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warsza890.
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych” COBRTI INSTAL,

Warszawa 2001 r.

— PN-90/B-01706 Instalacje wodagowe — wymagania w projektowaniu,
— PN-76/B-02440 Zabezpieczenia anizen cieptej wody aytkowej — Wymagania,
— PN-81/B-10700/02 Inst. wew. wodagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Instalacje z rur stalowych ocynkowanych,

— Poradnik Projektanta i Wykonawcy instalacji samyah w technologii WIRSBO
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7. Waiuiikchniczne wykonania

I odbioru instalacji wodoggowych.
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