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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejss Tvymagania dotyega wykonania
i odbioru robo6t zwgzanych z budowkanalizacji sanitarnej w ramach projektu:
Rozbudowa wraz z przebudow Ztobka Miejskiego nr 2 przy ul. Ks. Bolka 17 w
Swiebodzicach w ramach programu Maluch+.

1.2 Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowmka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot obgtych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace
I majgce na celu wykonanie kanalizacji sanitarnej w zsikre
- montau studni
- montau rur kanalizacji sanitarnej
1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne ze SpecyfikacjST — 00.00 oraz
obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna zewtnzna przeznaczona do
odprowadzanidciekow sanitarnych (socjalno — bytowych).
1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektowa, ST i poleceniami nadzoru inwestors@iedeeli w ST dla
jakichkolwiek poszczegolnych robot nie olleno warunkow technicznych wykonania i odbioru
robdt, naley je przyjmow& zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaali
odbioru robot budowlanych i moriawych”
wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
2. MATERIALY.
2.1. Postanowienia ogolne

Do wykonania poszczegoélnych robot ogdlnobudowlanyetery stosowa materiaty
zgodne z dokumentagcprojektows. Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji mugz
posiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowdd@alskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptdospektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatdbw powinien bydokonywany w/g wymagania
I w sposob okrdony aktualnymi normami. Wigiwosci uzytych materiatdw musggzodpowiada
polskim normom,swiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszcehd stosowania
wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Makgrprzeznaczone do wbudowania
musz by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowanmudownictwie. Materiaty
przed wbudowaniem kdorazowo powinny hytakie jak okrélono w specyfikacji, jdz inne, o
ile zatwierdzone zostarprzez Inspektora Nadzoru.
2.2. Rury i ksztattki

Rury z tworzywa sztucznego PVC-U bexgeniowe o pajczeniach kielichowych z
uszczelnieniem gumowymsoednicy @160.
2.3. Elementy instalacji kanalizacji sanitarnej

Studnia o srednicy @1000 mm. Zwiezenie studni wykorkaw klasie D400 (wiaz
zeliwny).
2.4. Sktadowanie materiatow
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2.4.1. Rury kanatowe

Rury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej. Powierzchnia skladowania powinna lwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniegwgdd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwsz warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych natey uktad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobaamny uklada rury wedtug
poszczegolnych grup, wielkoi i gatunkOw w sposOb zapewryey stateczn& oraz
umazliwiajacy dosep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.4.2. Armatura

Armatur nalezy przechowyw& w magazynach lub pomieszczeniach zawgtioh.
Sktadow& pionowo do ildci warstw dopuszczonych przez producenta i zapgyayeh
bezpieczéstwo.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych rohak tez
przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkytadunku
materialdw. Szczegbdinuwag: nalery zwrock na sprawn& techniczig urzadzen stuzacych do
wiercenia otworow, kucia bruzd.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST - 00.00.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegzaaje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawcavaaipprzew0z rur w pozycji poziomej
wzdhwz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby \pazene w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywenbesrwtadnéci wyskpujacych w czasie
ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu gdrna warstwa nie nie przewysza
scian srodka transportu o wecej niz 1/3 srednicy zewantrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur
kielichowych naley ukiadad na podktadach drewnianych, $zaposzczegodlne warstwy
w miejscach stykania giwyrobow naley przektada materialem wgcidtkowym (o grubéci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbyivaic krytymi srodkami w sposéb zabezpiecaaj
armatug przed uszkodzeniem. Zalecag¢ sitransportowanie wygtznie w oryginalnych
opakowaniach producenta co ograniczyhines¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST - 00.00.
5.2. Roboty przygotowawcze i demontawe.
Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona gfdin i sprawdzi miejsca moria
przylacza kanalizacji sanitarnej oraz armatury igdza.

5.3. Roboty ziemne

Wszelkie roboty ziemne nadg prowadzé zgodnie z wytycznymi ST 2.1. i ST 2.2. oraz
stosowa sie do wytycznych podanych pomj. Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte
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obudowane. Metody wykonania robot - wykopwcgmie lub mechanicznie) powinny dy
dostosowane do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadansgotu
mechanicznego i istnigjej infrastruktury podziemne;.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrenymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje s} obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskeweaian i uszczelnienie stykow.
Deskowani&cian naley prowadzé w miar jego gebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawcna odktad. Dno wykopu powinno dbyowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przym dno wykopu Wykonawca wykona
na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@& lbyykonane bezpwednio
przed utgeniem przewodow rurowych. Zdjie tej warstwy Wykonawca wykonacaznie lub w
sposOb uzgodniony z zgnierem. W gruntach skalistych dno wykopu powingé Wwykonane od
0,10 do 0,15 m gbiej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Roboty montaowe
Spadki i gébokas¢ posadowienia ruroggu poziomego — powinny spehdiavarunki
dokumentaciji projektowej. Zmiany dopuszcza witacznie za zgogl Inzyniera projektu. Przed
wiaczeniem do istniggej instalacji kanalizacyjnej nate sprawdzt jej szczelnéc¢ i droznosc.
5.6. Przewody kanalizacyjne
Rury poziome powinny kiyunieruchomione przez obsypanie piaskiersrgaku diugdci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita paoia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Uszczelnienia zkzy rur naley wykona wedtug rozwazan indywidualnych zaakceptowanych
przez Irzyniera oraz zgodnie z wymaganiami producenta wpadigu rur z tworzyw sztucznych.
Polczenia kanatow stosowanalezry zawsze w studzience lub w komorze. Rury halektada
w temperaturze powgj @ C.
5.7. Armatura i urzadzenia
Elementy systemu kanalizacji sanitarnej uktadapodsypce z piasku 10 cm lub gruntu
piaszczystego bez gruzu, ziomu itp. materiatow. abar s uwag na zgodne z wymogami
producenta zagzczanie zasypki, co jest warunkiem uzyskania igtraymataci na obcizenia
zewretrzne. Powierzchnia podta powinna b§ zgodna ze spadkiem podhym dna kanatu.
Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie padtma kgt 90° - stanowjce tazysko ngne rury
kanalizacyjnej. Wymienione podie i podsypk pod kanaty natey doktadnie ubi. Rury naley
uktad& na dnie wykopu w ten sposob, abydly rowno podparte na podsypce na calej swej
dhugcici.
5.8. Roboty kaicowe.
Po zakaczeniu montau instalacji kanalizacyjnej i pozytywnym odbiorzezgz nadzor
inwestorski, naley zasypa wykopy piaskiem z doktadnym jego zsgczeniem.
6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST - 00.00.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzinyobodt
w zakresie i z ogtotliwoscia zaakceptowan przez nadzoér inwestorski. W szczegdlrio
kontrola powinna obejmowa
— badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanaljzsanitarnej,
— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow, armatury
i urzadzen,
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— badanie odchyfeprzewoddéw rurowych,

— sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewodow,
6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty, armatura i gdzenia nie speinigge wymaga podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji oraz nie zaatl@epne przez nadzor inwestorski, zogtan
odrzucone. ¥ materiaty nie spetnigte wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wynjeeni
na wi&gciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazyj odchylenia cech od wymagadokumentacji
projektowej i nadzoru inwestorskiego powinny¢kgonownie wykonane przez Wykonawoa
jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawcza poszczegolne
skladowe elementy robot, a co za tym idzie za cd&to robot okreslonych poprzez
dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robth Wszystkie
Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy, obrazupcy technologe wykonania robot,
szacunkowe ildci, niezbedne naktady rzeczowe i nie g podstanwg do ustalenia il&ci robot i
ceny ryczattowej

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST — 00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest catd¢ robdt obgta dokumentagj projektows i specyfikacy
jako komplet robo6t ze wszystkimi robotami towarzysmi i niezlzgdnymi do wykonania.
Jednostl obmiarowg jest kompletna przytze kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST — 00.0(boBouznaje si za wykonane
zgodnie z dokumentagijprojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji wodagowej, naley wykona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi i wykonania i @ rob6t budowlano — montawych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

- roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podtia,

— wytrasowanie miejsc uktadania i montowania kanajiza

— roboty montaowe wykonania ruroggow i odptywow,

— wykonanie podsypki, osypki i zasypki

— monta armatury i urgdzen.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwviajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego ¢gmstobot.

Rozbudowa wraz z przebudpi#lobka Miejskiego nr 2 przy GminasSwiebodzice
ul. Ks. Bolka 17 wwiebodzicach w ramach programu | |. Rynek 1 58-168wiebodzice
Maluch+.




[ST-02.00.02 | Zewretrzna kanalizacja sanitarna 6|

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrdoi podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania

0golne”. Podstawptatnaci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykoreameccaty zakres
robét obgtych opracowaniem projektowym. Cena ryczattowgzie uwzgedniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST |
w dokumentacji projektowe;.
9.2. Cena ryczattowa obejmuje.

— wykonanie robot przygotowawczych (wyznaczenie noejsrzebiegu kanalizacii)

— przygotowanie podta,

— dostaw materiatow,

— oznakowanie robot,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych w wykopach,

— monta studni kanalizacji sanitarnej,

— proby dranadsci instalacji kanalizacji sanitarnej,

— akceptacja w/w robot przez nadzoér inwestorski,

— opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekaaatamawiajcemu.,
10 PRZEPISY ZWIAZANE.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1990.
PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne wymaganojektowaniu.
PN-EN 476:2001 — Wymagania ogolne dotmz elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 1401-1:1995 — Systemy przewodowe z tworzyiucznych. Podziemne begoieniowe
systemy przewodowe z niezghtzonego polichlorku winylu PVC-U do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztattek i systemu.
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