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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotycząca wykonania i 
odbioru robót związanych z budową  sieci ciepłowniczej w ramach projektu:  

Rozbudowa wraz z przebudową Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. Ks. Bolka 17 w Świebodzicach  
w ramach programu Maluch+.” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie  instalacji ciepłowniczej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana 
jest z wykonaniem niżej wymienianych robót: 
Wewnątrz: 
• Montaż rurociągów, 
• Montaż armatury, 
• Wykonanie przebić, 
• Zamurowanie przebić, 
• Wpięcie w istniejącym węźle 
• Badania instalacji, płukanie instalacji 
• Wykonanie izolacji termicznej, 
• Regulacja działania instalacji 

• Wykończenie ścian w obrębie rur  
• Montaż zaworów odcinająco spustowych 

 
Na zewnątrz: 

• roboty rozbiórkowe nawierzchni placów i ziemne, 
• demontaż istniejącej trasy sieci ciepłowniczej 
• przygotowanie wykopów liniowych; 
• zabezpieczenie mijanych przewodów i kabli; 
• wykonanie warstwy podsypki w gotowym wykopie z zagęszczeniem; 
• wykonanie obsypek wokół rurociągów z zagęszczeniem; 
• wykonanie zasypek wykopów z zagęszczeniem; 
• wpięcie do istniejącej sieci 
• wywóz urobku oraz trwałe składowanie; 
• dostawa i montaż rurociągów preizolowanych  
• przeprowadzenie pomiarów  
• płukanie i napełnienie sieci wodą uzdatnioną 
• próby szczelności rurociągów; 
• inwentaryzacja powykonawcza. 
• uruchomienie instalacji 
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1.4. Określenia podstawowe 
  Instalacja centralnego ogrzewania  – układ połączonych przewodów napełnionych 
wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami ( w tym 
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi 
itp., oddzielony zaworami od źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może 
składać się z części wewnętrznej i części zewnętrznej. 

Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej – instalacja ogrzewcza znajdująca się w 
obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się za zaworami 
odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła 

Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej – instalacja ogrzewcza znajdująca się poza 
obsługiwanym budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza nim, a 
w budynku tym nie ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego. 
 Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja ogrzewcza w której przestrzeń 
woda nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 
 Instalacja ogrzewcza systemu otwartego – instalacja ogrzewcza w której przestrzeń 
woda ma stałe połączenie z atmosferą. 
 Instalacja centralnego ogrzewania wodna – Instalacja stanowiąca całość lub część 
instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej między grzejnikami 
zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych 
pomieszczeń. 
 Woda instalacyjna -  woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub 
obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 
 Źródło ciepła – Kotłownia, węzeł ciepłowniczy ( indywidualny lub grupowy ), układ z 
pompą ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w 
zaprogramowanej współpracy. 

Ciśnienie robocze instalacji, prob – obliczeniowe ciśnienie pracy instalacji przewidziane 
w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczone w żadnym punkcie 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w 
najniższym punkcie instalacji 

Ciśnienie próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane 
jest badanie jej szczelności 

Temperatura robocza, trob- obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20oC, a 
instalacji wody ciepłej  60oC. 
 Średnica nominalna (DN) – średnica która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 
przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej ( dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów 
kształtek – średnicy wewnętrznej ) wyrażonej w milimetrach 
 Sieć ciepłownicza – Układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich 
zamontowanymi (armatura odcinająca i regulacyjna, urządzenia kontrolno-pomiarowe, 
odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki, kompensatory, drenaże, konstrukcje nośne sieci 
nadziemnych itp.). 
 Preizolowana sieć ciepłownicza – układ rurociągów j.w. lecz wykonany z rur, kształtek i 
elementów preizolowanych, zgodnie z założeniami technicznymi producenta systemu preizolacji. 



ST – 02.00.01 Sieć ciepłownicza 5 

 

Rozbudowa wraz z przebudową Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. Ks. Bolka 17 
w Świebodzicach  w ramach programu Maluch+. 

Gmina Świebodzice 
ul. Rynek 1 58-160 Świebodzice 

 

 System preizolacji – Kompletny zespół rur, kształtek i elementów służących wykonaniu 
preizolowanych sieci ciepłowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez 
jednego producenta. Umożliwiający realizowanie w pełni funkcjonalnej sieci ciepłowniczej. 
 Rura preizolowana – prefabrykat składający się z rury przewodowej, izolacji piankowej 
i rury osłonowej. Rura preizolowana posiada niezaizolowane końcówki rury przewodowej 
służące do łączenia z innymi rurami, kształtkami, lub elementami sieci preizolowanej.  
 Kształtka preizolowana - prefabrykat składający się kształtki przewodowej (kolano, 
zwężka, odgałęzienie, kompensator, zawór itp.), izolacji piankowej i płaszcza osłonowego. 
Kształtka preizolowana posiada niezaizolowane końcówki służące do łączenia z rurami lub 
innymi kształtkami i elementami sieci preizolowanej. 
 Element preizolowany - prefabrykat składający się na system preizolacji niebędący rurą 
ani kształtką preizolowaną.  
 Rura przewodowa – rura służąca przesyłaniu czynnika grzewczego. 
 Pianka izolacyjna – pianka o strukturze zamkniętych komórek będąca efektem reakcji 
odpowiednich związków chemicznych, służąca izolacji termicznej rury przewodowej i będąca na 
trwałe z nią związana. 
 Rura osłonowa – zewnętrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (za 
wyjątkiem rur SPIRO) na stałe połączona poprzez piankę izolacyjną z rurą przewodową i służąca 
ochronie ich przed wpływem czynników zewnętrznych. Jak również przejmująca na cały układ 
siłę tarcia gruntu w przypadku sieci podziemnej. 
 Płaszcz osłonowy - zewnętrzny płaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE (za 
wyjątkiem rur spiro) na stałe połączony poprzez piankę izolacyjną z kształtką przewodową i 
służący ochronie ich przed wpływem czynników zewnętrznych. Jak również przejmująca na cały 
układ tarcie lub opór gruntu w przypadku sieci podziemnej. 
 Zespół złącza, mufa – jest to komplet elementów służących połączeniu rury osłonowej 
lub płaszcza osłonowego i wypełnienia pianką izolacyjną przestrzeni między rurą przewodową a 
osłonową, w miejscu łączenia (spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub kształtki przewodowej. 
 
ARMATURA  

Zawory przelotowe – na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną 
lub ciepłą do mieszkania lub lokalu użytkowego należy, w miejscu łatwo dostępnym, 
zainstalować zawór przelotowy. 
1.5. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe „ Arkady , 
Warszawa 1988.  

• Odstępstwa od projektu mogą dot. jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub 
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dot. zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „ Warunkami 
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technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe „, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot. przedmiotowej 
instalacji. 

 
2. MATERIAŁY 

Do wykonania poszczególnych robót ogólnobudowlanych należy stosować materiały 
zgodne dokumentacja projektową. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca 
uzyska przed  zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany wg. wymagania i w sposób określony aktualnymi 
normami. Właściwości użytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom 
oraz  instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie 
Instytuty   Badawcze. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego   stosowania w budownictwie. Materiały przed wbudowaniem 
każdorazowo powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną 
przez Inspektora Nadzoru. Wymienione wyżej (również w Projekcie) urządzenia spełniają 
wymagania założone przez Projektanta, jednak nie musi być w realizacji przyjęta ta technologia 
i wyroby tego właśnie Producenta. Wykonawca może zastosować innego rodzaju urządzenia 
pod warunkiem spełnienia wymogów i posiadania parametrów nie gorszych niż proponowana. 
Niniejsza uwaga dotyczy wszystkich materiałów wymienionych w zestawieniu 

2.1. Przewody 
Instalację centralnego ogrzewania wewnątrz wykonać z rur stalowych bez szwu 

walcowane na gorąco ogólnego zastosowana, wg. PN-74/H-74219 łączonych przez spawanie. 

Projektowana jest sieć cieplna w technologii preizolacji, w oparciu o system rur i kształtek 
preizolowanych z izolacją standardową - Logstor, o średnicach 48,3/40. 
 
2.2. Armatura  

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą, spustową oraz armaturę 
regulacyjną.  
 
2.3. Przejścia rur przez ściany  

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną – przewodu poziomego przez 
ścianę należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób 
trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy 
wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej 
strony. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstawanie w niej naprężeń ścinających. 
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 
 
3. SPRZĘT  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
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przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku 
materiałów. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury  
           Rury w związkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się zanieczyszczeń. Rury można 
składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. 
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
stosów lub pojedynczych rur. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do 
czyszczenia i odtłuszczania, itp.), powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem środków ostrożności podanych przez producenta danych rur. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych (rozpuszczalniki, 
kleje).  
4.2. Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie wyłącznie w oryginalnych opakowaniach producenta.  Elementy wyposażenia 
należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
4.3. Armatura 

Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach w sposób zabezpieczający 
przed zniszczeniem. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na 
szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 
4.4. Urządzenia grzewcze 
            Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie wyłącznie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia 
należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  
4.5. Izolacja termiczna 

  Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach suchych i krytych. Materiały przeznaczone do wykonywania instalacji 
ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów 
w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach 
tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona oględzin i  sprawdzi miejsca montażu 
instalacji centralnego ogrzewania. Z uwagi na duże zagęszczenie infrastruktury podziemnej oraz 
możliwość natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć podziemną część wykopów należy wykonać 
ręcznie.  Przy wykonaniu wykopu, ziemię przetransportować do bezpośredniego sąsiedztwa. 
Projektowane rurociągi należy układać w wykopie. Rurociągi układać na warstwie podsypki 
piaskowej wyrównawczej gr. 10 cm. Odległość pomiędzy rurami płaszczowymi powinna 
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wynosić 10 cm. Obsypkę i zasypkę należy wykonywać warstwami gr 10 cm zagęszczeniem 
materiałem dowiezionym. Do zasypki stosować żwir o uziarnieniu mniejszym od 16 mm. 
Minimalna grubość zasypki po zagęszczeniu powinna wynosić 10 cm powyżej rury płaszczowej. 
Na warstwie zasypki nad każdym rurociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z przewodem 
lokalizacyjnym oraz wykonać dalszą zasypkę do poziomu terenu lub poziomu warstwy 
konstrukcyjnej placu lub drogi.   

Zasypywanie rurociągów sieci preizolowanej dokonać należy po zakończeniu prac 
montażowych, po próbie ciśnieniowej oraz zaizolowaniu wszystkich złącz. Kontroli podlega 
zgodność wykonania kolejnych warstw zasypowych tj. : warstwy wyrównawczej min 10 cm, 
warstwy zasypowej pierwszej min. 10 cm na powierzchnią rur (po zagęszczeniu), warstwy 
zasypowej górnej tj. zasypanie wykopu do wysokości projektowanej.   

Rurociągi sieci cieplnej należy układać ze spadkami określonymi na profilach podłużnych. W 
miejscach kolizji projektowanej sieci cieplnej z kablami elektrycznymi, teletechnicznymi należy 
wykonać ich zabezpieczenie za pomocą dwudzielnych rur  AROTA. Przed zasypaniem 
rurociągów sieć zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. W miejscu krzyżowania 
się sieci z drogami należy odtworzyć układ nawierzchni do stanu pierwotnego.   
 
5.2. Montaż rurociągów 
 Miejsce zamontowania instalacji centralnego ogrzewania powinny spełniać warunki 
dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza się wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru. 
     -       Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do  
             wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenia przewodów 
     -       Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do  
              zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach 
              nie ma zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
              używać. 
      -     Kolejność wykonywanych robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur,  
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
• przecinanie rur, 
• założenie tulei ochronnej, 
• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
• wykonanie połączeń. 

-    W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych 
      połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
      Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
      odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapełnić jedynie  
      osiowego ruch przewodu. Długość tulei powinna być większa od grub. ściany. 
      Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielania pożarowego należy 
       wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
-     Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych 
      co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji 
      musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
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Wszystkie prace montażowe należy wykonywać przy temperaturze powietrza 
zewnętrznego powyżej +5°C. Sieć układać ze spadkiem, jak pokazano na rysunku, lecz nie 
mniejszym niż 3‰. Preizolowane odcinki rurociągów należy układać bezpośrednio na 
podsypce piaskowej z zachowaniem 10 cm odstępu między rurami osłonowymi. System 
pozwala na układanie sieci niskoparametrowych bez uwzględniania wydłużeń termicznych i 
konieczności ich kompensacji. Zmiany kierunku przebiegu sieci preizolowanych wykonuje się 
poprzez gięcie bez konieczności stosowania łuków. Połączenie rur preizolowanych należy 
wykonać z zastosowaniem złączek zgrzewanych elektrooporowo, natomiast w przypadku rur 
160-125mm zgrzewanych doczołowo. Końce rur powinny być przed łączeniem starannie 
oczyszczone z warstwy izolacyjnej. Projektowane odgałęzienia w punktach węzłowych należy 
wykonywać za pomocą trójników prostych. Połączenia rurociągów z trójnikami należy 
wykonywać za pomocą złączek zgrzewanych elektrooporowo. Wprowadzenie projektowanych 
odcinków  sieci preizolowanych do poszczególnych budynków należy wykonać z 
zastosowaniem przejścia szczelnego i zakończyć zaworami odcinającymi .   
Po wykonaniu połączeń rurociągów należy wykonać płukanie sieci wodą wodociągową. Próba 
szczelności na zimno powinna być przeprowadzona dla wartości ciśnienia próbnego 
odpowiadającego wartości 1,5 ciśnienia roboczego. Następnie należy odczekać około 30 minut. 
W tym czasie ciśnienie w instalacji może obniżyć się o około 10% co jest naturalną reakcją rur 
z tworzyw sztucznych. Po tym okresie redukujemy ciśnienie w instalacji o połowę. 
Utrzymujemy ten stan przez około 90 minut obserwując połączenia przed ewentualnym 
przeciekiem. W tym czasie na wskutek obkurczania się rur (po redukcji ciśnienia) ciśnienie w 
instalacji powinno lekko wzrosnąć, a następnie jeżeli (instalacja jest szczelna) ustabilizuje się 
na nieco wyższym poziomie. Jeżeli po 90 minutach ciśnienie nie spadnie, można uznać, że 
instalacja jest szczelna.       
Prace izolacyjne złącz należy przeprowadzić po przeprowadzeniu odbioru technicznego 
rurociągów zgodnie z instrukcją systemu rur preizolowanych Flexalen. W celu izolacji i 
uszczelnienia rur preizolowanych dostępne są zestawy izolacyjne pasujące do wszystkich 
złączek prostych, kątowych i trójnikowych.     

 
5.3. Montaż armatury 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Montaż armatury i 
osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
•   Rurociągi będą łączone z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, 

zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 
pasty miniowej. 

•       Kolejność wykonywania robót: 
- sprawdzenie działania zaworów, 
- wlutowanie końcówek, 

  - wkręcenie pół – śrubunków zawór i na rurę, z uszczelnienie gwintów materiałem 
uszczelniającym, 
- skręcenie połączenia. 

•      Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej 
przez oś przewodu. 
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5.4. Badania i uruchomienie instalacji wewnętrznej 
• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
• Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 

część ) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Nie zwłocznie po zakończeniu płukania 
należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w 
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dot. jakości wody lub z dodatkiem 
inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI – INSTAL.   

• Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
• Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 
• Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temp. zewnętrznej 

powyżej 0oC. 
• Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 

barów. Próbę szczelności w instalacji c.o. należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 
4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać 
do przekroczenia jego max. wartości 12 barów. 

• Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 
odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 
pkt instalacji. 

• Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min., nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia. 

• Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
• Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyższych – w miarę możliwości- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczającego parametrów obliczeniowych. 

• Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72 – godz. pracą instalacji. 
 
5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
• Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokołem odbioru. 

• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na stryk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elem. Następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków elementów warstwy dolnej. 

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 

• Grubość wykonania izolacji nie powinna się różnić od grub. określonej w dokumentacji 
technicznej więcej niż o -5 do +10 mm. 
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
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6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
•  Kontrola jakości robót związana z wykonaniem instalacji c.o. powinna być przeprowadzona 

w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” 

• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 

• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

 
6.1. Kontrola, pomiary i badania 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów. 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów,  
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− sprawdzenie szczelności instalacji na zimno 
− sprawdzenie szczelności instalacji na gorąco 
− sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych 
− sprawdzenie odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania 
− sprawdzenie zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych wartości 

ciśnienia i temperatury 
− sprawdzenie regulacji instalacji centralnego ogrzewania 
− sprawdzenie zabezpieczenia izolacją, 
7. OBMIAR ROBÓT 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za poszczególne 
składowe elementy robót, a co za tym idzie za całość robót określonych poprzez 
dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wszystkie 
Przedmiary robót mają charakter pomocniczy, obrazujący technologię wykonania robót, 
szacunkowe ilości, niezbędne nakłady rzeczowe i nie są podstawą do ustalenia ilości robót i 
ceny ryczałtowej 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest całość robót objęta  dokumentacją projektową i specyfikacją jako 
komplet robót ze wszystkimi robotami towarzyszącymi i niezbędnymi do wykonania.   
 Jednostką obmiarową jest kompletna instalacja centralnego ogrzewania. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
• Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji c.o., należy wykonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe.” oraz normą PN-64/B10400. 

• Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać w stosunku do następujących robót: 
 - przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (wymiary otworów), 
 - zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku min. spadków odcinków 
   poziomych  
• Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 

oraz przydatności robót i elementów do prawidłowego montażu. 
• Po przeprowadzeniu robót przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru końcowego instalacji c.o. 
• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 - dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonania robót, 
 - dziennik budowy, 
 - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 
 - protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 - protokoły przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 
• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
 - zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami  

w Dzienniku budowy dot. zmian i odstępstw Dokumentacji projektowej, 
 - protokoły z odbiorów częściowych i realizacją postanowień dot. usunięcia usterek, 
 - aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany  

i uzupełnienia  
 - protokoły badań szczelności instalacji. 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części sieci 

do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór przeprowadza się w trybie 
przewidzianym dla odbioru końcowego technicznego jednak bez oceny prawidłowości 
pracy instalacji w ramach odbioru częściowego należy sprawdzić czy odbierany element 
jest wykonany zgodnie z projektem oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian w projekcie. Sprawdzić należy zgodność wykonania z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa - przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania z projektem i pozytywny wynik niezbędnych badan 
odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania 
elementów lub lokalizacje części sieci, która była objęta odbiorem częściowym. Do 
protokołu załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego 
wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac 
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naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru częściowego . 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• roboty montażowe wykonania rurociągów, 
• wykonanie izolacji, 
• próby szczelności przewodów  

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za cały zakres robót 
objętych opracowaniem projektowym. 
Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
9.2. Cena ryczałtowa obejmuje. 
• Dostawę materiałów, 
• Wykonanie robót przygotowawczych, 
• Przeprowadzenie próby szczelności na zimno i na gorąco, 
• Przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych ze specyfikacji technicznej, 
 
Wewnątrz: 
• Montaż rurociągów, 
• Montaż armatury, 
• Wykonanie przebić, 
• Zamurowanie przebić, 
• Wpięcie w istniejącym węźle 
• Badania instalacji, płukanie instalacji 
• Wykonanie izolacji termicznej, 
• Regulacja działania instalacji 

• Wykończenie ścian w obrębie rur  
• Montaż zaworów odcinająco spustowych 

 
Na zewnątrz: 

• roboty rozbiórkowe nawierzchni placów i ziemne, 
• demontaż istniejącej trasy sieci ciepłowniczej 
• przygotowanie wykopów liniowych; 
• zabezpieczenie mijanych przewodów i kabli; 
• wykonanie warstwy podsypki w gotowym wykopie z zagęszczeniem; 
• wykonanie obsypek wokół rurociągów z zagęszczeniem; 
• wykonanie zasypek wykopów z zagęszczeniem; 
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• wpięcie do istniejącej sieci 
• wywóz urobku oraz trwałe składowanie; 
• dostawa i montaż rurociągów preizolowanych  
• przeprowadzenie pomiarów  
• płukanie i napełnienie sieci wodą uzdatnioną 
• próby szczelności rurociągów; 
• inwentaryzacja powykonawcza. 
• uruchomienie instalacji 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
       Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN). Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie nw przepisy i normy. 
˘ Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 
˘ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 
˘ Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dn. 20 listopada 2001 r. „W sprawie 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia”, Dz.U. z dn. 11 grudnia 2001 r. 
˘ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1 i 2. 
˘ Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 póz. 93) w sprawie BHP przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, 
Roboty montażowe będą realizowane zgodnie z: 
 - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, część II - 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych, Warszawa 1974 r.,(wraz z późniejszymi zmianami) 
 - rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. 
Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.), 
- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II 
"Instalacje sanitarne i przemysłowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 
wydanie z 1988 r. 
- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL „ Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych – zeszyt nr 6 
Całość robót wykonać zgodnie z  niniejszym projektem, ściśle według instrukcji i wytycznych 
Producenta systemu, zgodnie z:  
- Warunkami Technicznymi Projektowania, Wykonania, Odbioru i Eksploatacji Sieci 
Ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych,  
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Ciepłowniczych z Rur i 
Elementów Preizolowanych – wydanie COBRTI INSTAL z czerwca 2002 r.  
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt  
6 Warszawa, maj 2003, oraz z obowiązującymi normami. 


