Szczegot obrobki pokrycia
papowego przy scianie
Skala 1:10
uszczelnienie
listwa dociskowa kotek rozporowy
obrébka dekarska
z papy wierzchniego krycia o8
papa podktadowa g
warstwa gruntujgca 2
lacznik mechaniczny
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Szczegot obrobki pokrycia
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— Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna

I papa podktadowa, mocowana mechanicznie

—wetna mineralna twarda
— paroizolacja bitumiczna, syntetyczna lub PE

— warstwa gruntujgca
— strop gestozebrowy

obrébka blacharska|

obrobka z papy wierzchniego krycia—
obrobka dekarska z papy podktadowej—
warstwa gruntujgca —

klin z wetny mineralnej 10x10 cm —

min_t2cm
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faseta z zaprawy cementowej o promieniu 5 cm |77

Detal mocowania mechanicznego
papy podktadowej skala 1:10

—1tgcznik mechaniczny

—papa wierzchniego krycia, zgrzewalna
—papa podkladowa, mocowana mechanicznie

— wetna mineralna twarda

paroizolacja bitumiczna lub inna paroizolacja bitumiczna lub paroizolacja
"z folii syntetycznej samoklejacej lub z innego materiatu paroizolacyjnego
np. folii PE 0,2 mm

— warstwa gruntujgca (tylko dla paroizolacji bitumicznej)

— strop gestozebrowy

uszczelnienie bit.

Detal okapu skala 1:10

— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna
— papa podktadowa mocowana mechanicznie

—obrdébka blacharska - pas nadrynnowy

-~ obrobka blacharska - pas podrynnowy

— warstwa odcinajgca - papa podktadowa

—belka oporowa (wymiar dopasowac¢ do wysokosci
ocieplenia dachu)

RYNNY

150 mm

RURY SPUSTOWE 120 mm

Uwagi:
Z BLACHY OCYNKOWANEJ PO

1, OBROBKI BLACHARSKIE,RYNNY, RURY SPUSTOWE

W

LEKANEJ GR. 0,6mm

2. POKRYCIE DACHU 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA NRO

3. ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC SRODKIEM
OGNIOOCHRONNYM | PRZECIW KOROZJI BIOLOGICZNE.,

~ rynna KOTWA STALOWA
@ 16 co 80cm mocowac do wienca
— hak rynnowy przy pomocy kotwy chemicznej

MP PROJEKT Pawet Gatan

EE-F08 Walbrzyct ul Alodzkz 2

tel: 661-490-137,e-mail: pawelgalan@vp.pl

Frojeklowanie, nadzor mwesSIorsiy, AoSziorySowame.

wspornik co 90cm
1eSKa gr. 50mm

Strop gestozebrowy

Gmina Swiebodzice

INWESTOR: | ). Rynek 1 58—160 Swiebodzice
TEMAT: Rozbudowa wraz z przebudowqg Ztobka Miejskiego
’ nr 2 przy ul. Ks. Bolka 17 w Swiebodzicach
w_ramach programu Maluch+
STADIUM: |Projekt budowlany
ADRES: ul Ks. Bolka 17
58—160 Swiebodzice
DATA |PODFIS
mgr_inz. Pawet Gafan
PROERTANT 1 p0S /80,/0077,/10 26.04.2021
SPRAWDZAJACY| mgr inz. Marta Gafan
br.budowlona DOS/B0O,/0129/15 26.04.2021
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