Miasto i Gmina Grabow nad Prosna ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabow nad
Prosng

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drog gminnych w miejscowosciach: Palaty, Ksigzenice,
Grabow Wojtostwo.

ADRES INWESTYCJI: m. Palaty, m. Ksigzenice, m. Grabéw Wjtostwo, gm. Grabéw nad
Prosna.

NAZWA INWESTORA: Miasto i Gmina Graboéw nad Prosna
ADRES INWESTORA: ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabdéw nad Prosng

WYKONAWCA:
BRANZE: Drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA:

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt

PODATEK VAT: ()zt

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt

SLOWNIE: zt
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 5406



Przebudowa drég gminnych w miejscowosciach: Palaty, Ksigzenice, Grabow Wajtostwo.

Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jim. | llos¢ | Cena | Wartosc¢
KOSZTORYS: Przebudowa drég gminnych w miejscowosciach: Palaty, Ksigzenice, Grabéw Woéjtostwo.
1 Palaty
1| KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,380
d.1 0119-03 trasa drogi w terenie rowninnym. Pomiary geodezyjne.
2| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikdw sredniej gestosci ha 0,020
d.1 0108-02
3| KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 | 380*4,3=
d.1 0101-03 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci do 40 1 634,000
cm
4|1 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2 | 380*4,3=
d.1 0103-05 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 1 634,000
5| KNR2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2 | 380*4,3=
d.1 0104-07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie 1 634,000
mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 2
6| KNR2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 - 8 m2 | 380*4,3=
d.1 0106-03 cm grubosci po zageszczeniu 1 634,000
7| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 | 380*4,3=
d.1 0114-05 grubosci po zageszczeniu 20 cm - kruszywo tamane 1 634,000
analogia granitowe frakcji 0-63
Razem dziat: Palaty
2 Ksigzenice
8| KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,280
d.2 0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym. Pomiary geodezyjne.
9| KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o| m3 120* 4~
d.2 0208-04 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku 0,4=
przyczepami samowytadowczymi holowanymi ciggnikami 192,000
na odlegtos¢ do 0.5 km
10 | KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3 120* 4~
d.2 0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-l| 0,4 =
192,000
11| KNR2-01 | Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi m3 120*4*
d.2 0237-03 statycznymi; grunt sypki kat. I-111 0,4=
192,000
12| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 | 280*4,3=
d.2 0101-03 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci 20 cm 1 204,000
13| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 | 280*4,3=
d.2 0103-05 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 1 204,000
14| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 | 280*4,3=
d.2 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm - kruszywo tamane 1204,000
granitowe frakcji 0-63
15| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 | 280*4,3=
d.2 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - kruszywo tamane 1 204,000
granitowe frakcji 0-31,5
16 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 280*4 =
d.2 0310-05 grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po 1120,000
zageszczeniu 5 - 6 cm
Krotno$¢ = 1,66
17| KNR2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 | 280*1,5=
d.2 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm - kruszywo tamane 420,000
granitowe frakcji 0-31,5 - pobocza obustronne po 0,75
mb.
18 | KNR 2-31 | Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci 30 cm z m 100,000
d.2 1403-06 wyprofilowaniem skarp rowu
Razem dziat: Ksigzenice
3 Ksigzenice 2
19| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,060
d.3 0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym. Pomiary geodezyjne.
20 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 60 *4,3=
d.3 0101-03 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci 20 cm 258,000
21| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 60*4,3=
d.3 0103-05 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 258,000
22| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2 60*4,3=
d.3 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm - kruszywo tamane 258,000
granitowe frakcji 0-63

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 5406




Przebudowa drég gminnych w miejscowosciach: Palaty, Ksigzenice, Grabow Wajtostwo.
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
23| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 60 *4,3=
d.3 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - kruszywo tamane 258,000
granitowe frakcji 0-31,5
24 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 60*4 =
d.3 0310-05 grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po 240,000
zageszczeniu 5 -6 cm
Krotnos¢ = 1,66
25| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 60*1,5=
d.3 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm - kruszywo tamane 90,000
granitowe frakcji 0-31,5 - pobocza obustronne po 0,75
mb.
Razem dziat: Ksigzenice 2
4 Graboéw Woéjtostwo
26 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,080
d4 0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym. Pomiary geodezyjne.
27 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 80*4,3=
d4 0101-03 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci 20 cm 344,000
28 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 80*4,3=
d4 0103-05 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 344,000
29| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 80*4,3=
d4 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm - kruszywo tamane 344,000
granitowe frakcji 0-63
30| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 80*4,3=
d.4 0114-07 grubosci po zaggszczeniu 8 cm - kruszywo famane 344,000
granitowe frakcji 0-31,5
31| KNR2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 80*4=
d4 0310-05 grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po 320,000
zageszczeniu 5 -6 cm
Krotno$¢ = 1,66
32| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 80*1,5=
d4 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm - kruszywo tamane 120,000
granitowe frakcji 0-31,5 - pobocza obustronne po 0,75
mb.
33| KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o| m3 8*2*1=
d4 0208-04 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku 16,000
przyczepami samowytadowczymi holowanymi ciggnikami
na odlegtos¢ do 0.5 km
34| KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o sr. m 8,000
d4 0816-01 40 cm - wywoz i utylizacja
35| KNR2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - cianki czotowe i fawy | m3 3,000
d4 0816-04 betonowe - wywoz i utylizacja
36 | KNR 2-01 | Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi m3 8*2*1=
d4 0237-03 statycznymi; grunt sypki kat. I-11I 16,000
37| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3 |9*1*0,2=
d.4 0605-01 zwirowa gr. 20 cm 1,800
38| KNR2-31 | Warstwa podsypki - 15 cm grubosci po zageszczeniu m2 8*15=
d4 0106-03 Krotnos$é = 2,5 12,000
analogia
39| KNR2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur |Scian 2,000
d4 0605-03 osr.40cm k.
40 | KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 40 cm m 8,000
d4 0605-06 wzmocnione
analogia
41| KNR 2-31 | Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z m 50,000
d4 1403-06 wyprofilowaniem skarp rowu

Razem dzial: Grabéw Woéjtostwo

VAT 23%

Kosztorys netto

Kosztorys brutto

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 5406




