Rodos 6.8.38.2 [10078]

Przedmiar Strona 2/8
Przebudowa drogi na dziatce nr 814/1 w miejscowosci Czluchow
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0119/03
km 0,04
2 KSNR 6 [Koryta o glebokosci 30cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie
0101/03  |kategorii II-VI
m2 315,68
3 KSNR 6  [Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
0113/02
m2 315,68
4 KSNR 6 [Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie o grubosci warstwy po zageszczeniu 3cm
0105/03
m2 315,68
5 KSNR 6  [Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem
0502/03  |spoin piaskiem
m2 224,68
6 KSNR 6  [Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem
0502/03  |spoin piaskiem
m2 62,30
7 KSNR 6  [Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/03  |cementowo-piaskowej
m 78,00
8 KSNR 6  [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa
0404/05  |cementowa
m 30,00
9 KNR 2-01 [Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01
m2 28,70
10 KSNR 4  (Pokrywa nadstudzienna zelbetowa z pierscieniem odciazajacym i wltazem dla komindw o $rednicy 80cm
1419/04
kpl 3,00
11 KSNR 4  [Plyty zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wlazowymi o $rednicy 950mm
1414/01
Analogia
kpl 3,00




