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Opis techniczny.

Il. Cze$¢ opisowa
1.Wstep

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania: Przebudowa drogi na dziatce nr 814/1
w miejscowosci Czluchdw.
Opracowanie przedstawia rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe oraz okresla konstrukcjg
nawierzchni.

1.2 Podstawa opracowania.
Materiatami zrédiowymi opracowania projektu budowlanego branzy drogowej sa nastepujgce
dokumenty i opracowania:
e umowa pomiedzy inwestorem a jednostka projektows,
e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
e wizja lokalna i pomiary w terenie,
®

1.3 Przepisy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty.
Projekt budowlany opracowano w oparciu o dokumenty:

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z pézniejszymi zmianami, tekst

jednolity (Dz.U. 2020 poz. 1333) .

2] Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129)

[3] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

[4] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z péznieszymi zmianami
(Dz.U. 2019 poz. 1643)

(5] Inne obowiazujace normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego.

2. Opis stanu istniejacego.

2.1 Opis istniejacego zagospodarowania terenu.

W pasie drogowym na przedmiotowym odcinku znajduje sie droga o nawierzchni umocnionej
kruszywem i zuzlem . Droga biegnie przez teren zabudowany. Nawierzchnia drogi posiada liczne wyboje i
ubytki. W drodze znajduje sig infrastruktura kanalizacji sanitarnej i deszczowej z wbudowanymi studzienkami.
Droga posiada o$wietlenie uliczne w postaci dwéch lamp ulicznych.

2.2 Warunki geologiczne podtoza.

W podiozu na catej diugoéci projektowanej drogi wystepujg grunty jednorodne mineralne
w warstwach réwnoleglych do terenu. Nie stwierdzono wystepowania utworéw pochodzenia organicznego
czy tez gruntéw stabonosnych. Sa to proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt nalezy do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Z uwagi na rodzaj podioza oraz warunki wodne zakwalifikowano podioze do grupy
nosnosci G1.

3.1 Analiza powiazania z innymi drogami publicznymi.

Projektowana droga przebiega od potgczenia z drogg gminng (ul. Kamienna) w kierunku pétnocno-
zachodnim. Polgczenie z drogg gminna (dziatka nr 188/12) ma nawierzchnie z kostki betonowej obramowanej
kraweznikiem i nie wymaga przebudowy. Projekiowana droga stanowi potaczenie komunikacyjne dla
przylegiej zabudowy.

Przebudowa drogi na dziatce nr 814/1
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4. Rozwiazanie projektowe.
4.1 Zakres robot:

e przebudowa drogi na odcinku dlugosci 37,46 m,
wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej,
wykonanie chodnika z kostki betonowej,
wykonanie zjazdéw z kostki betonowej,

zielen drogowa.

4.2 Parametry

Opis techniczny

: Parametr techniczny Wielkosé
| Kategoria ruchu KR1
!T?p_rzekroju o ) uliczny

! Predkos¢ projekiowa Vp=30
Przekroj poprzeczny 2x1
Szeroko$é pasa ruchu ) 2,5
Spadki poprzeczne 2,0%
Szeroko$¢ chodnika przyle_gajqcego do jezdni 20m
Diugosc¢ drogi: 37,46 m

4.3 Rozwiazanie w planie sytuacyjnym.
Plan sytuacyjny (rys.2.1) opracowany zostal na mapie w skali 1:500. Sumaryczna diugos¢ projektowanego

odcinka wynosi 37,46 m.

Przewiduje sie wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnika z kostki betonowej o wymiarach

20x10x8 cm.

Zestawienie powierzchni projektowanych:

Laczna powierzchnia objeta niniejszym zadaniem:

— jezdnia z kostki betonowej:
— chodnik z kostki betonowe;j:
— zjazdy z kostki betonowej:
— zielen:

Zestawienie elementow ulic:

- projektowane krawezniki betonowe 15x30 cm-wyniesione:
- projektowane krawezniki betonowe 15x30 cm-najazdowe:

- oporniki betonowe o wym. 12x25 cm:
— obrzeza betonowe 8x30 cm:

.?A_gg . Zjazdy z kostki betonowe|

Lp. km | Powierzchnia | Strona
- - | m2 ' R
KR 2 3 4
1 0+019,83 16,66, P _!
2 0+030,77 11,89 P
3 0+034,70 8,90 L |
SUMA 37,45 m2

315,68 m2
187,23 m2
62,30 m2
37,45 m2
28,70 m2

47,00 mb
31,00 mb
27,00 mb
30,00 mb

Przebudowa d_rogi_na dziatce nr 814/1
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4.4 Rozwigzanie w przekroju podiuznym.

Niwelete projektowanej drogi zaprojektowano w Scistym powigzaniu z istniejgcg droga.

Projekt zaklada ulozenie warstw konstrukcyjnych na istniejacym podiozu po wczesniejszym
mechanicznym wykorytowaniu, wyréwnaniu, wyprofilowaniu i zageszczeniu poditoza. Przewiduje si¢ spadek
podiuzny w kierunku ulicy Kamiennej o wartosci 1,0 %do wpustu deszczowego zlokalizowanego na zjezdzie z
ul. Kamiennej. Przewidziano spadek poprzeczny jednostronny o wartoéci 2%

4.5 Przekroje normalne.
Projekt przewiduje nastgpujgce konstrukcje.

Przekréj jezdni:

— Kostka betonowa prasowana prostokatna w kolorze szarym o wym . 20x10x8 cm
— Podsypka cem-wap 1:4 -3cm

~ Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm,

— istniejgce podioze.

Przekré] zjazdu:

— Kostka betonowa prasowana prostokatna w kolorze szarym o wym . 20x10x8 cm
Podsypka cem-wap 1:4 -3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm,
istniejace podioze.

Przekroj chodnika:

— Kostka betonowa prasowana prostokatna w kolorze szarym o wym . 20x10x8 cm
Podsypka cem-wap 1:4 -3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
istniejace podtoze.

]

Szczegblowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawiaja rysunki 4.1.
Wszystkie prace w pasie drogowym nalezy wykonywac z nalezytg ostroznoscia.

4.6 Projektowane odwodnienie.
Na catej diugosci przewidziano odwodnienie powierzchniowe spadkami podiuznymi i poprzecznymi
do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Kamienne;j.

4.8 Istniejaca infrastruktura techniczna.

Budowa drogi nie wymaga przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej. Elementy uzbrojenia sieci
wodociggowej( zasuwy ), sanitarnej i deszczowej (wpusty, pokrywy studni), nalezy wymieni¢ na nowe i
dostosowaé do rzednych projektowanych niwelety zgodnie z uzgodnieniem Kierownika Zaktadu Wodociggow
i Kanalizacji w Cziuchowie.

4.9 Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Ze wzgledu na zakres przedsigwziecia obszar oddziatywania obiektu bedzie w  catosci
zawierat sie w granicach dziatek przewidzianych pod inwestycje : 814/1, 188/12 obreb Cztuchow -
Miasto. Zakres oddzialywania okre$lono na podstawie:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z p6Zniejszymi zmianami, tekst jednolity
(Dz.U. 2020 poz. 1333) .

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie z p6znieszymi zmianami (Dz.U.
2019 poz. 1643)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6Zniejszymi zmianami, tekst jednolity (Dz. U. z
2016 r., poz. 1440,1920,1948)

Przebudowa drogi na dzialce nr 814/1
w miejscowos$ci Cztuchow.
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4.10 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw i ochronie konserwatorskiej.
Teren planowanego przedsiewziecia nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz nie
podiega ochronie na podstawie innych stref wynikajacych z przepis6w szczegoblnych.

4.11 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke.

Teren planowanego przedsiewzigcia nie lezy w strefie wptywow eksploatacji gérniczej.
4.12 Kanaty technologiczne.
Zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470) zarzgdca
drogi jest obowigzany zlokalizowa¢ kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy Ilub
przebudowy drég publicznych. Omawiana droga nie jest zakwalifikowana do drég publicznych.

4.13 Organizacja ruchu.
Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sig¢ zmiany organizacii ruchu.

4.14 Zagrozenie dla srodowiska.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady ministréw w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziafywac
na $rodowisko (Dz. U. 2016, poz. 71), planowana inwestycja nie zostata zaliczona do przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych,

a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc bezpieczenstwo, odpowiednie warunki ochrony
Srodowiska i trwalosci uzytkowania.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziatywania na Srodowisko bedzie eliminowane poprzez
wlasciwe prowadzenie prac i stosowne technologie budowlane.

Poprawa parametréw technicznych zwigzana z wymiang nawierzchni wplynie na poprawg stanu
srodowiska poprzez obnizenie poziomu zapylenia, hatasu.

Zastosowane materiaty nie bedg wywieraly negatywnego oddziatywania na Srodowisko.

Planowana inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wptywu na $rodowisko. /'h“\

/ \

|I ."/. ) |
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Oswiadczenie o zgodnos$ci projektu
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 1994 nr 89 poz. 414)
z pozniejszymi zmianami, tekst jednolity (Dz.U. 2021 poz. 2351) niniejszym o$wiadczam, ze projekt
budowlany:

_Przebudowa drogi na dzialce nr 814/1 w miejscowo$ci Czluchéw.”

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz.U. 2020 poz. 1609)

Projekt zostat wykonany zgodnie z Ustawa Prawo zamowier publicznych oraz aktami wykonawczymi
do tej ustawy.

Przechlewo, 29.07.2022r.

\
PROJEKTANT |." )
\ |I\ "\
mgr inz. Marcin Michalejko
nr upr. POM/0266/POOD/10
do projekiowania bez ograniczen
w'specjainosci drogowej
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1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiekiow.
Zakres robot:
o przebudowa drogi na odcinku dtugosci 37,46 m,
wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej,
wykonanie chodnika z kostki betonowej,
wykonanie zjazdéw z kostki betonowej,
zielen drogowa.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Nie dotyczy.

3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia fudzi.
Na terenie objetym przedsiewzieciem znajduja sig¢ nastepujace obiekty:
» Zjazdy,
e wykopy waskoprzestrzenne,
o infrastruktura techniczna.
Teren robGt powinien byé oznakowany i skutecznie zamknigty w czasie robét dla oséb postronnych..

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Do robét budowlanych , ktére stwarzaja ryzyko zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi zalicza sie:
- Prace ciezkiego sprzetu zwigzane z wykonywaniem nawierzchni drogowe;,
— Prace ziemne w sasiedztwie ruchu kotowego,
— Roboty ziemne - rodzaj zagrozeri:
- wynikajace z pracy ludzi w bezposredniej bliskosci koparek i spycharek podczas wykonywania
rob6t (uderzenie lub przygniecenie tyzka koparki),
- najechanie przez koparke, spycharke lub srodki transportowe;
- Wykonywanie poszczegdinych warstw - rodzaj zagrozen:
— praca sprzetu: walce, zageszczarki, uktadanie warstw na jezdnii na poboczach
— praca srodkéw transportowych — potracenie przez poruszajacy sie sprzet, przysypanie
pracownika materiatem sypkim podczas oprozniania srodkéw transportowych, upadek z maszyn.

Miejsce wystepowania wymienionych zagrozer: wszystkie stanowiska pracy prowadzonych robot.
Czas wystepowania: okres zatadunku, roziadunku, wbudowywania i nadzoru.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢é wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Operatorzy i maszyniéci maszyn i
sprzetu budowlanego o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane i udokumentowane
kwalifikacje.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych.

Zgodnie z §2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),
wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowiazany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.
W instrukcji nalezy uwzglednié m.in. przepisy zawarte w: .

- Rozporzadzeniu Ministréw Komunikacji oraz Administracii, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych (rozporzadzenie ustala zasady bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t
drogowych i mostowych oraz przy obstudze i konserwacji maszyn i urzadzen w zwigzku z budowa,
przebudowa, ochrong i utrzymaniem dr6g publicznych i mostdw),

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (rozporzadzenie okre$la wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn

Przebudowa drogi na dzialce nr 814/1
w miejscowosci Czluchéw.
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i innych urzadzeri technicznych przeznaczonych do rob6t ziemnych i drogowych).

Przed przystapieniem do robét wykonawca przeprowadzi w formie instruktazu, wedtug programow
opracowanych dla poszczegdinych stanowisk szkolenie wstepne, ktére obejmuje:

- szkolenie wstepne ogdine,

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy.

Odbycie instruktazu ogdlnego i stanowiskowego pracownik potwierdza na pismie w karcie szkolenia
wstepnego, ktora jest przechowywana w aktach osobowych pracownika

Kwalifikacje pracownikow.

Przy robotach zwigzanych z budowa moze byé zatrudniony tylko pracownik, ktory:

posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dia danego stanowiska,

uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

Nie wolno zatrudniaé pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazar lekarskich oraz bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy. Wykonywanie funkcji operatoréw
maszyn i urzadzeri o napedzie silnikowym wymaga posiadania uprawnieri wydanych przez wiasciwa komisje
kwalifikacyjna.

Instruktaz pracownikéw

Przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeszkoli¢ pracownikow w miejscu
wykonywania robét ze szczegbinym uwzglednieniem:

sposobu poprawnego ich wykonywania,

informaciji zawartych w instrukcjach stosowania materiatéw szkodliwych,

wykorzystania zabezpieczer ochrony osobistej pracownika

procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkdw i sytuacji zagrozenia zdrowia (rodzaj i
umiejscowienie $rodk6w ratowniczych - apteczki, neutralizatoréw materiatow agresywnych), telefony
alarmowe, drogi ewakuacyijne,

wskazania pracownikom czynnikéw mogacych stanowi¢ zagrozenie, (istniejaca droga , ruch samochodowy,
praca w poblizu dziatajacego cigzkiego sprzetu, mozliwos¢ wystepowania kleszczy | innych owaddéw, choroby
odzwierzece)

6. Wskazania srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Poszczegolne odcinki robét nalezy odpowiednio oznakowacé tasmami ostrzegawczymi, trwale zabezpieczyé,
wygradzajac zaporami drogowymi.

Wyznaczyé i zabezpieczyé miejsca skiadowe materiatéw budowlanych i wyrobéw przeznaczonych do
wbudowania fub wykorzystania.

Teren budowy powinien by wyposazony w niezbedny sprzet przeciwpozarowy, ktory powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, szczegéinie zachowac ostroznosc podczas suszy
panujacej w lesie.

Robotnicy i pracownicy techniczni powinni byé zaopatrzeni w odziez ochronna.

Nalezy wskazaé¢ umiejscowienie materiatow opatrunkowych, $rodkow leczniczych, sposobu
wezwania stuzb ratunkowych oraz oznaczyé drogi ewakuacyjne.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna i odpowiednio ja oznakowac.

Niewypaty i niewybuchy — o znalezieniu niewypatu i niewybuchu lub przedmiotu trudnego do
zidentyfikowania nalezy miejsce ogrodzi¢ i powiadomi¢ wiasciwy organ samorzadu lokalnego oraz policie.
Roboty prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych.

Pracownicy powinni byé wyposazeni w elementy odblaskowe poprawiajace ich widocznosé na drodze.

Przebudowa drogi na dziatce nr 8_1 41
w miejscowosci Cziuchow.
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l1l. Uprawnienia i przynalezno$¢ do izby

Przebudowa drogi na dziatce nr 814/1
w miejscowoséci Cztuchow.



FPUMORSESKA OKREQOWA
128/ INITMEROW BUDOVWRICIV A
80 80 Gdansk, ul. Swigloj sk 43 44
(i Tel., 58-324-89-77
Fax 58-301-44-98 (Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 1.

syg. akt 284/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,
ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11
ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006
r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000
r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budoewnictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN MICHALEJKO
magister inzynier
urodzony dnia 06.07.1981 r. w Shupsku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0266/POOD/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
sie od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgsc. /“\



Pan Marcin Michalejko upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczeri do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego
z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektdéw inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

I1l. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnoéci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe]
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej:

PRZEWODNICZACY
f{\(() Kommy K\\ ifikacyine}
inz. Leszek Nledestatkuewmf
WICEPRZEWODNK ZACY
Okrggowej honﬁkacy)ne;

==

mgr in} 'Zgigmew Drewnowski

/i

CZ1L '2‘/ NEK
Okrggowej Kon K\\allﬁkacwnq

dr inz. M’arek \;esolowsl\: !_\
Yy

fll
Otrzymujg: (
1.Pan Marcin Michalejko {
76-220 Glowczyce. Wolinia 8/1
2 Okregowa Rada lzby
3.Glowny Inspeklor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



M ® POLSKEA
ZHONS 1z b A
L INZYNIEROW
L supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9DL-RWH-64Y *

Pan Marcin Michatejko o numerze ewidencyjnym POM/BD/0193/09

adres zamieszkania ul. Kazimierza Porebskiego 74/15, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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V. Czes¢ rysunkowa

Przebudowa drogi na dziatce nr 814/1
w miejscowosci Czluchéw.
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Inwestor:

Gmina Miejska Cziuchéw
ul.Wolska Polsklego 1
77-300 Cztuchow

Projektant:

AMJ BUDOWNICTWO
Marcin Michatejko
ul.Porebskiego 74/15
80-180 Gdarisk
tel.:888 247 054 @-mail: amj.budr
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Qrange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta

Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

Nr uzgodnienia:

42910/TTDSILU/P/2022

1. Przy &krzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjne prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoingj
osireznosci zgodnie z obowiazujacymi normami | przepisami techniczno—
budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapic z wnioskiem o
realizacjg nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukiurze Orang
Polska podanych na stronie internetowe) www.orange.pl-wniosekonadzor
3. Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosct Orange Polska bez ziozonego
wW/W wniosku. bedzie traktowane jako nielegalng | zglaszane do organow
$cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi
tege konsekwencjami,

4. W przypadku nie zastosowania si¢ o w'w uwag calosc Kosziow
zwiazanych z usunigciem ewentuainych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzadzen telekomunikacyjny¢h poniesie inwestor (Wykonawcay.

/
Uzgodni{:m@rggev} }\}3(\,&3[

Uzgodniono w Orange Polska S.A,

Informuje. Ze na obszarze cbjetyrr opracowaniem istnigje
prawdopodobienstwe wystgpowania niezinwentaryzowanych
urzadzen technicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalney. zosiana
stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem
w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosié do Orange i uzgeadnic z
wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcie

zamierzen.
/} Uzgodnienie wazne jest 12 miesiecy.
/ Ni uzgodnier11&42.9 1 O/TTDSILU/F)/zozga.9126'1 0'2022

Ty
/ / , Podplsm%'&/.ge.j....h{mﬁ‘“ [
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projektowane zjazdy z kostki betonowsj gr. 8 o

projektowana nawierzchnia z kostki betonows;j
gr. 8 cm - chodnik

projektowsna zielerh drogowa

projektowany kraweZnik wynissiony o
wymiarach 15 x 30 cm
projektowany opomnik betonowy o
wymiarach 12 x 25 em

—— kraweznik najazdowy 15x22

——— - projektowane obrzeze o wymiarach 8 x 30 cm
— — Gm prselbians lse ogi chdw
al. Wojska Polskicgo 1
77-300 CZLUCHO W
NIP 843-15-69-424 REGON 770879619

Za zgodnost z oryginatem
Cztuchow, dnial Z...1,--2022

Tomasz K 2
Zasiepea Surmlhs

Inwestor: Projektant:
Gmina Misjska Czluchéw AMJ BUDOWNICTWO
ul. Wojska Polskiego 1 Marcin Michats]ko |
77-300 Czluchow ul.Porgbskiego 74/15 -~
80-180 Gdansk
tol..888 247 054 e-mail. ar

| Naxwa i adres obiektu budowianego

Przebudowa drogi na dzialce 814/1 w miejscowo$ci
Cztuchow.
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___ brojektowane zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm

___ projektowana nawierzchnla z kostki betonowej
gr. 8 cm - chodnik

___ projektowana zislert drogowa

___ projektowany kraweznik wyniesiony o
wymiarach 15 x 30 cm

___ projektowany opornik betonowy o
wymiarach 12 x 25 cm

— - krawgznlk najazdowy 15x22

= projektowane obrzeze o wymiarach 8 x 30 cm
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| betonowa B cm
[Konstrukcja jezdni 1 zjazdé IF'_N&%?"W:-P‘W i cm
[5osﬂ(abeu|owaacm . | stabliizowanego mechanicznle gr.15 cm
|Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
Podbudowa z kruszywa famanego Srowd —
| stabilizowanego mechanicznie gr.22 cm
\Podioze gruntowe
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