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inz. Daniel Folehr

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi dojazdowej — siggacz przy ul. Lesnej od nr 5 do nr 10 w m. Cztuchdéw
ADRES INWESTYCJI  : siegacz przy ul. Le$nej od nr 5 do nr 10, dziatka nr 1/66 obreb 0002-64, 77-300 Cztuchéw
INWESTOR : Gmina Miejska Cztuchow

ADRES INWESTORA  :  77-300 Czluchéw, ul. Aleja Wojska Polskiego 1

WYKONAWCA ROBOT :  z przetargu

BRANZA : DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Daniel Folehr

DATA OPRACOWANIA : grudzien 2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

grudzien 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



K.l - ul. LESNA 5-10

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1./0803-03 grubosci 3 cm z wywozem na odl. 4 km
1
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1./0813-01 wozem na odl. 4 km
1
82.50 m 82.50
RAZEM 82.50
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1./0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywozem na odl. 4 km
1
78.60 m?2 78.60
RAZEM 78.60
4|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1./0212-01 do 15 cm - wyréwnawnie powierzchni bocznych istniejgcych cokotéw betono-
1 wych
1.26 m3 1.26
RAZEM 1.26
1.2 ROBOTY ZIIEMNE
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1./0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2 -
131.48 m3 131.48
RAZEM 131.48
6|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV -za na-
2 stepne 3 km
131.48 m3 131.48
RAZEM 131.48
1.3 PODBUDOWY
7/KNR 2-31 Podbudowa, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/ |m2
d.1./0114-05 31,5 o grubosci 15 cm
3
346 m?2 346.00
RAZEM 346.00
8/KSNR 6 Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm C1,50/2,0 zageszczana me- |m?2
d.1./0111-01 chanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm
3
346.00 m?2 346.00
RAZEM 346.00
1.4 NAWIERZCHNIE
9|NNRNKB Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1./231 0511-03 |piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
4
jezdnia 300.40 m?2 300.40
RAZEM 300.40
10|NNRNKB Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1./231 0511-03 |piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - kolor antracyt
4
zjazdy 33.60 m2 33.60
RAZEM 33.60
11|NNRNKB Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1./231 0511-03 |piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - korytko $ciekowe
4
korytko scie- |12 m2 12.00
kowe
RAZEM 12.00
12/NNRNKB Przetozenie istiejgcej nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na m2
d.1./231 0511-03 |podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin pias-
4 kiem
jezdnia ist- |12.00 m2 12.00
niejgca
RAZEM 12.00
1.5 ELEMENTY ULIC
13|KNR 2-31 Oporniki betonowe o wym. 100x25x12 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1./0403-05
5
31.50 m 31.50
RAZEM 31.50
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14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.1./0402-04
5
31.50*0.05 m3 1.58
RAZEM 1.58
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej |m
d.1./0407-03 1:4 - zabezpieczenie istniejgcych cokotdow ogrodzen
5
67.20 m 67.20
RAZEM 67.20
1.6 Roboty pomocnicze
16/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.1./1406-02
6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1./1406-04
6
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.7 ZIELEN
19/KNR 2-21 Dowéz i roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim -|m3
d.1./0218-01 grubosc¢ warstwy 10cm
7|analogia
45.30/10 m3 4.53
RAZEM 4.53
20|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem - |m?2
d.1./0401-05 PIELEGNACJA DO PIERWSZEGO KOSZENIA
7
45.3 m?2 45.30
RAZEM 45.30
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