Konstrukcja ciggu pieszo-jezdnego - jezdnia

Kostka betonowa "fazowana"
kolor szary

5 Podsypka cem.-piask. 1:4

15 Mieszanka zwigzana cementem
CBGM 0/16mm C1,5/2,0

AN\ 48
Podtoze G2

15 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 15Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie - C50/30

Przekrdj normalny

skala 1:50

| Opaska 1 Cigg pieszo-jezdny
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Sciek z kostki betonowej gr 6cm
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Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja ciggu pieszo-jezdnego - opaska bezpieczenstwa

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa czesci drogi gminnej nr 234030G
w m. Czluchow

Kostka betonowa "fazowana"

Inwestor: Gmina Miejska Cztuchdw

Konstrukcja zjazdow indywidualnych

Kostka betonowa
"fazowana" kolor grafitowy

kolor szary
5 Podsypka cem.-piask. 1:4

Skala 1:50, 1:10

Nazwa rysunku

Przekroj normalny

Nrrys 3 - errata

stabilizowanego mechanicznie - C50/30 S Podsypka cem.-piask. 1:4 ‘

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
15 stabilizowanego mechanicznie - C50/30

Branza ‘ Imig i nazwisko Uprawnienia ‘ Podpis
Projektant ‘s : Upr. bud.
br. drogowa | Mdr inZ. Daniel Folehr POM/0101/POOD/1 1

15 Mieszanka zwigzana cementem
CBGM 0/16mm C1,5/2,0

/\48

15 Mieszanka zwigzana cementem
CBGM 0/16mm C1,5/2,0

: \43
Podtoze G2 Podioze G2

20 grudzien 2023r




