
Zamawiający

szerokość 
(m)

wysokość 
(m)

1 24 WOG w Giżycku Bemowo Piskie 0,42 1,00 2

2 24 WOG w Giżycku Bemowo Piskie 0,56 1,05 1

3 24 WOG w Giżycku Bemowo Piskie 0,56 1,24 10

4 24 WOG w Giżycku Bemowo Piskie 0,82 1,28 6

5 24 WOG w Giżycku Bemowo Piskie 1,10 1,91 1

6 24 WOG w Giżycku Brożówka 0,42 1,20 22

7 24 WOG w Giżycku Brożówka 0,56 1,05 12

8 24 WOG w Giżycku Giżycko 0,42 1,00 5

9 24 WOG w Giżycku Giżycko 0,56 1,05 6

10 24 WOG w Giżycku Giżycko 0,68 1,48 1

11 24 WOG w Giżycku Giżycko 0,82 1,28 9

12 24 WOG w Giżycku Giżycko 0,92 1,40 10

13 24 WOG w Giżycku Orzysz 0,30 0,88 56

14 24 WOG w Giżycku Orzysz 0,42 1,00 120

15 24 WOG w Giżycku Orzysz 0,56 0,39 78

16 24 WOG w Giżycku Orzysz 0,56 1,05 81

17 24 WOG w Giżycku Orzysz 0,56 1,24 1

18 24 WOG w Giżycku Orzysz 0,82 0,33 27

19 24 WOG w Giżycku Orzysz 0,92 0,63 14

20 24 WOG w Giżycku Orzysz 0,92 3,32 1

21 24 WOG w Giżycku Orzysz 1,10 0,39 30

493

szerokość 
(m)

wysokość 
(m)

1 26 WOG w Giżycku Węgorzewo 5,50 3,10 2,00

2 27 WOG w Giżycku Węgorzewo 2,40 3,10 1,00

3,00

Data:

24 WOJSKOWY ODDZIAŁ 
GOSPODARCZY W GIŻYCKU

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ:  DOSTAWA I MONTAŻ ROLET I WERTYKALI

Termin realizacji do:

Zamawiający Wertykale

Jednostka Lokalizacja 
wymiar

ilość (szt) CENA

RAZEM:

Roleta materiałowa w kasecie z prowadnicami wraz z montażem o wymaganiach:
• roleta w kasecie  PVC z prowadnicami   PVC , kolor kasety i prowadnic biały;
• montaż kasety   PVC    na trwałe do ramy skrzydła okiennego;
• montaż prowadnic PVC na trwałe do ramy skrzydła okiennego;
• roleta w kasetach  PVC  posiadająca wbudowany hamulec umożliwiający zatrzymanie materiału w dowolnym położeniu;
• roleta wykonana z tkaniny posiadająca zwartą strukturę zapewniającą mała przepuszczalność światła do wewnątrz pomieszczeń z atestem higienicznym;  
Minimalne wymagania tkaniny: 100% poliester, waga 160 g na m2, grubość min 0,3 mm;
• roleta zsuwana za pomocą łańcuszka kulkowego, posiadająca na dole obciążnik aluminiowy na całej szerokości materiału rolety;
• w ramach montażu wykonawca zobowiązany jest do dopasowania rolet do wymiarów skrzydła okna bez prześwitów.

wymiar

Oferowany okres gwarancji:

Wertykale powinny być wykonane z tkaniny poliestrowej w szynach aluminiowych. Montaż w zależności od warunków technicznych do sufitu lub ściany na 
wspornikach. Minimalne wymagania tkaniny: 100% poliester, waga 160 g na m2, grubość min 0,3 mm;

RAZEM:

osoba upoważniona do złożenia oferty (podpis i pieczęć)

Razem wartość brutto (rolety+vertikale):

L.
p.

UWAGA: Formularz ofertowy zawiera przybliżone wymiary wszystkich artykułów, które mogą różnić się od wymiarów 
rzeczywistych około +/- 10%.

CENAilość (szt)L.
p.

Jednostka Lokalizacja 

Rolety
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