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Norma STD Wersia 4.35 Nr servinv: 11645 Uzvtkownik: {zabela Koziowska

LN | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p. | spe |
c.
tech |
n.
Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawtowskiej i Plockiej (prawoskret) w Sochaczewie
1 'PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ STUDNI -
1157-2.|Przebudowa zaprojektowanej studni D1 (odkopanie, wykonanie otworu szczelnego, za- |szt.
d. 2.5.4.|sypanie)
111
1 szt. 1,000
o RAZEM 1,000
2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2. Wykonanie kanalizacji deszczowej z PVC-U SN8 Lite o $rednicy 200 mm
1
2:5T-2.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. (km
d.i2.5.4.
2.2
1
L 124/1000 - km 0,024
i . RAZEM 0,024
3i8T-2. |Robaty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ili- im3
d.:i2.5.4.1IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
2.3 /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+érednica rury+zasypka/
1
127,36 m3 27,360
. B RAZEM 27,360
4:57-2.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat. lii- {m3
d.:2.5.4.]IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
2.:3 /odwiezienie urobku grunt nie nadajgcy sie do zasypania - 90%/
1
56,76 m3 56,760
- . RAZEM 56,760
5{5T-2. Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3 wim3
d.;2.5.4. gr.kat. Hl /grunt nie nadajacy sie do zasypania - 10%/
2.3
1
31.26 m3 31,260
o | B RAZEM 31,260
6:ST-2. \lUmocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérkg | m?2
d. 2.5.4.|deskowania, $cian wykapdw w gruntach suchych kategorii I-1V o szerokosci 1m i glebo-
2.4 kosci do 3,0m
1
150,71 m? 150,710
B RAZEM 150.710
7:5T-2.{Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ ciezki; [kpl.
d.:2.5.4.|element o rozpietodci 4 m
2.i6
1
L1 - kol. 1,000
= . __RAZEM 1,000
8:8T-2.|Demontaz kanstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ cigz- ikpl.
d.i2.5.4. Ki; element o rozpietosci 4 m
2.6
1
1 kpl. 1,000
I S RAZEM 1,000
8/87-2. Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa, zwir grubosci m3
d..2.54. 30 cm
2.7
1
8,64 o im3_ 8640
RAZEM 8,640
10iST-2. Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 5 cm m3
d.i2.5.4.
2.7
1
1,44 m3 1,440
) RAZEM 1,440
11i8T-2. {Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwaojach ¢ $rednicy nominaingj 100-125 im
d..2.54.imm
2.5
1
B - - m 51,000
i RAZEM 51,000




PRZEDMIAR

L Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
p. | spe
c.
tech
n.
12i8T-2. |Studzienki w dnie wykopu o érednicy nominalnej 500 mm szt
d..2.54.
2.i5
1
2 . o szt. ) 2
RAZEM 2
13:57-2. {0Osadniki piasku o $rednicy nominalnej 1000 mm w gruncie kategorii I-111 szt.
d.i2.54.
2.5
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,060
14 8T-2. |Rurociag tymczasowy odprowadzajgcy wody z pompowania m
d.i2.54.
2.:5
1
- 10 o - . B _m 10,000
RAZEM 10,000
15:87-2. iPompowanie wody z wykopu m-g
d.i2.54.
2.5
1
216 m-ci 216,000
E RAZEM 216,000
16:ST7-2. Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o §r. zewn. 315 mm - wykopy umaocnione m
d.i254.
2.8
1
i 24 - o m 24,000
i RAZEM 24,000/
17:8T-2.|Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.i2.54.
2.19
1
15,58 m? 15,580 »
| RAZEM 15,580
18/57T-2. {Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypdw w gruncie spoistym kategorii lil m3
d.i2.54.
2.9
1
poz17 m3 15,580
L o RAZEM 15,580
18i8T-2. | Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punkiowych, rowdw, wykopow obiek-|m3
d.i2.5.4.|towych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w sta-
2.113  Inie luznym 30 cm} - kat. gruntu HI-IV - wspdlczynnik zageszezenia J$=0.98) /grunt po-
1 zyskany - 100%/
D0Z.4-+00Z.5 ms3 88,020
RAZEM 88,020
20 8T-2. Dowoz gruntu kat. IV z miejsce skiadowania do wykopdw na odleglosé ..km m3
d..2.54.
2.3
1
poz.19 m3 88,020
e . RAZEM 88,020
21:8T-2. Préba wodna szczelnosci kanatdw rurowych o ér.nominalngj 300 mm odc. -1
d.i2.5.4. prob.
2.112
1
poz.16/200 odc. -1 0,120
- o S préb.
) - RAZEM 0,120
22:87-2. |Inspekcja telewizyjna kanatdw rurowych o sr.nominainej 300 mm m
d.i2.54.
2.114
1
poz.16 m 24,000
! RAZEM 24,000
2. Wykonanie przykanalikéw z rur PVC o $rednicy 200 mm
2
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23:8T-2. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.:2.5.4.
2.2
2
L 27/1000 km 0,027 _
i RAZEM 0,027
24:357-2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.60 m3 w gr.kat. lli- im2
d..2.5.4. 11V z transp.urobku na odl.do .... km sam.samowytad.
2.3 fodwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+$rednica rury+zasypka/
2
- 25,25 m3 25,250
i - RAZEM 25,250
25:8T1-2. | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowychw  im3
d.i2.5.4. |gruntach suchych kat. llI-1V
2.8 fodwiezienie urobku - grunt nie nadajgcy sie do zasypania - 90%/
2
5 9,19 m3 9,190 |
RAZEM 9,190
26:5T-2. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowychw  m3
d.i2.5.4. gruntach suchych kat. IH-IV /grunt na nie nadajgcy sie do zasypania - 10%/
2.3
2
3,94 ms 3,940
| B E RAZEM 3,940
27:8T-2. 1 Cdwdz gruntu kat, IV z wykopow w migjsce skiadowania na odlegtosé ...km m3
d.i2.5.4.
2.3
2
_ipoz.25 m3 9,190 |
a RAZEM 9.190
28:871-2. |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérkg  im2
d. 2.5.4. deskowania, scian wykcpdw w gruntach suchych kategorii I-1V o szerokosci 1m i giebo-
2.4 kosci do 3,0m
2
132,84 im2 - 132,840
L B o RAZEM 132,840
29i8T-2. | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa, zwir grubosci|im3
d.i2.5.4.130 cm
2.7
2
8,91 m3 8,910
- B RAZEM 8,910
30:8T-2.|Podioza pod kanaty i obiekly z materiatéw sypkich grubosci 5 cm m3
d.i2.5.4.
2.7
2
L 1,48 m3 1,490
I | RAZEM 1,480
31:8T-2.Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
d.;2.5.4.
2.8
2
27 I - m 27000
i N S B RAZEM 27,000
32i8T-2.,0bsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.i2.5.4.
2.9
2
14 m3 14,000
RAZEM 14,000
33 8T-2.| Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypdw w gruncie spoistym kategorii 1il m3
d..2.5.4.
2.9
2
pez.32 m3 14,000
1 - RAZEM 14,000
34[8T-2. {Zasypanie wykopo6w fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiek- ms3
d.i12.5.4. itowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w sta-
2.113  inie luznym 30 ¢m) - kat. gruntu -1V - wspélczynnik zageszczenia Js=0.98) /grunt po-
2 zyskany - 80%+10%/
002.25+£02.26 o m3 13,130
| RAZEM 13,130
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35:S7-2. | Dowdz gruntu kat. IV z miejsce skiadowania do wykopdw na odlegtosé ...km m3
d..254.
2.3
2
p0z.34 B o m3 13,130
| RAZEM 13,130
36:5T-2. | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm ode. -1
d.i25.4. préb.
2.12
2
poz.31/200 odc. -1 0,135
- B - oréb. -
_ RAZEM 0,135
2. Wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1000 mm
3
37 8T-2. \Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. 1ll- im3
d.i2.5.4. |tV z transp.urabku na odl.do .... km sam.samowytad.
2.3 fodwiezienie nadmiaru urobku - objetos¢ studni/
3
4,11 - m3 4110 —
| B RAZEM 4,110
38:ST-2. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.60 m3 w gr.kat. 1li- |m3
d.i2.5.4. IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowylad.
2.3 fodwiezienie urobku grunt nie nadajgcy sie do zasypania - 90%/
3
2 i m? 2.000
I RAZEM 2,000
39 .5T-2. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w im3
d.i2.5.4. gr.kat. Hll /grunt nie nadajgcy sie do zasypania - 10%/
2.3
3
0,22 S - m3 0,220
B I R RAZEM 0,220
40:8T-2. |Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérka im2
d.i2.5.4. |deskowania, $cian wykopbw w gruntach suchych kategorii |-V o szerokosci 1m i giebo-
2.4 kosci do 3,0m
3
. |23,01 m2 23,010
R RAZEM 23,010
41:87-2. Kompletna studnia o $rednicy 1000 mm betonowa wibroprasowana lub polimerobetono- istud.
d.i2.5.4. \wa z dennicg monolityczng i osadnikiem o glebokosci 0,5 m - D3
2.:110
3
1 stud. 1,000
| - RAZEM 1,000
42:87-2. [Kompletna studnia z prefabrykowang dennica, pokrywa zelbetowa i wlazem zeliwnym  istud.
d.i2.5.4.|typu ciezkiego C250 - D2
2..110
3
l 1 stud. 1,000
o N RAZEM 1,000
4318T-2. | Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiek-im3
d.:2.5.4.|towych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami {gr. warstwy w sta-
2.113  |nie luznym 30 cm) - kat. gruntu [l-1V - wspélczynnik zageszczenia Js=0.98) /zasypanie
3 wykopu gruntem pozyskanym - 80%+10%/
i 1poz.38+002.39 m3 2,220
- - RAZEM 2,220
44:3T-2. | Dowdz gruntu kat. IV z wykopdw w migjsce skiadowania na odlegtodé ...km m3
d.2.5.4.
2.3
3
poz.43 — - m3 2,220
RAZEM 2,220
458T-2.|Badanie stopnia zageszczenia gruniu szt
d..254.
2.:9
3
2 szt 2,000 .
L RAZEM 2,000
2. Wykonanie studzienek Sciekowych
4
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48 ST-2.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat. lii- im3
d..2.5.4. IV z transp.urobku na odldo ... km sam.samowytad.
2.3 fodwiezienie nadmiaru urobku - objetos¢ studni/
4
2,05 m3 2,050
| s - I RAZEM 2,050
47:ST-2. ,Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat. lil- im3
d.i2.5.4.1IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2.3 /odwiezienie urobku grunt nie nadajacy sie do zasypania - 90%/
4
8,74 md 8,740
I S o 3 RAZEM 8,740
48:8T-2. Wykopy oraz przekopy wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.60 m3w im3
d.i2.5.4. [gr.kat. il /grunt na odklad nadajacy sie do zasypania - 10%/
2.3
4
0,97 m3 0,870
RAZEM 0,970
43 §T-2.,Umocnienie peine palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérkg  im2
d.i2.5.4. deskowania, scian wykopdw w gruntach suchych kategorii -1V 0 szerokosci 1m i giebo-
2.4 kosci do 3,0m
4
33,6 m?2 33,600
i - N RAZEM 33,600
50i8T-2. |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu /Komplet- |szt.
d.12.5.4. na studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem
2..10 H=1m z wpustem jezdniowym - Wp1
4
1 szt. 1,000
- - - ) 1 RAZEM 1,000/
5118T-2. Studzienki $ciekowe uliczne betonowe ¢ $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu /Komplet- |szt.
d.i2.5.4. na studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang dennica o §r. 500 mm z osadnikiem
2,10 |H=1m z wpustem jezdniowym - Wp2
4
1 szt. 1,000
i S RAZEM 1,600
52{5T-2. | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiek-im3
d.:2.5.4. [towych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w sta-
2113 inie luznym 30 cm) - kat. gruntu -1V - wspdtezynnik zageszczenia Js=0.98) /zasypanie
4 wykopu gruntem pozyskanym - 90%+10%/
| _ ip0z.47+00z.48 ) B m3 8710
RAZEM 9,710
53:{8T-2. Dowodz gruntu kat. {V z wykopow w migjsce skladowania na adlegtos¢ ...km m3
d.i2.54.
2.3
4
noz.52 m3 9,710
S S R— - ) E RAZEM 9,710
3i HNWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA _
54!5T-2. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.i2.54.]
315 |
i1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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