DROGOWIEC Sp. z o.0. ul. Upalna 1a lok. 58, 15-668 Bislystok

PRZEDMIAR ROBOT SANITARNYCH

NAZWA INWESTYCH :  Rozbudowa skrzvowania ulic Gawtowskiej i Plockiej (prawoskretjw Sochaczewie
ADRES INWESTYCJ!  :  ul. Gawlowska, ul. Plocka, Sochaczew, powiat sochatzewski

INWESTOR . Powiatowy Zarzad Drég w Sachaczewie

ADRES INWESTORA | ul. Gwardyjska 10, 95-500 Sochaczew

BRANZA 1 SANITARNA

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. L.Kozlowska |/
DATA OPRACOWANIA o X202t . _J’,u1

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

11,,l|§°_

Nomma STD Wersia 4.35 Nr servinv: 11645 Uvitkownik: [zabela Koziowska

Lp. | Nr Opis | wyliczenia i j-m. Poszcz Razem
spec. ! }
techn. ' __.5 —t
Rozbudowa skrzvzowania ulic Gawlowskiej i Plockie]j (prawoskret) w Sochaczewie
| |Rozbidrka przylacza wodoclagowego S R R A
1{ST-03. ' Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojdyzki 0.60 |m?
d.113.6.1.1.|m3 w gr.kat. I-V /grunt na odkiad - do zasypu wykopu - 100%/
- 63,25 = n m3 | 63,250: |
o _ o _| RAZEM 63,250
2i5T-03. |Pelne umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi |m? |
d.13.8.1.1.|(wypraskami) w gruntach uwodnionych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci i
do 6.0 m; grunt kat. -1V
jesles . . o m? 195,650: .
N RAZEM | 195,650
3{ST-03. |Demontaz rurociggu PE, o $r. 40 mm m i
d.113.6.1.2. !
. 1455 - 45,500
T I e e RAZEM 45,500
4/8T-03. | Transport zdemontowanych elementéw samochodem samowyladowczym przy recz- {m3
.113.6.1.1.{nym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegiosc ...km
34,58 |ms .y 34580
! i | RA - 34,580




PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis 1 wyliczenia I jm. Poszcz Razem
spgc. i |
tanhn
3? IWykonanie przylacza kanalizac]i sanitarne] z rur PVC-UJ SN8 o $rednicy 160 mm o
2515T-04. |Robaly pomiarowe przy liniowych roboiach ziemnych - trasa drog w terenie rownin- ik
d.314.5.3.1.|nym. :
4,0/1000 N - km | 0.004
ol i o AR | RAZEM 0,004
30|ST-04. |Roboty 2iemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.60 m3 w grkat, |m3
d.3:4.5.3.2.1llt z transp.urobku na odldo ..... kmn sam.samowylad. ;
fodwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+$rednica rury+zasypka/ !
- 3,96 ms | 3560 .
_ s i | RAZEM 3,560
31:ST-04. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.fyzki 0.60 m3 w gr.kat. {m?
d.3{4.5.3.2.{1-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. /grunt na odwdz - nienadajgcy
sig do zasypu wykopu - 90%/ ]
889 e 8,690
i3 | ] = _ T 1 mAzEM 8,690

Norma STD Wersia 4,35 Nr serviny: 11845 Uzvth ik: lzabela Kozl




PRZEDMIAR

Lp. i Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz ' Razem
spec.
techn. .
3218T-04. ;Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsigbiemymi o |m3
d.314.5.3.2.|pojlyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.I-IV/grunt na odwéz - nienadajacy sig zasypania .
wykopéw 10%/ :
_.0,97 . _amd 0,970
o RAZEM _ 0,870
33!8T-04. |Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grubosci 5 cm md
d.3:453.4.
0,22 - md 0,220! )
B ' — RAZEM . = 022
34/ST-04. |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa, zwir gru- {m3 i
d.3/4.5.3.4.|bosci 30 cm ;
1,32 m3_ 1,320
(- | RAZEM 1,320
35|ST-04. Pe!ne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi |m?2 ;
d.3]4.5.3.3. |(wypraskami) w gruntach uwodnionych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glgbokosci i
. |do 6.0 m; grunt kat. I-1V
24,04 - . o o m2 i 24,040
) RAZEM 24,040
36|ST-04. {Zasypanie wykoptw fundamentowych podtuznych, punkiowych, rowbw, wykopéw  |m3
d.3}4.5.3.9. |obiektowych gruntem kategorii I-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z za- |
geszczeniem mechanicznym spycharkami
fzasypanie wykopu gruntem pozyskanym - 100%/ k
o poz.31+p0z.32 B . ] m3 : 9660
: . =8 8 . _RAZEM 9,660
37|ST-04. [Dowéz gruntu kat. -1V z miejsce skladowania do wykopdw na odleglose .... km m3 F
d.3.453.2.| .
02.36 - B m3 9660,
g ' | RAZEM ) 9,660
38;ST-04. |Kanaly 2 rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3}4.5.3.5.
4 ) Im 4,000
i | RAZEM 4,000
39!8T-04. |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe lgczone na weisk o 5r. zewn. 160 mm - [szt
d.3{4.5.3.6. |korek PVC
1 szt 1,000
P o _____RAZEM _ 1,000
40!ST-04. Ksztahki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk o $r. zewn. 1680 mm - szt !
d.3;4.5.3.6. ‘nasuwka PVC i
_ . szt - 1,000
| o - | RAZEM 1,000}
41|5T-04. Obsypka rurcciagu kruszywem dowiezionym m? i
d.3(4.53.7. i
1,94 . v o : m3 1,9401 ——
: | RAZEM 1,940
42i8T-04, |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie spoistym kategorii 11l |m3
d.314.5.3.9. ;
poz.41 ) m3 1,401
i - I RAZEM - 1940
43{ST-04. iPrdba wodna szczelnosci kanaldw rurowych o sr.nominalnej 160 mm ode. -1
d.314.5.3.8. préb.
poz.38/160 ode. -1 0,025
s T ____|pr6b. N,
- | _RAZEM 0,025
4 linwentaryzacja geodezyina powykonawcza - -
44;ST-05. |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.4i5.5.2.
13.
- B 1 ) e szt 10000 |
RAZEM 1,000

Ncorma STD Wersia 4.25 Nr servinv: 11845 U2y Izabela




