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— wewnetrznych Standardow dotyczacych maksymalnych czasow i czgstotiiwosci przerw

planowanych zobowigzana jest do zachowania warunkéw dodatkowych, jakimi sg;

e maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej — 4 godziny na dobe,
e czestotliwos¢ planowanych wylaczen odbiorcow — max 2 razy w ciggu tygodnia.

W przypadku stwierdzenia przez Przedsigbiorstwo energetyczne na etapie rozpatrywania wniosku
0 wytaczenie fragmentu sieci istotnego lub catkowitego wyczerpania ww. limitu dla przynajmniej
jednego podmiotu, ktorego obiekt zasilany jest z wykorzystaniem odcinka linii elektroenergetyczne;
wzgledem ktorej zlozono w ENERGA - OPERATOR SA rzeczony wniosek o jej planowe
wylaczenie dla potrzeb realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia inwestycyjnego Oddziat
w Kaliszu zastrzega sobie prawo odmowy wylaczenia spod napigcia tego fragmentu sieci.

Niezaleznie od powyzszego z uwagi na brak mozliwosci ruchowych pozwalajgacych
zasili¢ z drugiej strony obwod napowietrzny linii napowietrznej nn w obrebie, ktorej planuje sie
prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z projektowang przebudowg drogi powiatowej
ENERGA - OPERATOR SA zastrzega sobie prawo odmowy wylaczenia spod napigcia tego
fragmentu sieci. W celu zachowania ciagloci zasilania odbiorcow na potrzeby kontynuowania prac
budowlanych (lub nawet samego ich rozpoczecia) z zachowaniem przepisow, o ktorych jest
mowa w pkt 1 niniejszego pisma, Inwestor winien wystapic do Rejonu Dystrybucii
w Ostrowie Wielkopolskim o warunki usuniecia kolizjii zawarcia w tym zakresie stosownej Umowy
na podstawie, ktorej nastepnie bedzie mogta zostat zrealizowana przebudowa  sieci
ENERGA - OPERATOR SA. Cato$¢ prac zwigzana z usunieciem kolizji bedzie mogta zosta¢
wykonana tylko i wytacznie na koszt Inwestora.

2. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem samojezdnych zurawi, dzwigow,
wozkow widlowych, podno$nikow, koparko4adowarek oraz innych urzadzen ruchomych (w tym
zatadowczo — wytadowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek i rozscietaczy mas bitumicznych,
wind budowlanych, itp.), jak rowniez pojazdow cigzarowych wyposazonych w hydrauliczny dzwig
samochodowy lub tzw. ,wywrotke”, zwanych dalej facznie sprzetem zmechanizowanym
o zmiennej lokalizacji, zachowuije sie odlegtosci, o ktorych mowa powyzej, mierzone do najdalej
wysunigtego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem z uwzglednieniem mozliwosci jego rozkotysania
oraz przesuniecia przewodow elektroenergetycznych.

3. Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktorym jest mowa w pkt 1, sprzgt zmechanizowany
o zmiennej lokalizacji, ktéry moze zblizy¢ sie na niebezpieczng odleglos¢ do przedmiotowej
infrastruktury elektroenergetycznej winien by¢ wyposazony w sygnalizatory napigcia. Rzeczong
,niebezpieczng odleglosc” nalezy rozumiet, jako realne prawdopodobienstwo naruszenia przez ww.
sprzet zmechanizowany strefy ochronnej 3 metrow, szczegtowo opisanej w pkt. 1 niniejszej
korespondencii.

4. Poza strefa z pkt 1 prace mozna prowadzi¢ przy zataczonych pod napigcie ww. liniach pod
warunkiem zachowania ww. wymogow.

5. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakonczeniu nie jest dopuszczalne
skladowanie materiatow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub
w odlegtosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodow) niz:

— 2 m od linii 0 napieciu znamionowym 0,4 kV,

0 czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650
22003 r.).

Wymagania pozostate

6. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez ENERGA — OPERATOR
SA w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych powstatych podczas wykonywania robot
pokrywa Wykonawca lub Inwestor przedmiotowego zadania.



