Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja oswietlenia na szkolnym basenie kapielowym Szkoty
Podstawowej Nr 21 w Grudzigdzu przy ul. Nauczycielskiej 19.
W ramach zaméwienia nalezy zaprojektowac i wykona¢ trzy zadania, tj:

e wymiana lamp oswietlajgcych niecke basenowg;

e wymiana rozdzielnicy elektrycznej;

e wymiana instalacji oswietlenia awaryjnego.
W kazdym z powyzszych przypadkéw nalezy uwzgledni¢ czesciowa wymiane instalacji
elektrycznej z dostosowaniem jej do nowoczesnych standardéw technicznych zgodnie z PN.
Wykonaweca/projektant winien zataczy¢ skan dokumentu nadajgcego uprawnienia do projektowania
w branzy elektrycznej - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

l. Wymiana lamp oswietlajacych niecke basenowa

1. Wedtug przepiséw, na terenie basenu nalezy stosowaé oswietlenie o biatej temperaturze
barwowej, generujgce strumien swietlny w zakresie 700-1000 lumendw. Oprécz tego, zrédtia
znajdujace sie nad tafla wody musi by¢ odpowiednio rozproszone. Zbyt skupione promienie
Swietlne mogg intensywnie odbijac sie od powierzchni wody.

Oswietlenie basenu ma zapewni¢ osobom ptywajgcym bezpieczne i przyjemne poruszanie sie
w wodzie iwokét basenu. Pracownicy obstugi obiektu muszg dobrze widzie¢ osoby
ptywajgce, aby wrazie koniecznosci udzieli¢é im pomocy. Mozna to osiggnac
przez zmniejszenie odbi¢ sSwiatta od powierzchni wody oraz zapewnienie odpowiedniego
natezenia oswietlenia. Dla widzéw wazna jest mozliwos¢ doktadnej obserwacji szybkich
ruchow ptywakdw. Sedziowie muszg natomiast doktadnie widzie¢, kiedy zawodnicy dotykajg
$cian basenu lub czy dobrze wykonujg zwroty.

2. Projekt oswietlenia oraz projekt instalacji elektrycznych.

Oprawy majg byé podtgczone wrdzinych sekcjach, umozliwiajgc uzyskanie
odpowiednich pozioméw oswietlenia w zaleznosci od potrzeby wykorzystania
obiektu:

e 100 Ix dla prac porzadkowych,

e 250 Ix dla rekreaciji,

e 400 Ix dla treningu,

e 600 Ix dla zawoddw krajowych.

Wymagania o$wietleniowe (natezenie i rownomiernos¢ oswietlenia oraz wskaznik oddawania
barw stosowanych 7rédet swiatta) dla basendéw okreslone sg w aktualnie obowigzujgcych
normach: PN-12464-1 oraz PN-EN 12193.

3. Parametry techniczne lamp preferowane przez Zamawiajgcego

Oprawa LED, ktéra jest dedykowana do oswietlania obiektéw sportowych, parkingdw oraz
terendw zewnetrznych, tj. ma by¢ przeznaczona do zastosowan profesjonalnych. Wysokg



szczelno$é i trwatos¢ oprawy ma zapewniaé korpus wykonany z aluminium oraz dyfuzor ze
szkta hartowanego. Zrédtem $wiatta majg by¢ wydajne diody LED zasilane przez zasilacz
sterowalny analogowo lub cyfrowo. Wysoki wspétczynnik CRI winien pozwoli¢ stosowaé
je do oswietlenia wewnetrznego basenu. Dostepny montaz oprawy na uchwycie lub
regulowanym wysiegniku.

1) Szczegodty techniczne:

e Korpus oprawy wykonany z wysokocisnieniowego odlewu aluminium -
ktérego design zapewnia odpowiednie odprowadzanie ciepta.

e Wysoka szczelnos$¢ IP66 oraz konstrukcja oprawy — niezbedna do stosowania
oprawy w srodowisku basenowym.

e Zasilacz sterowalny 1-10V — mozliwa petna kompatybilno$é¢ z wieloma
systemami sterowania, w tym i czujnikami ruchu.

e Bezpieczenstwo uzytkowania — produkt certyfikowany CE, RoHs, PZH.

e Minimum 5 lat gwarancji na oprawe oSwietleniowg oraz serwis
pogwarancyjny.

e Temperatura barwowa $Swiatta ma idealnie pasowa¢ do prac wymagajacych
koncentracji oraz komfortu widzenia na basenie.

Wymiana rozdzielnicy elektrycznej

Prefabrykacje i montaz rozdzielnicy nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji projektowej,
opracowanej dla nin. przedmiotu zamowienia.
W rozdzielnicy zbiegaja sie wszystkie obwody instalacji elektrycznej obiektu, dlatego kazdy z

nich musi mie¢ osobny wiacznik nadmiarowopradowy, a cata instalacja musi by¢
obowigzkowo zabezpieczona wytgcznikiem réznicowopragdowym. Liczba zabezpieczen zalezy
od liczby obwoddéw. W instalacji basenowej winny byé montowane wytgczniki o czutosci na
prad réznicowy rownej 30 mA.

Obwody oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowoprgdowymi o wartosci
pradu 10 A, typu B. Obwody gniazd - wytgcznikami o wartosci pradu 16 A, typu B. Obwody
tréjfazowe bezpiecznikiem 3x16 A, typu B.

Zabezpieczeniem instalacji oraz urzadzen do niej podtgczonych przed skutkami wytadowan
atmosferycznych oraz przepie¢ taczeniowych powstajgcych w instalacji, na przyktad w
przytaczu majg by¢ ograniczniki przepiec. W celu odtgczenia zasilania w catej instalacji winien
zostaé¢ zamontowany roztgcznik gtéwny (izolacyjny).

O pracy rozdzielnicy ma informowac aparatura sygnalizacyjna. Sg to: lampki sygnalizujgce

obecno$¢ napiecia, brzeczyki informujgce o uszkodzeniu ogranicznika przepieé, zegary
sterujace oraz wytgczniki zmierzchowe zapalajace oswietlenie zewnetrzne.

W realizacji opisywanego zadania nalezy pamietac¢ nie tylko o wymianie zabezpieczen w
skrzynce rozdzielczej. Trzeba sprawdzié, jakie mamy zabezpieczenia przedlicznikowe. Jesli w
obecnie istniejgcej instalacji wewnetrznej zostaty wykorzystane bezpieczniki 16 A, przed
licznikiem konieczne jest zastosowanie zabezpieczenia o wartosci pragdu 25 A, typu C. Wynika
to z koniecznosci zachowania stopniowania - aby awaria, ktéra powstata wewnatrz, nie
uszkodzita zabezpieczen na zewnatrz.

Podstawg wiasciwej realizacji zadania jest norma PN-EN 61439 dot. projektowania i
budowy rozdzielnic elektrycznych — od projektu do dokumentacji powykonawcze;j.



Jednym z gtéwnych zatozen podczas wprowadzenia normy PN-EN 61439 jest podniesienie
poziomu bezpieczenstwa obstugi i eksploatacji rozdzielnic w Scistej relacji do
przewidywanego miejsca instalacji i pracy danej jednostki. Wtasciwy dobdr wyposazenia
rozdzielnicy ma kluczowe znaczenie dla jej pracy w warunkach rzeczywistych.

Podczas projektowania i konfiguracji rozdzielnice nalezy traktowac jako tzw. czarng skrzynke
z czterema grupami parametréw, ktére zdefiniujg nam koncowy ksztatt i wyposazenie
zestawu rozdzielczego. Oprdcz standardowych parametréw, takich jak temperatura
otoczenia, wilgotnos¢, stopien zanieczyszczenia mogg by¢ istotne specjalne warunki pracy.
Sg to specyficzne warunki, ktére wystepujg na obiekcie szkolnego basenu kagpielowego.
Przyktadami takich warunkéw specjalnych s3: preparaty stosowane do uzdatniania wody
oparte na zwigzkach chloru oraz srodki czystosci zawierajgce kwas solny, czy zagrozenia
innymi czagstkami mogacymi powodowac korozje.

Na etapie projektowania rozdzielnicy nalezy pamieta¢ o nowym parametrze rozdzielnicy,
jakim jest znamionowy wspodtczynnik jednoczesnosci (RDF). Co wazne, jest to teraz jeden z
parametréw znamionowych rozdzielnicy i powinien on by¢ podawany na tabliczce
znamionowe]j gotowego zestawu. Wspodtczynnik RDF okresla wartosé pragdu znamionowego w
jednostkach wzglednych, uwzgledniajgc nagrzewanie sie rozdzielnicy pod obcigzeniem.
Czynno$¢ projektowania rozdzielnicy i obliczania wspodtczynnika RDF warto potaczyé, co
umozliwia wyjatkowo funkcjonalne i przydatne w codziennej pracy narzedzie do konfiguracji
nowoczesnej rozdzielnicy.

Po zakonczeniu prefabrykacji producent gotowej rozdzielnicy zobowigzany jest do
wystawienia deklaracji zgodnosci. Jest to dokument, w ktédrym podmiot wystawiajgcy
deklaruje wykonanie rozdzielnicy zgodnie z normg PN-EN 61439, ktdra zaleca skorzystanie z
jednej z trzech metod: weryfikacji konstrukcji rozdzielnicy (metoda badania weryfikujgcego,
porownanie weryfikujgce, metoda weryfikacji wyrobu).

Wymiana instalacji oSwietlenia awaryjnego

Wymagania dla systemu oSwietlania awaryjnego na szkolnym basenie
kapielowym SP Nr 21 w Grudziadzu

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego (§ 181 ust. 5). Nie jest ono wymagane w pomieszczeniach, w
ktorych awaryjne oswietlenie zapasowe zapewnia oswietlenie przez co najmniej 1 godzine od
zaniku oswietlenia podstawowego(§ 181 ust. 4).

Budynki i obiekty budowlane, a przede wszystkim obiekty uzytecznosci publicznej, muszg by¢
wyposazone w urzgdzenia przeciwpozarowe, ktérym nalezy zapewni¢ konserwacje i naprawy
w sposdb gwarantujgcy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. Odpowiedzialni za to sg
ich witasciciele (art.1 Ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpozarowej - Dz.U. nr 100, poz. 835 z dnia 8 czerwca 2005 r.).

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
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terendw oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia
2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw instalacje o$wietlenia awaryjnego sg urzgdzeniami
przeciwpozarowymi.

Zgodnie z § 181 ust. 7, oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie, tj. PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne, PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego,
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

Aktualne Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury okresla takze wymagania odnosnie
stosowania do zasilania opraw oswietlenia awaryjnego przewoddéw o witasciwej
odpornosci ogniowej. Zgodnie z § 187 ust. 3, przewody i kable elektryczne oraz
Swiatfowodowe wraz z ich zamocowaniami (zwane ,zespotami kablowymi”)
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewniaé ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia, tj. 90
minut.

Dopuszcza sie ograniczenie tego czasu do 30 minut, o ile zespoty kablowe znajdujg sie
w obrebie przestrzeni chronionych statymi wodnymi samoczynnymi urzgdzeniami
gasniczymi. Ocena dziatania zespotéw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii
elektrycznej lub przesytu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i
przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z
warunkami okreslonymi w normie PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowe;.
Dodatkowo § 187 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury stwierdza, ze zespoty
kablowe umieszczone w pomieszczeniach chronionych statymi  wodnymi
urzgdzeniami gasniczymi powinny by¢ odporne na oddziatywanie wody. Natomiast
jezeli przewody i kable utozone sg w ognioochronnych kanatach kablowych, to
wymaganie odpornosci na dziatanie wody uznaje sie za spetnione.

W § 187 ust. 5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury mozemy przeczytaé, ze kable i
przewody elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego
i t3cznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania
tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50200:2003 Metoda badania
palnosci cienkich przewoddéw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajacych.

Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego:
e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
e w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;
e w poblizu kazdej zmiany poziomu;
e obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;
e przy kazdej zmianie kierunku;
e przy kazdym skrzyzowaniu korytarza;
e nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy (poza drogg ewakuacyjng 5 Lx);



2.

e W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego (poza
drogg ewakuacyjng 5Ix, odlegtos$¢ na podtodze 2m.).

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno uruchamiac¢ nie tylko w przypadku catkowitego
uszkodzenia zasilania oswietlenia podstawowego, ale réwniez w przypadku lokalnego
uszkodzenia takiego, jak uszkodzenie obwodu kofAcowego.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek
czesci zasilania oswietlenia podstawowego. Oprawy awaryjne zasilane nieciagle i oprawy
awaryjne zespolone zasilane nieciagle powinny dziata¢ w przypadku uszkodzenia kocowego
obwodu oswietlenia podstawowego. We wszystkich przypadkach nalezy przeprowadzi¢
aranzacje — symulacje w celu upewnienia sie, ze awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie
dziata¢ w przypadku uszkodzenia zasilania podstawowego danej strefy.
Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak
podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Wymagania dotyczgce wtasciwosci zastosowanych materiatow

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) réznych producentéw
pod warunkiem:

e spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania i montazu instalacji i urzadzen elektrycznych na szkolnym basenie kapielowym
SP Nr 21 w Grudzigdzu nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

Rodzaje materiatéw



Wszystkie materiaty ( w tym do prefabrykacji i montazu rozdzielnicy) powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Obudowy

Stanowig element pomocniczy przy budowie m.in. rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie
sg elementem instalacji elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajacg przed dotykiem
elementdéw pod napieciem, sg elementem tgczagcym podzespoty rozdzielnicy, chronig przed
przedostawaniem sie do wewnatrz ciat obcych (stopien ochrony obudowy IP), poprzez
montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiajg prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy w
zmieniajgcych sie warunkach zewnetrznych i przy réznym obcigzeniu, podnoszg estetyke
instalacji elektrycznych, umozliwiajg prawidtowy montaz.

Nalezy przestrzegac stosowania tylko takich zamiennikéw obuddéw, ktére wymieniane s3 jako
marka referencyjna. Wykonujgcy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegdlne
elementy obudowy (lub cata obudowa) posiadajg certyfikat zgodnosci lub aprobate
techniczng badz nadang przez wytwérce deklaracje zgodnosci. Wymagania ogdlne dotyczace
pustych obuddéw rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych podane s3 w PN-EN 50298:2004,
PN-EN 62208:2005 (U). Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w
zaprojektowane urzadzenia lub prefabrykaty sktadowe, muszg zosta¢ zachowane wszelkie
uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczgce metod tgczenia obudéw w zestawy,
sposobu montowania lub usuwania sScianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych
materiatdw ztgcznych i uszczelniajgcych obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz
wzmochnienia transportowe montowac zgodnie z instrukcjg producenta obudéw. Nalezy
stosowac¢ wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujace porzadek
wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele
szczotkowe itp.) oraz stosowaé odpowiednie zabezpieczanie elementdw po obrdébce
mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrdznia¢ sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN
60446:2004.

Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnicy

Sktad zestawu elementdw wewnetrznych rozdzielnicy powinien okresla¢ projekt.
Jednoczesnie wykonujgcy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane
elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci
lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.
Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikdw elementéw wewnetrznych
rozdzielnicy, ktére wymieniane sg jako marka referencyjna. Osprzet ten nalezy montowac do
obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub ptyty zabudowy, szyn lub belek nosnych
zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i szuflad.
Potagczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywac za pomoca: szyn poprzez zaciski
szynowe, szyn elastycznych, zaciskow przytaczeniowych lub przewoddéw. Przewody o
przekroju zyty do 2,5 (4) mm nalezy pocynowaé, natomiast na przewody powyzej 4 mm
nalezy montowac koncéwki kablowe wg instrukcji producenta.
Elementy mocujgce rozdzielnice
Wykonujgcy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentdéw powinien sprawdzi¢ czy
wszystkie zaprojektowane elementy mocujgce posiadajg nadany przez wytworce certyfikat
zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.
Podstawowe sposoby montazu:

e zabetonowanie w podtozu lub scianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,
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1)
2)
3)

4)
5)

e osadzenie w podtozu przy uzyciu kotkéw kotwigcych lub rozporowych (otwory do
mocowania przygotowane w obudowie), przykrecenie za pomocg materiatéw
ztacznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej.

Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robdt montazowych i prefabrykacji

Wyroby do robdét montazowych i prefabrykacji mogg by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujace warunki:
e s3 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST,
e sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych i prefabrykacji — wyrobow i
materiatdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdéw i wyrobdw na budowe powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania wyrobéw do montazu i prefabrykacji

Wszystkie materiaty i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Uwaga !

Wszystkie urzadzenia zastosowane na obiekcie muszg posiada¢ niezbedne i prawidtowe
certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Deklaracje zgodnosci moze wystawia¢ jedynie producent
na bazie badan przeprowadzanych w swoich laboratoriach lub jednostkach do tego
uprawnionych.

Na kazdym etapie postepowania Zamawiajacy deklaruje udostepnienie posiadanej
dokumentacji budowlanej oraz mozliwo$¢ wstepu na szkolny basen kapielowy w zwigzku z
przedmiotem postepowania.

Wykonanie i przedtozenie dokumentacji powykonawczej.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w zakresie realizacji zamowienia réwniei:

roboty budowlane bedg prowadzone przy koniecznosci zabezpieczenia miejsca realizacji
przedmiotu zamowienia tak, aby uniknaé zagroienia dla oséb postronnych i aby nie
dochodzito do zaktécania korzystania z innych pomieszczen szkoty;

organizacja i zagospodarowanie miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz z zapleczem;
porzadkowanie miejsca (pomieszczen i drég komunikacji) w trakcie, na biezgco i
uporzadkowanie po wykonaniu roboét

uzupetnienie tynkéw z zachowaniem wymogow estetycznego ich wykonania;

wywoOz materiatow wraz z ich utylizacja



