ZALACZNIK NR 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Nazwa zamowienia;

Kompleksowa obstuga, eksploatacja i konserwacja fontanny multimedialnej
w Parku Miejskim w Legnicy

IT. Krotki opis techniczny fontanny

Fontanna zbudowana jest w postaci betonowej niecki z otwartym lustrem wody. Burta niecki
fontanny czgsciowo zostata wyniesiona ponad poziom okalajacego terenu.

Sterowanie pompami fontannowymi, podwodnymi zaworami, podwodnymi elektrozaworami,
robotami wodnymi oraz reflektorami odbywa si¢ za posrednictwem programowalnego sterownika
DMX-RDM WECS 2048CH poprzez system sygnalow DMX-RDM. Przeplyw wody w instalacji
fontanny podzielony jest na dwa niezaleznie pracujace obiegi: uzdatniania wody oraz zasilania dysz
atrakcji wodnych. Na potrzeby instalacji urzadzen technologicznych fontanny wykonane zostaly
dwa podziemne pomieszczenia techniczne zlokalizowane w bliskiej odlegltosci od niecki fontanny.
W pomieszczeniu technicznym nr 1 znajduje si¢: cztery pompy zasilajgce dysze fontannowe,
sprezarka §rubowa, dwa zbiorniki na spr¢zone powietrze oraz pig¢ segmentéw szafy sterujacej
fontanna. Dodatkowo w pomieszczeniu technicznym nr 1 przewidziano miejsce na instalacje dwoch
pomp zasilajacych ekran wodny. Instalacja pomp 1 ekranu wodnego zrealizowana jest w
oddzielnym etapie budowy. W pomieszczeniu technicznym nr 2 znajduje si¢: osiem pomp
zasilajagcych dysze fontannowe, trzy pompy filtracyjne, trzy filtry piaskowe ci$nieniowe, system
automatycznego dopustu wody, stacja uzdatniania wody ze studni glebinowej, stacja zmigkczania
wody, stacja automatycznego pomiaru pH i stezenia chloru wolnego, stacja automatycznego
dozowania korektora pH (kwas siarkowy) 1 §rodka do dezynfekcji (podchloryn sodu), cztery
segmenty szafy sterujacej fontanng. Na instalacj¢ uzdatniania wody fontannowej sktadajg si¢ trzy
zestawy filtracyjne. W sktad kazdego zestawu wchodzi pompa filtracyjna oraz filtr piaskowy
ci$nieniowy z recznym zaworem ptuczacym. W obiegu filtracyjnym nr 1 woda zasysana jest z
niecki fontanny szescioma koszami ssawnymi typ KS350/185/110 (KS) przez pompg filtracyjng typ
Badu Resort 110 (PF1), za pomocg pompy woda podawana jest na filtr piaskowy typ Filtrex Norm
1250mm (FP1), filtrowana a nastgpnie kierowana do niecki o$mioma dennymi dyszami
naptywowymi typ DN-2" (DN).

W obiegu filtracyjnym nr 2 woda zasysana jest z niecki fontanny o$mioma koszami
ssawnymi typ KS350/185/110 (KS) przez pompe filtracyjng typ Badu Resort 110 (PF2), za
pomoca pompy woda podawana jest na filtr piaskowy typ Filtrex Norm 1250mm (FP2),
filtrowana a nastepnie kierowana do niecki o§mioma dennymi dyszami naptywowymi typ DN-2”

(DN).



ZALACZNIK NR 2

W obiegu filtracyjnym nr 3 woda zasysana jest z niecki fontanny pig¢cioma koszami
ssawnymi typ KS350/185/110 (KS) przez pompe filtracyjng typ Badu Resort 110 (PF3), za
pomoca pompy woda podawana jest na filtr piaskowy typ Filtrex Norm 1250mm (FP3),
filtrowana a nast¢pnie kierowana do niecki pigcioma dennymi dyszami naptywowymi typ DN-2”
(DN).

Na obiegu filtracyjnym nr 3 przed wprowadzeniem wody do niecki, w celu jej dezynfekcji i
zapobiezeniu rozwijania si¢ glonéw, podawany jest srodek dezynfekujacy za pomoca pompy
dozujacej typ Tekna EVO AKL 603 (PDI1). Jako s$rodek dezynfekujacy zastosowano
stabilizowany podchloryn sodu. Dodatkowo do wody przed wprowadzeniem do niecki podawany
jest korektor pH za pomoca pompy dozujacej typ Tekna EVO AKL 603 (PD2). Jako korektor pH
zastosowano kwas siarkowy. Sterowanie pompami dozujacymi (PD1, PD2) odbywa si¢ za
pomoca komputera basenowego typ PC800 (KP) wykonujacego pomiar pH i chloru wolnego w
wodzie fontannowej. Komputer basenowy przy uzyciu sondy pH i sondy chloru wolnego
dokonuje online pomiaru tych parametréw. W zalezno$ci od zmierzonych wartosci komputer (KP)
uruchamia lub wylacza pompy dozujace (PD1, PD2).

Do niecki fontanny dostarczana jest woda wodociggowa do pierwszego napelnienia oraz
pokrycia biezacych ubytkow eksploatacyjnych. Rurocigg zasilajacy wyposazono w zawor
kulowy typ R250 sterowany napedem elektrycznym typ NRF24A (EL1), ktory to sterowany jest
czujnikiem poziomu wody (sonda hydrostatyczna) typ SG-25 (CP). Dodatkowo woda z sieci
zostaje zmigkczona na automatycznym zmigkczaczu typ DTR 1660CL (ZM) z dwiema
kolumnami jonowymiennymi pracujagcymi naprzemiennie. Na przylaczu wody przed
zmigkczaczem zainstalowano filtr wstepny typ NW500 (WP) o skutecznosci filtracji 300 um,
zabezpieczajacy zmigkczacz przed zanieczyszczeniami pochodzacymi z wody surowe;.

Odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny odbywa si¢ poprzez dwa przelewy
awaryjne typ PA110 (PB) bezposrednio do kanalizacji. Spust wody z niecki fontanny odbywa si¢
poprzez dziewig¢ spustow dennych typ BAS100T (SD) bezposrednio do kanalizacji.

1. Szczegolowy opis czynnosci serwisowych stanowi zalacznik nr 1 do umowy.
2. Obsluga technologii fontanny stanowi zalacznik nr 2 do umowy.

3. Projekt technologii fontanny stanowi zalacznik nr 6 do umowy.

III. Okresy obstugi i eksploatacji fontanny w roku

1. Eksploatacja fontanny w roku podzielona jest na okresy:
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1/ w okresie od 1 stycznia do 15 kwietnia - przewidziana obstuga fontanny przed sezonem
eksploatacji ,
2/ w okresie od 16 kwietnia do 30 kwietnia - przewidziana realizacja prac zwigzanych
z przygotowaniem fontanny do eksploatacji,
3/ w okresie od 01 maja do 30 wrze$nia - przewidziana realizacja prac zwigzanych
Z eksploatacjg i1 obstugg codzienng fontanny,

4/ w okresie oraz od 01 pazdziernika do 15 pazdziernika - przewidziana realizacja prac

zwigzanych z przygotowaniem fontanny do okresu zimowego,

5 /w okresie oraz od 16 pazdziernika do 31 grudnia przewidziana jest realizacja prac
zwiazanych z obstugg fontanny w okresie zimowym .

2. Obowiazki wykonawcy w zakresie obstugi fontanny

1) do obowigzkéw Wykonawcy przed zawarciem umowy tj. w okresie, od 1 grudnia do 31 grudnia
2023r. nalezy:

a) bezptatny udziat w szkoleniu i asysta przy obstudze i sterowaniu urzadzen fontanny ,

b) zapoznanie si¢ z instrukcjami obstugi i eksploatacji poszczegdlnych urzadzen i

obiektami fontanny.
2) do obowiazkéw Wykonawcy w okresie, o ktorym mowa w pkt 1 ppk 1 nalezy:

a) magazynowanie zdemontowanych elementéw fontanny,

b) przeglad i konserwacja urzadzen, dysz, robotéw wodnych wszystkich systemow i
elementow fontanny , w tym elementdw naglo$nienia oraz pozostalych elementow
zamontowanych na zewnatrz,

¢) utrzymanie czystosci komor technicznych oraz niecki fontanny,

d) monitoring 1 utrzymanie dodatniej temperatury 10 m st. celsjusza w komorach

technicznych w okresie wystepowania temperatur ponizej 0°C,

e) przeglad oraz ocena urzadzen , instalacji zamontowanej w komorach technicznych min.
raz w tygodniu ,

f) prowadzenie eksploatacji zgodnie z instrukcjami obstugi i eksploatacji urzadzen,

g) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym elementow fontanny i urzadzen

towarzyszacych takich jak instalacje zasilania fontanny w wode, instalacji kanalizacji
sanitarnej do wiaczenia sie do kanalizacji ogélnosptawnej w Alei Wodnej,

h) min. raz w tyg. sprawdzenie dziatania pomp do wody brudnej,
i) czyszczenie zbiornikow.

3) do obowiazkéw Wykonawcy w okresie, o ktéorym mowa w pkt 2 ppkt. 2 nalezy:

a) przeglad zasilania,

b) przeglad czyszczenie i montaz koszy ssawnych, robotéw wodnych / 12 sztuk /, dysz,
c) czyszczenie filtrow, prefiltrow, pomp i pozostatych elementow fontanny,

d) przeglad i regulacja oSwietlenia ,

e) przeglad i montaz nagto$nienia,

f) wlaczenie wentylatoréw,

g) przeglad i utrzymanie czystoSci niecki fontanny,

h) utrzymania czystoSci komér technicznych,

i) przeglad wyposazenia komér technicznych,

j) przeglad pomp,

j) przeglad instalacji wodnych

j) uzupehienie srodkéw chemicznych zgodnie z instrukcja obstugi technologii fontanny ,
k) napelnienie woda instalacji wodnej i niecki fontanny,
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1) wykonanie prébnych pokazow.

4) do obowigzkoéw Wykonawcy w okresie, o ktorym mowa w pkt. 1. ppkt. 3 nalezy:

a) utrzymanie w statej gotowosci technicznej wszystkich urzadzen tj. pompy, filtry, urzadzenia
kontrolno - pomiarowe do Kkontroli i sterowania parametrami chemicznymi wody
(dezynfekcja, utrzymanie prawidtowego pH), zasilania elektrycznego, urzadzen sterujacych
I systemu naglasniania, dysz wodnych i rurociggdéw fontann, spustow i wpustow wody z
niecek fontann, instalacji sanitarnych w komorach technicznych, systemu wentylacji ,

b) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzadzen towarzyszacych takich jak instalacje
zasilania fontanny w wode, instalacji kanalizacji sanitarnej,

¢) biezace dbanie o czysto$¢ niecki fontanny (usuwanie zanieczyszczen z powierzchni wody oraz
zdna niecki), dyszizaworow oraz komor technicznych,

d) zapewnienie we wlasnym zakresie i magazynowanie srodko6w chemicznych niezb¢dnych do
utrzymania parametrow wody na wlasciwym poziomie okreslonym w projekcie technologii
fontanny,

e) przestrzeganie zachowania prawidtowych parametréw wody wymaganych przez instrukcje

zamontowanych urzadzen,

f) kontrola i dozowanie $rodkoéw chemicznych do dezynfekcji wody i utrzymania

odpowiedniego pH, chloru zgodne z instrukcjg obstugi urzadzen fontanny,

g) zapewnienie sprzetu, urzadzen 1 materialow niezbgdnych do prawidlowej eksploatacji
I konserwacji fontanny oraz $rodkéw chemicznych do utrzymania pomieszczeh w
komorach technicznych oraz utrzymania czysto$ci w tych pomieszczeniach,

h) monitoring i utrzymanie dodatniej temperatury min. +10°C,w komorach technicznych,

i) informowanie telefonicznie, elektronicznie lub pisemnie Zamawiajacego o zauwazonych
zmianach 1 uszkodzeniach, zainstalowanych urzadzen technologicznych fontanny,
konstrukcji komor technicznych, niecki fontanny systemow nagtosnienia, niezwtocznie po
zauwazeniu nieprawidlowosci,

j) prowadzenie eksploatacji zgodnie z instrukcjami obstugi i eksploatacji urzadzen

dostarczonymi przez Zamawiajacego,
K) usuwanie usterek,
I) zmiana godzin realizacji pokazéw codziennych i specjalnych zgodnie z wskazaniami

Zamawiajacego,
m ) obstuga i nadzorowanie pokazoéw codziennych oraz specjalnych ,
n) udostepnienie fontanny oraz systemu komputerowego tworcy nowego pokazu

multimedialnego, w celu  zaprogramowania nowego pokazu multimedialnego oraz
przeprowadzenia prob nowych pokazéw  multimedialnych wykonanych przez jego
tworce. Zamawiajacy kazdorazowo powiadomi pisemnie Wykonawce o przyjezdzie nowego
tworcy, terminie pracy 1 dlugosci trwania,
0) przygotowanie urzadzen systemow naglosnienia do pokazoéw codziennych i specjalnych,

p) udostepnienie Wykonawcy wskazanemu przez Zamawiajacego komor technicznych oraz
urzadzen fontanny celem usunigcia usterek lub wykonania innych prac wskazanych przez
Zamawiajacego.  Zamawiajacy  kazdorazowo  powiadomi  pisemnie/elektronicznie
Wykonawce o konieczno$ci udostepnienia fontanny.

r) zmiana w porozumieniu z Zamawiajacym trybu dziatania fontanny w przypadku wystapienia

niekorzystnych warunkow atmosferycznych np. dlugotrwatych intensywnych opadéw deszczu.
5) do obowigzkéw Wykonawcy w okresie, o ktérym mowa w pkt 1. ppkt . 4 nalezy:

a) oproznienie wody z niecki fontanny oraz z instalacji wodnej,



ZAELACZNIK NR 2

b) przeglad zabezpieczenie urzadzen 1 wszystkich systemow oraz elementéw fontanny na okres
zimowy, w tym elementéw naglo$nienia i pozostatych elementow zamontowanych na
zewnatrz,

¢) utrzymanie czysto$ci komor technicznych oraz niecki fontanny,

d) wytaczenie zbednego zasilania,

e) wlaczenie wentylatorow,

f) demontaz, czyszczenie i magazynowanie koszy ssawnych, robotow wodnych /12 sztuk /,dysz,

g) zabezpieczenie / zakorkowanie / dysz,

h) czyszczenie pomp,

1) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzadzen i instalacji fontanny oraz urzadzen

towarzyszacych, takich jak instalacje zasilania fontanny w wode, instalacje kanalizacji

sanitarnej,

j) biezace dbanie o czystos¢ niecki fontanny i komoér technicznych jak rowniez dysz i zaworow

srodkami chemicznymi oraz materialami zabezpieczonymi we wlasnym zakresie,

k) monitoring i utrzymanie dodatniej temperatury 10 st. celsjusza, w komorach technicznych
w okresie wystepowania niskich temperatur,

I) przeglad oraz ocena urzadzen , instalacji zamontowanej w komorach technicznych min. raz w
tygodniu w tym przeglad pomp do wody brudnej,

m) prowadzenie eksploatacji zgodnie z instrukcjami obstugi i eksploatacji urzadzen,

n) przeszkolenie w okresie 30 dni przed koncem obowigzywania umowy pracownikOw nowego
Wykonawcy wylonionego do obslugi fontanny na kolejny sezon w zakresie obshugi i
dziatania fontanny oraz fizyczne przekazanie obiektu m. innymi przekazanie elementow
zdemontowanych na okres zimowy i oprogramowania pokazow.

6) do obowiazkéw Wykonawcy w okresie, o ktérym mowa w pkt. 1 .ppkt. 5 nalezy:

a) magazynowanie zdemontowanych elementéw fontanny, w tym naglosnienia,

b) wejscie do komor i przeglad oraz ocena urzadzen , instalacji zamontowanej w tych
komorach min. raz w tygodniu oraz przeglad pomp do wody brudnej,

c) monitoring i utrzymanie dodatniej temperatury 10 st. celsjusza, w komorach technicznych
w okresie wystepowania niskich temperatur ,

d) biezace dbanie o czystos¢ niecki fontanny i komér technicznych,

e) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzadzen i instalacji fontanny oraz urzadzen
towarzyszacych, takich jak instalacje zasilania fontanny w wode, instalacje kanalizacji
sanitarnej,

f) czyszczenie zbiornikow,

7) do obowigzkow Wykonawcy w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia nalezy utrzymanie
instalacji nawadniania w zakresie instalacji podziemnych usytuowanych w komorach w tym studni
glebinowej w Parku Miejskim. Raz w miesigcu, czyszczenie odzelaziacza i pompowanie wody ze
studni gtebinowe;.

3. Dodatkowe obowiazki Wykonawcy :

1) zapewnienie personelu posiadajagcego odpowiednie kwalifikacje do obslugi urzadzen
fontanny,

2) utrzymanie instalacji oraz wykonanie raz w roku przegladow serwisowych :

a) instalacji technologicznej fontanny,
b) instalacji spr¢zonego powietrza,
c) instalacji nawadniania w zakresie instalacji podziemnych usytuowanych w komorach w tym

studni glebinowej w Parku Miejskim / pompowanie wody raz w miesigcu, czyszczenie odzelaziacza w
okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024r.

d) zapewnienie ochrony fizycznej obiektu fontanny w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024r.
3) wykonywanie czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, przy pomocy osob zatrudnionych
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na podstawie umowy o prac¢, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy, nie dotyczy to podwykonawcéw Wykonawcy,

4) postgpowanie z odpadami komunalnymi zebranymi podczas realizacji zadania w sposob
zgodny z przepisami prawa powszechnie obowigzujacymi 1 przepisami prawa
miejscowego,

5) przestrzeganie przepisOw przeciwpozarowych,

6) prowadzenie odpowiednich dokumentow wymaganych instrukcjami eksploatacyjnymi m.in.
ksigzki eksploatacyjnej obiektu w ktorej nalezy dokonywac zapisdéw w zakresie koniecznosci
prowadzania remontow, napraw urzadzen, wymiany zuzytych elementéw lub urzadzen,badan
technicznych, pomiaréw i kontroli, stan licznika wodomierza odczytany raz w miesigcu
oraz zauwazone zmiany i uszkodzenia, konstrukcji 1 zainstalowanych urzadzen
technologicznych,

7) prowadzenie zgodnie z przepisami BHP prac zwigzanych z biezgcg eksploatacja ze
szczegOlnym zwroceniem uwagi na osoby zatrudnione przy srodkach chemicznych
dozowanych do uktadu technologicznego fontanny,

8) prowadzenie pomiardw zgodnie z przepisami i dokonywanie przegladéw urzadzen
elektrycznych wg instrukceji obstugi i eksploatacji, usterek lub wykonania innych prac
wskazanych przez Zamawiajacego,

10) udostgpnienie Wykonawcy wskazanemu przez Zamawiajacego komoér technicznych oraz
urzadzen w celu usunigcia usterek lub wykonania innych prac wskazanych przez
Zamawiajacego.

11) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamdwienia w wysokos$ci nie

mniejszej niz 1.000.000,00 zt.

. Wykonawca w zakresie fizycznej ochrony oséb i mienia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2024r. jest zobowigzany do:

1) przeciwdzialania kradziezom, niszczeniu i uszkadzaniu mienia objetego ochrona,
2) sprawdzania stanu wszelkich zewnetrznych zamknie¢ i zabezpieczen, do ktorych Wykonawca
ma dostep,

3) pisemnego zglaszania Zamawiajgcemu wszelkich brakéw lub naruszen odno$nie stanu
zabezpieczenia mienia na ochranianym obiekcie,

4) dokonywania systematycznych obchodéw chronionego obiektu codziennie.
Zapewnienia catodobowej obslugi grupy interwencyjnej, ktora bedzie interweniowata na
zgtoszenie Wykonawcy réwniez na zgloszenie Strazy Miejskiej. Wykonawca zgtosi do Strazy
Miejskiej dane kontaktowe grupy interwencyjnej,

5) reagowania w przypadkach zauwazenia na terenie obiektu pakunké6w niewiadomego
pochodzenia,

6) wzywania 0sob do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia zaklocania porzadku,

7) dotozenia nalezytej staranno$ci w ujeciu osob stwarzajacych w sposob bezposredni zagrozenie
dla chronionego mienia, w celu niezwtocznego oddania tych oséb Policji,

8) niezwtocznego informowania o zauwazonych zagrozeniach obiektu wiasciwych
jednostek systemu ratowniczo - gasniczego, pogotowia gazowego, policji, pogotowia
ratunkowego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego,

9) koordynowania dzialan w przypadku interwencji stuzb zewnetrznych poprzez wskazywanie
drog ewakuacyjnych lub bezposredniego wskazywania drog do miejsc zdarzen,

10) wykonania ustugi zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz.,

11) prowadzenia ksigzki dyzuréw, do ktorej Wykonawca wpisywac bedzie wszelkie
spostrzezenia, uwagi oraz istotne wydarzenia zwigzane ze sprawowaniem ochrony fizycznej

mienia tym kradzieze i zniszczenia oraz przedlozenia tej ksigzki Zamawiajagcemu we
wskazanym terminie,
12) wyposazenia pracownikoOw ochrony fizycznej w srodki tgcznosci bezprzewodowej, jednolite
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umundurowanie umozliwiajace ich identyfikacje i identyfikacje podmiotu zatrudniajgcego,
imienne identyfikatory,
13) zapewnienia noszenia jednolitego umundurowania przez pracownikoOw umozliwiajgce ich
identyfikacj¢ i identyfikacje podmiotu zatrudniajacego,
14) uczestniczenia w sporzadzaniu przez Zamawiajacego protokotu na okoliczno$é
dokonania oceny zniszczen lub kradziezy,
15) niedopuszczenia do wchodzenia 0séb nieupowaznionych do niecki fontanny,

5. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen socjalnych i sanitariatow dla pracownikow obstugi 1
ochrony Obowigzek ten nalezy do Wykonawcy, ktéry ma obowigzek zapewni¢ pomieszczenie
socjalne o wym min 2,0 m x 3,0 m oraz pomieszczenie sanitarne.

I/ . Termin wykonania zamdwienia

Od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.



