PRZEDMIAR ROBOT

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ULICY MIEROStAWSKIEGO W PRZEMYSLU
ADRES INWESTYCJI: UL. MIEROStAWSKIEGO; 37-700 PRZEMYSL

NAZWA ZAMAWIAJACEGO:  ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZEMYSLU
ADRES ZAMAWIAJACEGO:  UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSL

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4870



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

KNNR 1
0111-01
D.01.01.01

Geodezyjna obstuga inwestycji - roboty pomiarowe,
opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

km

0,21

km

0,21

RAZEM

0,21

KNR 2-31
0807-01 +
KNR 4-04
1104-01 +
KNR 4-04
1104-03
D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodnikow i zjazdow z kostki
brukowej betonowej wraz z odwozem materiatu z
rozbiorki na odlegtos¢ do 4 km, do magazynu ZDM -
materiat nadajgcy sie do ponownego wykorzystania
nalezy ztozy¢ na paletach i zabezpieczy¢

m2

300

m2

300,00

RAZEM

300,00

KNR 2-31
0807-01 +
KNR 4-04
1104-01 +
KNR 4-04
1104-03
D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodnikow i zjazdow z kostki
brukowej betonowej wraz z oczyszczeniem i
przygotowaniem do ponownego utozenia

m2

190

m2

190,00

RAZEM

190,00

KNR 2-31
0815-02 +
KNR 4-04
1104-01 +
KNR 4-04
1104-03
D.01.02.04

Rozebranie chodnikow i zjazdow z ptyt betonowych
50x50x7 cm wraz z odwozem materiatu z rozbiorki na
odlegtos¢ do 4 km, do magazynu ZDM - materiat
nadajgcy sie do ponownego wykorzystania nalezy
ztozy¢ na paletach i zabezpieczy¢

m2

800

m2

800,00

RAZEM

800,00

KNR 2-31
0813-03 +
KNR 2-31
0812-03 +
KNR 4-04
1104-01 +
KNR 4-04
1104-03
D.01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz
z podsypka i tawg wraz z odwozem materiatu z
rozbiorki na odlegtos¢ do 4 km, do magazynu ZDM -
materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania
nalezy zfozy¢ na paletach i zabezpieczy¢

500

500,00

RAZEM

500,00

KNR 2-31
0814-02+
KNR 4-04
1104-01 +
KNR 4-04

1104-03

D.01.02.04

Rozebranie obrzezy 8x30 cm wraz z odwozem
materiatu z rozbioérki na odlegtos¢ do 4 km, do
magazynu ZDM - materiat nadajgcy sie do ponownego
wykorzystania nalezy ztozy¢ na paletach i
zabezpieczy¢

80

80,00

RAZEM

80,00

=

KNNR 6
0805-04
D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
(trylinka) gr. 15 cm wraz z odwozem materiatu z
rozbiorki na odlegtos¢ do 4 km, do magazynu ZDM

m2

1275

m2

1275,00

RAZEM

1275,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

KNR 2-31
0804-06 +
KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12
D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci
16/20 wraz z odwozem materiatu z rozbiérki na
odlegtos¢ do 4 km, do magazynu ZDM

m2

230

m2

230,00

RAZEM

230,00

KNR 2-31
0803-03 +
KNR 2-31
0803-04 +
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D.01.02.04,
D.05.03.11

Frezowanie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci do 6 cm wraz z
odwozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 4 km,
do magazynu ZDM

m2

300

m2

300,00

RAZEM

300,00

10
d.1

KNR 4-05I
0411-01 +
KNNR 1
0210-01 +
KNNR 1
0312-01 +
KNNR 1
0318-04 +
KNNR 1
0205-01 +
KNNR 1
0208-02
D.01.02.04

Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych
betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem
wraz z odwozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do
4 km, do magazynu ZDM

kpl.

kpl.

3,00

RAZEM

3,00

11
d.1

KNNR 6
0702-08 +
KNNR 6
0808-08
D.01.02.04

Demontaz istniejgcego oznakowania pionowego
(komplet stupek + tarcze) wraz z odwozem materiatu z
rozbiorki na odlegtos¢ do 4 km, do magazynu ZDM

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

ODWODNIENIE

12
d.2

KNNR 4
1424-01 +
KNR 4-05I
0411-02 +

KNNR 1
0210-01 +

KNNR 1
0312-01 +

KNNR 1
0318-04 +

KNNR 1
0205-01 +

KNNR 1

0208-02
D.03.02.01

Wymiana studzienki $ciekowej ulicznej betonowej o
$r.500 mm z osadnikiem i syfonem z robotami
ziemnymi, zasypaniem wykopow kruszywem
naturalnym. Wpust kraweznikowy

szt.

szt.

5,00

RAZEM

5,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNNR 4 | Budowa studzienki $ciekowej ulicznej betonowej o szt.
d.2| 1424-01 + | $r.500 mm z osadnikiem i syfonem z robotami
KNNR 1 | ziemnymi, zasypaniem wykopéw kruszywem
0210-01 + | naturalnym. Wpust kraweznikowy
KNNR 1
0312-01 +
KNNR 1
0318-04 +
KNNR 1
0205-01 +
KNNR 1
0208-02
D.03.02.01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
14/ KNNR 4 | Przykanaliki z rur PVC lite SN8 fgczonych na wcisk o m
d.2| 1308-03 + | ér. zewn. 200 mm z robotami ziemnymi ($rednia
KNNR 1 | glebokos¢ 2,5 m), 20 cm podsypka i 20 cm obsypka
0208-02 + | nad rurg, zasypaniem wykopow kruszywem
KNR 4-051 | naturalnym oraz oczyszczeniem wnetrza studni
0315-01 + | rewizyjnej, w tym demontaz istniejacych przykanalikow
KNR 2-01 | z rur betonowych
0317-02 + | UWAGA - potaczenia z istniejaca kanalizacjg
KNNR 1 | deszczowag za posrednictwem istniejgcych studni
0312-01 + | rewizyjnych oraz przez wpust boczny z
KNNR 4 | zastosowaniem odpowiednich systemowych wigczen
1411-03 + | przegubowych
KNNR 4
1411-04 +
KNNR 1
0318-04 +
KNNR 1
0205-01
D.03.02.01
35 m 35,00
RAZEM 35,00
15 KNR 2-31 | Wykonanie $cieku przykraweznikowego szer. 20 cm z | m2
d.2| 0511-02 + | kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm (kolor szary)
KNR 2-31 | na na tawie z betonu C12/15 grub.15 cm
0402-03
D.08.05.06a
100 m2 100,00
RAZEM 100,00
3 ELEMENTY ULIC
16| KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.3| 0403-03 |cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem
D.08.01.01 | taw betonowych z oporem z betonu C12/15
480 m 480,00
RAZEM 480,00
17/ KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce| m
d.3| 0404-05 | cementowo-piaskowej
D.08.03.01
150 m 150,00
RAZEM 150,00
4 REGULACJA URZADZEN
18/ KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych | szt.
d.4| 1406-03
D.03.02.01a
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

19
d.4

KNR 2-31
1406-05
D.03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek
teletechnicznych

szt.

7

szt.

7,00

RAZEM

7,00

20
d.4

KNR 2-31
1406-04
D.03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéow
wodociggowych i gazowych

szt.

20

szt.

20,00

RAZEM

20,00

PODBUDOWA JEZDNI

Qo
a1 =

KNNR 6
0101-03 +
KNR 2-31
0803-04 +
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04

1103-05
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm na calej
szerokosci jezdni wraz z odwozem urobku (Miejsce
wywozu po stronie Wykonawcy)

m2

1600

m2

1600,00

RAZEM

1 600,00

22
d.5

KNNR 6
0109-03
D.04.05.01

Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa gr.20 cm (mieszanka
kruszywowo-spoiwowa wytwarzana w mieszarce)

m2

1600

m2

1600,00

RAZEM

1 600,00

23
d.5

KNNR 6
0113-02
D.04.04.00,
D.04.04.02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o
grubosci po zageszczeniu 20 cm

m2

1600

m2

1600,00

RAZEM

1 600,00

24
d.5

KNNR 6

0110-02

Analogia
D.04.07.01

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 6 cm (AC 22
P, KR3-4) wraz z oczyszczeniem i skropieniem
podtoza

m2

1510

m2

1510,00

RAZEM

1510,00

NAWIERZCHNIA JEZDNI

o
o Ul

KNNR 6
0308-02
D.05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci 5 cm (AC 16 W, KR3-4) wraz z
oczyszczeniem i skropieniem podtoza

m2

1510

m2

1510,00

RAZEM

1510,00

26
d.6

KNNR 6
0309-02
D.05.03.13a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4 cm (SMA 11 S, KR3-4) wraz
z oczyszczeniem i skropieniem podtoza

m2

1510

m2

1510,00

RAZEM

1510,00

CHODNIKI

27
d.7

KNNR 6
0101-02 +
KNR 2-31
0803-04 +
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04

1103-05
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm na calej
szerokosci jezdni i chodnikéw wraz z odwozem urobku
(Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)

m2

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4870




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1100 m2 1 100,00
RAZEM 1100,00
28| KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 30 | m2
d.7 0113-03 |cm
D.04.04.00,
D.04.04.02
1110 m2 1 110,00
RAZEM 1 110,00
29/ KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm m2
d.7| 0502-02 | na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
D.05.03.23a| spoin piaskiem
960 m2 960,00
RAZEM 960,00
30 KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm m2
d.7| 0502-02 | na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
D.05.03.23a| spoin piaskiem - kostka z rozbiérki
150 m2 150,00
RAZEM 150,00
8 ZJAZDY INDYWIDUALNE
31 KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm na catej | m2
d.8| 0101-02 + | szerokosci jezdni i chodnikéw wraz z odwozem urobku
KNR 2-31 | (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
0803-04 +
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D.04.01.01
150 m2 150,00
RAZEM 150,00
32 KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 30 | m2
d.8/ 0113-03 |cm
D.04.04.00,
D.04.04.02
150 m2 150,00
RAZEM 150,00
33| KNNR 6 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 | m2
d.8 0502-02 | cm na podsypce cementowo-piaskowej z
D.05.03.23a| wypetnieniem spoin piaskiem (kostka grafitowa)
150 m2 150,00
RAZEM 150,00
9 OZNAKOWANIE
34| KNNR 6 | Oznakowanie poziome jezdni farbg drogowg m2
d.9 0705-06 | odblaskowg (mikrokulki odblaskowe)
D.07.01.01
30 m2 30,00
RAZEM 30,00
35| KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9 0702-01 | ocynkowanych
D.07.02.01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
36f KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.9| 0702-05 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2,
D.07.02.01 | folia odblaskow Il gen.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4870



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37 KSNR6 | Ustawienie tablicy informacyjnej wymaganej przy szt
d.9] 0702-04 | realizacji inwestycji z dofinansowaniem
Analogia
D-1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
10 OSWIETLENIE
38| KNNR 9 | Wymiana opraw os$wietlenia ulicznego na wysiegniku | szt
d.10] 1005-01 | (Nowe oprawy LED o mocy do 75 W o parametrach
D.07.07.01 | technicznych i estetycznych min: Stopien szczelnosci
oprawy IP 66, klasa ochronnosci Il , IKOS8 .
Skutecznos$¢ swietlna oprawy nie moze bys$ gorsza niz
135 Im/W , korpus oprawy z
cisnieniowego odlewu aluminium stanowigcy
jednoczesnie radiator oprawy, z mozliwoscig regulaciji
kata oprawy na wysiegniku w zakresie +25°. Panel
LED o nastepujgcych cechach ; temperatura barwowa
- naturalna biel 4000K, co najmniej 100 000 h pracy,
kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w
indywidualna soczewke pozwalajgcg emitowac swiatto
réwnomiernie na cata oswietlana przez oprawe
powierzchnie , soczewki winne by¢ wykonane z
materiatu o wysokiej przepuszczalnosci - PC
odpornego na promieniowanie UV, konstrukcja panelu
LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez potgczen
lutowanych. Ukfad zasilajgcy winien by¢ wyposazony
w reduktor mocy z wielostopniowg regulacja
MOCOWO-CZasowa)
5 szt 5
RAZEM 5
11 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE
39| KNR 4-01 | Izolacje pionowe muréw nieotynkowanych m2
d.11| 0603-06 +
KNR 4-01
0102-02 +
KNR 4-01
0105-02
B-07
50 m2 50,00
RAZEM 50,00
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