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Pan Aleksander Mazur
Alma Projekt

ul. Satyrykoéow 16/6
44-113 Gliwice

Dot.: pisma z dnia 10.01.2023 t. w sprawie uzgodnienia projektowanego przylacza sieci cieplnej do
budynku uslugowo-handlowego przy ul. Sowinskiego 72 w Gliwicach, przez nieruchomos$é nr 743
(ul. Sowinskiego)

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie uzgodnienia projektowanego przylacza sieci cieplnej do
budynku przy ul. Sowiniskiego 72 w Gliwicach, Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow pozytywnie
opiniuje planowang inwestycje na podstawie dotaczonej dokumentacji projektowe;j tj:

- projekt zagospodarowania terenu — przylacze sieci cieptowniczej (nr rys. 02) —,,Budowa sieci cieplowniczej
wraz z przytaczami w ramach podiaczenia budynku ustugowo-handlowego przy ul. Sowinskiego 72
w Gliwicach”

- profil sieci cieptowniczej — sie¢ cieptownicza z przytaczami (nr rys. 03) — ,,Budowa sieci cieptowniczej wraz
z przylaczami w ramach podtaczenia budynku uslugowo-handlowego przy ul. Sowinskiego 72 w Gliwicach”

pod warunkami:

a) wykonania przytaczy metoda bezwykopowa (przecisk, przewiert) w obrebie drzew z komorami startowymi
zlokalizowanymi poza strefa ochrony korzeni (rzut korony + 1,5m).

b) prowadzenia pozostalych prac ziemnych recznie z zachowaniem ciaglosci korzeni o $rednicy 2 cm
i wiekszych, w obrgbie wystepowania systemow korzeniowych drzew nalezacych do zabytkowego uktadu
alejowego wzdtuz ul. Sowinskiego.

c) zabezpieczenia drzew polegajacych na ich wygrodzeniu na powierzchni nie mniejszej niz rzut korony
powiekszonej o 1,5 m ogrodzeniem wysokim na 1,8 m dobrze widocznym i dostatecznie trwatym z tabliczka
informacyjng o tresci: strefa ochronna drzewa — nie wchodzi¢, nie przesuwac, nie sktadowa¢ materiatow

lub

- gdy nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa, zastosowacé zabezpieczenie pnia w formie odeskowania do
wysokosci pierwszych galezi, obejmujac catg powierzchnie pnia. Deski powinny by¢ oparte o podtoze,
zamocowane na elementach zapewniajace dystans od pnia, spigte tasma lub drutem.

Jednoczesnie :

a) zaznacza si¢, iz w obrebie strefy korzeniowej (rzut korony + 1,5 m) nie nalezy sktadowa¢ mas ziemnych,
materiatow budowlanych, kruszyw, paliw, smaroéw itp., lokalizowaé¢ obiektow zwigzanych z zapleczem
budowy, lokalizowa¢ przejazdu i parkingu dla samochodoéw i maszyn budowlanych.

b) informuje si¢ iz :

- zgodnie z art. 32, art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego,
pelnomocnictwo powinno by¢ udzielone na pi§mie lub zgloszone do protokotu. Pelnomocnik winien dotaczy¢
do akt oryginalny lub urzedowo po$wiadczony odpis pelnomocnictwa.



- zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, w celu realizacji przedsigwzigcia nalezy uzyskac
pozwolenie Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

- zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, na wniosek wiasciciela lub posiadacza zabytku
wojewddzki konserwator zabytkow przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie, okreslajace
sposob korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a takze zakres
dopuszczalnych zmian, ktére mogg by¢ wprowadzone w tym zabytku.

Zastepca Slaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Katowicach
mgr inz. arch. Anna Ostrowska
(podpisano elektronicznie)

Do wiadomosci:
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Osoba prowadzaca sprawg: insp. Daria Olewinska pok. 314, kontakt 32 256 48 58 wew. 30
email d.olewinska@wkz.katowice.pl lub sekretariat@wkz.katowice.pl
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