SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI

TEREN

RURA OCHRONNA "AROT" DWUDZIELNA
Dz 110 L=3,0m
Dz 160 L=3,0m

TASMA OSTRZEGAWCZA W KOLORZE NIEBIESKIM
(KABLE NN), CZERWONYM (1kV), ZEOTY (1)

USZCZELNIENIE KONCOWEK
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PRZEKROJ POPRZECZNY

OSLONA RUROWA DZIELONA
TYP AROT A110 PS/ A160PS

WYKONANIE ZABEZPIECZENIA KABLI

Prace zwigzane z odkrywaniem kabli nalezy przeprowadzac recznie.
Na istniejgce kable na czas robo6t nalezy zatozy¢ rure ochronng
dwudzielng typu AROT-a o srednicy min 110 mm. Dtugos¢ rury ochronnej
AROQOT-a winna wynosi¢ - szerokos¢ wykopu plus minus 0,5 m po kazdej ze
stron zakotwienia w nie naruszonym gruncie. Oba konhce rury ochronne;j
AROT-a nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem na gteboko$¢ rury 0,3 m.
Rure ostonowg z kablem zamocowaé w wykopie, a po zakonczeniu robét

kabel utozy¢ na 10 cm podsypce piasku. Takg samg warstwg piasku musi Alma Projekt Aleksander Mazur
by¢ obsypany kabel po bokach. Goérna warstwa piasku po zageszczeniu L3 Cllwice, ol Satyeykow 16/6
musi mie¢ grubos¢ 20 cm. Kazdy kabel zabezpieczy¢ oddzielng rurg, emall bluroGalmarprojekt bl aimaprojekt@gmail com
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ochronng. W miejscac .za’fozema rur o.chronnyc’ n’alezy .uzupe’rmc OBIEKT PRZYLACZE SIEGI CIEPEOWNICZE
uszkodzone oznaczenia foliowe. Kabel nalezy przykry¢ tasma foliowg oraz
. . PROJEKT BUDOWA PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ W RAMACH PODEACZENIA
gruntem rodzimym do poziomu terenu. BUDYNKU USELUGOWO-HANDLOWEGO PRZY UL. SOWINSKIEGO 72 W GLIWICACH
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