
SPOSÓB MONTAŻU TRZPIENIA ZAWORU
PREIZOLOWANEGO ODCINAJĄCEGO

Fundament betonowy
odciążający

Rura PCV Ø110

Rura ochronna PCV Ø110

Mufa połączeniowa

Skrzynka do hydrantów 315x219
wg PN-77/M-74081 montowane
dłuższą stroną wzdłuż osi rurociągu

Poziom istniejącego terenu

UWAGA:

1
0

0

315

H

1.  Standardowo przedłużenia trzpienia dostarczane są
o długości 1m. Przedłużenia o większej długości
dostarczane są na specjalne zamówienie
(sposób montażu nie ulega zmianie).

2.  Rzędne terenu wg mapy zasadniczej ( rys. nr 1 )
lub rysunku - profil podłużny sieci.

3. Wszystkie przestrzenie pomiędzy skrzynkami
zaworów i płytami odciążającymi wypełnić
piaskiem.

Średnica
ciepłociągu dn

Oznaczenie
obudowy

H [m]

Zagłębienie osi
przewodu

m.n.p.m.

Rzędna
terenu

Z1 243,302,46

Specyfikacja zaworów odcinających

7
5

150/250

Obsybka piaskowa

Frunt zagęszczony

Fundament betonowy
odciążający

Z2 242,130,7240/110

Z3 242,291,3640/110
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BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPŁOWNICZEJ W RAMACH PODŁĄCZENIA

BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO PRZY UL. SOWIŃSKIEGO 72 W GLIWICACH

PRZYŁĄCZE SIECI CIEPŁOWNICZEJ


