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ZATWIERDZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.
poz. 988 j.t.) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (tj. z dnia 24 marca 2017r., Dz.U. z 2017r. poz. 784)

zatwierdzam

projekt tymczasowej organizacji ruchu w obrgbie pasa drogowego ul. Sowinskiego w Gliwicach
na czas budowy sieci cieptowniczej z terminem waznos$ci 6 miesiecy od dnia zatwierdzenia pod
nastepujgcymi warunkami:

1. Za oznakowanie tymczasowe oraz zabezpieczenie miejsca prac odpowiada wykonawca
robét.

2. Obszar robét nalezy szczelnie wygrodzi¢ zaporami drogowymi typu U-20.

3. Termin oraz sposéb prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z zarzagdcami badz wlascicielami
okolicznych posesji.

4. Przedmiotowe zatwierdzenie nie dotyczy oznakowania tymczasowego oraz urzgdzen brd
ustawionych w granicach dzialek prywatnych.

5. Zgodnie z rozporzadzeniem, o ktorym mowa w pkt. 6 niniejszego zatwierdzenia podczas
prowadzenia robét drogowych nalezy stosowaé grupe wielkos$ci znakéw o jedng klase
wyzszg niz przewiduje to kategoria drogi.

6. Oznakowanie nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow technicznych dla znakéw sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U.2019.poz. 2311 j.t. ze zm.),

7. Powyzsze zatwierdzenie nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie
drogowym zgodnie z art. 40 Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych
(Dz.U.2021.1376 j.t. ze zm.),

8. Przed przystapieniem do robot wykonawca albo inwestor zobowigzany jest wystapi¢ do Zarzadu
Drog Migjskich w Gliwicach ul. Plowiecka 31 o zezwolenie na prowadzenie robot w pasie
drogowym w trybie i na zasadach podanych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
1 czerwca 2004 r. wsprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwolefi na zajgcie pasa
drogowego (tj. z dnia 1 sierpnia 2016r., Dz. U. z 2016 r. poz. 1264)

. Po zakonczeniu rob6t nalezy zglosi¢ termin przywrdcenia oznakowania do stanu pierwotnego.

10. Nie wprowadzenie organizacji ruchu w powyzszym terminie spowoduje utrate waznosci
dokumentacji i konieczno$¢ ponownego wystgpienia o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
lub zmiany tej organizacji.

11. Jednostka wprowadzajgca organizacj¢ ruchu obowigzana jest zawiadomié¢ organ
zar'zqdzajqcy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej
wdrozenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Projekt jw. stanowi zatacznik do niniejszego zatwierdzenia.

K/o:

- UK

- KMP SRD
-ZDM
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ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA = ,
Zakresem niniejszego opracowania jest proje&tféYmczasowej organizacji
w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlar‘fy\\r}n'ifdotyczqcymi wykonania
elementéw sieci cieptowniczej do budynku ustho'wo-handlowego

przy ulicy Sowinskiego 72 w Gliwicach.

Przewidywany okres wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
— okreslony przez Inwestora na wniosku w momencie jego sktadania
Przewidywany termin przywrdcenia docelowej organizacji ruchu

— okreslony przez Inwestora na wniosku w momencie jego sktadania



PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora
- mapa sytuacyjna
- wizja w terenie potgczona z inwentaryzacja istniejgcego oznakowania
- ustawa z 20 czerwca 1997r. z pdzn.zm.
~prawo o ruchu drogowym”
- rozporzadzenie Ml oraz MSWIA z dnia 31.07.2002r. z pézn.zm.
,W sprawie znakéw i sygnatéw drogowych”
- rozporzadzenie Ml z dnia 23.09.2003r. z pézn.zm.
,W sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem”
- rozporzgdzenie MI z dnia 3 lipca 2003r. z p6zn.zm.
W sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkoéw ich umieszczania na drogach”
- rozporzadzenie MSWIA z dnia 6 lipca 2010r. z pbézn.zm.
,W sprawie kierowania ruchem drogowym” :
- rozporzgdzenie MSWIA z dnia 18 lipca 2008r. z p6zn.zm.
,W sprawie wzoru ubioru niektérych oséb upré\(sf;nionych do wydawania

polecen i sygnatéw w zakresie kierowania ruchem:na drodze”



ISTNIEJACE WARUNKI RUCHU
Przedmiotowe prace realizowane bedg w pasie drogowym ulicy

Sowinskiego.

Ulica Sowinskiego (w rejonie prowadzenia prac) — droga gminna.
Ulica dwukierunkowa o szerokoéci ~6,20+6,40m o nawierzchni bitumiczne;j
ograniczonej kraweznikami z obu stron, bez oznakowania poziomego
rozdzielajgcego pasy ruchu. Po obu stronach bezpos$rednio przy jezdni
znajdujg sie pasy zieleni o szerokoéci ~ 1,50+3,00m, a za nimi chodniki o
szerokosci ~1,90+2,20m (miejscowo chodnik zlokalizowany jest
bezposrednio przy jezdni, a jego szerokosci wynosi ~3,00m). Ulica ta w
rejonie przewidywanych prac budowlanych posiada instalacje o$wietlenia.
Charakterystyka ruchu istniejgcego — do ruchu ulicg Lipowa dopuszczone
sg pojazdy wszelkiego typu — osobowe, dostawcze, ciezarowe, w
przewazajgcej mierze sg to jednak pojazdy typu osobowego.

Ulicg Sowinskiego nie odbywa sie ruch regularnych linii autobusowych.
Rejon ten znajduje sie w obszarze zabudowanym w zwigzku z czym

obowigzuje tutaj ograniczenie predkosci do 50km/h.

Inwentaryzacje stanu istniejacego Oznakowafiié_i‘; przeprowadzono
w dniu 23.06.2022r. ae

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA TYI@I(;[ZASOWEGO
OZNAKOWANIA £l

Ze wzgledu na zakres rob6t budowlanych p;o"li'eéajqcy na realizacji
przytacza sieci cieptowniczej przewidziano zastosowanie tymczasowego
oznakowania pionowego. Tablice znakow nalezy montowac tak,

aby wysoko$¢ do dolnej krawedzi najnizej zamontowanej tablicy znaku
wynosita min. 2,00m jes$li znaki umieszczane bedg w terenie zielonym

lub min.2,20m jesli znaki umieszczane beda w obrebie chodnika/zatoki
postojowej. Odlegto$¢ w poziomie od krawedzi jezdni do blizszej krawedzi

tablicy znaku powinna wynosi¢ 0,50+2,00m.



Prace budowlane, w obrebie pasa drogowego, zwigzane z wykonaniem
przedmiotowego przytacza sieci cieptowniczej przewidziano wykonaé
w jednym etapie. Odcinki pod drogg realizowane bedg metodg
przecisku/przewiertu, natomiast wzdtuz chodnika metoda tradycyjnego

Rejon prowadzenia prac wykopowych przewidziano zabezpieczy¢ poprzez
szczelne wygrodzenie barierami U-20a wzdtuz drogi, U-20b na zjezdzie
oraz U-20c w rejonie zielenca i chodnika. Na barierach U-20c ustawionych
w poprzek chodnika dodatkowo przewidziano znaki B-41 zakazu ruchu
pieszych wraz z dodatkowymi tablicami informujgcymi o sposobie przejscia
drugg strong ulicy i sposobie dojscia do przejscia. W rejonach istniejgcych
przej$¢ dla pieszych oraz w rejonie zjazdu do garazy przewidziano ponadto
ustawienie barier U-20c ze znakami B-41 zakazu przej$cia i tablicami
informujacymi o odlegto$ci do miejsca braku przejscia i sposobie przejécia
druga strong ulicy. Na zaporze zlokalizowanej przy przej$ciu w okolicy ulicy
Mieszka | przewidziano dodatkowag tablice informujaca, ze zakaz
nie dotyczy dojscia do garazy. Rejon startu przecisku przewidziano
zabezpieczy¢ poprzez szczelne wygrodzenie barierami U-20c.

Na ulicy Sowinskiego przewidziano ustawiehié znakoéw A-14 o robotach
budowlanych oraz znakéw A-16 informujacych ‘0 mozliwo$ci pojawienia sie
pieszych, ktérzy zignorowali wczesniejsze oznékpwania odno$nie zakazu
przejscie i wytyczonych obejsc. Odlegioéci iych znakéw wyznaczono
na podstawie warunkéw ich umieszczania w dopuszczalnym zakresie
50+100m (liczac od  wystepowania - ghiejsca niebezpiecznego
- prac budowlanych) dla drég o dopusZczéiI:nej predkosci do 60km/h

oraz zachowujgc min.10m odlegtos$ci od innego istniejacego oznakowania.

Wszelkie prace prowadzone poza pasem drogowym nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢, niemniej jednak nie podlega to juz pod przedmiotowy

projekt.

Szczegétowy plan tymczasowej organizacji ruchu przedstawiono
narys. TOR 1.



ZAGROZENIA | UTRUDNIENIA ZWIAZANE

Z WPROWADZENIEM TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Do zagrozen i utrudnien wynikajacych nalezy zaliczy¢ przede wszystkim
chwilowe zmniejszenie ptynnosci przejazdu w miejscu wykonywania prac
budowlanych oraz minimalne ryzyko kolizji samochoddéw czy tez
wypadkéw pieszych wynikajgce z niezachowania przez nich szczegdlne;
ostroznoéci i niezastosowania sie do nowo wprowadzonej organizacji
ruchu na czas wykonywania prac budowlanych, np. z powodu
rozproszenia uwagi kierujgcych lub piggéych prowadzonymi w okolicy

pracami budowlanymi. LEg
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