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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu zostat wykonany zgodnie z obowiqzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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SPIS ZALACZNIKOW:

Spis zalgcznikéw

Kserokopia uprawnien izby projektanta oraz wpis do izby projektanta

Kserokopia warunkéw technicznych do projektowania i wykonania

Inwentaryzacja powykonawcza sieci cieplnej przy ul. Sowinskiego — operat pomiarowy

Kserokopia pisma dotyczacego wydania zgody na lokalizacj¢ cieplociagu w terenie dziatki Skarbu Panstwa bedace;j
we wladaniu INSCH z dn. 22.09.2022r. wydanego przez Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Instytut Nowych Syntez
Chemicznych.

Kserokopia pisma dotyczacego wydania zgody na lokalizacj¢ cieplociagu w terenie dziatki Skarbu Panstwa bedace;j
we wladaniu INSCH z dn. 06.10.2022r. wydanego przez Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Instytut Nowych Syntez
Chemicznych.

Kserokopia pisma SBB/NR/00018/2022 dotyczacego wydania zgody na wykonanie prac budowlanych zwiazanych
z budowa przytacza sieci cieplnej w terenie dziatki Skarbu Panstwa bgdacej we wladaniu SBB Energy S.A. z dn.
09.09.2022r. wydanego przez SBB Energy S.A.

Kserokopia korespondencji mailowej z dn. 17.10.2022 wraz z akceptacja pisma z dn. 03.10.2022 dotyczacego

., Wydania zgody na lokalizacje cieptociagu, na terenie dziatki Skarbu Panstwa bedacej w Panstwa wladaniu,

w ramach realizacji projektu budowy przytacza sieci cieplowniczej do budynku ustugowego przy ul. Sowinskiego
72 w Gliwicach wystosowanego do SBB Energy SA przez AlmaProjekt.

Kserokopia pisma decyzji ZDM/318/2023/KL z dn. 31.01.23 zezwalajaca na lokalizacje cieptociagu, na dziatce nr
734 obr.: Przedmie$cie stanowigcej pas drogowy ul. Sowinskiego, wydanego przez ZDM Gliwice

Kserokopia pisma decyzji ZDM/748/2023/KL z dn. 21.03.23 postanawiajgca zmieni¢ decyzje decyzji
ZDM/318/2023/KL z dn. 31.01.23, wydanego przez ZDM Gliwice

10.

Kserokopia pisma uzgodnienia projektu technicznego dla ,,Budowy przytacza sieci cieptlowniczej do budynku
ustugowego przy ul. Sowinskiego 72 w Gliwicach”, znak: ZDM-UPD.436.465.2022.KL z dn. 21.03.23, wydanego
rzez ZDM Gliwice.

11.

Kserokopia pisma nr 2799/VII (znak sprawy RZI_Krakéw-WNiZW.SGiGN.2201.1.2021) z dn. 11.08.22 w sprawie
wydania wstgpnej opinii i warunkéw na lokalizacj¢ cieptociagu w terenie kompleksu wojskowego nr 3491
w Gliwicach, wydanego przez Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie

12.

Kserokopia pisma nr 464/VII z dn. 26.01.23 dotyczacego zgody na prowadzenie prac budowlanych i geodezyjnych
oraz udostepnienie nieruchomosci na terenie kompleksu wojskowego nr 3491 w Gliwicach wydanego przez RZI
w Krakowie

13.

Kserokopia pisma opiniujgcego projekt na prowadzenie prac budowlanych praz udostgpnienie nieruchomosci na
terenie kompleksu wojskowego nr 3491 w Gliwicach nr 1255/Balice/23
z dn. 16.03.23, wydanego przez Rejonowe Centrum Informatyki w Krakowie

14.

Kserokopia pisma uzgadniajacego dokumentacje projektowej z narady koordynacyjnej ZKUPSUT Rejonowego
Zarzadu Infrastruktury w Krakowie, okreslajacej usytuowanie projektowanego uzbrojenia terenu, nr 1662/VII
z dn. 13.04.2023r

15.

Kserokopia pisma protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
wydana przez Prezydenta Miasta Gliwice,
z dn. 22.11.2022r

16.

Kserokopia pisma 23-05-0136487-03 z dn. 07.06.2023r., dotyczaca uzgodnienia budowy przylacza sieci
cieplowniczej w rejonie ul. Sowinskiego 72 w Gliwicach, wydanego przez Tauron Dystrybucja

17.

Kserokopia pisma dotyczacego wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia skrzyzowan

z miejska siecig oSwietleniowa — PEC Gliwice Sp. z o0.0. — przylacza sieci cieptowniczej do budynku przy ul.
Sowinskiego, wydanego przez Wydziat Ustug Komunalnych UM Gliwice, znak UK.7021.6.19.2023 z dn,
15.03.2023r.

18.

Kserokopia pisma dotyczacego uzgodnienia trasy i wydanie warunkéw w zakresie zabezpieczenia skrzyzowan
roj. przylaczy z istniejaca miejska siecig kanalizacji deszczowej, znak S/'GWW/000170/2023 z dn. 29.03.2023r.

19.

Kserokopia pisma wyrazajacego zgode z dn. 19.10.2022r wydana przez firm¢ A3 producent Flag Szymura, M.
Szymura Spétka Jawna

20.

Kserokopia pisma z dnia 10.01.23 w sprawie uzgodnienia projektowanego przylacza sieci cieplnej do budynku
ustugowo-handlowego ptrzy ul. Sowinskiego 72 w Gliwicach wydane przez Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Katowicach, znak K-Z7.5183.3.2023.DO

21.

Kserokopia pozwolenia nr K/443/2023 z dn. 08.05.23, na prowadzenie prac konserwatorskich w parku wpisanym
do rejestru zabytkéw albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytkéw, wydana przez
Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

22,
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
zasadami wiedzy technicznej

Aleksander Mazur Gliwice 27.04.2023r.
Nr uprawnien SLK/4278/POOS/12
Nr ewid. SLK/IS/7866/12

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pt.:

PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWY PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ DO BUDYNKU
USEUGOWO-HANDLOWEGO PRZY UL. SOWINSKIEGO 72 W GLIWICACH

(nazwa projektu i adres inwestycji)
sporzadzony w dniu: 27.04.2023r.

dla:

PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNE]
- GLIWICE SPOLKA Z 0.0.

UL. KROLEWSKIEJ TAMY 135

44-100 GLIWICE

(Inwestor)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

mgr inz. Aleksander Mazur
uprawnienia budowlane do pra!elttowanis
bez ograniczeh w specjalnosci instalacje
w zakresle sleci, instalacjii urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
{ kanalizacyjnych
nrewid, BLK/4278/PO0B/12

(pieczegé i podpis)



Kopia decyzji o hadaniu uprawnien budowlanych projektanta
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SLK/OKK/7131/4278/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje Panu Aleksandrowi Mazur

mgr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska

ur. dnia 12 grudnia 1982 w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4278/POOS/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem witadciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,
- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
& ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Aleksander Mazur posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Sktad orzekajacy OKK
1. Pan Aleksander Mazur
Czajki 8/8
44-100 Gliwice
2. Okregowa Rada Izby
- S*ac:jvzgsrlulnBsL?cﬁl(vt:I);nego mgr in# Bolgstaw Jur‘kiewicz
4. ala.

3.
mgr inz. Zbigniew Dzie¥zewicz




Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-P16-8LX-RB9 *

Pan Aleksander Mazur o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7866/12

adres zamieszkania ul. Satyrykéw 16/6, 44-113 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zZtozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Kserokopia warunkéw technicznych do projektowania i wykonania przytacza sieci cieplnej

Dziat Inwestycji PEC Gliwice Sp. o.0.
Aktualizacja: luty 2021 r,

CZESC | Gliwice, dn. 18.03.2022r.

WARUNKI TECHNICZNE
DO PROJEKTOWANIA | WYKONANIA

Budowy/przebudewy—sieci-cieplaej/przylaczy sieci cieplnej
dla budynkéw zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice:
1. Miejsce wigczenia:

Nr zadania Adres obiektu Miejsce wigczenia
przytgczanego do m.s.c.
Zadanie 7 Sowinskiego 72 Sie¢ wysokiego parametru, preizolacja 2x DN250

2. Srednica rurociagu projektowanego: wg potrzeb cieplnych

Rzedna terenu: wg inwentaryzacji geodezyjnej

Rzedna osi rurociggdw: wg inwentaryzacji geodezyjnej

Ciénienie obliczeniowe: 1,6 MPa

Temperatura nosnika ciepta:

6.1 Obliczeniowa temperatura irodta ciepta:

zima - zmienna 125/65°C

7. Sie¢ cieplng lub przytacze nalezy zaprojektowac i wykonaé w technologii rur preizolowanych
w gruncie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, z uwzglednieniem
wytycznych producenta rur oraz zaleceniami PEC Gliwice Sp. z 0.0.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie montaz rurociggow w systemie kanatowym lub
napowietrznym.

8. Stosowac rury preizolowane wyposazone fabrycznie w system alarmowy impulsowy. Sposéb
wigczenia do istniejgcego systemu alarmowego uzgodni¢ z PEC Gliwice Sp. z 0.0. Dla $rednic
rur od DN300 stosowac 4-przewodowy system alarmowy.

9. Siec lub przyfgcze zaprojektowac ze spadkami umozliwiajgcymi odwodnienie w najnizszych
i odpowietrzenie w najwyzszych punktach. Odwodnienia i odpowietrzenia projektowaé
poprzez studnie lub w weztach cieplnych.

10.Na przylaczach sieci przewidzie¢ zawory odcinajgce w gruncie. Trzpienie zaworow
preizolowanych powinny by¢ umieszczone w skrzynkach ulicznych zZeliwnych badz w
studniach betonowych z wtazem zeliwnym.

11. Na wejsciu przytgcza sieci do budynku — pomieszczenia wezta cieplnego - przewidzie¢ zawory
odcinajgce oraz spinke obiegowa z odpowietrzeniem lub odwodnieniem.

12.Stosowac armature odcinajgca, odpowietrzajacg i odwadniajaca kulowa spawang lub
kotnierzowa na parametry t=150°C i p=1,6MPa, dla niskich parametréw dopuszcza sie
pofgczenia gwintowane. Dla srednic od DN150 do DN300 stosowac armature odcinajaca z
obudowg trzpienia pod przektadnie przenosna (planetarna). Dla $rednic powyzej DN300
rozwigzanie techniczne uzgodnié¢ z PEC Gliwice Sp. z 0.0.

13. Dla przewodow w zakresie srednic od DN250 stosowac izolacje plus.

14.Dla izolacji potaczen rur preizolowanych zaleca sie stosowa¢ mufy termozgrzewalne
sieciowane radiacyjnie, z korkami wtapialnymi, a dla srednic ptaszcza preizolowanego od
DN315 mufy elektrozgrzewalne.

15. Siec cieplna lub przytacze nalezy projektowaé w uktadzie samokompensacji.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne metody kompensacji wydtuzen.

16. Trase sieci lub przytacza projektowac jak najkrotszg, uwzgledniajac zalecane minimalne

odlegiosci od uzbrojenia podziemnego oraz bioragc pod uwage interesy wiasciciela dziatki

oy B



Dziat Inwestycji PEC Gliwice Sp. o.0.
Aktualizacja: luty 2021 r.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

przez ktdrg sie¢ przebiega. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw wysokiego
parametru przez piwnice budynkéw.

Zagtebienie sieci lub przytacza powinno by¢ zaprojektowane z uwzglednieniem istniejacego i
projektowanego zagospodarowania terenu. W razie koniecznosci nalezy przewidziec¢
odpowiednie zabezpieczenie w gruncie przed uszkodzeniem (wjazdy, ulice). Dopuszcza sie
projektowanie trasy pod obiektami rozbieralnymi jak np. chodniki, parkingi.

Zagtebienie i odlegtos¢ trasy sieci lub przytgcza od budynkéw nie powinny naruszac
bezpieczenstwa konstrukcji budynkéw podczas prowadzenia wykopéw oraz nie dopusci¢ do
podmywania budynku w przypadku awarii.

Przy przejsciach trasy sieci lub przylacza przez dziatki oznaczone w ewidencji gruntéw jako
pas drogowy nalezy bra¢ pod uwage warunki wynikajgce z decyzji ZDM oraz uzgodnienia
dokonane w tym zakresie z PEC Gliwice Sp. z 0.0..

Projekt techniczny sieci cieplnej lub przytacza powinien zawiera¢ m. in.: mape sytuacyjng,
profil, obliczenia hydrauliczne, obliczenia wydtuzen cieplnych, dfugosci ramion
kompensacyjnych, okreslenie stref kompensacji, schemat montazowy, schemat instalacji
alarmowej, szczegéty rozwigzania: wigczenia do istniejgcej sieci, kolizji, odwodnien,
odpowietrzen, komor cieptowniczych i studzienek.

Projekt techniczny opracowany w oparciu o niniejsze warunki nalezy przedtoiy¢ w 2
egzemplarzach do uzgodnienia w PEC Gliwice.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru w PEC Gliwice Sp. z 0.0. roboty
zanikowe na sieci lub przytaczu oraz probe cisnieniowa i ptukanie, a takie wykonac¢ badania
nieniszczace spawéw (100% dla preizolacji).

W trakcie montazu sieci wykonawca jest zobowigzany na biezgco kontrolowac stan izolacji, a
po zmontowaniu sieci lub przytacza Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest wykonad
badanie instalacji alarmowej (przy napieciu 24 V opér pomiedzy przewodem impulsowym a
rurg nie powinien by¢ mniejszy niz 200 MQ).

Inwestor - Wykonaweca przed zasypaniem sieci lub przytacza zleci wykonanie inwentaryzacji
geodezyjne] przez uprawniong jednostke oraz przekaze operat pomiarowy oraz plan
sytuacyjno-wysokosciowy z naniesiong inwentaryzacjg przy odbiorze do PEC Gliwice Sp. z
0.0.

Ewentualne odstepstwa od niniejszych warunkéw naleiy uzgodnic¢ w PEC Gliwice Sp.z 0.0.
na etapie opracowania projektu technicznego.

Warunki techniczne zachowujg waznosé 2 lata od daty wystawienia.



Inwentaryzacja powykonawcza sieci cieplnej przy ul. Sowinskiego — operat pomiarowy

 mm——
PRZEDSIEBIORSTWO USLUE

GEODEZYING- KARTOBRAFICZNYCH [ PROJEKTCWANIA |

| tel. 244-19-59

(J POMIARY 4 SPECJALNED 46100 GTotea st Fovelasto 16

tel. 382-84-74, BZ2-B4-76
Adires e-mall pemiaryZ2-wswig.pl

Konbo: Bank Slaski w Katowicach Il Q. w Gliwicach 10501298-0200597672 NIP 641-104-28-36

Zlec. PS /18027 / 42 / 2002 Gliwice  09.2002
KERG 611 - 123 /2002

OPERAT POMIAROWY

OBIEKT: Gliwice ul. Sowinskiego

TEMAT: Inwentaryzacja powykonawcza sieci cieplnej
w technologii rur preizolowanych

ZLECENIODAWCA: P.E.C Gliwice

szt Firaxy
PO MIAR’]’JAPE(_,JALNE

mgr inZ. janusz Dudek
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Kserokopia pisma dotyczacego wydania zgody na

w terenie dziatki Skarbu Panstwa bedacej we wiladaniu
z dn. 22.09.2022r. wydanego przez Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Nowych
Syntez Chemicznych.

tukasiewicz
Instytut

Nowych Syntez
Chemicznych

Putawy, 22 wrzesnia 2022 r.

Alma Projekt
Aleksander Mazur
ul. Satyrykow 16/6
44-113 Gliwice

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana wniosek dot. wydania zgody na lokalizacje
cieptociggu na terenie dziatki Skarbu Panstwa bedacej w naszym wiladaniu
uprzejmie informuje:

Zgodnie z przepisem art. 244 § 1 w zw. z art. 305[1] K.c., stuzebnosc¢
przesytu jest ograniczonym prawem rzeczowym, do ustanowienia ktérego - jak
stanowi z kolei przepis w zw. z art. 245 § 1 K.c. - stosuje sie odpowiednio
przepisy o przeniesieniu wtasnosci. Uszczegdtowienie powyzszego stanowi
przepis art. 305[2] § 1 i 2 K.c., ktéory nie pozostawia watpliwosci, ze
ustanowienie stuzebnosci powinno nastgpi¢ za wynagrodzeniem. W szczegdlny
sposob dotyczy to, bez watpienia, jednostek publicznych, w tym panstwowych
0so6b prawnych.

Z tego wzgledu, Sie¢ Badawcza kukasiewicz - Instytut Nowych Syntez
Chemicznych uzaleznia wyrazenie zgody na korzystanie w oznaczonym
zakresie z nalezgcej do niego nieruchomosci, zgodnie z przeznaczeniem tych
urzadzen, od uzgodnienia kwoty wynagrodzenia. Kwota ta powinna
uwzgledniac przede wszystkim spadek wartosci uzytkowej obcigzonej
nieruchomosci. I tak, jak sie przyjmuje, czynnikami, ktére moga wywierac
wptyw na jego wielkos¢, sg: 1) charakter nieruchomosci, ktéra ma byc
obciazona - potozenie, rodzaj, rozmiar, ksztatt; 2) jej spoteczno-gospodarcze
przeznaczenie ujete w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
albo w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego,
a w ich braku wiasciwosci terenu i sposéb korzystania z nieruchomosci
sasiednich; 3) utrata pozytkéw; 4) zakres ograniczenia w prawie
rozporzadzania, swobodnego decydowania 0 przeznaczeniu i
zagospodarowaniu nieruchomosci, ktdéra ma by¢ obcigzona; 5) zakres i sposdb
ingerencji przedsiebiorcy w prawa wiasciciela nieruchomosci, ktéra ma byé
obcigzona; 6) zakres i sposob pozbawienia wtadztwa nad nieruchomoscia,
ktéra ma byc¢ obcigzona; 7) umiejscowienie urzadzen; 8) trwalos¢ i

lokalizacje cieptociggu

INSCH
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nieodwracalnosc¢ obcigzenia w dtuzszej perspektywie (por. post. SN z 8.2.2013

r., IV CSK 317/12; post. SN z 27.2.2013 r., IV CSK 440/12).

Przenoszac powyzsze na grunt niniejszej sprawy, nalezy wzigé¢ pod
uwage, ze obcigzenie bedzie nieodwracalne i trwate w dtugiej perspektywie z
uwagi na rodzaj inwestycji. Dodatkowo, w przysztosci mogg wystapic¢ sytuacje
awaryjne, ktére spowoduja kolejne ingerencje w przedmiotowa nieruchomosé.

Biorac pod uwage powyZsze, proponuje ninigjszym wynagrodzenie w
kwocie 12.000,00 zt (netto), tytutem ustanowienia stuzebnosci bez ograniczen
w czasie.

Signed by /
Podpisano przez:

Janusz Mirostaw
Igras

Date / Data:
2022-09-22 10:41

Lup schéd w Lublinie

\r 0000854745
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Kserokopia pisma dotyczacego wydania zgody na lokalizacje cieplociggu
w terenie dziatki Skarbu Panstwa bedacej we wiladaniu INSCH
z dn. 06.10.2022r. wydanego przez Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Nowych
Syntez Chemicznych.

tukasiewicz Putawy, 06 pazdziernika 2022 r.
Instytut

Nowych Syntez

Chemirzaych

Alma Projekt
Aleksander Mazur
ul. Satyrykow 16/6
44-113 Gliwice

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo dot. wydania zgody na lokalizacje
cieptociggu na terenie dziatki Skarbu Panstwa bedacej w naszym wiadaniu
uprzejmie informuje, ze wyrazam zgodeg na lokalizacje cieptociggu na wtadanej
przeze mnie nieruchomosci z ustanowieniem stuzebnosci przesytu za
wynagrodzeniem w kwocie wynikajacej z operatu szacunkowego wykonanego
przez rzeczeoznawce majatkowegao.

DYREKT i Y o
OR INSTYTUTU

£

prof. dr hab, jg, anusz Igras

0?/’)@ &C-H‘C we

ek ] s.Jukasiewicz.gov.pl | NIP! 716 000 20 93, REGON: 000041619,
BLO 000000290 Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z sledzibg w Swidniku,
VI Wydzial Gospod KRS nr 0000854745
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Kserokopia pisma SBB/NR/00018/2022 dotyczacego wydania zgody na wykonanie
prac budowlanych zwigzanych z budowa przytacza sieci cieplnej w terenie dziatki
Skarbu Panstwa bedacej we wiadaniu SBB Energy S.A. z dn. 09.09.2022r. wydanego

przez SBB Energy S.A.

G5 | SBBENERGY

Gliwice 09.09.2022 r.

ALMA PROJEKT
Aleksander Mazur
UL Satyrykéw 166

44-112 Gllwice

seemr/00 43/2022

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 07.09.2022 r. dotyczgce prosby o wydanie zgody nawykonania
prac budowlanych zwigzanych z budowg przylgcza sieci ciepinej przez Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej w Gliwicach na terenie naszej posesji, uprzejmie informujemy, ze Zarzad SBB ENERGY SA
przychyla sie do Panstwa inwestycji na nastepujacych warunkach:

* Uustanowienie sluzebnosci w kwocie 400,00 zi netto/m? (jest to 4rednia stawka 1 m? gruntu w

rejonie),

* usunigcie 6 drzew {(jedno drzewo ma 4 pnie, wigc razem do wyciecia jest @ pni) wraz z

pozostatymi pniakami. Dodam, ze drizewa sg mocneo przyciete,

« dokonanie nasadzen zastgpczych & sztuk drzew lisciastych (klon kulisty) o minimalnych
obwodach 10 cm na wysokosci 1 metra, zgodnie z Decyzjq Nr SR 299/22 Urzedu Miejskiego w
Gliwicach (w zatgczeniu ksero dokumentu i projekt nasad). Masady powinny by¢ wykanane

bezposrednio po wycieciu drzew w 2022 r.,

= usuniecie wszystkich starych pniakdw z terenu posesji przy budynku biurowym (z dziakki nr 41,
31, 33, 34), okolo 30 sztuk,

+ przebudowa istniejgcego przytacza cieptowniczego zasilajgcego budynek naszej Spélki na
odeinku 3-3.1-Z2-3.2, aby nawiazywalo do przewodu giéwnego odcinek 2-3-Z1-4 i jego

zagtebienie w ziemi zgodnie z Panstwa pismem z dnia 07.09.2022 r.

+ odiworzenie skarpy do stanu pierwotnego

Z powaianiem
SBBENERGY 5.4, i 1(5
5

Ziamowit Stomczyriski
Prezes Zarzadu

G |sBB

588 ENERGY 5.A, NiP: 525-257-08-11

u. towicka 1, 45-324 Opole REGON: 146939652
tel. +4B 77 45173 10 = fax; 448 77 455 72 21 Sad Rejenawy w Opolu Vil Wydz. KRS 000052 7901
www.sbbenergy.pi Kapitat Zakladowy: 100 000 z+
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Kserokopia korespondencji mailowej z dn. 17.10.2022 wraz z akceptacja pisma z dn.
03.10.2022 dotyczacego ,Wydania zgody na lokalizacje cieptociagu, na terenie
dziatki Skarbu Panstwa bedacej w Panstwa witadaniu, w ramach realizacji projektu
budowy przytacza sieci cieptowniczej do budynku ustugowego przy
ul. Sowinskiego 72 w Gliwicach wystosowanego do SBB Energy SA przez

AlmaProjekt.
nail - FW: dot.: cieplociagu PEC Gliwice - zgoda SBB ENERGY https://mail. google.com/mail/u/0/7ik=4c 5f1 c£993 &view—pt&search=al
M Gmail Alma Projekt <almaprojekt@gmail.com>

FW: dot.: cieptociggu PEC Gliwice - zgoda SBB ENERGY

Danuta Sroda <d sroda@sbbenergy.com> 17 pazdziernika 2022 08:02
Do: Alma Projekt <almaprojekt@gmail.com>

Dzien dobry,

W odpowiedzi na Panstwa pismo uprzejmie powiadamiam, ze Zarzad SBB ENERGY SA wyraza zgode na wycene
sluzebnosci gruntu przez rzeczoznawce majatkowego.

W zalaczeniu skan Panstwa pisma z podpisem Pana Prezesa Ziemowita Slomczynskiego.

Pozdrawiam / Kind Regards,

Danuta $roda
Administrator nieruchomosci
email: d.sroda@sbbenergy.pl

Tel. kom: +48 532 089 227

IV smeENERGY

SBB ENERGY S.A.

45-324 Opole, ul. towicka 1

tel: +48 668865194 « kom: +48 532089227 « email: d.sroda@sbbenergy.pl
www.sbbenergy.pl

NIP 525-257-08-11
REGON 146939652
Sad Rejonowy w Opolu VIl Wydz. KRS 0000527901 Kapitat Zakladowy: 100 000 PLN

Administratorem Pani/Pana danych oscbowych jest SBB Energy S.A. z siedziba w Opolu przy ul. towickiej 1. Dane przetwarzane sa wylacznie w celu
ustosunkowania sie i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani korespondencije, jak rowniez w celu archiwizacji korespondencji. Podanie danych jest dobrowolne.
Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci swoich danych, ich poprawiania oraz prawo usuniecia danych w kazdym czasie

Ten list przeznaczony jest wytacznie dla odbiorcy. List moze zawierac informacje poufne. Jezeli otrzymales ten list prz ypadkowo, poinformuj o tym nadawce,
alist skasuj. CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail is for the use of the company above only. k may contain inform ation which is privileged and confidential.
If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.

z3 19.10.2022, 10:
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Gliwice, dn. 03,20.2022r.

AUNA PROJEKT
Aleksander Mazur
ul. Satyrykdéw 16/6
44-113 Gliwice

tel. 793-703-887

e-mail; almaprojekt@gmail.com
NIP: 631-252-65-60 PROJEKT
SBB ENERGY SA
UL, tOWICKA 1
45-324 OPOLE
Daotyczy: Wydania zgody na lokalizacje cieplociggn, na terenie dziatki Skarbu Pafistwa bedacej w Padstwa

wiadaniu, w ramach fealizacjii projektu budowy przylacza sieci cieplowniczej do budynku
ustugowego przy ul. Sowisiskiego 72 w Gliwicach.

W imienin Inwestora, jakim jest Przedsighiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z ow..
2 siedziba przy ul. Krélewskiej Tamy 135, 44 — 100 Gliwice, w ramach prac nad opracowaniem projektowym jak w tytule
dzigkujemy za Paristwa odpowied? na nasz wniosek.

Nawigzujac do Pafistwa odpowiedzi (pismo SBB/NR/O0018/2022 z dn. 09.09.2022r) informujemy,
ze Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0., podezas ustanowienia shizebnosci przesylu w oparciu
0 przepisy ustawy Kodeksu eywilnego na nieruchomodel bedacej w Pafistwa wiadaniu wyplaca jednorazows rekompensate.

Stosowna rekompensata przystuguje nie tylko z racji korzystania przez preedsiebiorstwo przesylowe
2 nieruchomosci, ale przede wszystkim jako odszkodowanie za zazwyczaj istotne obnizenie wartoéci nieruchomosci.

Do okreslania wysokodci wynagrodzenia za shizebnosé przesylu przyjmuje sig parametry wartosci rynkowej
nieruchomosei nie obcigzonej, charakter nieruchomodci (polozenie, rodzaj, rozmiar, ksztait) odsetek obszaru
nigruchomosci dotknioty oddzialywaniem utzadzeri preesylowych, utrata pozytkow oraz stopien uciazliwosci korzystania
z nieruchomodci w zwigzku z obecnodcia i dziataniem przesyhi,

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej wycenia i na tej podstawic wyplaca wynagrodzenie za ustanowiona
shuzebnodé przesytu w oparciu o sporzgdzony operat szacunkowy przez rzeczoznaweg majatkowego. Operat szacunkowy
Jjest nigodzownym clementem ustalenia wartodei shuzebnosci przesyfows;.

Jednoczednie informujemy ze Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.0.w ramach dodatkowego
zadoscuczynienia za prowadzone roboty budowlane na wladanym przez Pafistwa terenie zobowigzuje sig do wykonanie
wycinek i nasadzen, oraz frezowania pni w ilogciach okreslonych pismem SBB/NR/00018/2022 z dn. 09.09.2022r.

Prosimy o wyrazenie zgody na lokalizacje cieptociagu na wiadanej przez Panstwa nieruchomoéci z ustanowieniem
stuzebnodei przesylu za wynagrodzeniem w kwocie wynikajacej z operatu szacunkowego wykonanego przez reeczoznawce
majatkowego. Teren po wykonanych pracach zostanie przywrécony do stanu nie gorszego niz pierwotny.

W przypadku jakichkolwiek pytar jestesmy do Pafstwa dyspozyceji:

¢ Projektant: Aleksander Mazur, tel. 793-703-887, almaprojekt@gmail .com.
e Kietownik Dziatu Inwestygii PEC  Gliwice: Dariusz  Chabifiski  tel.  504-296-337,
d.chabinski@pec.gliwice.pl

Zgodnic z wezednie] ukazywanym projektem na Paristwa dziatee (dz nr 49 - ul. Sowinskiego 11, obrgh:
Przedmiescie), planuje si¢ wykonanie cieplociagu o dhugosci ok. L=31,0m i powierzehni F=18,0m2.

W zatgczeniu przesytamy dwaegzemptarze plany zagospodarowania z us}anowionq ostatecznie trasy planowanego

cieplociagu, L oz SBBINR(GRUADL .o

Z powazagiem
Zalgczniki: Al OJEKT
1. Ewidencja 1 egz. ALEKSANDER MAZUR
ul. Satyryke 4113 Gliwica

2. Plan sybiedi¥ncy 5.0 L °F

e

- A%mﬂ%ﬁﬁﬁk@
adu

Prezes
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Kserokopia pisma decyzji

ZDM/318/2023/KL z dn. 31.01.23 zezwalajaca nha

lokalizacje cieptociagu, na dzialce nr 734 obr.: Przedmiescie stanowiacej pas
drogowy ul. Sowinskiego, wydanego przez ZDM Gliwice

Prezydent Miasta

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 230 69 51
Fax +48 32 231 27 25
pm@um.aliwice.pl

R GLI‘IW/O

Zarzad Drég Miejskich
w Gliwicach

ul. Plowiecka 31
44-121 Gliwice

Tel. +48 32 300 86 00
Fax, + 48 32 300 86 99
www.zdm.gliwice.pl

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZDM-UPD.436.465.2022 KL ' Gliwice, 31.01.2023 r.

ALEKSANDER MAZUR
ul. SATYRYKOW 16/ 6
44-113 GLIWICE

oo or. zowssoz.zazarce [IIIHVIIINNATANN

DECYZJANR ZDM/318/2023/KL

Na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy 7 dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. 2022, 1693 j.t. ze zm.), art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (Dz.U. 2022, 2000 j.t. ze zm.), Uchwaly Rady
Miejskiej w Gliwicach z dnia 07.02.2019 r. nr TT1/38/2019 oraz na mocy upowaznienia
Prezydenta Miasta Gliwice nr 2021/11190/S/PM z dnia 21.10.2021 r.,

Pa rozpatrzeniu wniosku z dnia 29-07-2022, uzupelnionego w dniu
11-08-2022, skorygowanego w dniu 13-01-2023 oraz uzupelnionego w dniu
23-01-2023, zlozonego przez:

Pana Aleksandra Mazura zamieszkalego w Gliwicach przy ulicy
Satyrykéw 16/6, pelnomocnika Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej —
Gliwice Sp. z 0.0. z siedziba w Gliwicach przy ulicy Krélewskiej Tamy
135, w wyniku przeprowadzonego poslgpowania, zawicszonego na wniosek
inwestora w dniu  04-10-2022 oraz wznowionego postanowieniem
Nr 2023/8 z dnia 30-01-2023;

Zezwalam
na lekalizacje sieci cieptowniczej, w pasic drogowym nw. drogi publicznei:

ul. Jézefa Sowinskiego — dz. nr 743;
droga gminna nr 130459 §

obreb Przedmiescie
wy trasy pokuazanej na zataczniku mapowym stanowiacym integralng credé
przedmiotowej decyzji pod nastepujacymi warunkami:

I Nalezy preestrzegaé wszystkich warunkéw | zapisow zawartych
w pismie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Katowicach
Nr K-Z7.5183.3.2023.D0 RPW 41872023 z dnia 13.01 2023 r.

2. Zakaz naruszania konstrukcji jezdni, kraweinikow oraz zjazdu
ww. ulicy — przekroczenie powyzszych miejsc wykonaé metodq
bemwykopowa.

3. Rury cieplownicze lokalizowane w vbszarze jezdni nalezy umiescié
w rurach ostonowych wmozliwigiqeych ich ewentualng wymiang
w sposéh niepowodijqey konieczrosei naruszenia konstrukeyi jezdni,

4. Girng krawed? urzqdzeh umiescic na glebokosci minimum 1,2 m

ponitej nawlerzehni jezdni, minimum 1,0 m ponizej nawierzchni

chodnika oraz zjazdu oraz minimum 0,7 m ponizej nawierzchni

pozostalego terenu.

W trakeie prowadzenia proc zwigzanych z przedmiotowq inwestyciq

nalezy zapewnicé mozliwosé swobodnego ruchu kolowego i pieszego,

w ym dojécia do budynkiw. Miejsca robot nalezy zabezpicczyé

w faki sposob, by nie stwarzaly zagrozenia w ruchu drogowyi,

0. Naruszong  konstrukefe  chodnika  odiworzvé  do  $tamu  nie
gorszego  miZ  istnigigey,  zgodnie  ze  sziukg  budowlang.

o
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8.

z zasadami wiedsy technicznej oraz z obowigzujgcymi warunkani
techmc_nym.t. Szezegdlowe warunki odiworzenia (grubosei werstw
konstrukeyjnych 1 zakres) zostang podune w decysfi zezwalajacef
ne prowadzenie robdt w pasie drogowym drog publicznych,
Pozostaly naruszony teren nalezy odtworzyé do stanu nie gorszego
niz istnicjacy na worunkach podanych przez ful. Zarzgd w decyzji
zezwalujqeej na prowadzenie robot w pasie drogowym.

Uzgodnienie wazne jest do 31.01,.2025 5.

Rownoczesnie informuje, iz zgodnie z Ustawa o drogach publicznych
7z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2022.1693 j.t. ze zm.), rozdz. 4 art. 39 ust.
3a, 4 i 5 przed rozpoczgciem robot budowlanych inwestor zobowigzany
jest do:

9,

10.

Uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo
wykonywania robot budewlanych..

Uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia
na budowg, projektu zagospodarowania dzialki Iub tercnu oraz
projektu architektoniczno-budowlanego obicktu lub urzadzenia.

H—Ufgeelmenm—&ar—pﬂdsmme—ﬁt—}%—u&tﬂ—m—?—dmﬂ

12,

16.

17.

18.

Geadesii— i Kartos .
Uzyskania zezwolenia zarzgdey drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego  prowadzenia tobot  w  pasie  drogowym  lub
na umieszezenie w nim obiektu lub urzadzenia oraz wniesienia
z tego tytulu oplat.

.Utrzymania obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych

z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
umicszezonych w pasie drogowym.

. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagal bedzie

przclozenia wnioskowanych urzadzen koszt przeloZzenia ponosi
jego wiasciciel (art. 39 pkt. 5 uodp).

. Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy zatwierdzi¢ w tut. Zarzadzic

Drég Miejskich projekt organizacji i zabezpieczenia robdt w pasie
drogowym.

Zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest do wymiany na nowe,
wszelkich uszkodzonych podezas wykonywania robot elementow
pasa drogowego, na wlasny koszt.

Zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest do usunigeia wad
technicznych spowodowanych nieprawidlowym wykonaniem robot
ujawnionych w ciggu 24 micsiecy od udostepnienia dla ruchu
uprzednio zajetego odeinka pasa drogowego.

Ninigjsza decyzia potwierdza posiadanie przez inwestora tylutu
prawnego do korzystania z terenu wokdét zabytku (szpaleru drzew
przy ulicy Sowinskiego).

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 29-07-2022, uzupchiionym w dniu 11-08-2022,
skorygowanym w dniu 13-01-2023 oraz uzupetnionym w dniu 25-01-2023,
Pan Aleksander Mazur, petnomocnik Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplne;
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— Gliwice Sp. z 0.0. z siedziba w Gliwicach przy ulicy Krolewskiej Tamy
135, zwrocil sigdotut. Zarzadu Drég Migjskich o wyrazenie zgody
na lokalizacje sieci cieptownicze]. w pasie drogowym ww. drogi publiczngi.
W wyniku prowadzonego postgpowania W przedmiolowe] sprawie,
tut. Zarzad Drég Miejskich wydal w dniu 17-08-2022 postanowienic
Nr 2022/91 (znak sprawy: ZDM-UPD.436.465.2022 KL) wezywajgce
inwestora do uzyskania pozytywnej opinii Slaskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkdéw w  Katowicach w  zakresie mozliwosel
zlokalizowania powyzszego przylgcza cieplowniczego w rejonie szpaleru
drzew przy ulicy Jozefa Sowinskiego, wpisanych do rejestru zabytkéw
nieruchomych. Nastepnie pismem z dnia 22-09-2022 pelnomocnik zwrécit
sic o zawieszenie postepowania administracyjnego w przedmiotowej
sprawie, do czasu uzyskania przez inwestora powyzszej opinil. Kolejnym
pismem z dnia 13-01-2023, uzupetnionym w dniu  235-01-2023,
w zwigzku z uzyskaniem wymaganej opinii Slaskiego Wojewadzkiego
Konserwatora Zabylkow w Katowicach, Pelnomoenik zwricit sie o podjgeie
POWYZsZego postgpowania.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 Uslawy z dnia 21 marca 1985 . o drogach
publicznych, w szezegdlnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanic
w pasie drogowym urzadzen obcych oraz reklam moze nastapi¢ wylacznie
za zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi w drodze  decyzji
administracyjnej. Jednakze wlasciwy zarzgdea drogi moze odméwid
wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
i infrastruktury, o ktérych mowa powyzej, wylgcznie, jezeli ich
umieszezenie  spowodewatoby  zagrozenie  bezpieczenstwa  ruchu
drogowego, naruszenie wymagan wynikajacych z przepiséw odrebnych lub
miatoby doprowadzié do utraty uprawnien z tytulu gwarancji lub rekojmi
w zakresie budowy, przcbudowy lub remontu drogi. W rozpatrywanci
sprawie z uwagi na fakt, iz wykonanie projektowanego przedmiotowego
adeinka sieci cieptowniczej nie naruszy konstrukeji jezdni oraz nie stworzy
zagrozenia bezpieczenstwa, postanowiono orzec jak w sentencji. Przy
wydaniu decyzji okredlono rodzaj inwestycji, sposéh, migjsce i warunki jej
umieszezenia w pasie drogowym.

Powyzsza decyzja wywolyje skutki prawne po dokonaniu zgloszenia
lub po uzyskaniu pozwolenia na budowe, ktore nalezy uzyskaé w trybie
i na zasadach okre§lonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 —j.t. ze zm.).

Zgodnic z art. 40 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o drogach publicznych zajecie
pasa drogowego Ww celu umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury
techniczne] niczwigzanych z potrzebami zarzadzania  drogami lub
potrzebami tuchu drogowego i prowadzenie robdt zwigzanych z tym
umieszezeniem moze nastapié wylacznie za zezwoleniem zarzadey drogi,
wydanym w drodze decyzji administracyjne].

Za zajecie pasa drogowego pobierane sg oplaty, naliczane w oparciu
o stawki podane w Uchwale Rady Miejskie] nr XXX1/648/2021 z dnia
18.11.2021 r. (Dziennik Urzedowy Wajewddztwa Slaskiego z 2021 1. poz.
7361 j.t.) zmicnioncj Uchwala Rady Miegjskie] nr XLI/844/2022 z dnia
10.11.2022 1. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Slaskiego z 2022 r. poz.
7339 j.1).
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Zgodnie z art. 40 ust. 3 1 3 Ustawy o drogach publicznych
7a umieszezenie ww, Urzadzenia w pasie drogowym wnjoskodawcea winien
dokonywaé oplat rocznych za kazdy rok umicszezenia urzadzenia w pasie
drogowym.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stronie sluzy odwolanie do  Samorzadowege Kolegium
Odwolawezego w Katowicach za moim posrednictwem w tevminie 14 dniu od dnia
olrzymania. Strona moZe w terminie 14 dni zrzec sie prawa do wniesienin odwotania
Z dniem doreczenia organowi, ktory wydal decyzje oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwotania przez strong, decvzja staje sie ostateczna I prawomocna.

Otrzymuja:
©  Peinomocnik
2. Z£DM Gliwice aa (sprawe prowadzi Krzysztof L atusek tel. 32 300-86-16)
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Kserokopia pisma decyzji ZDM/748/2023/KL z dn. 21.03.23 postanawiajaca zmienié

decyzje decyzji ZDM/318/2023/KL z dn. 31.01.23, wydanego przez ZDM Gliwice

Prezydent Miasta

ul. Zwygigstwa 21
44-100 Gliwice

Tel. —48 32 230 69 51
Fax +48 32 23127 25
pm@um.gliwicz. pl

GLY
{\\H W/O
9
N

Zarzad Drag Miejskich
w Gliwicach

ul. Ptowiecka 31
44-121 Gliwice

Tel. +48 32 300 86 00
Fax. + 48 32 300 86 99
www.zdim.gliwice.pl

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZDOM-UPD.436.465.2022 KL Gliwice, 21.03.2023 r.

ALEKSANDER MAZUR
ul. SATYRYKOW 16/ 6
44-113 GLIWICE

o war. zomasass.zozsse|IIIIAMNAIEAN

DECYZJANR ZDM/748/2023/KL

Na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy z doia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. 2022, 1693 j.t. ze zm.), art. 155 Ustawy = dnia 14 crerwea 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz.U. 2022. 2000 j... ze zm.), Uchwaly Rady
Miejskiej w Gliwicach z dnia 07.02.2019 . nr 11I/38/2019 oraz na mocy upowaznienia
Prezydenta Miasta Gliwice nr 2021/11190/5/PM z dnia 21.10.2021 r,,

po rozpatrzenin wniosku z dnia 13-03-2022 zlozonego przez Pana
Aleksandra Mazura zamieszkalego w Gliwicach przy ulicy Satyrykow
16/6, petnomocnika Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej — Gliwice
Sp. z 0.0. Z siedzibg w Gliwicach przy ulicy Krilewskiej Tamy 135,

POSTANAWIAM
1. Zmieni¢ decyzje tut. Zarzadu Drog Miejskich Nr ZDM/318/2023/KL
z dnia 31.01.2023 r. zezwalajaca na lokalizacje sieci cieplowniczej,
W zakresie celu zajecia, na nastepujgcy: lokalizacja priylgcza sieci
cieplnef”, w pasie drogowym nw. drogi publicznej:
dz. nr 743;
obre¢b Przedmicsicic |

ul. Jozefa Sowinskiego -
droga gminna nr 130459 S

IT. Pozoustale warunki i zapisy decyzji NrZDM/318/2023/KI. zdnia
31.01.2023 r. pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 13-03-2023 Pan Aleksander Mazur pelomocenik
Przedsighiorstwa Fnergetyki Cieplng] — Gliwice Sp. z 0.0, 2 siedziba
w  Gliwicach przy ulicy Krolewskiej Tamy 135, zwréeil sic
do tut. Zarzadu Drog Miejskich o zmiane decyzji Nr ZDM/318/2023/KL
z dnia 31.01.2023 r., w zakresie celu zajecia, na nastgpujacy: ,lokalizacja
przylacza sieci cieplnej™, w pasie drogowym ww. drogi publiczne].

Zgodnie 7 art. 135 Kodeksu postgpowania administracyjnego, decyzja
oslateczna, na mocey ktdrej strona nabyta prawo, moze hy¢ w kazdym czasie
7za zgoda strony uchylona lub zmicniona przez organ administracji
publicznej, ktéry ja wydal jezeli przepisy szczegllne nic sprzcciwiaja
si¢ uchyleniu lub zmianic takicj decyzji 1 przemawia za tym interes
spolecuny Jub stuszny interes strony. W omawianym przypadku strona
wnioskuje o zmiang. ktdra podyktowana jest korekta celu zajecia.
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1

Zpodnie z zapisami art. 39 ust 3 Lstawy o drogach publicznych,
w  szezegdlnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w  pasie
drogowym  urzadzen obeych oraz reklam  moze nastypic  wylgeznie
za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi w  drodze  decyzji
administracyjnej. Przy wydaniu decyzji okreslono rodea) inweslyeji. sposob,
miejsce 1 warunki jej umieszezenia w pasie drogowym. W omawianym
przypadku z uwagi na fakt, iz korekta celu zajecia nie spowoduje istotnych
zmian dotyczacych warunkéow wykonania przedmiotowe] inwestycjl,
postanowiono orzee jak w sentencyi,

Powyzsza decyzja wywohye skutki prawne po dokonaniu zgloszenia
lub po uzyskaniu pozwolenia na budowg, ktore nalezy uzyskaé w tryhie
1 na zasadach okreslonych w przepisach Ustawy z dmia 7 lipca 1994 1,
Prawo Budowlane (Dz.U. 2021, 2351 -j.t. ze zm.).

Zgodnie z zapisami art. 40 ust.1, 2 1 3 Ustawy o drogach publicznych
zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami Iub
potrzecbami ruchu drogowege i prowadzenic robdt zwiazanyeh z tym
umieszczeniem moZe nastgpi¢ wylacznie za zezwoleniem zarzadey drogi,
wydanyim w drodze decyzji administracyjnej.

Pouczenie
Od  niniejszej  decyzji  stronie shuzy  odwolinic do  Samorzadowego  Kolegium
Qdwolawezezo w Katowicach za moim posrednictwern w terminie 14 dniu od dnia
vlrzymania. Strona mo7e w lerminic [4 dni srzce sic prawa do wniesienia odwotania.
Z dniem dorgezenia organowi, kiory wydal decvzje oswindezania o zrzeczeniu sig prawa
do wnicsienia odwolania pracs strong, decyzja staje sig ostatecrna i pr"dWOTrIDKJnﬂ

R0

\ n Anna ilner

Otrzymujy:
{fy Pcluomocnik
2. ZDM Gliwice aa (sprawe prowadzi Krzysztof Latusek tel, 32 300-86-16)
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Kserokopia pisma uzgodnienia projektu technicznego dla ,,Budowy przylacza sieci
cieptowniczej do budynku ustugowego przy ul. Sowinskiego 72 w Gliwicach”, znak:
ZDM-UPD.436.465.2022.KL z dn. 21.03.23, wydanego przez ZDM Gliwice.

Zarzad Drég Miejskich
w Gliwicach

ul. Ptowiecka 31
44-121 Gliwice

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251

tel. (32) 300-86-00
fax (32) 300-86-99

www.zdm.gliwice.pl

Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach
Gliwice, 21.03.2023

ZDM-UPD.436.465,2022.KL

ALEKSANDER MAZUR
ul. SATYRYKOW 16/ 6
44-113 GLIWICE

e or, zomazzzazozsa INITINIEN RIS

Dotyczy: uzgodnienia projektu technicznego dla ,Budowy przyiqcza
sieci ciepfowniczej do budynku ustugowege przy ul. Sowinskiego 72

w Gliwicach”.

W zwigzku 2z wystgpieniem z dnia 13-03-2023 Pana

Aleksandra Mazura zamieszkalego w Gliwicach przy ulicy

- Satyrykéw 16/6, petnomocnike Przedsiebiorstwa Energetyki #

Cieplnej - Gliwice Sp. z o.0., z siedzibg w Gliwicach przy ulicy
Krdlewskiej Tamy 135, w sprawie uzgodnienia projektu technicznego
«Budowy przyltacza siec/ clepfowniczej do budynku ustugowege przy
ul. Sowiiskiego 72 w Gliwicach”, na dziatce drogowej nr 743 abreb
Przedmiescie, zgodnie z warunkami decyzji Zarzadu Drog Miejskich
w Gliwicach Nr ZDM/318/2023/KL z dnia 31.01.2023r. oraz
Nr ZDM/748/2023/KL z dnia 21.03.2023 r., tut. Zarzad Drag
Miejskich uzgadnia przediozone opracowanie, w czesci dotyczacej
lokalizacji przytacza sieci cieplowniczej, z uwaga, i7 nale?y dochowac

wszystkich warunkéw okreslonych w ww, decyzjach.

Otrzymujga:

Adresat
. ZDM Gliwice aa (sprawe prowaczi Krzysztof Latusek, nr Lzl. 32 300-86-16)
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Kserokopia pisma nr 2799/ VIl (znak sprawy RZI_Krakqw:
WNiZW.SGiGN.2201.1.2021) z dn. 11.08.22 w sprawie wydania wstepnej opinii
i warunkéw na lokalizacje cieptociggu w terenie kompleksu wojskowggo nr 3491
w Gliwicach, wydanego przez Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie

ROCZNICA
& POWSTANIA
REJONOWY ARMII KRAIOWE]
ZARZAD INFRASTRUKTURY
w Krakowie Krakéw, ...... sierpnia 2022 r.
Nr EZGL/N
%
............... 00 08611
30-801 Krakow Pan Aleksander MAZUR
ALMA PROJEKT
ul. Satyrykow 16/6
44.113 GLIWICE

Znak sprawy: RZI_Krakéw-WNIZW.SGiGN.2201.1.2021.

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji cieptociagu na !ereWsu wojskowego nr 3491 w Gliwicach.

e TRTLVN  S L
W odpowiedzi na pismo z dnia 04.07.2022 r. w sprawie wydania wstgpnej opinii i warunkow

na lokalizacjg cieptociagu na terenie kompleksu wojskowego nr 3481 w Gliwicach informuje,
Ze Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie opinivje pozytywnie przedmiotowg
inwestycje pod warunkiem:

1. Na terenie dziatki ewidencyjnej nr 8 planowana inwestycja przebiega przez droge
dojazdows do kompleksu wojskowego, w zwigzku z powyzszym prace budowlane zwiazane
Z pofozeniem cieptociggu i odbudowa drogi powinny byé wykonane w ciggu 1 dnia.

2. Na terenie dziatki swidencyjnej nr 12 budowa cieplociagu, spowoduje czeéciowy
demontaz ogrodzenia, w zwigzku z powyzszym podczas budowy wymagane bedzie
wybudowanie tymczasowego ogrodzenia na odcinku ok, 40 m, tymczasowe ogrodzenie
musi spefnia¢ wymogi ochrony obiekidw wojskowych | musi zostac zaopiniowane przez
uzytkownika kompleksu wojskowego. Jednoczeénie prace budowlane na dzialce nr 12 nie
powinny by¢ wykonywane diuzej niz 2 tygodnie. Po zakorczeniu prac budowalnych
wykonawca powinien odtworzyé zdementowane ogrodzenie oraz przywrdcic teren
inweslygji do stanu pierwotnego.

Jednoczesnie informuje, ze realizacja inwestycji na terenach zamknietych MON wymagaé
bedzie uzyskania zgody Ministra Obrony Narodowej na prowadzenie prac geodezyjnych
oraz udostepnienie nieruchomasci.

"
J /,’7:{, ) ity P,

Marcin DUSZA (tel. 261 130 809)
2022-08-10 N:14/02/01-Dok. nieruch.
str. 11
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Kserokopia pisma nr 464/VIl z dn. 26.01.23 dotyczacego zgody na prowadzenie prac
budowlanych i geodezyjnych oraz udostepnienie nieruchomosci na terenie
kompleksu wojskowego nr 3491 w Gliwicach wydanego przez RZI w Krakowie

L

REJONOWY
ZARZAD INFRASTRUKTURY
w Krakowie
—
2 6 5TY. 073 Egz. 2
"""""" 30001 Krakdw ek e, dycarie 2025
Pan Aleksander MAZUR
ALMA PROJEKT
ul. Satyrykéw 16/6
44-113 GLIWICE
do wiadomosci: Pan ptk Sebastian WOLSZCZAK
KOMENDANT
4 WOJSKOWEGO ODDZIALU
GOSPODARCZEGO W GLIWICACH
Sl ARCUS

Znak sprawy: RZI_Krakdw-WNiZW. SGiGN.2101.1.2021.

Dotyczy: zgody na prowadzenie prac budowlanych | geodezyjnych oraz udostepnienie nieruchomosci na terenie
kompleksu wojskowego i 3491 w Gliwicach.

W odpowiedzi na wniosek firmy ALMA PROJEKT Aleksander Mazur z dnia 27.10.2022 r.
dzialajgcej w imieniu inwestora tj. Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.0.
w sprawie uzyskania zgody Ministra Obrony Narodowe] na prowadzenie prac budowlanych
i geodezyjnych oraz udostgpnienie nieruchomosci na terenie kompleksu wojskowego nr 3491
w Gliwicach w ramach realizacji projekiu ,Budowa sieci cieptowniczej wraz z przylgczami
w ramach podigczenia budynku ustugowo-handlowego przy ul. Sowinskiego 72 w Gliwicach”
informuje, ze Dyrektor Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowe] wyrazit
zgode na realizacje przedmictowe] inwestycji na terenie ww. kompleksu wojskowego,
tj. w obszarze dziatki ewidencyjnej nr 8 i 12 w obrebie 0038 Nowe Miasto, jedn. ewidencyjna
M. Gliwice.

Zgoda obejmuje:

- przeprowadzenie przez uprawnionych geodetdw reprezentujacych inwestora, prac
geodezyjnych na ww. nieruchomosci, uzgodnionych z Szefem Rejonowege Zarzadu
Infrastruktury w Krakowie - staraniem i na koszt zainteresowanego;

udostepnienie nieruchomosci na cel inwestycyiny, na okres niezbedny do
przeprowadzenia prac budowlanych;

str. 142
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— ograniczenie zakresl wykonywania prawa trwalego zarzadu przez jednostki
organizacyjne resortu obrony narodowej, dokonywanego przez wilasciwy organ
w zakresie reprezentowania Skarbu Panstwa w sprawach gospodarowania
nieruchomosciami zgodnie z ustawg z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomasciami’, na rzecz inwestora Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice
Sp. z n.o. w zwigzku z eksploatacjg i utrzymaniem wybudowanych urzadzen sieci
cieptowniczej.

Jednoczesdnie informuje, ze dzialka ewidencyjna nr 8 i 12 w obrebie 0038 Nowe Miasto, na
ktérej planowana jest przedmiotowa inweslycja stanowi teren zamknigty resortu ON
w rozumieniu ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne® - na podstawie
decyzji nr 159/MON Ministra Obrony Narodowe] z dnia 10.11.2022 r. zmieniajgcef decyzje
w sprawie lstalenia terenéw zamknietych w resorcie obrony narodowey”.

Powyzsza okolicznosé powoduje koniecznosc uzgodnienia przebiegu planowans] inwestydji
przez Zespdt Koordynujacy Usytuowanie Projekfowanych Sieci Uzbrojenia Terenu przy RZ|
w Krakowie - zgodnie z art. 28d ww. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a po
zakonczeniu inwestycji dostarczenie do RZ|I w Krakowie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W celu uzgodnienia wspomnianego przebiegu sieci uzbrojenia terenu i uzyskania szczegdlow
7 nim zwigzanych prosze o kontaki z Kierownikiem Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej - Panem Tomaszem Rutkg (tel. 261 130 808).

Terminy i sposob prowadzenia prac nalezy uzgodnié z uzytkownikiem kompleksu wojskowego
nr 3491 - Komendantem 4 Wojskowego Oddziatlu Gospodarczego w Gliwicach. Wstepne
warunki do przeprowadzenia przedmiotowej inwestycji zostaly juz zawarte w wyslanym do
Panstwa pismie nr 2799/VIl z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Udostepnienie nieruchomos$ci na czas realizacji inwestycji, w ktdrej zostang zawarte
ww. ustalenia, musi zostaé poprzedzone zawarciem umowy uzyczenia pomiedzy Inwestorem
a Rejonowym Zarzadem [nfrastruktury w Krakowie. W tym celu nalezy skierowad do tutejszego
Zarzadu stosowny wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

—_— i// ”/

Wykonano w 2 egz.:
Egz nr1-adacta
Egz. nr 2 - adresat

Andrzej WOZNIAK (tel. 261 130 809)
2023-01-25 N: 14/02/01/1059/04

'T,j Dz U.z 2021 poz. 1888
2T, Dz, U.z 2021 poz. 1990 z pozn. zm.
®Dz. Urz. MON 2 2022 r. poz. 185

str. 2/2
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Kserokopia pisma opiniujagcego projekt na prowadzenie prac budowlanych praz
udostepnienie nieruchomosci na terenie kompleksu wojskowego nr 3491
w Gliwicach nr 1255/Balice/23 z dn. 16.03.23, wydanego przez Rejonowe Centrum
Informatyki w Krakowie

B
Krakow, dnia .43.03.2023 r.

ALMA PROJEKT
- #1560 BALICE Aleksander MAZUR
o AT /;%{?4{}%; 3 ul. Satyrykéw 16/6
T e 44 —~ 113 Gliwice

A B NAR ...

Dotyczy: zaopiniowania projektu na prowadzenie prac budowlanych oraz
udostepnienie nieruchomo$ci na terenie kompleksu wojskowego
nr 3491 ( tereny zamkniste ) w Gliwicach.

W nawigzaniu do pisma nr wch. 4515/23 z dnia 13.03.2023 r. firmy ALMA
PROJEKT dotyczgcego zaopiniowania projektu na prowadzenie prac budowlanych
oraz  udostepnienie  nieruchomo$ci na terenie kompleksu  wojskowego
nr 3491 (tereny zamknigte) w Gliwicach, w ramach realizacji projektu "Budowa
przytacza sieci cieptowniczej w ramach podigczania budynku ustugowo - handlowego
przy ul. Sowinskiego 72 w Gliwicach”, informuje ze we wskazane] Iokalizagji
Regionalne Centrum Informatyki Krakéw nie posiada wiasnej infrastruktury
teletechnicznej i nie wnosi uwag do uzgodnienia.

KOMENDANT
REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI

KRAKOW

Z upawaznienia

RELON ISFARCIATELEY CH0 BAICE

Regionainago Cert

~ |7 -
p:zk‘% 4r£inz\.lﬁﬁau'l"ﬁi[w\fl‘. 7

st. chor. sztab. Mirostaw MUSIOLIK (& 261 111 954)
14.03.2023r,

bin nadawcy - mail z dniz 13.03.2023 r.

T: 22 (BE5)
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Kserokopia pisma uzgadniajacego dokumentacje projektowej z

narady

koordynacyjnej ZKUPSUT Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Krakowie,

okreslajacej usytuowanie projektowanego uzbrojenia terenu, nr
z dn. 13.04.2023r

.

REJONOWY
ZARZAD INFRASTRUKTURY
W Krakowie[?—

...................... AR, are Krakéw, fZ kwietnia 2023 1.
30-901 Krakdw

Pan Aleksander MAZUR
ALMA PROQJEKT

ul. Satyrykéw 16/6
44-113 GLIWICE

Znak sprawy: 2/3481/2023 ZKUPSUT

Dotyczy: zadania pn.. Budowa przylgeza sieci cieplowniczef do budynku ustugowo handlowego przy ulicy
Sowiriskiego 72 w Gliwicach”,

W odpowiedz na pismo wch. nr 2326/23 z dnia 28.03.2023 r. dotyczace uzgodnienia
dokumentacji projektowej, okreslajacej usytuowanie projektowanego uzbrojenia terenu
opracowanego w ramach zadania pn.: ,Budowa przyfgcza sfeci cieptowniczej do budynku
ustugowo-handlowego przy ulicy Sowiniskiego 72 w Gliwicach”™ w zalgczeniu odsytam dwa
egzemplarze przesfanej dokumentacji, z adnotacja, iz byla ona przedmiotem narady
koordynacyjnej ZKUPSUT, kiéra odbyta sig w dniu 05.04.2023 r. w siedzibie Rejonowego
Zarzadu Infrastrukiury w Krakowie. PowyZszy projekt przedstawiono na mapie
(nie zawierajgcej tresci nigjawnych w my$l ustawy o ochronie informacji niejawnych)
przyjetej do zasobu ODGIK RZI w Krakowie w dniu 17.02.2023 r., KERG: 529/2022 (feren
zamknigly). Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr: 8,12 obreb 0038 Nowe Miasto,
gmina 246601_1 Gliwice, pow. m. Gliwice, woj. §lgskie (terern zamknisty).

Z uwagi na mozliwosé istnienia w terenie innych, niewskazanych na mapie do celéw
projektowych urzadzet podziemnych, ktére nie zostaly objete inwentaryzacjg, zaleca
sie wykonanie prac ziemnych z zachowaniem szczegolnej ostroznodci pod nadzorem
personelu technicznego jednostki wojskowsj. Na odcinku w $wietle drogi nalezy wykonaé
dodatkowe =zabezpieczenia w postaci rur ochronnych Iub pht odcigzajgcych.
Po zakoriczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Réwnoczesnie informuje, ze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 ze zmianami) projekt
zagospodarowania dziatki nalezy opracowac geodezyjnie (wyfyczy¢ w ferenie) w celu
zachowania przewidzianego w projekcie polozenia wyznaczanych obiektéw wzgledem
obiektéw istniejgcych | wznoszonych oraz wzgledem granic  nieruchomosci.
Po zrealizowaniu przedmiotowego przedsiewziecia nalezy dostarczyé do ODGIK RZI
w Krakowie operat geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wykonanej przed zakryciem
wybudowanego uzbrojenia z uwzglednieniem glebokosci potozenia przewodu.

Zalgeznik: 2 na str. 12 od p. weh. 2328/23 — tylko adresat.

rd
= [
el G2 GRAGn

SZEF ZA Rl%/~
//’ q
;

Tomasz Rutka (tel. 261 130 808) ODGIK
2023.04.12
T 2206

1662/VIl
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Kserokopia pisma protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu wydana przez Prezydenta Miasta Gliwice,
z dn. 22.11.2022r

GE.6630.125.2022

Gliwice, dn. 22.11.2022 r.
Prezydent Miasta
Gliwice

Znak sprawy: GE.6630.125.2022

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoniczonej w dniu 22.11.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

siec i przylacza cieptownicze oprocz sieci zlokalizowanej na terenie
zamknietym - dziatki nr 8 i 12 obr. Nowe Miasto

dla zadania:

,Budowa sieci cieplowniczej wraz z przytgczami w ramach
podtaczenia budynku ustugowo-handlowego przy ul. Sowinskiego 72
w Gliwicach”

Przedmiot narady:

Gliwice ul. Sowinskiego 72,
Lokalizacja:  Nowe Miasto, dz.: 11, 13,
Przedmiescie, dz.: 41, 49, 743

MAZUR ALEKSANDER
ul. Satyrykéw 16/6, 44-100 Gliwice

Projektant: ~ ALEKSANDER MAZUR Inne upr.: budowlane: SLK/4278/P0O0S/12

Whioskodawca:

Przewodniczacy:  Grzegorz Karkowski

Sposéb przeprowadzenia narady:  elektroniczny

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko AL X %
Lp. . . i Imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 Goérnoslaskie Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedsigbiorstwo Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Wodociggow SA w Katowicach
elektroniczny

2 Miejski Zarzad Ustug Stanowisko pozytywne Iwona Kokowicz
Komunalnych w Gliwicach Bez uwag.
elektroniczny Whpisano na podstawie korespondencji z 16 listopada 2022r.,

zarejestrowanej pod numerem UM.1157618.2022.

3 Netia SA Zesp6t Utrzymania Stanowisko pozytywne Alan Krulikowski
Ustug Region Poludniowy Bez uwag
elektroniczny

4 Panstwowe Gospodarstwo Uczestnik nieobecny na naradzie

Wodne Wody Polskie, Zarzad | przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Zlewni w Gliwicach

elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): EWA DOKTOR, dn. 22-11-2022 15:23:09
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3
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5

9

10

11

Polska Spétka Gazownictwa

Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, Dziat
Stacji i Sieci Gazowych
elektroniczny

Polska Spotka Gazownictwa

Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu,
Gazownia w Gliwicach
elektroniczny

Przedsiebiorstwo Energetyki

Cieplnej - Gliwice sp. z 0.0.
elektroniczny

Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji
sp. z 0.0. w Gliwicach
elektroniczny

Tauron Dystrybucja SA,
Oddziat w Gliwicach
elektroniczny

Tramwaje Slaskie SA

elektroniczny

Wydzial Architektury

i Budownictwa UM -Gliwice

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Stanowisko pozytywne z uwagami

Uzgadnia sie z uwagami:

Skrzyzowania oraz zblizenia projektowanych inwestycji nalezy
zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami i PN.
Przed przystapieniem do robot w sasiedztwie naszych urzadzen nalezy
zawiadomi¢ nas o terminie rozpoczecia prac oraz zlecié nadzor.
Prace ziemne w poblizu naszych urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie
pod nadzorem Gazowni w Gliwicach. Wszystkie kolizie i zblizenia

z siecia gazowa nalezy kaidorazowo zgtasza¢ naszemu
przedstawicielowi.

Stanowisko pozytywne
bez uwag

Stanowisko pozytywne

Trase projektowanej sieci cieptowniczej w rejonie ul. Sowiriskiego
w Gliwicach uzgadnia sie na warunkach:

Nalezy zachowac przepisowe odlegtosci od istniejgcych przewodow
wod. - kan. zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Na
skrzyzowaniach  z  istniejgcymi  przewodami  wodociggowymi
projektowane przewody utozy¢ w rurze ochronnej. Dtugosc rury i jej
odlegtos¢ od przewodéw wodociagowych przewidzie¢ zgodnie
z normg. Prace w obrebie istniejacych przewodéw wod. - kan.
prowadzi¢ pod nadzorem PWIiK Sp. z 0.0. w Gliwicach. Przed ich
rozpoczeciem dostarczy¢ zlecenie na petnienie tego nadzoru. W razie
koniecznosci zabezpieczenia przewoddéw wod. - kan. w rejonie kolizji
z projektowang inwestycjg koszty z tym zwigzane poniesie Inwestor.
W przypadku wykonywania przewiertu nalezy sprawdzi¢ potoienie
przewodow wod. - kan. za pomocg przekopéw kontrolnych.

O przystapieniu  do robét ziemnych powiadomic z min.
dwutygodniowym  wyprzedzeniem  Dziat  Eksploatacji  Sieci
Wodociggowej i Systemow Pomiarowych tel. 605 034 408 i Dziat
Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej tel. 697 698 359.

W zakresie sieci kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnic¢ z wtascicielem
sieci tj. Wydziatem Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego w
Gliwicach

Stanowisko pozytywne z uwagami

Projekt wymaga indywidualnego uzgodnienia.

Dla kolidujgcych urzadzeri nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw
zabezpieczenia lub przebudowy naszych urzgdzen
elektroenergetycznych do  TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach, po uprzednim uzyskaniu wywiadéw branzowych o ktore
nalezy wystapi¢ na odpowiednim wniosku z 2 egz. planéw do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach. Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice
Na podstawie wykonanych uzgodnien zostang wydane odpowiednie
WARUNKI.

Stanowisko pozytywne
Uzgadnia sie bez uwag.

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Dokument wygenerowat{a): EWA DOKTOR, dn. 22-11-2022 15:23:09

GE.6630.125.2022

Krystian Rzezniczek

Klaudia Buchta

Bogumita Teterycz

Beata Kosmala

Adam Zadroiny

Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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12 Woydziat Gospodarki Stanowisko pozytywne Iwona Seferowicz

Nieruchomosciami Bez uwag.
UM-Gliwice
elektroniczny
13 Woydzial Gospodarowania Stanowisko pozytywne z uwagami Malgorzata Sobusik
Wodami.UM-Gliwice Nalezy pisemnie wystapic o wydanie warunkow technicznych
elektroniczny zabezpieczenia skrzyzowan proj. sieci / przytaczy z istniejacg miejska

siecig kanalizacji deszczowej.

14 Woydziat Inwestycji Stanowisko pozytywne Tomasz Plewiriski
i Remontéw UM -Gliwice bez uwag
elektroniczny

15 Woydziat Planowania Stanowisko pozytywne Grazyna Dobrut
Przestrzennego UM -Gliwice  pe; ywag
elektroniczny

16 Woydziat Ustug Komunalnych Stanowisko pozytywne KAMILA FERENC
um ‘G“\f-‘if-'e nalezy pisemnie wystapi¢ do Wydzialu UK o wydanie warunkéw
elektroniczny technicznych zabezpieczenia skrzyzowan projektowanych

sieci/przytaczy z miejska siecig oswietleniowa

17 Zarzad Drog Miejskich Stanowisko pozytywne Dorota Sokét
w Gliwicach Malezy uzyska¢ zgode ZDM Gliwice na lokalizacje urzadzen w pasie
elektroniczny drogowym drogi publicznej.

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z up. Prezydenta Miasta
p.0. Naczelnik Wydzialu Geodezji i Kartografii
Geodeta Miasta
Grzegorz Karkowski
Przewodniczgcy narady

/podpisano elektronicznie/

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r.,, poz. 1990 ze zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogq wziag¢ udziat réwniei inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzgdzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz.U.z2021r., poz. 1990 ze zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomyélnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.).

Dokument wygenerowat(a): EWA DOKTOR, dn. 22-11-2022 15:23:09
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Kserokopia pisma dotyczacego wydania warunkow technicznych zabezpieczenia skrzyzowan
z miejska siecig oswietleniowa — PEC Gliwice Sp. z 0.0. — przylacza sieci cieptowniczej do
budynku przy ul. Sowinskiego, wydanego przez Wydziat Ustug Komunalnych UM Gliwice, znak
UK.7021.6.19.2023 z dn, 15.03.2023r.

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

UK.7021.6.19.2023 Gliwice, 15.03.2023 r.

e kor. umsososo.2023awa INIIANINAITHANIN

ALMA PROJEKT
ul. SATYRYKOW 16/ 6
44-113 GLIWICE

W edpowiedzi na pismo prosze powolac sie na nr sprawy: UK.7021.6.19.2023

Dotyczy: wydanie warunkéw technicznych =zabezpieczenia
) skrzyzowan z miejska siecia oswietleniowa - PEC Gliwice
:"ii‘gg%ﬁmaeu Sp. z o0.0. - przylacza sieci cieplowniczej do budynku
T Tel. +4832 2313041 przy ul. Sowiliskiego.
Fax +48 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

www.gliwice.eu W odpowiedzi na pismo z dnia 13 marca 2023r. dostarczone
Godz?y pracy Urzedu drogg elektroniczna, w sprawie jak wyzej, Wydziat Ustug Komunalnych
Miejskiego:

poniedzialek - roda: informuje, ze infrastruktura oswietleniowa w rejonie opracowania,
8:00 - 16:00;

czwartek: 8:00 - 17:00;  tj. na ul. Sowinskiego jest wiasnoscig firmy Tauron Nowe Technologie

iatek: 8:00 - 15:00 ) ) I, . .
ra S.A. i stanowi element miejskiej sieci oswietleniowej.

Na zatgczonym planie widoczna jest kolizja projektowanych

Wydziat Ustug przytaczy sieci cieplnej z miejskg sieciq oswietleniowg, w zwigzku
Komunalnych . . . . .

z powyzszym tutejszy Wydziat uzgadnia trase projektowanych
ul. Zwyciestwa 21 przytaczy sieci cieplnej pod nastepujacymi warunkami:
44-100 Gliwice
'Flex. ::gg%ggg;‘éé 1. Wszelkie prace w rejonie sieci oswietleniowej powinny byc

uk@um.gliwice.pl prowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami;

2. Nalezy zachowac¢ odlegtos¢ poziomg od skrajni osi stupa
oswietleniowego tak, aby nie ulegt on uszkodzeniu

lub zniszczeniu;

3. Prace w rejonie wystepowania infrastruktury oswietleniowej
nalezy prowadzic¢ recznie, w sposdb nienaruszajacy istniejgcych
kabli zasilajacych oswietlenie, stupdw i opraw;

4. W miejscach skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ oswietlenie
uliczne na szerokosci wykopu komory przewiertowej rurg

ostonowg dwudzielng Arot typu A 110 PS w kolorze niebieskim,

wloty rur nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa;

5. Nalezy zleci¢ platny nadzér branzowy na czas prowadzenia

prac ziemnych w poblizu urzadzen oswietleniowych firmie, ktéra
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jest wiascicielem tych urzadzen, w tym wypadku -Tauron Nowe
Technologie S.A. (tel. 798 013 268);

6. Nalezy niezwtocznie powiadomi¢ tut. Wydziat oraz firme Tauron
Nowe Technologie S.A. w razie uszkodzenia lub zniszczenia
stupa oswietleniowego, kabla lub oprawy oraz niezwlocznie

naprawic¢ szkode na koszt inwestora lub wykonawcy.

Jednoczesnie informujemy, ze o stosowne warunki zabezpieczenia
sieci oswietleniowej stanowigce witasnos¢ firmy Tauron Nowe

Technologie S.A. nalezy sie zwroci¢ rowniez do tej firmy.

Powyzsze warunki zachowujg swojg, waznos¢ na okres 2 lat od daty

ich wydania.
Mariola Pendziatek
Naczelnik Wydziatu Ustug Komunalnych
/podpisano elektronicznie/
Kopia:
-UK a/a
Zatgczniki:

-informacja o ochronie danych osobowych
-skan planu zagospodarowania terenu
Przygotowata: Anna Waligéra (oswietlenie uliczne) tel. 32 239-13-16
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Kserokopia pisma dotyczacego uzgodnienia trasy i wydanie warunkdw w zakresie
zabezpieczenia skrzyzowan proj. przylaczy z istniejagca miejska siecig kanalizacji deszczowej,

znak S/GWW/000170/2023 z dn. 29.03.2023r.

. U

Gliwice dnia 29.03.2023r.

PWIK/W/2023/1597/GW/W/2023/628
Znak sprawy: S/GWW/000170/2023
Numer wniosku GW: B/GW/000030/2023

ALMA PROJEKT
Aleksander Mazur
ul. Satyrykéw 16/6
44-113 Gliwice

Dot.: “Budowa przylacza sieci cieplowniczej do budynku ustugowego przy
ul. Jozefa Sowinskiega 72 w Gliwicach” - uzgodnienie trasy i wydanie warunkéw
w zakresie zabezpieczenia skrzyZowan proj. sieci/przylaczy z Istniejacy miejska siecig
kanalizacj! deszczowej.

Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach - Dziat Gospodarowania
Weodami w zakresie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w odpewiedzi na Panstwa wniosek
przestany drogg elektroniczng w dniu 13.03.2023r. w sprawle jak wyZej informuje, ze:

1. aktualny przebieg kanalizacji deszczowej znajduje sie w zasobach geodezyjnych
i kartograficznych Wydzialu Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach,

2. tutejszy Dziat Gospodarowania Wodami nie dysponuje dodatkowa aktualizacia badz
inwentaryzacja uzbrojenia w zakresie kanalizacji deszczowej. Przebiegi istniejacego uzbrojenia
winny zostac zaktualizowane przez uprawnionego geodete w oparciu o stany faktyczne,

3. kanalizacja deszczowa zlokalizowana na dz. nr 11 obreb Nowe Miasto, dz. nr 49 obreb
Przedmiedcle stanowl wlasnos¢ osob prywatnych,

4, tutejszy Dziat Gospodarowania Wodami jest administratorem kolektordw gldwnych kanalizacji
deszczowej zlokalizowanych w pasach drogowych wiasnosci Gminy Gliwice, natomiast

skrzyzowania 7 przviaczami kanalizacii deszczowej lub wewnetrzng kanalizacie deszczowa

i wejscia w teren nalezy uzgadniaé z indywidualnymi wiascicielami,
5. w zakresie inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej, cgdélnospiawnej nalezy zwrdcic sie odrebnym
wnioskiem do Dzialu Technicznego Przedsiebiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gliwicach,
Dziat Gospodarowania Wodami informuje, Ze uzgadniamy trase proj. przylacza cieplowniczego
zgodnie z zalgcznikiem mapewym w miejscu skrzyzowania z istniejgcg kanalizacja deszczowa kd300
w poboczach ul, Jézefa SowinAskiego /dz. nr 743 obreb Przedmiescie/ pod warunkami:

6, przed przystapieniem do robét wykonaé przekopy kontrolne, pomiary geodezvine z ktérych
wynikac winno faktyczne zaglebienie istniejacych kanatow deszczowych,

7. w zakresie inwestycji moga znajdowal sie sieci niezidentyfikowane w terenie. W momencie
przeprowadzenia robét budowlanych nalezy zwréci¢ na nie szczegdlng uwage. W przypadku ich
uszkodzenia wykonawca/inwester zobowigzany jest do usuniecia awarii na wiasny koszt craz we
wtlasnym zakresie,

8. projektowane przylacza nalezy prowadzic zgodnie z obowizzujacymi przepisami, w tym
techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej
w sposéb nie zagrazajacy bezpieczeristwu ludzi i mienia, ’

9. wszelkie prace wykonywane w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych kanatéw deszczowych,
przvkanalikdw nalezy wykonywac w sposob nie naruszajacy konstrukcji w/w istniejacych
urzadzen odwadniajacych,

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji 5p. z 0.0. z siedziba w Gliwicach

ul. Rybnicka 47 Biuro Obstugi Klienta: NIP 631-010-26-08 :
44-100 Gliwice tel:+48 32 428 44 44 Sqd Rejonowy w Gliwicach Wydziat X
KRS 0000027652
Kapitat zakladowy 212 506 000,00 z! 1

Konto: Bank MILLENNIUM S.A

Strona:
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

wanw.pwili.gliwice.pl e-mail : bok@pwik gliwice pl
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10.

Tl

12

13.

14.

15.
16.

GLIWICE

T

nalezy zachowaé warunki techniczne zblizer poziomych do istniejacych urzadzer odwadniajacych
zgodnie z obowigzujgca norma,

w migjscach skrzyzowania, projektowane przytgcza wykonaé w rurze ochronnej celem
zabezpieczenia w przypadku wystagpienia awarii,

nalezy uzyskaé zgode wiaéciciell gruntu na wejécie w teren dla potrzeb wykonania proj.
inwestycji,

w pasie drogowym wiasnosci Gminy Gliwice nalezy uzyskac zgode administratora drogi tj.
Zarzadu Drég Miejskich w Gliwicach ul, Plowiecka 31,

nalezy stoscwac zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gliwice dla
przedmiotowego terenu,

przebleg siecl, przytaczy nalezy nanles na zasoby geodezyjne miasta,

za prawidlowos¢ przyjetych rozwiazan projektowych odpowiada projektant zgodnie z art. 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm./.

Przedmiotowe uzgodnienie zachowuje swoig waznost na okres 2 lat od dnia wydania.

Z-cor KIEROWNIKA

Drzicdy ::aspodazmia Wodami
Elzbieta hﬁé‘s?cz

Sprawg prowadzi: Malgorzata Scbusik (Slarszy specjalista ds. terenowo-prawnych (MS)),

tel.:

+48 (32) 428-45-73

Zalgczniki:

1.

Zataeznik graficzny

Kopia:
GW aa. + zalgcznik graficzny

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedziba w Gliwicach

ul. Rybnicka 47 Biuro Obsiugi Klienta: NIP 631-010-26-08
44-100 Gliwice tel:+48 32 428 44 44 Sad Rejonowy w Gliwicach Wydzial X

KRS 0000027652

Kapitat zaldadowy 212 506 000,00 2} 2
Strona: Konto: Bank MILLENMIUM 5.4,

www.pwik.gliwice.pl e-mall : bok@pwik gliwice.pl 57 1160 2202 0000 0003 6691 7854
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Ndres do korespandendfi

Shrylia potztowe 1 2708 -

AH2-337 Katow ce

— DYSTRY]
Cbstuga klientow
Flektraniczie: rauren-dystovhasia.pl/farmuolarz
Teleforicznie +48 44606 0 816

Gliwice, dn. 07.06. y
iwice, dn 06.2023 r 1042462502

ALMA PRQJEKT Aleksander Mazur

Sygnatura: 23-05-0136487-03 Ba ul. Satyrykow 16/6
44-113 Gliwice

Dotyczy: budawa przylacza sieci cieplowniczej w rejonie ul. Sowirniskiego 72 w Gliwicach.

(TD/OGL/OMDIUB/BK/1869/2023)

QOdpowiadajac na pismo z dnia 24-05-2023 informujemy, ze zachodzi kolizja z
naszymi sieciami i zgodnie z zaznaczonym przez wnioskodawce drugim wariantem na
zatgczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN, nN i o$w. ulicznego
wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktdrych nalezy sie
bezwzglednie stosowac.

Dokiadne potozenie naniesionych kabli {(w migjscach kolizji) nalezy ustalic za pomoca
przekopéw kontrolnyeh, wykonanyeh reeznie (bez uzycia sprzetu mechanicznega).
Odpowiedzialnosé za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkedzenia
naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami t. osoba z uprawnieniami do robot elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Wszelkie zblizenia | skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalety
wykonaé zgodnie z przepisami i normami .

Kable w kolizji z projektem w zakresie opracowania nalezy zahezpieczy¢ zgodnie
z zatgcznikiem Nr 1 {(wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegiosci mniejszej niz

2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.

Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej {j. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych i prowadzenia prac budowlanych w sasiedztwie nieostonietych
kabli energetycznych pozostajacych pod napieciem.

Zabezpieczenie czynnych urzgdzen elektroenergetycznych ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy
wykonac w stanle beznapieciowym {j. po ich wylgczeniu w uzgodnieniu z Dyspozycjg Ruchu craz
Pionem Serwisu Region Gliwice TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych  kabli
energetycznych i braku mozliwosci przesuniecia projektowang] inwestycii © 2m— zgodnie z
wymogami obowigzujacych przepiséw i nerm — oraz innych utrudnien technicznych (np.: mufy,
brak mozliwesci zalozenia rur ochronnych) nalezy przewidziec mozliwosé przelazenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.

TAUREY [y
Al Dty

31-035 Aakaw

- n'nl ';w. Lliwiie #
\ '@ N
o~

ON
BUCJA

taurar-dystrvbugapl
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W takim przypadku nalezy wystapi¢ z kopig uzgodnienia branzowego oraz z wnioskiem ¢
okreslenie warunkow prac ziemnych i kolizji i uzgodnié projekt w TAURON Dystrybucja SA -
Wydzial Eksploatacji OME Gliwice.

Adres do korespondencii:

TAURON Dystrybucja 5.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice

Ponadto informujemy, 2ze na danym terenie moga znajdowa¢ sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach.

Nalezy zleci¢ piatny nadzér nad prowadzenymi robotami de TAURCN Dystrybucja Oddziat
w Gliwicach, zlecenie wystad na adres:
TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka poeztowa nr 2708, 40-337 Katowice

Wainos¢ uzgednienia ustala sig na okres dwoch lat, liczge od daty niniejszego pisma.

FAUKRON Dystryhucie &4

Peinomownik

Coh

o,
Zalgcznik: mapa 1 szt Boata Kf;\'ﬁ

Faktura VAT zostanie przestana odrebng poczia
Kopia: OMD



Dotyczy uzgodnienia z dnia 07.06.2023 r.
Sygnatura: 23-05-0136487-03

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable eiektroenergetyczne bgdace w kolizji poprzeczne] z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyé dzielona rura ostonowa przepustu wychodzacego pe 0.,5m poza
jezdnigfwjazdichodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace srednice rur echronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury e srednicy minimum 110mm kcloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mnigjszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanago przekepem kontrolnym.

Kable mozna odkopac tylko do strefy achronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgodg na wymagane odplatne wylgczenia cdpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélinych Srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w
Gliwicach, a nastgpnie zglosic celem dokonania odbioru robot zanikawych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgce] glebokosci polozenia istnigjgcych kabli
energetycznych — zgednie z wymogami cbowigzujacych przepiséw | norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.

W takim przypadku nalezy wystapié z wnioskiem o okreSlenie nowych warunkow
technicznych usuniacia kolizji sieci elektroenergetycznej do OME .
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Kserokopia pisma z dnia 10.01.23 w sprawie uzgodnienia projektowanego przylacza sieci
cieplnej do budynku ustugowo-handlowego przy ul. Sowinskiego 72 w Gliwicach wydane przez
Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Katowicach, znak KZ2Z.5183.3.2023.DO

ul. Francuska 12, 40-015 Katowice
tel. (32) 253 77 98, fax. (32) 256 48 58
www.wkz katowice.pl

' ‘ Wojewaodzki Urzad Ochrony Zabytkdw w Katowicach

. 4

K-77.5183.3.2023.DO Katowice, dnia 13.01.2023 1.
RPW 415/2023 ePUAP

Pan Aleksander Mazur
Alma Projekt

ul. Satyrykow 16/6
44-113 Gliwice

Dot.: pisma z dnia 10.01.2023 t. w sprawie uzgodnienia projektowanego przylacza sieci cieplnej do
budynku ustugowo-handlowego przy ul. Sowinskiego 72 w Gliwicach, przez nieruchomosc nr 743
(ul. Sowinskiego)

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie uzgodnienia projektowanego przylacza sieci cieplnej do
budynku przy ul. Sowinskiego 72 w Gliwicach, Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow pozytywiie
opinivje planowana inwestycje na podstawie dolaczonej dokumentacji projektowej tj:

- projekt zagospodarowania terenu — przylacze sieci cieplowniczej (nr rys. 02) —,,Budowa sieci cieptowniczej
wraz z przylaczami w ramach podiaczenia budynku ushugowo-handlowego przy ul. Sowinskiego 72
w Gliwicach”

- profil sieci cieplowniczej — siec cieplownicza z przylaczami (nrrys. 03) —,, Budowa sieci cieplowniczej wraz
z przylaczami w ramach podlaczenia budynku ushlugowo-handlowego przy ul. Sowinskiego 72 w Gliwicach”

pod warunkami:

a) wykonania przylaczy metoda bezwykopowa (pizecisk, przewiert) w obrebie dizew z komorami startowymi
zlokalizowanymi poza strefa ochrony koizeni (1zut korony + 1,5m).

b) prowadzenia pozostalych prac ziemnych recznie z zachowaniem cigglosci korzeni o srednicy 2 cm
i wiekszych, w obrebie wystepowania systemow korzeniowych drzew nalezgcych do zabytkowego ukladu
alejowego wzdhuz ul. Sowinskiego.

¢) zabezpieczenia dizew polegajacych na ich wygrodzeniu na powierzchni nie mmniejszej niz 1zut korony
powiekszonej o 1,5 m ogrodzeniem wysokim na 1.8 m dobize widocznym i dostatecznie trwalym z tabliczka
informacyjna o tresci: strefa ochronna drzewa — nie wchodzic, nie przesuwac, nie skladowac materiatow

lub

- gdy nie jest mozliwe wygrodzenie dizewa, zastosowac zabezpieczenie pnia w formie odeskowania do
wysokoscl pierwszych galezi, obejmujac caly powierzchnie pnia. Deski powinny byc¢ oparte o podloze,
zamocowane na elementach zapewniajace dystans od pnia, spiete tasma lub drutem.

Jednoczesnie :

a) zaznacza sie, iz w obrebie strefy korzeniowej (rzut korony + 1,5 m) nie nalezy skladowac mas ziemnych,
materialéow budowlanych, kruszyw, paliw, smaréw itp., lokalizowaé obiektéw zwiazanych z zapleczem
budowy, lokalizowac przejazdu i parkingu dla samochodéw i maszyn budowlanych.

b) informuje sie iz :

- zgodnie z art. 32, art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postepowania administracyjnego,
pemomocnictwo powinno by¢ udzielone na pismie lub zgloszone do protokohi. Pelnomocnik winien dolaczyc
do akt oryginalny lub urzedowo poswiadczony odpis pelnomocnictwa.
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- zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, w celu realizacji przedsiewziecia nalezy uzyskac
pozwolenie Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

- zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, na wniosek wlasciciela lub posiadacza zabytku
wojewodzki konserwator zabytkow przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie, okreslajace
sposob koizystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a takze zakres
dopuszczalnych zmian, ktore moga by¢ wprowadzone w tym zabytku.

Zastepca Slaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Katowicach
mgr inz. arch. Anna Ostrowska
(podpisano elektronicznie)

Do wiadomosci:
1. 2aDO012.01.2023r.
Osoba prowadzaca sprawe: insp. Daria Olewinska pok. 314, kontakt 32 256 48 58 wew. 30
email d.olewinska@wkz katowice.pl lub sekretariat@wkz katowice.pl
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Kserokopia ppozwolenia nr K/443/2023 z dn. 08.05.23, na prowadzenie prac konserwatorskich
w parku wpisanym do rejestru zabytkow albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej
do rejestru zabytkéw, wydana przez Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

| ' ‘ Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Katowicach
| ‘ ul. Francuska 12, 40-013 Katowice
tel. (32) 253 77 98, fax. (32) 256 48 58

www wkz katowice.pl

K-77.5146.12.2023.D0O Katowice, dnia
RPW 19333/2022 Zpo

POZWOLENIE Nr K/UY4372023

na prowadzenie prac konserwatorskich w parku wpisanym do rejestru zabytkéw albo innego rodzaju
zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytkow

Na podstawie art, 6 ust | pkt 1 lit. g, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust, 4 pkt 4 1 5 ustawy z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronic zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz U. z 2022 roku, poz. 840 z po#n, zm.) i §
12 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na
Liste Skarbow Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badar architektonicznych i innych dziakai przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkdw (Dz. U. z 2021 poz. 81) oraz art. 104 § 1
ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku - Kodeks posigpowznia administracyjnego (iekst jedn. Dz, U, z 2022 r. poz. 2000,
2185)

Slgski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.10.2022 r. {(wplyw do tut. urzedu w dniu 28.10.2022 r.) Przedsiebiorstwa Energeiyki
Cieplnej—Gliwice Spolka Z 0.0. reprezentowanej przez p. Aleksandra Mazura projektanta firmy Alma Projekt z siedzibg
przy ul. Satyrykéw 16/6 w Gliwicach, w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich
polegajgeych na budowie przytacza sieci cieplnej do budynku ushugowo - handlowege na terenie nieruchomosci nr 743
przy ul. Sowinskiego w Gliwicach, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja Wojewodzkiego Konserwatera Zabytkow w
Katowicach pod numerem A/405/2020 z dnia 02.07.2020 r. - Uklad alejowy lip drobnolistnych,

pozwala

1. na prowadzeunie prac konserwatorskich w parku albe innegoe rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do
rejestru zabythéw — Aleja Lipowa, przy ul. Sowinskiego w Gliwicach, polegajacych na:

- budowie przylgeza sieci cieplnej do budynku uslugowo - handlowego na terenie nieruchomosci numer 743 przy ul.
Sowinskiego 72 w Gliwicach

na podstawie dofaczonego do wniosku projekw budowlanego pt:,, Projekt techniczny budowy sicei cieplowniczej
wraz z przylaczami w ramach podiaczenia budynku ustugowo-handlowego przy ul. Sowifiskicgo 72 w Gliwicach
wykonanego przez mgr inz. Aleksandra Mazura, dnia 19 pazdziemika 2022 r.

2. przy spelnieniu nastgpujacyeh warunkow i obowigzkow:

a) kicrowania pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy
zabytkach bedgeych parkami wpisanymi do rejestru zabytkéw albo innego rodzaju zorganizowany
ziclenia wpisang do rejestru zabytkow przez osebe posiadajycg kwalifikaeje, o ktérych mowa w art.
37k ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkamji.

b) przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow imicnia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej
mowa wyzej, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi posiadanie przez te osobe kwalifikacji, o
ktdrych mowa w art. 37b ustawy, nie poiniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia prac
konserwatorskich.

¢) przekazania ofwiadczenia osoby wskazanej jako kierownika prac konserwatorskich o przyjeciu przez
te osob¢ obowigzku kicrowania tymi pracami.

3. orazspelnieniu warunkéw dodatkowych:

a) zawiadomienia élqskiegn Wojewodzkiege  Komserwatora  Zabytkdow  w  Katowicach
o terminie rozpoczgeia i zakoficzenia wskazanych w pozwoleniu prac konserwatorskich

b) niezwlocznego zawiademienia wojewddzkiego kenscrwatora zabyikéw o zagrezeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakeie prowadzenia prac konserwatorskich

¢) wykonania przylgezy metody bezwykopows (przycisk, przewiert) w obrebie drzew z komorami
startowymi zlokalizowanymi poza strefy ochrony korzeni (rzut korony + 1,5m).

d) prowadzenia prac ziemnyeh recznie w obrebie wystepowania systemow korzeniowych drzew

e) zachowania eigglodei korzeni o $rednicy min. 2 em oraz zabezpicczenia odslonigtych korzeni drzew
przed przesychaniem

fy zabezpieczeniu drzew przed zniszezeniem 4’__
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g) skladowaniu mas ziemnych, materialow budowlanych, kruszyw, paliw, smardw itp., lokalizowas(y 1:
obiektéw zwigzanych z zapleczem budowy, lokalizowaé przejazdu i parkingu dla samochodow i
maszyn budowlanych poza obrebem strely korzeniowej.

4. Pozwolenie jest wazne do dnia 01,12.2023 v,

UZASADNIENIE

Teren nieruchomosci nr 743 znajduje si¢ na obszarze ukladu alejowego lip drebnolistnych przy ul. Sowinskiego
w Gliwicach, wpisanego do rejestru zabytkow decyzja Wojewddzkicgo Konserwatora Zabytkéw nr A/405/2020 z dnia
02.07.2020 roku i z tego wzgledu podlegajacego szezegdlnej ochronie prawnej. Ochrona ta wyraza sig¢ m.in.
koniccznoscig uzyskania pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru; w mysl art.
36 ust. 1 pkt 1 cytowanej wyzej ustawy o ochronie zabytkow.

Whnioskicm z dnia 28.10.2022 r. (wplyw do tut. urzedu w dniu 28.10.2022 r.) Przedsigbiorstwo Energetyki Cicplnej
— Gliwice Spotka Z O.0. reprezentowangj przez Aleksandra Mazura projektanta firmy Alma Projekt z sicdzibg przy ul.
Satyrykéw 16/6, wystapito w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich polegajgcych na
budowie przylacza sieci cieplnej do budynku ustugowo - handlowego na terenie nieruchomodci nr 743 — uklad alejowy
lip drobnelistnych - przy ul. Sowinskiego w Gliwicach.

Prace wskazane wnioskiem beda polegaly na budowic sicei cieplownicze] wysckiego parametru wraz z
przylgczami w ramach podlgezenia istniejacego budynku handlowo-uslugowego zlokalizowanego przy ul. Sowifskicgo
72 w Gliwicach. Do wniosku dolaczono projekt techniczny budowy sicci cieplownicze] wraz z przylaczami w ramach
podigczenia budynku uslugowo-handlowego przy ul. Sowinskiego 72 w Gliwicach, obejmujacy: spis zalgcznikow i
rysunkdw, tabclarvezne zestawienie wiadcicieli nieruchomosci, opis techniczny (przedmiot projekiu, opis stanu
istniejacego, opis stanu projcktowanego, rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne), zestawienie podstawowych
wyrobow budowlanych, wykonany przez mgr inz. Aleksandra Mazura w dniu 19 pazdzierniku 2022 r.

Z punktu widzenia konserwatorskiego istnicje mozliwodé przeprowadzenia wskazanych prac wedlug dolaczonej
dokumentacji projektowej z zachowaniem warunkéw niniejszego pozwolenia. Z uwagi na lokalizacje inwestycji na
terenie ukladu alejowego, zachodzi koniecznosé ochrony drzewostanu alejowego, stad dla niniejszego pozwolenia
ustalono dodatkowe warunki polegajgce na:

- wykonaniu przylaczy metoda bezwykopowa (przycisk, przewiert) w obrebie drzew z komorami startowymi
zlokalizowanymi poza strefg ochrony korzeni (rzut korony + 1,5m)

- prowadzenia prac ziemnych recznie w obrebie wystepowania systemaéw korzeniowych drzew

- zachowaniu ciaglodci korzeni o érednicy min. 2 cm oraz zabezpieczeniu odslonigtych korzeni drzew przed
przesychaniem w miejscach wykepow otwartych.

- zabezpieczeniu drzew ogrodzeniem wysokim na 1,8m, dobrze widocznym i dostatecznic trwatym z tabliczka
informacying o tresei: strefa ochronna drzewa — nie wehodzic, nie przesuwac, nie sktadowad materiatéw na powierzchni
nic mniejszej niz rzut korony powickszonej o 1,5m lub gdy nie jest mozliwe zabezpicczenic w postaci wygrodzenic
drzewa, zabezpieczenia pnia w formie odeskowania do wysokosci pierwszych galezi, obejmujac cata powierzchnic pnia.
Deski nalezy oparzed o podioze, zamocowac na elementach zapewniajgee dystans od pnia oraz spigé tasmg lub drutem,

- skladowaniu mas ziemnych, materialdw budowlanych, kruszyw, paliw, smardw itp., lokalizowania obiektow
zwiazanych z zapleczem budowy, lokalizowania przejazdu i parkingu dla samochoddw i maszyn budowlanych poza
obrgbem strefy korzeniowe] (§rednica korony + 1,5m)

Zakres prac objetych niniejszym pozwoleniem wedlug zalaczonego projektu, nie wplynie negatywnie na
substancje zabvtkows ukladu alecjowego i jest dopuszezalny pod wzgledem konserwatorskim ped warunkiem
zaslosowania rezimu zapisow dokuwmenlacji i warunkéw niniejszego pozwolenia.

Przepisy powotane na wstepie niniejszej decyzji uprawniaja wojewoddzkiege konserwatora zabytkdw do
wydawania zczwolen na podjecie robét budowlanych na terenic wpisanym do rejestru zabytkéw. W zwiazku z
powyZzszym, nie widzi sie przeciwwskazan co do realizacji ww. inwestycji 1 orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
1. Od decyzji shuzy stronom prawo wniesienia za posrednictwem Slaskicgo Wojewodzkiego Konscrwatora Zabytkow
w Katewicach odwotlania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia dorgezenia

ninicjszej decyzji.
2. Zgodnic z art. 130 § 4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu wniesienia odwolania gdvz jest zgodna z

szdaniem wszystkich stron,

3. Wniesienie odwolania wstrzymuje wykenanic decyzji, o ile decyzji nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalnodei lub nie
podiega ona natychmiastowemu wykonaniu 7 mocy ustawy.
4. Pozwolenie moze byt cofnigte lub zmicnione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okolicznodei, ktdre moga mieé

wplyw na vakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robdt, badan, innych dzialai lub poszukiwar.

W razie stwierdzenia, e prace sa prowadzonec bez pozwolenia lub  w  sposéb  odbiegajgcy od  zakresu
i warunkdw okreslonych w pozwoleniu wojewddzki konserwator zabytkdéw moze wstrzymaé prace, badania, roboty lub inne
dzialania prey zabytky, a nastgpnic wydad decyzjg nakazujyen przywrdcenie zabytku do poprzednicgo stanu lub uporzadkowanie
terenu, z okreéleniem terminu wykonania tych czynnoscel, albo nakladajacg obowigzek uzyskania pozwolenia wojewddzkicgo
konserwatora zabytkéw na prowadzenic wstrzymanych badan, prae, robot lub innych dzialan przy zabytku, przy czym wniosek
o wydanie tego pozwolenia sklada si¢ w terminic nic duzszym niz 7 dni od dnia dorgezenia decyzji, albo nakiadajacg obowiazek
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podjecia okreglonyeh czynnosel w eclu doprowadzenia wykonywanych badan, prac, rohdt lub innych dzialan prey zabytku do
zpodnosel z zakresem i warunkami okreglonymi w pozwoleniu, wskaxujge termin wykonania tveh czynnosei.

Uzyskanic pozwolenia wojewddzkicgo konserwarora zabytkow na podjgeie okreslonych w nim dviatan nie xwalnia 7 obowigzku
uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania rploszenia zgodnic z przepisami ustawy z dnia 7 Jipea 1994 roku — Prawo
budowalne oraz innych deeyzji, opinii i uzgodnien wymaganych przepisami szezegdlnymi.

Zgodnic z treseiy art. 37b ustawy o ochronie zabytkéw i opicee nad zabytkami:

Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi prowadzonymi przy rabytkach hedgeyeh parkami wpisanymi do
rejestru albo  inncgo rodzaju  zorganizowany zielenig wpisang do rcjestiu kieruje osoba, ktéra ukohczyla studia
drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskic, ktérych program obejmuje zajecia lub grupy zaje¢ umozliwiajgee nabycic
wicdzy i umicjgtnosci w tym zakresie, oruz ktdra po rezpoczgeiu studiow drugiego stopnia lub po zaliczeniu szdstego semestru
Jednolitych studidw magisterskich, przez co najmnicj 9 micsicey brala udzial w pracach konserwatorskich lub pracach
restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub byta zatrudniona prey tych pracach w
muzceum bedgeym nstytucja kultury.

Powyzszy preepis stosuje sic do osob, kidre samodziclnic wykonuja prace konserwatorskie oraz prace restauratorskic,
prowadzone przy zabytkach bedacych parkami wpisanymi do rejestru albe inncgo rodzaju zorganizowana ziclenia wpisang do
rejestru.

Prace o charaktcrze technicznym w zakresie, o ktorym mowa w punkcie 7a, samodzielnic wykonuje osoba, ktdra posiada
$windectwo ukonczenia szkoly sredniej zawodowej oraz tytut zawodowy albo wyksztalcenie Srednie i dyplom potwierdzajgey
kwalifikacje zawodowe w zawodach zwigzanych z pielegnacjy zicleni, albo przez co najmnicj 9 miesicey brala udzial w tego
rodraju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanyeh do rejestru Jub byta zatrudniona przy tych pracach w muzeum
bedacym instytucja kultary.

Powyzsze wymagania dotyczace oséb kicrujgeych pracami konscrwatorskimi/restauratorskimi majg rowniez zastosowanic do
056b, kidre samodrielnie wykonujg prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub budinia konserwatorskie, prowadzone przy
zabytkach wpisanych do rejestru,

Udzial w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konscrwatorskich, robotach budowlanych Iub
badaniach architekionicznych, prowadzonych odpowicdnio przy zabytku wpisanym do rejestru, inwentarza muzeum bedacego
instytucjy kultury lub zaliczanym do jednej z katcgorii, o kidrych mowa w art, 64 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkdw i opicce
nad zabytkami, oraz badaniach archeologicznych, lub zatrudnienie przy tych pracach Iub badaniach w muzeum bedgeym
instytueja kultury, potwierdzaja §wiadectwa, w tym dotyezqoe odbytych praktyk
zawodowych, oraz inne dokumenty zaswiadczajace udzial w tych pracach, badaniach lub robotach lub zatrudnienie przy tych
pracach wydane przez kicrownika jednostki organizacying], na rzecz kiérej te prace, badania Jub roboty byly wykonywane, albo

przecz - osobg, pod kiarej nadzorem byly wykonywane, w o tym zakresy ohowigrkdw na
stanowiskach pracy w muzeum bedacym instylucis kullury, lub zagwiadczenia wydane przez wojewadzkich konserwatorow
zabytkow,

Udzial w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konscrwatorskich, robotach budowlanyeh lub
badaniach architekionicznych prowadzonych przed dniem 26 sicrpnia 2011 r. przy zabytku niewpisanym do rejestru zabytkow
potwierd-ajy $wiadectwa, inne dokumenty lub zaswiadezenia, o ktorych mowa powyiej,

Wykszialcenic i tytuly zawodowe, o kiérych mowa w arl, 37a moga byé uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskicj,
Jjezeli sg one uznawane za réwnorzedne 7 wyksataleeniem i tylutami zawodowymi uzyskanymi na teryvtorium Rzecrypospolite)
Polskie] na podstawic odrgbnyeh przepisow,

Dodwiadczenie zawodowe, o kiérym mowa w arl. 37b, moze hy¢ nabyle poza terytorium Rzeczypospolite] Polskicj, o ile dotyczy
prac konscrwatorskich, prac restauratorskich, badan konserwatorskich Iub badan architektonicznych, prowadzonych pray
zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej # kategorii, o ktérych mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o
ochronie zabytkow | opicee nad zabytkami.
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Olrzymuje:

Do wiadomodci:

1. Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplngj Gliwice
reprezentowany przez p. Aleksandra Masura

ul. Satyrykow 16/6 4 4«63? m%

44-113 Gliwice

2. Gmina Gliwice
ul. Zwyciestwa 2]
44-100 Gliwice

1. aaDO26.04.2023 .
Osoba prowadzgca sprawg: insp. Daria Olewifiska pok. 314, kontakt 32 253-77-98 lub 32 253-77-88 wewn. 30

email d.olewinskai@whkz katowice pl lub sekretariat@wkz katowice.pl
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TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WLASCICIELI NIERUCHOMOSCI

Lp. Wiasciciel Adres Nr. Dziatki obreb ‘é‘:ﬁg forma wyrazenia zgody
UL. SOWINSKIEGO 72
Kserokopia pisma dotyczacego
wydania zgody na lokalizacje
cieptociggu
w terenie dziatki Skarbu Panstwa
Wiasnos¢: bedacej we wtadaniu INSCH z dn.
Skarb Panstwa 22.09.2022r. wydanego przez Sie¢
Badawczg tukasiewicz — Instytut
Wiadajacy Al., Tysiaclecia Nowych Syntez Chemicznych.
1 (uzytkowanie wieczyste): | Panstwa Polski 13A 49 Przedmiescie Gliwice
Sie¢ Badawcza 24-110 Putawy Kserokopia pisma dotyczacego
tukasiewicz — Instytut wydania zgody na lokalizacje
Nowych Syntez Korespondencja: cieptociggu
Chemicznych Ul. Sowinskiego 11 w terenie dziatki Skarbu Panstwa
44-121 Gliwice bedacej we wtadaniu INSCH z dn.
06.10.2022r. wydanego przez Sie¢
Badawczg tukasiewicz — Instytut
Nowych Syntez Chemicznych.
Kserokopia pisma SBB/NR/00018/2022
dotyczgcego wydania zgody na
wykonanie prac budowlanych
zwigzanych z budowg przytacza sieci
cieplnej w terenie dziatki Skarbu
Panstwa bedacej we wiadaniu SBB
Wiasnos¢: Energy S.A. z dn. 09.09.2022r.
Skarb Panstwa — wydanego przez SBB Energy S.A.
Prezydent Miasta Gliwice
Kserokopia korespondencji mailowej
Witadajacy: 41 Przedmiescie Gliwice z dn. 17.10.2022 wraz z akceptacjg
(uzytkowanie pisma z dn. 03.10.2022
wieczyste): ul.towicka 1, dotyczacego ,\Wydania zgody na
SBB Energy S.A. 45-324 Opole

lokalizacje cieptociggu, na terenie
dziatki Skarbu Panstwa bedacej w
Panstwa wtadaniu, w ramach realizacji
projektu budowy przytgcza sieci
cieptowniczej do budynku
ustugowego przy ul. Sowinskiego 72
w Gliwicach wystosowanego do SBB
Energy SA przez AlmaProjekt.

Wiasnos¢:
Gmina Gliwice

Zarzadca:
Zarzad Drog Miejskich
w Gliwicach

ul. Zwyciestwa 21;
44-100 Gliwice

ul. Ptowiecka 31
44-121 Gliwic

Gliwice

Kserokopia pisma decyzji

ZDM/318/2023/KL z dn. 31.01.23

zezwalajaca na lokalizacje cieptociagu,
na dziatce nr 734 obr.: Przedmiescie

stanowigcej pas drogowy

ul. Sowinskiego, wydanego przez

ZDM Giliwice
oraz kserokopia decyzji
ZDM/748/2023/KL z dn. 21.03.23

Wiasnosé:
Skarb Panstwa

Wiadajacy
(trwaly zarzad):
Rejonowy Zarzad
Infrastruktury

ul. Mogilska 85
30-901 Krakéw

Gliwice

Kserokopia pisma nr 2799/VIl (znak
sprawy RZ|_Krakow-
WNiZW.SGiGN.2201.1.2021)
z dn. 11.08.22 w sprawie wydania
wstepnej opinii i warunkéw na
lokalizacje cieptociggu w terenie
kompleksu wojskowego nr 3491
w Gliwicach, wydanego przez
Rejonowy Zarzad Infrastruktury
w Krakowie
Kserokopia pisma zgody na
prowadzenie prac budowlanych i
geodezyjnych oraz udostepnienie
nieruchomosci na terenie kompleksu
wojskowego nr 3491 w Gliwicach,
znak464/VIl z dn. 26.01.23 wydanego
przez Rejonowy Zarzad Infrastruktury

A3 Producent Flag M.
Szymura, M. Szymura
Spétka Jawna

Ul. Alojzego Jondy 5;
44-100 Gliwice

743 Przedmiescie
12,8 Nowe Miasto
11

Nowe Miasto

Gliwice

Kserokopia pisma wyrazajacego zgode
z dn. 19.10.2022r wydana przez firme

w Krakowie

A3 producent Flag Szymura, M.

Szymura Spétka Jawna
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lll. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt techniczny budowy
przylacza sieci cieplowniczej wysokoparametrowej w ramach podiaczenia istniejacego
budynku ustugowo-handlowego zlokalizowanego przy ul. Sowinskiego 72 w Gliwicach.

2. Opis stanu istniejgcego

2.1 Zagospodarowanie terenu

Obszar w ktérym planowane jest przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest
w obregbie Przedmiescie i Nowe Miasto, miasta Gliwice. Istniejagca zabudowa w rejonie
inwestycji to budynki ustugowe, handlowe i przemystowe.

2.2 Uksztaltowanie terenu
Uksztaltowanie terenu w przedmiotowym obszarze charakteryzuje si¢ nieznaczng
zmienno$cig terenu.

2.3 Istniejace uzbrojenie terenu
W przedmiotowym obszarze zidentyfikowano nastepujace urzadzenia podziemnej

infrastruktury technicznej, towarzyszacej zabudowie:
* siec cieptownicza,
* sie€ energetyczng,
» siec¢ kanalizacji ogélnosptawne;j,
» sie¢ kanalizacji sanitarnej,
* sie¢ kanalizacji deszczowej,
* sie¢ gazowa,
* sie¢ wodociggowa,
* siec teletechniczng i kanalizacjg teletechniczng.

Na terenie inwestycji moga si¢ znajdowac inne niezinwentaryzowane sieci oraz
instalacje zewnetrzne.

2.4 Istniejacy uklad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny w rejonie przedsiewzigcia przedstawia si¢ nastgpujaco: ulica
Sowinskiego. Ulica Sowinskiego jest drogg gminng w zarzadzenie ZDM Gliwice.

Przekroczenie pasa drogowego ul. Sowinskiego (dz. nr 743, obr.: Przedmiescie)
odbedzie si¢ bezwykopowo na warunkach okreslonych w decyzji zezwalajacej na lokalizacje
cieptociggu w pasie drogowym przedmiotowej ulicy oraz w decyzji zezwalajacej na zajecie
pasa drogowego wydanych przez Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach.

Na terenie dziatki nr 49 (obr.: Przedmiescie) znajduje si¢ droga wewnetrzna
z chodnikiem oraz ze zjazdem do ul. Sowinskiego. Droga wewnetrzna obcigzona jest
znacznie ruchem samochoddéw cigzarowych w tym samochodéw ci¢zarowych z naczepami —
transport do firmy Savpol oraz Instytutu Nowych Syntez Chemicznych.

Na terenie dzialki ewidencyjnej nr 8 (obr.. Nowe Miasto) planowana inwestycja
przebiega przez droge dojazdowa do kompleksu wojskowego, zgodnie z warunkiem zarzadcy
terenu prace budowlane zwigzane z ulozeniem cieplociggu i obudowg drogi powinny by¢
wykonane w ciggu jednego dnia.
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2.5 Istniejaca szata roslinna

Wzdtuz ulicy Sowinskiego (dz. nr 743, obr. Przedmies$cie) znajduje si¢ uktad alejowy
drzew gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) wpisany do rejestru zabytkow
nieruchomych wojewddztwa §laskiego pod numerem A/405/2020.

Prace przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkéw begda prowadzone metodg
bezwykopow3.

Na terenie dziatki nr 49 (obr. Przedmiescie) w okolicy wiaczenia do istniejacego
cieptociggu znajduje si¢ istniejgca zielen niska w postaci krzewéw. Planuje si¢ zabezpieczenie
zieleni oraz konieczne przyci¢cia i przesadzenia istniejgcej zieleni niskiej. W celu wykonania
prac budowlanych w terenie dziatki nr 49 konieczne bedzie wykonanie przycigc istniejgcego
krzewostanu oraz jego zabezpieczenie.

Na terenie dziatki nr 11 (obr. Nowe Miasto) - teren przylaczanego budynku, znajduje
si¢ zielen niska i wysoka. Planuje si¢ zabezpieczenie zieleni oraz konieczne przesadzenia
istniejacej zieleni niskiej - krzewow. W celu wykonania prac budowlanych w terenie dziatki
nr 11 konieczne bedzie wykonanie przycig¢ istniejagcego krzewostanu oraz jego
zabezpieczenie.

Wszelkie prace podczas wykonywanych rob6t budowlanych w poblizu zieleni nalezy
prowadzi¢ recznie chronigc system korzeniowy. Wystepujaca zielen nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem.

2.6 Warunki gruntowo-wodne
e Wedlug klasyfikacji rodzajowej warunkéw gruntowych ujetej, w rozporzadzeniu
MT,BiGM zdnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 0, poz. 463), w miejscu projektowane;j
inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe.

* Wedlug klasyfikacji kategorii geotechnicznych obiektow budowlanych ujete;j,
w rozporzadzeniu MT,BiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych (Dz. U. Nr 0, poz. 463), projektowany
obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

2.7 Ochrona zabytkéw

Prace budowlane prowadzone w pasie drogowym ul. Sowinskiego dz. nr 743
(obr. Przedmiescie) beda prowadzone w terenie alei drzew gatunku lipa drobnolistna (Tilia
cordata Mill.) wpisanego do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa $laskiego pod
numerem A/405/2020.

Roslina wytwarza palowy system korzeniowy, ktory po okoto 10 latach zmienia si¢ na
sercowaty. Lipa wyksztatca silny system korzeniowy, z gltebokimi korzeniami bocznymi,
rozchodzacymi si¢ ukosnie i szeroko, ktéry moze siggac¢ poza obrys rzutu korony.

Prace na terenie dziatki nr 743, (obr. Przedmiescie) w granicach obiektu jakim jest
uktad alei drzew wpisany do rejestru zabytkow beda polegaly na wykonaniu budowy
przytacza sieci cieplnej dwuprzewodowej Dn150/250 uktadanej metoda bezwykopowa
w rurach ochronnych Dn300.

Przewody cieplownicze bedg prowadzone bezwykopowo z naziomem nad zewng¢trzng
sciankg rury ochronnej min. 1,5m.

Nie nalezy wykonywa¢ zadnych prac budowlanych przy alei drzew, ktére mogty by
prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru
zabytkow.
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Wykonywane prace budowlane przy zachowaniu okreslonych odlegtosci i gtebokosci
uktadanych przewoddéw cieptociggowych nie beda prowadzi¢ do naruszenia substancji lub
zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru.

Wykonawca robét wraz z Inwestorem zobowigzani s3:

* zastosowania si¢ do wszystkich wytycznych zawartych w pozwoleniu na
prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
wydanym przez Slaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw,

« do zawiadomienia Slaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw
o terminie rozpoczgcia i zakonczenia robot,

Zgodnie z art. 29. ust 7 pkt. 1 Prawa Budowlanego roboty budowlane polegajace na
budowie przyltacza sieci cieplnej przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkéw — wymagaja
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe¢ przy czym do wniosku o udzielenie decyzji
pozwolenia na budowe nalezy dolagczy¢ pozwolenie wlasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw wydane na podstawie przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

Nalezy zastosowa¢ si¢ do wszystkich warunkéw zawartych w pozyskanym
pozwoleniu nr K/443/2023 z dn. 08.05.23r na prowadzenie prac konserwatorskich w parku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej
do rejestru zabytkéw, wydana przez Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

3. Opis stanu projektowanego

3.1 Zgodnos$¢ przedsiewziecia z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego

Projektowana inwestycja jest zgodna z obowigzujacym Planem Zagospodarowania
Terenu (uchwata nr XXXVIII/965/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dn. 22 grudnia 2005r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego
w centralnej czesci miasta, obejmujacego Centrum i Srédmiescie miasta, tzw. centralne tereny
miasta).

Przedmiotowe roboty budowlane beda prowadzone w terenie oznaczonym
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako: 9P (Tereny obiektow
produkcyjnych, sktadéw i1 magazynéw), 02 KDZ 1/2 (Tereny ulic zbiorczych), teren
zamknigety, 28U (Tereny ustug réznych — istniejgce).

Uzupetniajagcym przeznaczeniem przedmiotowych terenéw sg sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu.

3.2 Obszar oddzialywania obiektu.
Informacj¢ o obszarze oddziatywania obiektu sporzadzono zgodnie z:
* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz.
1609);
* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065: §310,
§313, §323).
i nie wykracza poza dzialki na ktérych zostanie wykonany cieptocigg, ktérych numery zostaty
wymienione na stronie tytutowej projektu, tj.: obr.: Przedmiescie, dz. nr 49, 41, 743;
obr.: Nowe Miasto, dz. nr: 12, 8, 11, jedn. ew. Gliwice.
Obszar oddzialywania wyznaczono na podstawie analizy uwarunkowan wynikajacych
z Rozporzadzen pod katem ochrony czystosci powietrza, ochrony przed promieniowaniem
jonizujgcym i polami elektromagnetycznymi oraz ochrong przed hatasem i drganiami.
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3.3 Wplyw na srodowisko

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz
uzytkownikéw terendw. Jedynie na etapie prowadzenia rob6t budowlanych istnieje
mozliwo$¢ czasowych utrudnien oraz emisji hatasu do Srodowiska. Po wykonaniu prac
montazowych utrudnienia ustang.

Realizacja planowanego przedsiewzi¢cia wigzac si¢ bedzie z powstawaniem odpaddw,
ktére muszg by¢ zagospodarowane zgodnie z hierarchig sposobéw postepowania z odpadami,
o ktérych mowa w ustawie o odpadach.

3.4 Warunki terenowe
Informacja o nawierzchniach terenu zostala zamieszczona na rysunkach profilu
podtuznego cieptociagu
Cieplociag przebiega¢ bedzie:
e w terenie zielenca dzialki nr 49 (obr.: Przedmiescie) na ktérej wystepuja
nasadzenia krzewow,
e w terenie zielenca dziatki nr 41 (obr.: PrzedmieScie),
* w terenie dziatki 743 (obr.: Przedmiescie) pasa drogowego sktadajacego si¢
jezdni i chodnika oraz alei drzew wpisanej do rejestru zabytkéw,
e w terenie zielenca dziatki nr 12 (obr.: Nowe Miasto) — teren zamknigety,
* w terenie zielenca i drogi wewnetrznej wylozonej ptytami betonowymi/asfaltem
dziatki nr 8 (obr.: Nowe Miasto) — teren zamknigty,
* w terenie zielenca 1 uktadu komunikacyjnego wytozonego ptytami betonowymi
dziatki nr 11 (obr.:. Nowe Miasto) na ktérej wystepuja nasadzenia krzewow
i drzew.

3.5 Projektowany cieplociag

Opracowanie obejmuje projekt budowy przytacza sieci cieplowniczej wysokiego
parametru w ramach podlgczenie istniejgcego budynku handlowo-ustugowego
zlokalizowanego przy ul. Sowinskiego 72.

Projektowane przyltacze sieci cieplowniczej nalezy wiaczy¢ (punkt 1) do istniejace;j
preizolowanej sieci cieptowniczej wysokiego parametru 2xDn250/400 zlokalizowanej w
terenie zielenca, w rejonie budynku str6z6wki na dzialce nr 49 (obr. Przedmiescie). Przytacze
sieci cieptowniczej z rur preizolowanych 2xDn250/400 wykona¢ na odcinku 1-12. Pomiedzy
punktami 3 i 4 planuje si¢ zabudowg zaworéw odcinajacych Dn150/250 (pkt. Z1) wraz
z trzpieniem 1 skrzynkg uliczng. Obszar wokot skrzynki ulicznej zaworéw obrukowac.

W pkt. 3-3.1 nalezy przebudowac i przepia¢ istniejace przylacze cieptownicze z rur
preizolowanych 2xDn40/100 zasilajace budynek firmy SBB Energy S.A. zlokalizowany na
dziatce nr 41 przy ul. Sowinskiego 11. Pomi¢dzy punktami 3.1 i 3.2 planuje si¢ zabudowe
zaworow odcinajacych Dn40/110 (pkt. Z2) wraz z trzpieniem 1 skrzynka uliczng. Obszar
wokot skrzynki ulicznej zaworéw obrukowac.

W pkt. 11-11.1 nalezy wykona¢ przylacze cieptownicze rurami preizolowanymi
2xDn110/40 zasilajace budynek ustugowo-handlowy zlokalizowany przy ul. Sowinskiego 72.
Pomigdzy punktami 11 i 11.1 planuje si¢ zabudowe zaworéw odcinajagcych Dn40/110 (pkt.
Z3) wraz z trzpieniem 1 skrzynka uliczng. Obszar wokot skrzynki ulicznej zaworéw
obrukowac.

Projektowany cieptociag na odcinku:
e 1-12 wykona¢ z rur preizolowanych 2xDn150/250,
e 3-3.2 wykona¢ z rur preizolowanych 2xDn40/110,
e 11-1.1 wykona¢ z rur preizolowanych 2xDn40/110.
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Cieplociag jest cieptociggiem catorocznym o parametrach pracy w okresie zimowym
135/75°C 1 65/35 °C w okresie letnim, ci$nienie maksymalne 1,6 MPa.

Przylacze cieptownicze zaprojektowano w technologii rur preizolowanych
z impulsowym systemem wykrywania nieszczelnosci.

Nalezy stosowac rury preizolowane z atestowang rurg stalowg ze szwem wzdluznym ze
stali P235GH, P235TR1, P235TR2.

Lokalizacj¢ projektowanego przytacza sieci cieptowniczej ukazano narys. 1, 2, 31 4.

Projektowane preizolowane przytacze cieplownicze bedzie prowadzone na
glebokosciach wskazanych na rysunku profili.

W ramach budowy przylacza sieci cieplnej przewidziano:

* przekopy kontrolne oraz zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z projektowanym cieptociggiem,

* niezbedne zabezpieczenia zieleni wysokiej i niskiej, wraz z koniecznymi
przycigciami zieleni oraz jej przesadzeniami (na terenie zielenca dz. nr 49, 11),

* niezbedne zabezpieczenia zieleni wysokiej wpisanej do rejestru zabytkow
wojewddztwa Slaskiego (teren pasa drogowego ul. Sowinskiego dz. nr 748),

* budowg przylacza sieci cieptowniczej z rur 2xDn150/250 — pkt. 1-12,

* budowe przytacza sieci cieptowniczej z rur 2xDn40/110 wraz z przepigciem
istniejgcego przytacza zlokalizowanego na dzialce nr 41 — pkt. 3-3.2,

* budowg przylacza sieci cieptowniczej z rur 2xDn40/110 — pkt. 11-11.1,

* przekroczenie technologia bezwykopowg z zastosowaniem rur ochronnych
stalowych 2xDn300 na rurach przylacza cieplowniczego 2xDn150/250 pasa
drogowego ul. Sowinskiego (dz. nr 748),

* zabudowg¢ zaworéw preizolowanych Dn150/250 na wykonanym cieplociggu —
pkt. Z1,

* zabudowe¢ zaworéw preizolowanych Dn40/110 na wykonanym cieptociggu —
pkt. Z2 173,

» zabudowa przejscia szczelnego (wodo i gazoszczelnego) przy przejsciu przez
sciang¢ zewnetrzng budynku Sowinskiego 72,

* montaz instalacji alarmowej,

* montaz w budynku zaworéw odcinajagcych kulowych spawanych
(PN16, t=140°C),

* montaz spinki obiegowej miedzy zasilaniem i powrotem z odpowietrzeniem
z trzema zaworami w pomieszczeniu technicznym budynku Sowinskiego 72.

* odtworzenia terendw po wykonanych robotach do stanu pierwotnego na
dziatkach nr 41, 49, 743, 12, 8, 11.

Zestawienie dlugosci projektowanego cieplociagu:

Przyltacze sieci cieptowniczej 2x[Dn150/250] 2 x 128,0m
Przylacze sieci cieptowniczej 2x[Dn40/110] - ul. Sowinskiego 11 2x 11,5m
Przylacze sieci cieptowniczej 2x[Dn40/110] - ul. Sowinskiego 72 2x7,5m

3.6 Odpowietrzenie sieci cieplowniczej

Odpowietrzenie przytacza sieci cieplowniczej bedzie odbywacé si¢ poprzez spinke
miedzy zasilaniem 1 powrotem z odpowietrzeniem montowang w pomieszczeniu piwnicznym
wymiennikowni budynku przy ul. Sowinskiego 72.
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4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

4.1 Warunki stosowalnosci materialéw
Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ cechy techniczne i jako$ciowe
zgodne z aktualnymi polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane.
W  przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane nalezy uwzgledni¢ aktualne:
* europejskie aprobaty techniczne
* wspdlne specyfikacje techniczne
* Polskie Normy przenoszace normy europejskie
* normy panstw czlonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane
* Polskie Normy wprowadzajace normy mig¢dzynarodowe
* Polskie Normy
Parametry techniczne zastosowanych materiatéw winny spetnia¢ wymagania podane
w projekcie, odpowiada¢ Polskim Normom i Warunkom Technicznym Wykonania i odbioru
Robét sieci cieptowniczych z rur preizolowanych oraz by¢ dopuszczone do obrotu
w budownictwie na terenie Polski.

4.2 Rury cieplownicze

Przylacze sieci cieptowniczej wykonane zostanie z rur i ksztaltek preizolowanych,
ktére wykonane sg jako konstrukcja zespolona sktadajaca si¢ ze stalowej atestowanej rury
przewodowej, umieszczonej centrycznie w rurze ostonowej z twardego polietylenu, wysokiej
gestosci (PEHD) 1 izolacji cieplnej ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) wypelniajace;j
przestrzen miedzy rurami. Rury stalowe muszg posiada¢ oznakowanie wskazujace:
producenta, gatunek stali 1 znak kontroli jakoSci.

Stosowany system preizolowanych rur zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie musi posiada¢ dopuszczenie do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

Elementy preizolowane muszg posiada¢ wbudowany system sygnalizacyjno-alarmowy
impulsowy.

Zesp6t rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej i ptaszcza ostonowego
musi spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 253 odno$nie:

* jakosci stali,

» S$rednicy zewngtrznej wraz z dopuszczalng tolerancja,
* grubosci $cianki wraz z dopuszczalng tolerancja,

e stanu powierzchni,

* wytrzymatosci,

* metod badan.

Nalezy stosowa¢ rury stalowe P 235 GH ze szwem spelniajagce wymagania normy
PN-EN 10217 lub rury P 235 GH bez szwu spetniajace wymagania normy PN-EN 10216.
Srednice i grubosci §cianek rur maja byé zgodne z PN-EN 10220.

W budynku nalezy stosowa¢ rury stalowe czarne bez szwu. Przed malowaniem rury
nalezy oczys$ci¢ przez szczotkowanie powierzchni do stanu wyjsciowego B. Nastepnie rury
nalezy pomalowa¢ farbg do gruntowania termoodporng (do 140°C) oraz farba
powierzchniowa termoodporng (do 140°C) - CEKOR. Nastepnie na rury nalezy zalozy¢
izolacje¢ z pianki twardej PUR.
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4.3 Izolacja przewodo6w cieplowniczych

Izolacj¢ rur preizolowanych stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR). Pianka
izolacyjna uzyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spelnia¢ wymagania
normy EN253 odno$nie:

* struktury komérkowej,

* gestosci,

* wytrzymalo$ci na $ciskanie,

* chtonnosci wody w podwyzszonej temperaturze.

Trwatos¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciagtej
temperatury pracy minimum +130 °C.

Wspoétczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej Asy nie moze by¢ wigkszy
niz 0,029 W/mK.

W budynku, na rurach stalowych czarnych po ich oczyszczeniu i pomalowaniu nalezy
zatozy¢ izolacje z pianki twardej PUR. Grubo$¢ warstwy izolacyjnej dla przewodow
w budynkach w zalezno$¢ od S$rednicy przewodu przyja¢ zgodnie z PN-B-02421:2002
— Izolacja cieplna przewodow armatury i urzadzen.

4.4 Plaszcz ostonowy
Plaszcz ostonowy PE-HD stosowany w procesie produkcji rur i elementéw
preizolowanych musi by¢ wykonany z polietylenu wysokiej gestosci 1 musi spelniac
wymagania normy PN-EN 253. Plaszcz powinien zapewnia¢ wysoka ochrong pianki i rury
stalowej przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.5 Elementy prefabrykowane
Elementy preizolowane muszg posiada¢ wbudowany system alarmowy impulsowy.
Wszystkie elementy prefabrykowane spetnia¢ muszg wymagania 1 badania zgodne
z PN-EN 448 oraz okre$lone w niniejszych warunkach.

a. Luki (kolana) — dopuszcza si¢ do stosowania tuki:

 formowane na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szwem wzdluznym
(w przypadku stosowania rur ze szwem potozenie szwu musi by¢ pod katem 45°
do ptaszczyzny giecia),

* spawane doczotowo - wykonane przez gigcie na gorgco rury stalowej lub przez
formowanie na gorgco ptyt stalowych i laczenie ich za pomocag spawania.
Minimalny promien gi¢cia tuku nic moze by¢ mniejszy niz 1.5 x Srednica
zewngtrzna rurociagu,

* nie dopuszcza si¢ do stosowania tukéw segmentowych wykonanych przez
spawanie doczotowe prostych odcinkéw rur.

Dla tukéw formowanych na zimno i spawanych doczolowo muszg by¢ spetnione

wymagania normy PN-EN 448:2015.

b. Tréjniki (odgalezienia) — dopuszcza si¢ do stosowania trojniki wykonane jako:
* tréjniki z szyjkg wyciggang, wzmocnione.
Dtugos$¢ i szeroko$¢ wzmocnienia/pogrubienia powinna by¢ réwna minimum dtugosci
okreslonej w normie PN-EN 13941: zal. A.
Grubo$¢ wzmocnienia, pogrubienia $cianki powinna by¢ réwna minimum grubosci
scianki rury gtéwne;.

c. Zwezki — dopuszcza si¢ do stosowania:
* dopuszcza si¢ wylgcznie symetryczne zwezki preizolowane.
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4.6 Armatura odcinajaca

Armatura odcinajagca powinna by¢ wykonana na PN= 1,6MPa i t=140°C oraz by¢
przeznaczona do stosowana w sieciach cieptowniczych.

Na przylaczu sieci cieptowniczej (pomiedzy pkt. 3-4), zabudowa¢ preizolowane
zawory odcinajace Dn150/250 (pkt. Z1). Zawory wyposazy¢ w trzpien i skrzynke do zasuw.

Na przylaczu do budynku SBB Energy przy ul. Sowinskiego 11 (pomigdzy
pkt. 3.1-3.2), zabudowaé preizolowane zawory odcinajagce Dn40/110 (pkt. Z2).
Zawory wyposazy¢ w trzpien i skrzynke do zasuw.

Na przytaczu do budynku przy ul. Sowinskiego 72 (pomigdzy pkt. 11-11.1),
zabudowa¢ preizolowane zawory odcinajace Dn40/110 (pkt. Z3). Zawory wyposazy¢
w trzpien i skrzynke do zasuw.

Pod zaworami zamontowa¢ fundament odcigzajacy, skrzynke do zasuw obrukowac.

Stosowana preizolowana armatura odcinajaca powinna by¢ wykonana zgodnie
z PN-EN 488 1 by¢ przystosowana do pracy przy osiowych napre¢zeniach $ciskajacych
(w prostych odcinkach rur) do 300 MPa.

4.7 Ulozenie rurociagow

Wykopy pod cieptocigg przekraczajagce 1m glebokosci powinny by¢ bezwzglednie
zabezpieczane. Wykopy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999.

Roboty ziemne przy budynkach powinny by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie
zostala naruszona stateczno$¢ ich konstrukcji. Przewody w ziemi nalezy ukladaé
rownolegle i prostopadle do przegréd budowlanych, tak aby nie zagrazaly statecznosci
konstrukcyjnej. Roboty ziemne w poblizu S$cian zewnetrznych i fundamentowych
wykonywa¢ ze szczeg6lng ostroznoscia stosujac si¢ do zasad BHP, norm, przepiséw oraz
sztuki budowlanej. Dla bezpieczenstwa konstrukcji budynku prace zwigzane
z wykopami ziemnymi zaleca si¢ prowadzi¢ odcinkowo z zasypywaniem odcinkéw juz
wykonanych. Przy prowadzeniu prac odcinkowo, przeprowadzaé¢ odbiory czeSciowe
prac zanikajacych.

Nalezy bezwzglednie zachowa¢ wskazane wymiary na rysunku pt. ,,Szczegét
rozmieszczenia rur w wykopie”, w celu zapewnienia prawidtowego dost¢gpu do wykonania
spawania oraz montazu rur.

Na dnie wykopu wykona¢ obsybke o grubosci 20cm z zageszczonego piasku, wolnego
od ostrych kamieni i innych cial mogacych uszkodzi¢ ostonowg powloke zewnetrzng.

Preizolowane rury nalezy utozy¢ w wykopach waskoprzestrzennych.

Zmiany kierunkéw trasy przylacza sieci preizolowanej moga by¢ realizowane
wylacznie przez ukosowanie na spawie lub ksztattki preizolowane. Dopuszcza si¢ zmiany
kierunkoéw trasy przylacza sieci preizolowanej do kata 3°, realizowane przez ukosowanie na
jednym potlaczeniu spawanym. Zaleca si¢ wykonywa¢ ukosowanie nie czesciej jak co 20
krotno$¢ DN rurociagu.

Zaglebienia i spadki projektowanego cieptociggu wykona¢ zgodnie z rysunkami
profili. Minimalna gtebokos$¢ przykrycia cieptociagu:

- dla terenéw zielonych chodnikéw - 0,5m,

- dla ruchu samochodéw osobowych max do 3,5t - 0,6m,

- dla ruchu samochodowego ci¢zarowego 0,8m.

Montaz rur wykona¢ bezposrednio w gruncie w wykopie lub wzdluz wykopu na
powierzchni terenu. Prace montazowe wykonywa¢ w suchym i odwodnionym wykopie.

Po montazu rur oraz sprawdzeniu jako$ci polaczen i ich szczelnos$ci nalezy je obsypac
20cm warstwg zageszczonego piasku, a nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym.

Piasek nalezy zagesci¢ uzyskujac wymagany wskaznik zageszczenia.
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Cieplociag zostal zaprojektowany z rur preizolowanych stalowych w systemie z petng
samokompensacjg wydtuzen cieplnych gdzie wydtuzenia termiczne rur przejmowane sg przez
kolana okladane matami kompensacyjnymi wykonanymi z polietylenowego laminatu
piankowego. W obrgbie kompensacji cieplociggu nalezy utozy¢ maty kompensacyjne
i rozmiesci¢ je zgodnie ze schematem bgdacym czgscig projektu.

W odlegtosci 20 cm nad rurami cieptowniczymi nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg.

4.8 Odwodnienie wykopow
Ze wzgledu na warunki posadowienia, rurociggi nalezy uktada¢ w wykopie
odwodnionym. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem woéd z terenu przylegtego.
Wody przypadkowe oraz wody gruntowe mogace pojawi¢ si¢ w wykopie nalezy
odpompowac¢. Odbiornikiem tych wéd moze by¢ istniejaca kanalizacja, pod warunkiem
uzgodnienia warunkéw odprowadzenia z wlasciwymi stuzbami wtasciciela sieci. Niewielkie
ilosci wod mozna réwniez odpompowac na tereny zielone.

4.9 Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego oraz dojazd do
zabudowan/nienruchomosci

W miejscu prowadzenia rob6t budowlanych w terenie pasa drogowego wprowadzi¢
czasowg zmian¢ organizacji ruchu wg zatwierdzonego projektu tymczasowej zmiany
organizacji ruchu drogowego.

Miejsca robdt nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, by nie stwarzaly zagrozenia
w ruchu pieszym i kolowym.

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie
budowy nalezy zapewni¢ dojscia i1 dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych
zabezpieczy¢ stosujac ktadki o nosnosci 150 kg/m2. Minimalna szeroko$¢ ktadki winna
wynosi¢ 0,75 m.

Ktadki musza posiada¢ barierk¢ na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m
1 kraweznik o wysokosci 0,15 m, Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

Ze wzgledu na blisko$¢ prowadzonych rob6t w obszarze znacznej iloSci 0séb, w tym
dzieci 1 mlodziezy, nalezy przewidzie¢ i zastosowa¢ wszystkie mozliwe 1 dostepne Srodki
bezpieczenstwa w celu zabezpieczenia wykopéw 1 miejsc skladania materiatow
przewidzianych do budowy. Wykonawca zapewni staly nadzor w trakcie robot oraz
catodobowy dozdér w trakcie przerw prowadzenia robot.

Ze wzgledu na lokalizacje robét budowlanych w terenie wzmozonego ruchu
pieszego i kolowego nalezy zorganizowaé i zabezpieczy¢ roboty budowlane w taki
sposéb, by byly jak najmniej uciazliwe oraz jak najbardziej bezpieczne dla
mieszkancéw/uzytkownikéw pobliskich zabudowan.

Przed wykonywaniem robét na dziatkach nr 41, 49 (obr. Przedmie$cie) uzgodnié
sposob i harmonogram wykonywania robot z wlascicielem nieruchomosci. Nalezy
zapewni¢ ciagly dojazd droga wewnetrzng zlokalizowana na dzialce nr 49 do
nieruchomosci sasiednich — wzmozony ruch samochodéw ciezarowych wyposazonych
W naczepy.

Przed wykonywaniem robét na dzialce nr 743 (obr. Przedmiescie) wykonawca
wystapi do ZDM Gliwice z wnioskiem o zajecie pasa drogowego. Prace w pasie
drogowym wykonywa¢ zgodnie z wydanymi przez ZDM Gliwice warunkami
okreslonymi w decyzji na lokalizacje¢ cieplociagu w pasie drogowym oraz w decyzji
wyrazajacej zgode na zajecie pasa drogowego.

Przed wykonywaniem roboét na dzialkach nr 8, 12 (obr. Nowe Miasto) uzgodnié
sposob i harmonogram wykonywania robét z zarzadca nieruchomosci. Na terenie
dzialki ewidencyjnej nr 8 planowana inwestycja przebiega przez droge dojazdowa do
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kompleksu wojskowego, zgodnie z warunkiem zarzadcy terenu prace budowlane
zwiazane z ulozeniem cieplociaggu i obudowg drogi powinny byé¢ wykonane w ciagu
jednego dnia.

Przed wykonywaniem rob6t mnalezy z uprzedzeniem powiadomié
zarzadce/wlasciciela terenu o prowadzeniu robét budowlanych.

Przed wejsciem w teren zapoznaé sie z warunkami wlascicieli terenéw na ktérych
bedzie prowadzona inwestycja, Kktore zostaly wyrazone w _pismach/o$wiadczeniach
zezwalajacych na prowadzenie rob6t budowlanych na danej nieruchomosci.

4.10 Strefy kompensacyjne

Podczas wykonywania potaczen elementéw cieptociggu przystapi¢ do wykonania
zabezpieczenia stref kompensacyjnych za pomoca mat przejmujacych wydtuzenia termiczne
cieptociggu. Obtozy¢ kolana i tréjniki matami wykonanymi z polietylenu, zgodnie
z zaleceniami producenta systemu rur preizolowanych. Stosowa¢ nalezy jedynie maty
kompensacyjne pochodzace z tego samego systemu, co zastosowane rury preizolowane. Maty
przewidziane s3 jedynie w miejscach zatloméw trasy cieptociagédw, gdzie sg one niezbe¢dne
i ich konieczno$¢ zastosowania wynika z obliczen.

Dla przejecia wydluzen liniowych w rurociggach pochodzacych od temperatury
i ewentualnych przemieszczen gruntu zaprojektowano uktad kompensacji w oparciu
o kompensacje¢ naturalng na zalomach. Wielkos¢ kompensacji wyliczono przy zalozeniu
maksymalnych naprgzen osiowych w rurze stalowej o wartosci s<150MPa oraz przy
lokalizacji jak na projekcie zagospodarowani terenu 1 schemacie montazowym.

Na zalomach montowa¢ nalezy maty kompensacyjne wedlug schematu
rozmieszczeniu mat kompensacyjnych.
Wydtuzenia obliczono wg wzoru:
Al=a*L* (2-tl)
gdzie:
Al - wydtuzenie [m]
o - wspotczynnik rozszerzalnosci stali, a = 1,2 * 10-5 m/(m*K)
L - dlugos¢ ramienia kompensacji [m]
ty - temperatura $rednia, t2 = 120°C (dla sieci cieplowniczej)
t; - temperatura montazowa, t1 = 10°C
UWAGA: Uklady kompensacji naturalnej zaprojektowano w oparciu o wykresy i dane
katalogowe Isoplus Polska Sp. z 0.0. W przypadku zaproponowania przez Wykonawce
innego systemu rur preizolowanych, jest on zobowigzany do opracowania zamiennego
schematu montazowego, schematu instalacji alarmowej i specyfikacji materialowej,
przedstawienia dokumentéw spelnienia ponizszych wymagan po uprzednim uzyskaniu
zgody Projektanta i Inwestora.
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Dtugos¢

Obliczeniowa réznica

wydtuzen odcinka AL

Suma wydtuzen

Wymagane ramie

Rzeczywiste ramie

inek < . ink ink AL . .
Odcine Srednica | odcinka temperatur AT [LK] [mm] odcinka 3 kompensacyjne [m] | kompensacyjne [m]
L [m] [mm]
NPS1 2,1 125 3,15 3,15 0,50 8,5
150/250
NPS2 8,5 125 12,75 12,75 0,90 2,1
NPS2 8,5 125 12,75 12,75 0,90 2,4
150/250
NPS3 2,4 125 3,60 3,60 0,50 8,5
NPS3 2,4 125 3,60 3,60 0,50 9,7
150/250
NPS4 9,7 125 14,55 14,55 1,00 2,4
NPS4 9,7 125 14,55 14,55 1,00 2,8
150/250
NPS5 2,8 125 4,20 4,20 0,50 9,7
NPS5 2,8 125 4,20 4,20 0,50 10,9
150/250
NPS6 10,9 125 16,35 16,35 1,10 2,8
NPS6 10,9 125 16,35 16,35 1,10 4,8
150/250
NPS7 4,8 125 7,20 7,20 0,60 10,9
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NPS7 4,8 125 7,20 7,20 0,60 2,4
150/250

NPS8 2,4 125 3,60 3,60 0,50 4,8

NPS8 2,4 125 3,60 3,60 0,50 20,1
150/250

NPS9 20,1 125 30,15 30,15 1,80 2,4

NPS10 4,2 125 6,30 6,30 0,50 3,7
40/110

NPS11 3,7 125 5,55 5,55 0,50 4,2
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4.11 Przejscie rur przez $cian¢ zewnetrzng budynku

Rury preizolowane w fazie roboczej, w wyniku zmieniajacych sie¢ temperatur czynnika
grzewczego ulegaja przesunigciom. Przejscie rurociagéw przez przegrode nalezy wykonad
w ten sposéb, ze w okreSlonym miejscu Sciany osadza si¢ gumowa tuleje Scienna,
umozliwiajacg przesuni¢cie przewodu réwnolegle do osi i ewentualny jego skret.

Nalezy zamontowa¢ gumowe tuleje uszczelniajace, zabetonowane w §ciang przegrody.

Rur¢ pomiedzy pierScieniami nalezy owing¢ tasmg smarng. Przej$cia z rur
preizolowanych przez zewnetrzne przegrody ponizej poziomu terenu, powinny by¢ wykonane
w sposOb zapewniajacy uzyskanie gazo i wodoszczelnosci.

ZastosowacC przejscia gazo i wodo szczelne np. typu WGC, posiadajace aprobate
techniczng do stosowania w budownictwie. Uszczelnienie musi dawa¢ mozliwosé
przemieszczen rury wzgledem przegrody budowlanej bez rozszczelnienia polaczenia (nie
stanowi punktu stalego).

Na etapie wiercenia i rozmieszczania rur przy przej$ciach przez przegrody budynku
badz komory nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie odpowiednich odlegltosci
w celu zapewnienia wlasciwego montazu uszczelnienia.

Dane techniczne :
Materiat : elastomer EPDM, pierdcieri dociske
kwasoodporna.

0 sztuczne lub stal pokryta two

Zakres stosowania Srednica

Dn D1 D2 D3 [mm] otworu max [mm

25 30 126 150 32-35 70

32 38 135 159 40 - 44 75

40 46 142 167 48-52 85

50 57 150 180 60 - 65 95

65 72 167 193 75-78 110

80 84 184 209 88 - 94 120

100 104 220 251 108 - 116 150

125 121 237 270 125-140 170 £
150 155 275 307 158-172 200 i
200 196 328 360  200-225 250

250 248 410 440 250-280 320

4.12 Rura ochronna
Przejscie pod pasem drogowym ul. Sowinskiego (pkt. 7-8) wykona¢ metoda
bezwykopowa w rurze ochronnej/przewiertowej stalowej o S$rednicy podanej na profilu,
izolowanej fabrycznie w ostonie 3xLPE. Nalezy zabezpieczy¢ ptaszcz rury preizolowanej
przed tarciem o rur¢ ochronng. W tym celu nalezy zastosowac ptozy z tworzywa sztucznego.
Konce rur ochronnej zabezpieczy¢ manszetami z opaska zaciskowa. Nalezy zabudowac¢ rury
ochronne o dtugosci i $rednicy podanej na rysunku — profil sieci cieptownicze;j.
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4.13 Polaczenia spawane
Do srednicy rury preizolowane DN150 (wlacznie) zaleca si¢ stosowa¢ metode
spawania TIG (141) w ostonie gazu argonu.
W wyjatkowych sytuacjach na wniosek wykonawcy mozna potaczenia spawane
wykonac¢ inng metodg uzgodniong z PEC Gliwice Sp. z o.0.

4.14 Badania spoin

Kontrola prac spawalniczych powinna by¢ prowadzona w czasie przygotowywania do
spawania, w czasie spawania oraz po spawaniu. Odbiér potaczen spawanych stanowi zwykle
odbiér czesciowy sieci, do odbioru przedstawia si¢ polgczenia spawane niemalowane
i nie izolowane.

Wszystkie zlagcza spawane nalezy podda¢ ogledzinom zewngtrznym oraz
przeprowadzi¢ dla wszystkich zlaczy kontrole radiograficzng. Badanie radiograficzne
polaczen spawanych powinno by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowany personel, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i posiada¢ udokumentowany wynik.

Wszystkie polaczenia nalezy poddac:

* kontroli wizualnej ztacz spawanych zgodnie z PN-EN ISO 17637:2011 oraz stosujac
ocen¢ wg PN-EN ISO 5817:2009, poziom jakosci B,

* Kkontroli radiograficznej zlacz spawanych zgodnie z PN-EN ISO 17636-1:2011 oraz
stosujac ocen¢ wg PN-EN ISO 5817:2009, PN-EN ISO 10675-1:2013-12 poziom
jakosci B.

* w miejscach gdzie badania radiograficzne bylyby niemozliwe do przeprowadzenia
zaréwno w dzien jak 1 w nocy, (np. bliskos¢ budynku mieszkalnego) dopuszcza sig¢, za
zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przeprowadzenie badan ultradzwigkowych
glowicg katowa dwuprzetwornikowg w oparciu o INSTRUKCJE BADAWCZA
opracowang przez osob¢ ze stopniem III kwalifikacji w metodzie ultradzwigkowe;j
wg. PN-EN 473.

W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych wad spoin, wady te nalezy usunaC.
Wady spawalnicze nalezy usuwaé poprzez szlifowanie, po czym nalezy wykona¢ nowg
spoing.

Po pozytywnym wykonaniu badan ztaczy spawanych rurociggi mozna mufowac.

4.15 Proéba cisSnieniowa i szczelnoSci
Przewidzie¢ prébe szczelnosci sieci cieptowniczej jako obowigzkowa na ci$nienie
1,3 x 1,6 MPa tj. 2,1 MPa oraz opcjonalnie probe cisnieniowa (w zalezno$ci od wymagan
Inwestora) na cis$nienie 1,5 x 1,6 MPa tj. 2,4 MPa.
Wykonanie préby szczelno$ci potwierdzi¢ stosownym protokotem i/lub wpisem do
Dziennika Budowy.

4.16 Plukanie rurociagow

Po pozytywnych wynikach préb cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ ptukanie
cieplociggu mieszanka wodno-powietrzng. Mozna w tym celu wykorzysta¢c wod¢ do prob
ci$nieniowych.

Nastepnie doktadnie oprézni¢ rurociagi, tak aby nie dopusci¢ do zmieszania wody
wodociggowej (etap ptukania) z woda uzdatniong, stanowigcg czynnik grzejny. Plukanie
wykonywac¢ odcinkowo, zgodnie z harmonogramem ustalonym podczas realizacji zadania.

Bezposrednio po przeprowadzonych prébach i ptukaniu nalezy wykonany cieptociag
napetni¢ woda uzdatniona.
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Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru w PEC Gliwice roboty zanikowe na
sieci lub przylaczu oraz probe ciSnieniowa i ptukanie, a takze wykona¢ badania nieniszczace
spawow (100% dla preizolacji).

4.17 Zespét zlacza- mufowanie

Zespol ztacza musi spelnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN489 i posiada¢
certyfikat jakosci na zgodnos$¢ z t3 norma.

Do zabezpieczenia izolacji na potaczeniach spawanych nalezy zastosowac:

* dla $rednic rury przewodowej stalowej do DN 250 wiacznie - nasuwki termokurczliwe

z polietylenu wysokiej gestosci PEHD sieciowane radiacyjnie na catej dlugosci

z korkami do wtapiania, oraz z uszczelnieniem podwdjnym (mastyka i klej),

Mufy musza posiada¢ §wiadectwo badania obcigzenia od gruntu, przeprowadzonego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nie dopuszcza si¢ stosowania muf sktadanych
metalowych, ani muf sieciowanych w spos6b inny niz radiacyjnie.

Przy wykonywaniu izolacji cieplnej zlaczy zaleca si¢ spelnienie nast¢pujacych
wymogow:

* ilo$¢ komponentéw, temperatura komponentdw i otoczenia, czas reakcji powinny
scisle odpowiada¢ zaleceniom producenta,

* przed rozpoczg¢ciem spieniania nalezy upewniC si¢ czy przestrzen zlacza nie jest
zawilgocona,

e ilo§¢ komponentéw uzyta do przygotowania pianki izolacyjnej powinna by¢
dostosowana do wielkos$ci ztacza zgodnie z zaleceniami producenta,

* nalezy zwrdci¢ szczegllng uwage, aby w ztaczu nie pozostalo zamknigte powietrze,

a wszystkie otwory odpowietrzajace, po spienieniu pianki, nalezy skutecznie i trwale

uszczelnic.

Przewody alarmu na koncach rurociggu (w mufie) ustawi¢ 1 potaczy¢ zgodnie
z zaleceniami producenta rur.

Oferowany system zespolu zlgcza zalewanego ptynng pianka, musi umozliwia¢
kontrolg szczelno$ci zlgcza (przed zaizolowaniem) za pomocg powietrza o ci$nieniu min. 0,2
bar.

Wymaga si¢, aby zabezpieczeniem otworéw montazowych w mufach (zalewanych
piankg PUR) byly wtapiane kotki stozkowe wykonane z PEHD.

Po zamontowaniu mufy nalezy podda¢ ja prébie ci$nieniowej a nastgpnie
zapiankowac. Probe wykona¢ przy pomocy powietrza o ci$nieniu 0,2bar, wttoczonego do
wnetrza mufy. Kontroli mufy dokona¢ za pomocg wody mydlanej, ktérg nalezy rozpyli¢ na
mufe. Brak baniek mydlanych wskazuje na prawidtowy montaz mufy.

4.18 System wykrywania nieszczelnoS$ci rurociagu

Preizolowane rury i ksztattki wyposazone s3 w instalacje systemu wykrywania
nieszczelnos$ci rurociggu. System ten sygnalizuje stany awaryjne sieci i umozliwia lokalizacje
uszkodzen. System tworzag obwody sygnalizacyjne i1 urzadzenia do sygnalizowania
1 lokalizowania nieszczelno$ci rurociggéw. System informuje o kazdym zawilgoceniu
instalacji. System alarmowy sygnalizuje awari¢ wowczas gdy koncentracja wilgoci
przekracza wielkosci dopuszczalne 1 gdy przerwany zostanie przewdd systemu alarmowego.

Projektowane cieptociag bedzie stanowi¢ jeden odrgbny obwdd instalacji alarmowej
wilaczony do istniejacego obwodu istniejacej sieci cieptowniczej. Laczenie przewodow
sygnalizacyjnych rur nalezy wykona¢ zgodnie =z systemem zastosowanych rur
preizolowanych.
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W przylaczanym budynku, miejsce kontrolnego wyprowadzenia przewodéw wykonaé
z wyprowadzeniem drutéw spod end-cap z zastosowaniem dodatkowej masy uszczelniajgce;.
Druty wyprowadzi¢ w koszulkach termokurczliwych w odpowiednich kolorach (czerwona
koszulka przewd6d miedziany, biata miedziany ocynowany). Laczenie przewodow w punkcie
kontrolnym wykona¢ poprzez spigcie ich zlaczka elektryczng i ulozenie nad rurociggiem
(dopuszcza si¢ taczenie przewodéw konektorami / tagczkami samochodowymi).

W budynku, w miejscu wyprowadzenia drutéw na zakonczeniu rurociggéw
preizolowanych nalezy przyspawa¢ ptaskownik ocynkowany niemalowany 150x30x3
umozliwiajacy pomiary oraz przylaczenie przewodu masy.

SZCZEGOL "Z"

SPOSOB POLACZENIA PRZEWODOW ALARMOWY CH

WPOMIESZGZENIU SWC Ptaskownik ocynkowany 150x30x3

—

przewdd izolowany 1,5mm2 potaczyé z przewodami

alarmowymi pod koricowka termokurczliwg i

wyprowadzié na ptaszcz izolacji, przejscie przewodu )\-/ )\-/

uszczelnié mastykg dodatkowo na przewdd natozyé el

koszulki termokurczliwe czerwong i bialg w celu ] Konektor/ laczka samochodowa
. . . powrdt zasilanie

zaznaczenia koloréw przewoddw alarmowych w

rurze preizolowanej, przewod miedziany - czerwona
koszulka, przewod pobielany - biata koszulka
W trakcie montazu sieci wykonawca jest zobowigzany na biezaco kontrolowaé stan
izolacji, a po zmontowaniu cieptociaggu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ badanie
instalacji alarmowej (przy napi¢ciu 24 V opor pomiedzy przewodem impulsowym a rurg nie
powinien by¢ mniejszy niz 200 MQ).

4.19 Odtworzenie nawierzchni

Po utozeniu przewodéw wykopem otwartym, teren po pracach budowlanych nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego w uzgodnieniu z wilascicielem/zarzadcg terenu.

Po wykonanych pracach przywroci¢ teren do stanu istniejagcego tak aby konstrukcja
oraz parametry wytrzymatosciowe odtwarzanej nawierzchni odpowiadaty parametrom przed
naruszeniem. Rodzaje i warstwy podbudowy odbudowanej drogi nalezy dostosowa¢ do stanu
istniejacego.

W razie uszkodzenia jakichkolwiek elementéw i urzadzen, dojazdéw i ciggéw
komunikacyjnych wewnatrz danej nieruchomosci nalezy je wymienic na nowe
z zastosowaniem takiego samego materiatu, nie dopuszcza si¢ stosowania materialéw i
elementéw uszkodzonych. Wszelkie zniszczone lub uszkodzone w trakcie prac elementy,
nalezy wymieni¢ na nowe (kostka chodnikowa, krawezniki, obrzeza).

Do zasypywania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu
jednorodnego, nie zamarznig¢tego, bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszczalnego
o potwierdzonej przydatno$ci. Wykop nalezy zasypywacé warstwami grubosci 20cm. Kazda
warstwe nalezy doktadnie zagesci¢ przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijakéw.

Miedzy obsypka projektowanego rurociggu a dolng warstwa podbudowy
placow/drég/chodnikéw, pod warstwg podbudowy placu/chodnika/drogi, w celu
wyeliminowania zapadni¢¢ terenu nalezy wymieni¢ warstwe gruntu na nos$ng.

Tereny pobocza gruntowego przywrdéci¢ do stanu poprzedniej uzytecznos$¢, naruszone
pasy trawiaste uzupelni¢ po wykopach humusem, zasia¢ trawa.

Tereny zielone podda¢ rekultywacji poprzez odtworzenie trawnika: rozscielenie 10cm
warstwy ziemi urodzajnej, wyréwnanie terenu, wysiew nasion traw w kompozycji zblizonej
do nastepujacej: zycica trwata — 35%, kostrzewa owcza — 20%, wiechlina tgkowa —10%.
Norma wysiewu 2kg nasion na 100m2 powierzchni terenu.
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Prace odtworzeniowe terenéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich
wilascicielem/zarzadcg terenu, oraz na warunkach podanych w pismach/o$wiadczeniach
zezwalajacych na prowadzenie rob6t budowlanych na danej nieruchomosci.

Odtworzone tereny nie mogg osiada¢ ani si¢ zapada¢ wraz z uptywem czasu.

Zastosowa¢ sie do wytycznych i warunkéw zawartych w uzgodnieniach i zgodach
wlascicieli terenéw.

4.20 Skrzyzowania projektowanego cieplociaggu z przeszkodami

Wedtug aktualnej mapy projektowany cieptociag krzyzuje si¢ z istniejgca
infrastrukturg podziemng.

Wszystkie zaistniale zblizenie uzbrojenia podziemnego pod i nad projektowanymi
przewodami cieplowniczymi wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
pod nadzorem eksploratoréw podziemnej infrastruktury.

Na etapie budowy cieplociagu, miejsca wszystkich skrzyzowan oraz glebokos$¢
wlozenia urzadzen nalezy zweryfikowaé¢ poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych.
Wykonaé przekopy kontrolne we wszystkich terenach po za pasem jezdnym drogi
publicznej.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci/instalacji
ktorych przebieg nie zostal naniesiony do zasobéw geodezyjnych.

a. Zabezpieczenie Zieleni

W przedmiotowym terenie znajduje si¢ zielen niska i wysoka.

Na terenie zielenca zlokalizowanego na dziatce nr 49 (miejsce wpigcia do istniejace;j
sieci cieptowniczej) znajduje si¢ zielen niska w postaci krzewdéw. Planuje si¢ konieczne
przesadzenia istniejgcych krzewow w porozumieniu z wilascicielem terenu.

Na terenie zielenca zlokalizowanego na dzialce nr 11 znajduje si¢ zielen niska w postaci
krzewéw. Planuje si¢ konieczne przesadzenia istniejacych krzewdéw w porozumieniu
z wlascicielem terenu

W celu wykonania prac budowlanych konieczne begdzie wykonanie przyciec
istniejgcego drzewostanu oraz jego zabezpieczenie.

Prace budowlane prowadzone w pasie drogowym ul. Sowinskiego dz. nr 743
(obr. Przedmiescie) beda prowadzone w terenie obiektu alei drzew gatunku lipa drobnolistna
(Tilia cordata Mill.) wpisanego do rejestru zabytkow nieruchomych wojewddztwa $laskiego
pod numerem A/405/2020. Nie nalezy wykonywa¢ zadnych prac budowlanych przy alei
drzew ktére mogty by prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku
wpisanego do rejestru zabytkéw. Przewody cieptownicze beda prowadzone bezwykopowo
z naziomem gruntu nad zewng¢trzng $ciankg rury ochronnej min. 1,5m. Wykonywane prace
budowlane przy zachowaniu okreslonych odlegtosci i glebokosci uktadanych przewodow
cieplociggowych nie beda prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku
wpisanego do rejestru — jakim sg przedmiotowe drzewa.

Wszelkie prace w poblizu zieleni niskiej 1 wysokiej nalezy prowadzi¢ rgcznie chronigc
system korzeniowy.

Przy prowadzeniu rob6t budowlanych w poblizu drzew nalezy obowiazkowo
zabezpieczy¢ system korzeniowy. W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy powierzchni¢
rany natychmiast wyréwna¢ i zabezpieczy¢ preparatem ochronnym. Odstonigte korzenie
nalezy w miar¢ mozliwosci chroni¢ i nie odcina¢, lecz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
1 przesuszaniem.

Celem zapobiegnigcia przesuszania gruntu w obrebie korzeni nalezy wykonac ekrany
ochronne z podiozem biologicznie czynnym.
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Przy pracach mechanicznych w poblizu zieleni wysokiej, pnie drzew nalezy
zabezpieczy¢ deskami przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zakazuje si¢ sktadowania ziemi, narzedzi i materiatéw budowlanych oraz odpadéw
powstatych w trakcie robdt bezposrednio przy krzewach oraz pniach drzew.

Ochrona drzew na placu budowy oraz przy pracach:
* Strefa ochronna — zapobieganie niszczeniu struktury gruntu wokét drzew

A wolnostojaee blaty B. mury drenarskie 1 desla

e Poréwnanie stopnia uszkodzenia systemu korzeniowego przy réznych
technologiach prowadzenia prac ziemnych

przekop
utrata do 1/5 korzeni praktveznie nieszkodliwa 73



» Zabezpieczenie przed uszkodzeniem i przesuszeniem systemu korzeniowego

A zaberpieczenie korzeni B. ekran ochronmy

Drzewa, w tym system korzeniowy, podlegaja szczegllnej ustawowej ochronie.
Uszkadzanie i niszczenie drzew, oraz gruntu w zasiggu jego systemu korzeniowego,
zagrozone jest sankcjami w trybie postgpowania administracyjnego w trybie ustawy
,,0 ochronie przyrody" z dnia 30.04.2004 r.:

LArt. 82. 1. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane 7 wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew
lub krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob
najmniej szkodzqgcy drzewom lub krzewom.

Art. 88. 1 . Wojt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjng kare
pieniezng za:

1) zniszczenie terenow zieleni albo drzew lub krzewow spowodowane niewtasciwym
wykonywaniem robot ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo urzgdzen
technicznych oraz zastosowaniem srodkow chemicznych w sposob szkodliwy dla roslinnosci.

Podczas wykonywania przekopu nalezy wykonywac¢ go recznie. W wykopie grunt
ulega szybkiemu i niebezpiecznemu dla drzew przesuszeniu, prowadzacego do zamierania
korzeni, dlatego nieodzownym jest niezwloczne zamontowanie ekranéw ochronnych.

Odstonigte korzenie nalezy w miar¢ mozliwosci chroni¢ i nie odcinaé, lecz
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przesuszaniem. Powierzchni¢ rany uszkodzonego juz
korzenia nalezy natychmiast wyréwna¢ 1 zabezpieczy¢ preparatem ochronnym
(np. Lac Balsam).

Wskazane jest, aby prace te wykonat specjalistyczny zaktad zajmujacy si¢ pielegnacja
drzew.

b. Zabezpieczenie plotow i ogrodzen

Nalezy zabezpieczy¢ istniejace ogrodzenia wiascicieli nieruchomosci 1 nie dopuscic¢
do ich uszkodzenia badz naruszenia.

Pomiedzy dziatka nr 41 a 49 istnieje ogrodzenie z paneli siatki drucianej plecionej
osadzonych na stupkach, ktére bedzie przekracza¢ projektowany cieptociag.

Na terenie dziatki ewidencyjnej nr 12 (teren kompleksu wojskowego) budowa
cieptociggu moze spowodowaé czesciowy demontaz betonowego ogrodzenia, woéwczas
w czasie prowadzenia prac nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenie ktére musi spetniac
wymogi ochrony obiektéw wojskowych i musi by¢ pozytywnie zaopiniowane przez
uzytkownika obiektu wojskowego.

Pomiedzy dziatkg nr 8 a 11 istnieje ogrodzenie z paneli siatki drucianej plecionej
osadzonych na stupkach, ktére bedzie przekraczaé projektowany cieptociag.
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W przypadku uszkodzenia ogrodzen wymieni¢ jego elementy na nowe — odtworzy¢ do
stanu nie gorszego niz pierwotny.

c. Zabezpieczenie pasa drogowego ul. Sowinskiego

W miejscu prowadzenia rob6t budowlanych w terenie pasa drogowego wprowadzi¢
czasowa zmian¢ organizacji ruchu wg zatwierdzonego projektu tymczasowej zmiany
organizacji ruchu drogowego.

Miejsca robot nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, by nie stwarzaly zagrozenia
w ruchu pieszym i kolowym.

Przekroczenie pasa drogowego ul. Sowinskiego wykonywaé¢ pod nastgpujacymi
warunkami

* Nalezy przestrzega¢ wszystkich warunkéw 1 zapis6w  zawartych
w uzgodnieniach Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Katowicach,

* zakaz naruszania konstrukcji jezdni, kraweznikow oraz zjazdu ww. ulicy —
przekroczenie powyzszych miejsc wykona¢ metodg bezwykopowa,

* Rury cieplownicze lokalizowane w obszarze jezdni nalezy umieSci¢ w rurach
ostonowych umozliwiajacych ich ewentualna wymiang w  sposob
niepowodujacy koniecznosci naruszenia konstrukcji jezdni,

* Go6rng krawedz urzadzen umiesci¢ na glgbokoSci minimum 1,2m ponizej
nawierzchni jezdni, minimum 1,0m ponizej nawierzchni chodnika oraz zjazdu
oraz minimum 0,7m ponizej nawierzchni pozostatego terenu,

* W trakcie prowadzenia prac zwiazanych z przedmiotowa inwestycja nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego ruchu kotowego i pieszego, w tym dojscia do
budynkéw. Miejsca rob6t nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, by nie stwarzaty
zagrozenia w ruchu drogowym,

* Naruszong konstrukcj¢ chodnika odtworzy¢ do stanu nie gorszego niz
istniejacy, zgodnie ze sztukg budowlang z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujagcymi warunkami technicznymi. Szczegétowe warunki odtworzenia
(grubosci warstw konstrukcyjnych i zakres) zostang podane w decyzji
zezwalajacej na prowadzenie robot w pasie drogowym drég publicznych,

* Pozostaly teren nalezy odtworzy¢ do stanu nie gorszego niz istniejacy na
warunkach podanych przez ZDM Gliwice w decyzji zezwalajace] na
prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

* Prace w obrgbie pasa drogowego prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia.

W razie uszkodzenia jakichkolwiek elementéw i urzadzen dojazdéw 1 ciggdw
infrastruktury drogowej nalezy je wymieni¢ na nowe z zastosowaniem takiego samego
materiatu, nie dopuszcza si¢ stosowania materialéw i elementéw uszkodzonych. Wszelkie
zniszczone lub uszkodzone w trakcie prac elementy, nalezy wymieni¢ na nowe (kostka
chodnikowa, krawezniki, obrzeza).

Prace w obrebie uzytkowanych ciggéw komunikacyjnych prowadzi¢ z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci 1 bezpieczenstwa w stosunku do pracownikéw wykonujgcych roboty
budowlane, uzytkownikéw terenu jak i wystgpujacego ruchu kotowego.

Nalezy zapozna¢ si¢ z pismem decyzji nr ZDM/318/2023/KL z dn. 31.01.2023r.
zezwalajacej na lokalizacje cieplociggu w pasie drogowym ul. Sowinskiego, wydanego przez
ZDM Gliwice.

d. Zabezpieczenie kabla nN i oswietlenia

Po wytyczeniu trasy pod cieptociagg nalezy w miejscach skrzyzowanh z istniejagcymi
kablami wykonac¢ ich zabezpieczenie zgodnie z zaleceniami zarzadcy sieci.
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Wszelkie prace w poblizu istniejgcego kabla energetycznego nalezy wykonywac
recznie zgodnie z normami:

- PN-B-06959:1999 Roboty ziemne budowlane

- N SEP -E - 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe (zastgpuje
PN-76/E-05125).

Dtugos¢ rury ochronnej powinna by¢ wigksza o 1m niz szerokos¢ wykopu (min. po
po6t metra z kazdej strony).

Minimalna dtugo$¢ rury ostonowej powinna wynosi¢ 3,0m. Konce rury oprze¢ na
gruncie statym. W/w rury moga stanowi¢ docelowo zabezpieczenie skrzyzowania kabli
z projektowang siecig cieplng. Powyzsze prace nalezy wykona¢ po uprzednim wylaczeniu
kabli spod napiecia i pod nadzorem ich witasciciela. Przed catkowitym zasypaniem wykopu
nalezy zagesci¢ grunt pod i w okolicy kabla, ktory nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg koloru
niebieskiego typu PS o $rednicy 110mm. Nastepnie wykona¢ podsypke z piasku o szerokosci
30cm 1 grubosci 10cm pod i nad rurg ochronng zabezpieczajacg kabel. Kofce rury ochronnej
kabla energetycznego uszczelni¢ i wyprowadzi¢ poza zewngtrzny obrys cieplociggu na
odleglos¢ 1m. Na podsypce z piasku umiesci¢ fole kalandrowana koloru niebieskiego
o szerokosci 20cm np.: TO-ENN/20/50 np. firmy Arot. Pozostatg czgs¢ wykopu wypetnic¢
gruntem rodzimym i zagesci€. Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci.

Zabezpieczenie wykonywac zgodnie rysunkiem - Schemat zabezpieczenia kabli.

W miejscu skrzyzowah gdzie beda wykonywane prace metoda bezwykopowa nie
planuje si¢ dodatkowych zabezpieczen, nalezy jednak zachowa¢ bezpieczng odlegtosc
pionow3 od istniejacych kabli oswietleniowych.

Prowadzone prace wykopowe przy istniejacym stupie sieci energetycznej
napowietrznej badz oswietleniowe] prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscig tak by zapewnié
statecznos$¢ stupa.

Prace w poblizu kabli i stupéw energetycznych prowadzi¢ pod nadzorem Tauron
Dystrybucja, prace w poblizu kabli i stupéw os$wietleniowych prowadzi¢ pod nadzorem
Wydziatu Infrastruktury Komunalnej Urzgdu Miejskiego w Gliwicach.

e. Zabezpieczenie kabla SN

Minimalna dtugo$¢ rury ostonowej powinna wynosi¢ 3,0m. Konce rury oprze¢ na
gruncie stalym. W/w rury moga stanowi¢ docelowo zabezpieczenie skrzyzowania kabli z
projektowang siecig cieplna. Powyzsze prace nalezy wykona¢ po uprzednim wylaczeniu kabli
spod napigcia i pod nadzorem ich wiasciciela.

Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalezy zagesci¢ grunt pod i w okolicy kabla,
ktéry nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg koloru czerwonego typu PS o $rednicy 160mm.
Konce rury ochronnej kabla energetycznego uszczelni¢ i wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys
cieptociggu na odlegtos¢ Im. Nastepnie wykona¢ podsypke z piasku o szerokosci 30cm
i grubosci 10cm pod i nad rurg ochronng zabezpieczajacg kabel. Na podsypce z piasku
umiesci¢ foli¢ koloru czerwonego o szerokosci 20cm np.: TO-ENC/20/50 np. firmy Arot.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela sieci. Zabezpieczenie wykonywac¢ zgodnie
rysunkiem - Schemat zabezpieczenia kabli.

[ Zabezpieczenie sieci gazowej

Projektowane cieptocigg zgodnie z mapa krzyzuje si¢ z istniejaca siecig gazowa
oznaczong jako g280, g300, gAD, gAD200 prowadzong wdtuz ul. Sowinskiego po obu jej
stronach.

Prace w bezposrednim zblizeniu gazociggéw prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnego
bezpieczenstwa z uprzednim powiadomieniem i pod nadzorem PSG Sp. z.0.0.
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Wszystkie wykopy w rejonie istniejacych gazociggéw prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem RG PSG w Gliwicach.

Przed wykonaniem prac budowlanych wykona¢ przekopy kontrolne.

W  przypadku wystgpienia zblizen badz skrzyzowan z zinwentaryzowana
i niezinwentaryzowang infrastrukturg gazowg gdy zostaty zachowane odlegtosci podstawowe
zgodne z przepisami nie przewiduje si¢ dodatkowych wzajemnych zabezpieczen. Jezeli
jednak odlegtosci te nie zostang zachowane, wéwczas nalezy zastosowac¢ rur¢ ochronng na
przewodach - na przewodzie cieptowniczym.

Przy wystepujacych zblizeniach i skrzyzowaniach gazociggéw z cieptociggiem, nalezy
uwzgledni¢ przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz.640.)

Dodatkowo stosowa¢ norm¢ PN-91/M-34501 - Skrzyzowania gazociggdéw
z przeszkodami terenowymi.

Po wykonaniu zabezpieczenia sieci gazowej nalezy ja powtdrnie oznakowacé zgodnie
ze Standardami Technicznymi ST-IGG-1001+1004:2011 — Gazociaggi. Oznakowanie tras
gazociggéw. Wymagania ogdlne. Stupki oznaczeniowe sytuowa¢ w miejscach tatwo
dostepnych dla stuzb eksploatacyjnych.

Inwestycje wykona¢ tak aby nie oddziatywata negatywnie na czynne sieci gazowe
oraz umozliwiata biezaca konserwacj¢ i kontrole. Ponadto gazociagi nalezy zabezpieczy¢
obsybka piaskowg do wysokosci 0,3m ponad wierch gazociagu

g. Zabezpieczenie kabli teletechnicznych i kanalizacji teletechnicznej

Przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach do 1m od osi istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami.

Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wilascicielskiego.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami telekomunikacyjnymi
zachowa¢ normatywne odleglosci zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U nr 219 z 2005 poz. 1864 wraz ze zmianami Dz. U. Nr 115, poz. 773
z 2010r. oraz normg zakltadowa ZN-15/0PL-004. W miejscach skrzyzowan i zblizen
z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci zgodnie z obowigzujacymi normami 1 przepisami techniczno budowlanymi pod
nadzorem wiascicielskim.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do wtasciciela sieci.

Przy zachowaniu odleglosci normowych nie przewiduje si¢ wykonywania
wzajemnego zabezpieczenia z kanalizacja teletechniczng. W innym przypadku nalezy miejsce
kolizji zabezpieczy¢ zgodnie z Dz.U. Nr 97 z 30.07.2001r. Poz. 1055 Roz. 1, 2.,
PN-91/M-34501 oraz innymi obowigzujacymi przepisami i normami.

W przypadku skrzyzowania z kablem teletechnicznym przed catkowitym zasypaniem
wykopu nalezy zagesci¢ grunt pod i w okolicy kabla, ktéry nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowg koloru czerwonego typu PS o $rednicy 110mm. Kofice rury ochronnej kabla
telekomunikacyjnego uszczelni¢ i wyprowadzi¢ poza obrysem cieptociggu na odlegtos¢ 1m.
Nastgpnie wykona¢ podsypke¢ z piasku o szerokosci 30cm 1 grubosci 10cm pod i nad rurg
ochronng zabezpieczajacag kabel. Na podsypce z piasku umiesci¢ foli¢ kalandrowang koloru
czerwonego o szerokosci 20cm. Powyzsze prace nad infrastruktura podziemng nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wydanym uzgodnieniem i pod nadzorem ich wtasciciela.
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Prace w zblizeniu do kabli i infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzi¢ pod
nadzorem wtasciciela uzbrojenia.
Zabezpieczenie wykonywac¢ zgodnie rysunkiem - Schemat zabezpieczenia kabli

h. Zabezpieczenie sieci wodociggowej

W  przypadku wystgpienia zblizeh badz skrzyzowan z zinwentaryzowana
i niezinwentaryzowang infrastrukturg wodociggowa w przypadku zachowaniem odlegtosci
podstawowych zgodnych z przepisami nie przewiduje si¢ dodatkowych wzajemnych
zabezpieczen.

Jezeli jednak odlegtosci te nie zostang zachowane, wéwczas proponuj¢ zastosowanie
rury ochronnej na przewodach wodociggowych, w postaci montazu rur ochronnych
dwudzielnych badz montaz rury ochronnej na przewodzie cieplowniczym.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci tj. PWiK Gliwice.

i. Zabezpieczenie sieci kanalizacyjnej

Projektowany cieptociag krzyzuje si¢ z istniejagcg kanalizacja sanitarng
1 deszczowy.

W  przypadku wystgpienia zblizen badz skrzyzowan z zinwentaryzowang
i niezinwentaryzowang infrastrukturg kanalizacyjng w przypadku zachowaniem odlegtosci
podstawowych zgodnych z przepisami nie przewiduje si¢ dodatkowych wzajemnych
zabezpieczen.

Jezeli jednak odlegtosci te nie zostang zachowane, wéwczas proponuj¢ zastosowanie
rury ochronnej na przewodach kanalizacyjnych, w postaci montazu rur ochronnych
dwudzielnych badz montaz rury ochronnej na przewodzie cieplowniczym.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela/zarzadcy sieci (sie¢ kanalizacyjna - PWiK,
sie¢ deszczowa - Wydziat Gospodarowania Wodami UM Gliwice).

UWAGA:

Na etapie budowy cieplociagu, miejsca wszystkich skrzyzowan oraz glebokos$¢
ulozenia urzadzen nalezy zweryfikowac poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych. Nie
wyklucza sie istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci ktorych przebieg
nie zostal naniesiony do zasobow geodezyjnych.

4.21 Zalecenia branzowych

* Przed przystgpieniem do robdét powiadomi¢ wiascicieli, zarzadcow i uzytkownikéw
terenu,

e Zapewni¢ dojazd i dojscia do zabudowan,

* Zastosowac si¢ do pism uzgodnien i zgdd wiascicielskich,

e Zastosowac si¢ do warunkéw podanych pismie opinii Narady Koordynacyjne;j,

* W miejscach skrzyzowania istniejagcych kabli energetycznych z projektowanym
cieptociggiem wykona¢ przekopy kontrolne oraz zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu
AROT, a prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika zaktadu energetycznego,

* W miejscach skrzyzowania istniejacych kabli teletechnicznych z projektowanym
cieptociggiem wykona¢ przekopy kontrolne oraz zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi, a prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika telekomunikacji,

*  Wszystkie prace w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac¢ pod nadzorem
jego wiasciciela.

* W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjna.
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e W przypadku wystepowania znakéw geodezyjnych nalezy zleci¢ ich ochrong
uprawnionej jednostce geodezyjnej, a w przypadku ich naruszenia dokona¢ ich
odtworzenia.

4.22 Zagospodarowanie odpadow
Realizacji planowanego przedsigwzigcia wigzac si¢ bedzie z powstawaniem odpadéw,
ktére muszg by¢ zagospodarowane zgodnie z hierarchig sposobéw postepowania z odpadami,
o ktérych mowa w ustawie o odpadach.
Na terenie budowy moga powstawa¢ nastepujace typy odpadéw (klasyfikacja na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw z dnia
14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013r. Nr 112, poz. 21 z pézn. zm.):

Lp. Nazwa odpadu Kod
1 | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace zwiazkéw chlorowcoorganicznych 1301 10*
5 Mineralne oleje silnikowe, przekladniowe | smarowe niezawierajace zwigzkéw chlorowcoorga- 1302 05*
nicznych
3 | Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 1501 10*

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do wycie- 1502 02*

4 rania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

5 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 17 01 01
6 |Zelazoi stal 17 04 05
7 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje niebezpieczne 17 05 03*
8 | Glebaiziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03* 17 05 04
9 | Urobek z pogtebiania zawierajacy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 17 05 05*
10 | Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05* 17 05 06

Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajace sub- 17 09 03*

1 e ;
stancje niebezpieczne

Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01*, 17 09
02*1 17 09 03* 170904

13 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 200301
Uwaga - gwiazdka (*) zaznaczono odpady hiebezpieczne

Odpady niebezpieczne (np. odpady gruzu, gleba 1 ziemia zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi) moga powstawac¢ tylko w sytuacjach tzw. awaryjnych np.
wycieku oleju. Zuzyte oleje, czySciwo 1 opakowania zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi bedg powstawaly podczas konserwacji i eksploatacji maszyn i1 urzadzen
wykorzystywanych do prac budowlanych.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami kazdy rodzaj odpadéw niebezpiecznych bedzie
gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich
powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania bedzie si¢ odbywac sie
z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy transporcie materiatéw niebezpiecznych.

Odpady inne niz niebezpieczne powstajg podczas robdt rozbidrkowych,
przygotowania terenu do budowy oraz rob6t montazowych. Maksymalne wykorzystanie tego
typu odpadéw mozliwe jest tylko przy odpowiednio zaprogramowanym systemie
gromadzenia i usuwania tych odpadéw z miejsc ich wytwarzania do miejsc ostatecznego
odzysku. Plany organizacji placu budowy powinny ujmowac¢ selektywne gromadzenie
odpadéw z podzialem na sktadniki majace charakter surowcéw wtérnych. W tym celu na
terenie budowy ustawione zostang specjalistyczne pojemniki, kontenery, zbiorniki
przeznaczone do tymczasowego magazynowania danego rodzaju odpadu.

W sposéb selektywny beda wywozone do zaktadu przetworczego lub na sktadowisko.

Pr6cz wyzej wymienionych i omdéwionych odpadéw na terenie budowy beda
powstawaly odpady komunalne tj. pozostatosci po artykutach spozywczych. Odpady te beda
gromadzone w odpowiednich pojemnikach, ktére bedg systematycznie oprézniane.

Odpady w postaci ziemi z wykopoéw beda usypywane w formie pryzm, w
wyznaczonych miejscach w poblizu prowadzonych robét ziemnych. Odpady te beda

12
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zagospodarowane poprzez zasypanie wykopow po zakonczeniu prac budowlanych. Pozostate,
nie wykorzystane na terenie budowy odpady, zostang przekazane odbiorcom posiadajagcym
wlasciwe pozwolenia na gospodarowanie danego rodzaju odpadem.

4.23 Uwagi koncowe

- Zapozna¢ si¢ z pismami uzgadniajagcymi oraz zgodami na wejScie w teren
przedmiotowych dziatek,

- Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Wszelkie zmiany wynikle w trakcie realizacji konsultowac z projektantem.

- Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonac r¢cznie pod
nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia-zleci¢ nadzory branzowe.

- Montaz rur i potagczen wykona¢ zgodnie z technologia montazu systemu rur
preizolowanych przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

- calo$¢ prac powadzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy zawilgocenie izolacji PUR rury
preizolowane;j.

— wszelkie zmiany w dokumentacji wymagaja pisemnej zgody Projektanta i Inwestora

— w przypadku zaproponowania przez Wykonawce innego systemu rur preizolowanych,
jest on zobowigzany do opracowania zamiennego schematu montazowego, schematu
instalacji alarmowej 1 specyfikacji materialowej, przedstawienia dokumentow spetnienia
ponizszych wymagan po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta i Inwestora

Naniesione na planie sytuacyjnym istniejgce uzbrojenie ma przebieg orientacyjny.
Celem doktadnego jego zlokalizowania oraz odnalezienia ewentualnych sieci nie
zinwentaryzowanych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw
istniejagcego uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszystkie prace ziemne
nalezy wykona¢ pod nadzorem wiascicieli urzadzen podziemnych.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw lub opuszczen w otrzymanej
dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora oraz
projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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| INNYCH ZAGROZEN
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2,

3.

DANE OGOLNE

Przedmiot przedsiewziecia i temat opracowania
Przedmiotem przedsigwzigcia jest budowa cieplociagu. Tematem n/n opracowania
jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0.,
ul. Krélewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice.

Podstawa opracowania i materiaty wejsciowe
Projekt Budowlany przedmiotowej inwestycji

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia bedacej podstawa do sporzadzenia przez przysztego wykonawce robot
,~Planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia” zgodnie z zasadami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres opracowania — obejmuje budowe przytacza sieci cieplowniczej w technologii
preizolowane;.

a. Przepisy i nhormy
- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dania 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres rob6t obejmuje budowe przytacza sieci cieptowniczej.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Budowe przylacza sieci cieptlowniczej rozpoczynaja roboty przygotowawcze
w terenie: wytyczenie osi i punktéw charakterystycznych, wycinki kolidujacych drzew
1 krzewow.
Zasadnicze roboty przy budowie sieci cieplownicze;j:
- roboty pomiarowe
- rozbidrki nawierzchni ulic i dojazdow
- wykonanie wykopéw
- roboty montazowe
- zasypanie wykopow
- odtworzenie nawierzchni i terenéw zielonych.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- Ukfad komunikacyjny.
- Sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej takich jak sie¢ cieplownicza i inne.
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WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI;

W czasie realizacji inwestycji wystepowaé beda nastepujace roboty stwarzajace
zagrozenie bezpieczefnstwa i zdrowia ludzi:
- roboty z wykorzystaniem dzwigu
- wykonanie wykopéw o gtgbokosci wigkszej od 1,5 m
- roboty budowlane prowadzone pod i w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych
niskich napigc¢
- roboty gazoniebezpieczne.

Elementy zagospodarowania ktére w czasie budowy moga powodowac¢ zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, to
* istniejace sieci uzbrojenia podziemnego
* szczuptos¢ pasa terenu, w ktérym beda wykonywane roboty
*  budynki mieszkalne, do ktérych beda wykonywane przylacza.

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROiEN’WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegOlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci.

5.1.a)

Roboty ziemne przy budowie sieci cieptowniczej - przy ktérych realizacji beda wykonywane

wykopy o §cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5 m

- zagrozenie przysypaniem — zagrozZenie wystepuje w miejscu wykonywania roboét,
przez caly okres istnienia wykopow.

- zagrozenie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie woda, wstepujace przy
prowadzeniu robét w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodow gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych. Wystepuje przez caly okres prowadzenia
wykopow w poblizu tych sieci

- zagrozenie upadkiem do glebokiego wykopu. Wystepuje przez caly okres
prowadzenia wykopéw w ich miejscu.

e zagrozenie uderzeniem przez rami¢ koparki dla ludzi znajdujacych sie
w zasiegu jej pracy. Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopow
w ich miejscu.

5.1.b) Roboty montazowe zwigzane z zabezpieczeniem istniejacych sieci gazowych - roboty
gazoniebezpieczne

5.1.¢)

e zagrozenie wybuchem wystepujace w miejscu i w czasie wykonywania tych roboét.
Roboty budowlano montazowe wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii

elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej

niz:

- 3,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 20 kV,

- 15,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajacym

11kV,

- zagrozenie porazenia pradem. Dotyczy to przede wszystkim urzadzen dzwigowych i
koparek pracujacych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie
wystepowalo przez caly okres pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie
wzrastalo przy wystapieniu niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (np.;
mgly, opady deszczu)

5.1.d) Roboty prowadzone w poblizu drég lokalnych:

- zagrozenie potraceniem przez przejezdzajacy pojazdy. Zagrozenie wystepuje w
miejscu wykonywania robét przez caly okres, w ktérym beda wykonywane.
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a)

b)
c)

6.3.2)
6.3.b)

6.3.c)
6.3.d)

d)

6.4.a)

6.4.b)

6.4.c)

6.4.d)

7.1.

7.1.2)
7.1.b)

7.1.0)

7.1.d)

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWN!K()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH;

Przez prace szczegélnie niebezpieczne rozumie si¢ prace, o ktérych mowa w rozdziale 6
,Prace szczeg6lnie niebezpieczne” Rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej dnia
26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz
prace okreslone jako szczegdlnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, a takze
inne prace o zwigkszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane
przez pracodawce jako szczeg6lnie niebezpieczne.

Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie.

Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegélowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:
bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu os6b;

zagwarantowanie wykonywania rob6t przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe;

odpowiednie srodki zabezpieczajace;

instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci:

imienny podziat pracy,

kolejnos¢ wykonywania zadan,

wymagania bezpieczefstwa i1 higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Do robdt szczegdlnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz innych przepiséw zaliczono:

Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania
ruchu w miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub
dziatania maszyn i1 innych urzadzen technicznych powinny by¢ organizowane w sposéb nie
narazajacy pracownikow na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych
roboét, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych §rodkéw ostroznosci.

Prace w zbiornikach, kanatach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnetrzach
urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych, do ktérych
wejscie odbywa si¢ przez wlazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposéb
utrudnione, zwanych dalej ,,zbiornikami".

Prace przy uzyciu materialéw niebezpiecznych a w szczegdlnoSci substancje i preparaty
chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji
chemicznych stwarzajacych zagrozenia dla zdrowia lub zycia.

Prace gazoniebezpieczne zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych gazociggdw

WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM y4
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN.

Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy si¢ przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych, co najmniej w zakresie:

Ogrodzenia terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych.

Wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdéw
uzywanych na budowie.

Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami" oraz
odprowadzania lub utylizacji sciekéw.

Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

85



7.1e)

7.1.1)

7.1.9)
7.1.h)

7.2.
7.2.a)

7.2.b)

7.2.c)

7.2.d)
7.2.€)

7.2.1)
7.2.2)
7.2.h)

7.2.4)

7.24)

Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego.

Zapewnienia wlasciwej wentylacji.

Zapewnienia tgcznosci telefonicznej.

Urzadzenia sktadowisk materialéw i wyrobow.

W szczegdlnosci nalezy wykonad i zastosowac:

Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy
oznakowa¢ granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic
staty nadzoér. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w taki sposdb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. PrzejScia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢
daszkami ochronnym. Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z
wysoko$ci przedmiotéw, ogrodzi¢ balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym
najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.
Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje si¢
recznego przenoszenia ci¢zaroOw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Drogi
komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie moga by¢ nachylone wigcej niz:

- dla wézkéw szynowych — 4%;

- dla wézkéw bezszynowych — 5%;

- dla taczek—10%.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej
1 m, zabezpieczy¢ balustrada. Balustrada, powinna si¢ sktada¢ z deski kraweznikowe;j
o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.
Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypelnié sie
w sposOb zabezpieczajacy pracownika przed upadkiem z wysokosci. Przejscia o pochyleniu
wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem.

WyjScia z magazynéw oraz przejscia pomi¢dzy budynkami wychodzace na drogi
zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi umieszczonymi na wysoko$cil,1 m lub w inny sposéb,
w szczeg6lnosci labiryntami.

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznym liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci
nie mniejszej niz 15 m, ustawi¢ oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczone;j
widoczno$ci, wyznaczajace dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdéw.

Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy o$wietli¢ i oznakowac znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy.

Nad przejsciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowa¢ daszki
ochronne na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu
i 0 nachyleniu pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢
szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty szeroko$¢ daszka ochronnego
powinna wynosi¢, co najmniej o 0,5 m wigcej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub
przejazdu.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania
materiatéw 1 wyroboéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobéw 1 urzadzen technicznych
wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywroécenia, zsuniecia, rozsunigcia si¢
lub spadnigcia sktadowanych wyrob6w i urzadzen.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych
nalezy informacje o tym zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych
w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy nalezy przechowywaé
i uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne
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7.2.k)

7.2.1)

7.2.m)

7.2.n)

7.3.

przechowywac i przemieszczaé na terenie budowy w opakowaniach producenta.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw na budowie winno si¢ odbywa¢ w taki sposéb,
aby zapewni¢ pelne bezpieczefstwo pracownikom, ktérzy ich beda uzywac.

Drogi ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych
oraz przepisOw przeciwpozarowych. Drogi i wyj$cia ewakuacyjne, wymagajace o§wietlenia,
zaopatrzy¢, w przypadku awarii o$wietlenia ogdlnego (podstawowego), w oS$wietlenie
awaryjne zapewniajace dostateczne natezenie oswietlenia.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali€ przebieg istniejacych trasy mediow i
zapozna¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

Teren budowy wyposazyé w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i
sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych
wlasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby
zagrozonych os6b

Calos¢ robét nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujgc $rodki techniczno - organizacyjne
opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYROBOW BUDOWLANYCH

Poz. Oznaczenie 1lo$¢ Jedn. Wyszczegdlnienie
1 2 3 4 5
1. Elementy preizolowane
1. R150/250 L=12m 18 szt. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowa
(168,3,1/250), L=12,0m;
2. R40/110 L=12m 3 szt. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowa
(48,3/110), L=12,0m;
3. K150/250/90/1/1 16 szt. | Kolano prefabrykowane 90° dla rur preizolowanych
pojedynczych Dn150 (168,3/250), A=1,0m, A=1,0m
4. K150/250/90/0,8/0,8 2 szt. | Kolano prefabrykowane 90° dla rur preizolowanych
(w pionie) pojedynczych Dn150 (168,3/250), A=1,0m, A=1,0m
5. K40/110/90/1/1 2 szt. | Kolano prefabrykowane 90° dla rur preizolowanych
pojedynczych Dn40 (48,3/110), A=1,0m, A=1,0m
6. TP150/150 2 szt. | Tréjnik preizolowany prosty w izolacji standard
(w pionie) 168,3- 168,3 (Dn150/150)
7. Trw150/40 4 szt. | Tréjnik preizolowany opadowy/wzno$ny w izolacji standard
168,3- 48,3 (Dn150/40)
8. Z150/1,5 2 szt. | Zawor odcinajacy preizolowany DN150 (Z1>1m)
9. 740/1,5 4 szt. | Zawor odcinajacy preizolowany DN40 (Z2<1m,,Z3>1m)
10. - 6 szt. |Zeliwna skrzynka uliczna na trzpien zaworu wraz z
fundamentem odcigzajacym i obrukowaniem.
2. Maty kompensacyjne
11. - 45 SZt. | Maty kompensacyjne polietylenowe 1000x1000x40mm
3. Mufy
12. - 60 szt. | Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz250
z piankg i korkami wtapianymi
13. - 14 szt. | Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz110
z pianka i korkami wtapianymi
14. 2 szt. | Mufy koncowa DN250
2. SYSTEM ALARMOWY
15. - 1 kpl. | Potlaczenie koncowe instalacji alarmowej w komorze
cieplowniczej i pom. wymiennikowni: Przewdd izolowany
1,5mm?2, koszulka termokurczliwa, 2x ptaskownik
150x30x3, uszczelnienie mastyka (szczegét ,,2”)
16. - 296 szt. | Podtrzymki stalowe do instalacji alarmowej
17. - 2 szt. | Konektory / faczki samochodowe
3.POZOSTALE ELEMENTY
18. - 2x150 mb. | Tasma ostrzegawcza PVC (PEC)
19. - 27 szt. | Przekopy kontrolne
20. - 20 szt. | Rury ochronne typu Arot Dz110(niebieskie) L=2,0m
21. - 8 szt. | Rury ochronne typu Arot Dz160(czerwone) L=2,0m
22. - 2 kpl. |R. ochronna Dn323,9x5,6 (przejScie przez
ul. Sowinskiego), L=19,8m ptozy typu ,,.L”’, h-24mm,
szt.-21, manszety typu ,,N”, 250x300mm, szt.-2
23. - 1 kpl. |Badanie 100% spoin
24. - 1 kpl. | Préba szczelnosci i plukanie rurociagéw
25. - 1 kpl. |Zabezpieczenie terenéw robdt ogrodzeniem. W okresie
budowy nalezy zapewni¢ doj$cia i dojazdy do pobliskich
zabudowan — wzmozony ruch samochodéw ci¢zarowych w
tym ciezarowych z naczepami droga wewnetrzng na dzialce
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nr41.

Ze wzgledu na blisko$¢ prowadzonych robdt w obszarze o
znacznym ruchu pieszym i kolowym, nalezy przewidziec¢ i
zastosowa¢ wszystkie mozliwe i dostgpne Srodki
bezpieczenstwa w celu zabezpieczenia wykopdw i miejsc
sktadania materiatéw przewidzianych do budowy.

26.

kpl.

Nadzory branzowe: PWiK Gliwice, Orange Polska, Tauron
Dystrybucja, PEC Gliwice, PSG Sp. z o.0.

27.

kpl.

Zabezpieczenie istniejacego stupa informacyjnego
zlokalizowanego w zieleficu dziatki nr 49 - teren Instytutu
Nowych Syntez Chemicznych

28.

kpl.

Zabezpieczenie istniejacego ogrodzenia z paneli siatki
drucianej plecionej osadzonych na stupkach pomiedzy
dziatka nr 41 a 49, ktére bedzie przekraczaé projektowany
cieplociag. W przypadku uszkodzenia ogrodzen wymienié¢
jego elementy na nowe — odtworzy¢ do stanu nie gorszego
niz pierwotny.

29.

kpl.

Zabezpieczenie istniejacego ogrodzenia na terenie dziatki
ewidencyjnej nr 12 (teren kompleksu wojskowego). Budowa
cieptociagu wzdtuz ogrodzenia moze spowodowacé
czgsciowy demontaz betonowego ogrodzenia, wowczas

w czasie prowadzenia prac nalezy wykona¢ tymczasowe
ogrodzenie, ktére musi spetnia¢ wymogi ochrony obiektow
wojskowych i musi by¢ pozytywnie zaopiniowane przez
uzytkownika obiektu wojskowego.

30.

kpl.

Zabezpieczenie istniejagcego ogrodzenia z paneli siatki
drucianej plecionej osadzonych na stupkach pomiedzy
dziatka nr nr 8 a 11, ktére bedzie przekraczaé projektowany
cieplociag. W przypadku uszkodzenia ogrodzen wymienié
jego elementy na nowe — odtworzy¢ do stanu nie gorszego
niz pierwotny.

31.

kpl.

Usunigcie w ramach rekompensaty na terenie nieruchomosci
firmy SBB Energy przy ul. Sowinskiego 11 (dz. nr 41, 31,
33,34) — zgodnie z pismem wyrazajagcym na wejscie w teren
SBB/NR00018/2022 oraz zatagczong decyzja zezwalajaca na
wycinke Prezydenta Miasta Gliwice nr SR-299/2022:

* 6 drzew wraz z usuni¢ciem pni i korzeni,

* dokonanie nasadzen zastgpczych 6 sztuk drzew
lisciastych (klon kulisty) o minimalnych obwodach
10cm na wysokosci 1m,

* usuniecie wszystkich starych pniakéw wraz
z korzeniami z terenu posesji — ok. 30sztuk,

Pocigcie pocigtych drzew 1 przetransportowanie materiatu
drzewnego do  wskazanego budynku na terenie
nieruchomosci SBB Energy przy ul. Sowinskiego 11.

32.

kpl.

Zabezpieczenie zieleni wysokiej i jej sytemu korzeniowego
zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Sowinskiego

(dz. nr 743), wpisanej do Rejestru Zabytkow Wojewddztwa
Slaskiego — prace w zblizeniu do drzewa lipy drobnolistne;.
Zgodnie z pozwoleniem nr K/443/2023 z dn. 08.05.23, na
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prowadzenie prac konserwatorskich w parku wpisanym do
rejestru zabytkdw albo innego rodzaju zorganizowanej
zieleni wpisanej do rejestru zabytkéw, wydanym przez
Slaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow.

33.

kpl.

Kierowanie pracami konserwatorskimi oraz pracami
restauratorskimi prowadzonymi przy zabytku bedacym
parkiem wpisanym do rejestru zabytkéw albo inng
zorganizowang zielenig wpisana do rejestru zabytkéw przez
osobe posiadajaca kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37b
ust. 11 2 ustawy o ochronie zabytkéw

34.

kpl.

Zabezpieczenie zieleni niskiej i wysokiej, konieczne
przyciegcia zieleni niskiej i jej czasowe przesadzenia
krzew6w na dziatce nr 11 (obr. Nowe Miasto), teren firmy
A3 Producent Flag M. Szymura, M. Szymura Spétka Jawna
- F=10m2

35.

kpl.

Odtworzenie naruszonych drég, chodnikéw, zielehcow pasa
drogowego ul. Sowinskiego zgodnie z wytycznymi zarzadcy
drogi — zgodnie z decyzja na lokalizacj¢ cieptociagu w pasie
drogowym ul. Sowinskiego wydanej przez ZDM Gliwice.

36.

kpl.

Odtworzenie terenu dziatki nr 49 do stanu nie gorszego niz
pierwotny - teren Instytutu Nowych Syntez Chemicznych

37.

kpl.

Odtworzenie terenu dziatki nr 41 do stanu nie gorszego niz
pierwotny - teren firmy SBB Energy S.A.

38.

kpl.

Odtworzenie terenu dziatki nr 8 i 12 do stanu nie gorszego
niz pierwotny - teren kompleksu wojskowego zarzadzanego
przez RZI.

39.

kpl.

Plyty odciazajaca 300x100x15cm utozona na zasypce
piaskowej gr. 15cm posadowiona w $wietle drogi
wewnetrznej kompleksu wojskowego

40.

kpl.

Odtworzenie terenu dziatki nr 11 do stanu nie gorszego niz
pierwotny - teren przylaczanego

41.

kpl.

Zabezpieczenie zieleni niskiej, konieczne przyciecia zieleni
niskiej i jej czasowe przesadzenia krzewdw na dziatce nr 49
(obr. Przedmiescie), firmy A3 Producent Flag M. Szymura,
M. Szymura Spétka Jawna - F=10m2

42.

kpl.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego
na czas prowadzenia robot w ul. Sowinskiego

43.

kpl.

Zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot
budowlanych

44.

kpl.

Obstuga geodezyjna, wykonanie operatu powykonawczego,
naniesienie wykonanego cieptociggu do zasoboéw
geodezyjnych

4. ELEMENTY W BUDYNKU

45.

TS110

SZt.

Tuleja §cienna (pierscien gumowy) Dn110

46.

PK40/110

Szt.

Pokrywa koncowa (END CAP) Dn40/110

47.

PS110

Szt.

Przej$cia gazo i wodo szczelne np. WGC Integra

48.

SZt.

Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm)

49.

740

SZt.

Zawor odcinajacy kulowy z kréécami do wspawania Dn40

50.

SOdp20

WA~

kpl.

Spinka miedzy zasilaniem i powrotem z odpowietrzeniem
z trzema zaworami do wspawania DN20

Projektant dopuszcza materiaty réwnowazne, innych producentéw. Parametry techniczne
zastosowanych materiatéw winny spetnia¢ wymagania podane w projekcie, odpowiadac
Polskim Normom

Warunkom Technicznym Wykonania 1 odbioru Robét sieci
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cieptowniczych z rur preizolowanych oraz by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie
w Polsce.

Powyisze zestawienie oraz przedmiar robodt jest orientacyjne i nie moze by¢ jedyng
podstawa do zakupu materialu przez wykonawce.

Wszystkie elementy preizolowane dobrano z systemu ISOPLUS POLSKA sp. z 0.0.
Nalezy stosowaé rury preizolowane ze szwem wzdluznym gat. stali P235GH, P235TRI1,
P235TR2.
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