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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnetrznych dla budowy budynku swietlicy wiejskiej na dzialce nr 579 w miejscowosci
Czostkow, gmina Krasocin.

UWAGA: Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych w stosunku do zamieszczonych
w projekcie pod warunkiem, Ze parametry techniczne zamiennikow nie beda gorsze od

parametrow urzadzen projektowanych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

e zlecenia Inwestora;

podktadéw architektonicznych;

obowigzujace normy i przepisy.;

¢ uzgodnien miedzybranzowych.

3. ZAKRES PROJEKTU
W projekcie ujeto:
¢ instalacje oSwietlenia i gniazd wtykowych;
¢ instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego;
¢ instalacje sily i zasilania odbiornikow technologicznych;
¢ instalacje potaczen wyréwnawczych;
¢ instalacje odgromowa;

¢ Instalacje stabopradowe.

4. ZASILANIE | POMIAR ENERGII

Zgodnie z warunkami przylaczenia zasilanie budynku odbywac sie bedzie z zestawu ZZP
zlokalizowanego na dzialce nr 579. Przylacze wraz z zestawem zlaczowo-pomiarowym ZZP
nie stanowi tematu niniejszego opracowania.

Pomiar energii odbywac sie bedzie licznikiem trdjfazowym, typu C52/400V/10(40)A,
zamontowanym w zestawie zlagczowo pomiarowym ZZP.

Od zestawu ZZP do tablicy rozdzielczej TB w budynku nalezy ulozy¢ wewnetrzng linie

zasilajaca (WLZ) przewodem YKY 5x16 ukladanym w ziemi, zgodnie z normg SEP-E-004



"ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE"
PROJEKTOWANIE I BUDOWA" oraz pod tynkiem .

5. WLZ i TABLICE ROZDZIELCZE

W wiatrolapie zlokalizowana bedzie tablica bezpiecznikowa TB wraz z wylacznikiem
glownym (WG). Wylacznik glowny bedzie miat wyprowadzony przycisk zdalnego sterowania
(Wppoz) zlokalizowany przy wejsciu gtbwnym do budynku.

UWAGA: Wszystkie przejscia przewodoéw przez strefy pozarowe i przez stropy nalezy

zabezpieczy¢ masa ognioodporng o odpornosci rownej odpornosci przegrody.

6. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje wykona¢ przewodami ukladanymi w tynku lub w rurkach pod tynkiem. W czesci
dydaktycznej zastosowa¢ osprzet melaminowy podtynkowy, w sanitariatach - hermetyczny.
Glowne ciagi przewodow nalezy prowadzi¢ w korytku metalowym w przestrzeni miedzy
sufitowej. Sterowanie oSwietleniem odbywac sie bedzie miejscowo.

Proponowane typy opraw oswietleniowych podano w legendzie opraw oswietleniowych.
Sterowanie oSwietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie automatycznie, z wykorzystaniem
programowalnego wylacznika zmierzchowego.

WYSOKOSC INSTALOWANIA OSPRZETU

Yaczniki i przelaczniki........ooeeeveeeiiiiiiiiiiieeeeee, 1,4 m nad posadzka;
gniazdka w biurze, pokojach:.........cccceeviierienciinienieennne, 0,3 m nad posadzka;
gniazdka w tazienkach:..........ccocveviiiiiiiniiiiiiiee, 1,4 m nad posadzka;
gniazdka w pom. technicznych:.........ccccceeevriiiernieeennnen. 1,2 m nad posadzka;
gniazdka w zmywarki, pralki:........cceccerriiveenniieeininieennnen. 0,6 m nad posadzka;

7. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Oswietlenie zostalo zaprojektowane zgodnie z PN-EN 1838. Celem instalacji oSwietlenia
ewakuacyjnego jest zapewnienie oswietlenia droég ewakuacyjnych Swiattem o natezeniu
minimum 1Lx przez okres 1 godziny od czasu zaniku napiecia zasilajacego.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano lampami z wilasnym rezerwowym Zrédiem
napiecia. Przewiduje sie zastosowanie opraw $ciennych (jednostronnych), oraz sufitowych
(dwustronnych) pracujacych w trybie ,,na ciemno” (TC). Oznacza to, Ze przy prawidlowym
dziataniu oswietlenia podstawowego oprawy ewakuacyjne nie Swiecag. W chwili zaniku
napiecia podstawowego oprawy te zapalaja sie i Swiecq przez okreSlony czas korzystajac z
wlasnego, niezaleznego Zrddta energii.

Oprawy montowac nad drzwiami oraz na Scianach, ok. 2,2 m nad posadzka.



Uwaga — oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego i nocnego wykorzystywane do oswietlenia

ewakuacyjnego muszq mie¢ odpowiedni certyfikat.

8. INSTALACJA SILY i ZASILANIA ODBIORNIKOW
TECHNOLOGICZNYCH.

Obwody sitlowe stuzy¢ beda do zasilania odbiornikow technologicznych, urzadzen
sanitarnych oraz urzadzenia wentylacji.
*0 Wykonac¢ zasilanie podgrzewaczy wody (TE...).
*]1 Wykonac zasilanie wentylatorow (W...).
*2 Wykonac¢ zasilanie kuchni elektrycznej (KE).
*3 Wykonac zasilanie szaf RACK (PD).
*4 Wykonac zasilanie centralki sygnalizacji pozaru (CSP).
*5 Wykonac zasilanie centralki alarmowej (CA).
Dokladne miejsce i sposob zakonczenia obwodu zasilajacego poszczegolne odbiorniki
technologiczne ustalic na budowie wg projektow wentylacji oraz technologii. Wszystkie

podiaczenia wykonac zgodnie z instrukcja producenta

9. PRZEBUDOWA OSWIETLENIA TERENU

Na terenie dziatki nr 579 znajduje sie istniejace oSwietlenie terenu kolidujace z
projektowanym budynkiem. W celu usuniecia kolizji nalezy wykonac¢ nastepujacy zakres prac:

- Nalezy istniejacy kabel miedzy istniejacymi slupami oswietleniowymi L.1 oraz L2 wypiac, a
nastepnie umartwic lub zdemontowac.

- Istniejacy shup oswietleniowy L2 nalezy zdemontowac.

- Nalezy zabudowac¢ w nowej lokalizacji istniejacy shup oSwietleniowy L2.

- Pomiedzy istniejgcym shupem oswietleniowym L1 a istniejacym slupem o$wietleniowym
L2 w nowej lokalizacji nalezy ulozy¢ w nowej trasie (pokazanej na sytuacji), nowy kabel
YAKXs 5x16, ktory nalezy wprowadzi¢ do istniejacych shupéw oswietleniowych. W
istniejacych stupach projektowany kabel nalezy polaczy¢ z istniejacymi kablami oswietlenia
terenu.

- Od istniejacego shipa oswietleniowego L2 nalezy ulozy¢ nowy odcinek kabla typu
YAKXS5x16 i polaczy¢ z istniejacym kablem zasilajacym z zastosowaniem mufy nn

Projektowane kable nalezy uklada¢ w wykopie na glebokosci 0,8 m, w wykopie
waskoprzestrzennym, na wyrownanym podtozu na warstwie zageszczonej podsypki piaskowej.
Na kablu w ziemi nalezy zalozy¢ opaski igielitowe z nazwa kabla i opisem trasy. Przy

wyprowadzeniu kabla na stupy nalezy zastosowac rury ochronne stalowe lub gruboscienne
PCV ¢ 50. Na catej dhugosci, kable ostoni¢ rurami ochronnymi termoutwardzalnymi typu DVK

0110 koloru niebieskiego firmy Arot. W miejscu skrzyzowania projektowanych kabli nn z



wjazdem, kable osloni¢ rurga termoutwardzalng typu SRS ¢110 firmy Arot, koloru
niebieskiego. Kable pod wjazdem uktada¢ na glebokosci 1,2m .

Calos¢ prac  wykona¢ zgodnie z  obowigzujgca normg N  SEP-E-004
"ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE"
PROJEKTOWANIE I BUDOWA”.

10. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W budynku, na parterze nalezy wozy¢ szyne wyréwnawcza bednarka Fe/Zn30x4 Iub
przewodem LY 16. Do szyny nalezy podiaczy¢ obudowe i zacisk PE tablicy TB, oraz wszystkie
metalowe elementy konstrukcyjne. Szyne nalezy uziemi¢ poprzez podiaczenie do uziomu
instalacji odgromowej lub w inny spos6b. Wszystkie polaczenia winny by¢ wykonane tak, aby
nie bylo mozliwosci roztaczenia ich bez uzycia narzedzi. Szyne wyré6wnawcza pomalowac¢ w
z6to-zielone pasy. Dodatkowo nalezy wykona¢ miejscowe polaczenia wyréwnawcze

metalowych elementdw montowanych na state w tazienkach i pom. technicznych (DY4).

11. OCHRONA OD PORAZEN

Jako ochrone od porazen zastosowano szybkie wylaczenie w ukladzie TN-S. Realizowane
ono bedzie poprzez wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pragdowe typu S300. Grupy obwodow

beda dodatkowo zabezpieczone wylacznikami roznicowopragdowymi.

12. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ indukowanych
w sieci, w budynku zaleca sie wykonanie dwustopniowej ochrony przed przepieciami.
Z uwagi na koniecznosc¢ instalowania odgromnikow i ochronnikéw w jednej tablicy
rozdzielczej w projekcie przewidziano zastosowanie urzadzenia spelniajacego jednoczenie

wymogi ochrony I i II stopnia.

13. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje wykonac zgodnie z obowigzujaca normg PN-EN 62305.

Zwody poziome wykona¢ drutem Fe/Zn ¢ 8 mm. Przewody odprowadzajace wykonac
drutem Fe/Zn ¢ 8 prowadzonym w rurkach ochronnych pod tynkiem.

Uziom utozy¢ w wykopie fundamentowym i potaczy¢ ze zbrojeniem fundamentéw oraz z
szyng wyrownawcza budynku. Miejsca polaczen zabezpieczy¢ przed korozja. Zaciski
kontrolne, laczace przewody odprowadzajace z uziemiajagcymi zamontowa¢ w zamykanych

wnekach, na wys. 0,7 m.



14. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

W budynku zaprojektowano system okablowania strukturalnego. Instalacje nalezy wykona¢ w
oparciu o przelacznice gltéwng systemu (PD) tj. szafe logiczng przeznaczong do zabudowy

modutowymi panelami. Szafa ta znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu nr P0.10.

GNIAZDKA LOGICZNE:

W poszczegblnych pomieszczeniach nalezy zamontowal podtynkowe podwdjne gniazdka
logiczne typu RJ-45, wyposazone w moduly kategorii 6. Gniazdka montowa¢ we wspolnych

ramkach z gniazdami elektrycznymi i zasilania komputerowego.

OKABLOWANIE:

Z szafy logicznej do kazdego modutu logicznego w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy
doprowadzi¢ oddzielny, oSmiozylowy kabel UTP 4x2x0,5 kategorii 6. Gléwne ciagi kabli
nalezy uklada¢ w metalowych korytach instalacyjnych w przestrzeni miedzystropowej. W
pokojach przewody rozprowadzi¢ w rurkach pod tynkiem. Przy przelacznicy gtdwnej kable
sprowadzi¢ na wysoko$¢ ok. 0,4 m i zakonczy¢ pozostawiajac ok. 2,0 m zapasu. Dlugos¢
pojedynczego kabla nie moze przekroczy¢ 90 m. Przewody wprowadzi¢ do szafy PD i

zakonczy¢ w szafie na panelu krosujacym.

15. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU.

Instalacje sygnalizacji pozaru zaprojektowano w oparciu o interaktywny, adresowalny
system sygnalizacji pozarowej POLON-4000, ktory automatycznie wykrywa miejsce
powstania pozaru i wlacza urzadzenie sygnalizacyjne i wykonawcze oraz zapisuje w pamieci
zaistniale zdarzenia. Wszystkie urzadzenia wchodzace w skiad systemu spelniaja wymagania
norm serii EN-54 i posiadaja wymagane w Polsce atesty. Projekt opracowano w oparciu o
podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej CNBOP.

Podstawowe urzadzenia systemu to:

- centralka polon 4100 - W projekcie przewidziano zastosowanie centralki obstugujacej 1 linie
dozorowe. Centralka (CSP) zainstalowana bedzie w pomieszczeniu nr P0.10 na parterze.
Zasilanie doprowadzi¢ z tablicy TB przewodami HDGS 3x2,5 PH90. Zasilanie rezerwowe
odbywac sie bedzie z wbudowanych akumulatorow.

- Optyczna czujka dymu DOR-4043. Czujki DOR-4043 wspoétpracujg z gniazdem G-40.

- Wielosensorowa czujka ciepta TUN-4043

- reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M. Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony jest
do przekazywania poprzez reczne uruchomienie, informacji o zauwazonym pozarze.

- element kontrolno sterujacy EKS-4001 - shuzacy do wysterowania urzadzen zewnetrznych

- Sygnalizatory akustyczno-optyczne SA-K7N/6m



LINIE DOZOROWE
Linie dozorowe nalezy wykona¢ przewodami ekranowanymi typu YnTKS Yekw1x2x0,8.

Linie dozorowe pracowac beda w ukladzie petlowym, gwarantujagcym dwustronne zasilanie
elementow ostrzegawczych. Kazdy element adresowy ma wiasny numer skladajacy sie z
numeru linii dozorowej i numeru punktu adresowego. Numeracja elementéw na rysunkach jest
umowna. Wilasciwe numery nada centralka podczas uruchomienia systemu.
ALARMOWANIE
Pod wzgledem alarmowania caly obiekt stanowi calo$¢. Zadzialanie ktérejkolwiek czujki
spowoduje wywolanie alarmu I stopnia. Jest to alarm wewnetrzny, wymagajacy zawsze
zgloszenia sie personelu dyzurujacego i potwierdzenie alarmu oraz rozpoznanie zagrozenia w
obiekcie. Jezeli brak jest odpowiedniej reakcji dyzurujacego personelu na alarm I stopnia,
wowczas wywolywany jest alarm 1I stopnia.

Alarm II stopnia to alarm glowny, ktéry powoduje, oprocz wywotlania sygnalizacji w
centralce, przekazanie na zewnatrz sygnalu o pozarze, uruchomienie dodatkowych urzadzen
sygnalizacji zewnetrznej, przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajacych.

Sygnat z centralki zaleca sie przekazywac do miejsca calodobowego nadzoru.

UWAGI

1. Nalezy zachowac¢ min. 0,5 m odlegtosci czujek od Scian, podciagow, itp.

2. Nalezy zachowa¢ min. 1,5 m odlegtosci czujek od wylotow wentylacji mechanicznej.

3. Centralke wyposazy¢ w doktadny opis rozmieszczenia adresowych ostrzegaczy
pozarowych.

4. Calos¢ prac zwigzanych z instalacja sygnalizacji pozaru nalezy zleci¢ firmie posiadajacej
wszystkie niezbedne uprawnienia. Uruchomienie i zaprogramowanie centralki oraz urzadzen
ostrzegawczych wykona¢ wg instrukcji producenta.

5. Uzytkownikowi nalezy przekazaC opis urzadzen oraz instrukcje postepowania w razie
alarmu.

6. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody pozarowe nalezy uszczelni¢ do
odpornosci danej przegrody.

7. Wszelkie prace zwigzane z podigczaniem dodatkowych urzadzen do centralki pozarowej
moze wykonac tylko wyspecjalizowana firma

16. SYSTEM PRZYWOLAWCZY

W projekcie przewidziano system przywotawczy firmy ABB. System przywolawczy SP
umozliwia wezwanie pomocy, jezeli osoba niepelnosprawna takiej potrzebuje.

Pociagniecie za linke przycisku pociggowego powoduje zadziatanie modutu alarmowego w
korytarzu nad drzwiami wejSciowymi do toalety dla niepelnosprawnych. Przyciski wzywajacy
jest podswietlony Swiattem czerwonym i po wywotaniu alarmu sygnalizuje wystanie wezwania.
Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania sygnatu, przyciskiem kasujagcym. Przycisk

kasujacy zamontowac przy drzwiach wewnatrz pomieszczenia toalety dla niepelnosprawnych.



17. INSTALACJE SSWIN

Instalacje opracowano w oparciu o centralke typu HS2064, firmy DSC. Centralka ma
wbudowany dialer telefoniczny oraz nalezy zastosowa¢ modul GSM/GPRS. Wszystkie te
urzadzenia pracuja ze soba tworzac spojny system. Centralka (CA) zlokalizowana bedzie w
pomieszczeniu nr P0.07. Centrala alarmowa zasilana bedzie z wydzielonego obwodu z tablicy

bezpiecznikowej TB. Zasilanie rezerwowe z wbudowanych akumulatorow.

ELEMENTY OSTRZEGAWCZE

Urzadzeniami sygnalizujacymi wlamanie beda czujki pasywne podczerwieni (CP), Czujki
nalezy instalowac na Scianach, nie wyzej niz 2, 7 m nad posadzkg. W wyznaczonych drzwiach
oraz oknach nalezy zamontowac kontaktrony (KT).

Manipulatory sterujace (MK) montowac na Scianie na wys. 1,4 m.

OPRZEWODOWANIE

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami wg schematu. Poszczegdlne elementy liniowe oraz
elementy ostrzegawcze polaczy¢ przewodami U/UTP kat.6 250MHz LSZH. Przewody
uklada¢ pod tynkiem w rurkach ochronnych lub w korytkach instalacyjnych PCV

przeznaczonych dla instalacji stabopradowych.

18. INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ

Instalacja telewizji dozorowej zaklada obserwacje ciagow komunikacyjnych i wyznaczonych
pomieszczen w budynku oraz podworko. Wewnatrz budynku zaprojektowano montaz kamer
IP, wnetrzowych, koputkowych, z zasilaniem PoE.

Na zewnatrz budynku, zamontowane zostang kompaktowe kamery zewnetrzne IP, w
obudowie wandaloodpornej, z zasilaniem PoE. Kamery zewnetrzne nalezy zamontowac na
elewacjach budynku, na wysokosci ok. 3,5 m nad terenem., na wysiegnikach.
OPRZEWODOWANIE

Do kazdej kamery nalezy doprowadzi¢ oddzielny przewod typu U/UTP, kategorii 6, LSZH, do
kamer zewnetrznych — U/UTP, kategorii 6, zewnetrzny, PE. Przewody nalezy prowadzi¢ w
rurkach i korytkach przewidzianych dla instalacji stabopradowych. Polaczenia nalezy wykona¢

zgodnie z instrukcjami producenta urzadzen.

19. UWAGI KONCOWE

. Przejscia przewodéw przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masg ognioodporng o
parametrach co najmniej rownym klasie przegrody pozarowej przez ktéra prowadzona jest

instalacja.



. Przewody ognioodporne nalezy uklada¢ pod tynkiem. W innym wypadku nalezy
stosowac uchwyty i korytka o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

. Przy przejsciu przewoddw przez Sciany i inne state elementy budowlane, nalezy chroni¢
mechanicznie przewo6d ognioodporna rurg ochronna.

. Przeprowadzi¢ niezbedne badania i pomiary. Protokoty przekaza¢ Inwestorowi.

. Wszelkie roboty wykonaC zgodnie z niniejszymi zalozeniami i wytycznymi oraz
obowigzujagcymi normami i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano — Montazowych" oraz sztuka budowlana.

. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych w stosunku do zamieszczonych w
projekcie pod warunkiem, ze parametry techniczne zamiennikow nie beda gorsze od
parametrow urzadzen projektowanych.

o Nalezy stosowac przewody oznakowane wg norm CPR.

o Nalezy stosowac przewody zgodnie z norma N SEP-E-007:2017-09. Na drodze
ewakuacyjnej klasy B2ca-s1b, d1,al . Poza drogami ewakuacyjnymi klasy Dca-s2, d1,a2.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

P, = 14,0 kW

14000

= "7 —218A
/3x400x0,93

S

Zabezpieczenie przedlicznikowe I = 25A, przewody WLZ: YKY 5x16

2. Obliczenie spadku napiecia na WLZ

Przenoszona moc P = 14kW; przewodu Cul6 mm?® dt. 1 = 48 m
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres robot

- Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych:
e tablica rozdzielcza
® instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych;
¢ instalacje sily i zasilania odbiornikéw technologicznych;
¢ instalacje stabopradowe;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- istn. budynki;

3. Niebezpieczne elementy zagospodarowania terenu

- uzbrojenie podziemne, glebokie wykopy.

4. Przewidywane zagrozenia

Podczas wykonywania prac mogq wystapic nastepujace zagrozenia:

® niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscia wystgpienia elementow instalacji
elektrycznych znajdujacych sie pod napieciem;

® niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznosciag wykonywania prac na rusztowaniach i na
drabinie;

® niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig uzywania elektronarzedzi oraz
mozliwoscig

® niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.

5. Instruktaz pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji
robot

» Przed przystagpieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikéw odno$nie
wykonywanych przez nich zadan.
= W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajaca Swiadectwo kwalifikacyjne SEP.

6. Zapobiegawcze Ssrodki techniczne i organizacyjne

= Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac pod napieciem.

= Zabrania sie stosowania niesprawnych narzedzi i urzadzen. Nalezy stosowac wylgcznie
narzedzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego.

= Rozdzielnice budowlane musza by¢ wyposazone w wylaczniki réznicowo pradowe i
uziemione.

= Zadbac o wilasciwy strdj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.
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