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wyrzutnie dachowe według projektu instalacji sanitarnych
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wywiewka kanalizacyjna według projektu instalacji sanitarnych
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UWAGI OGÓLNE: 1. Niniejsza dokumentacja projektowa składa się z tomów i części stanowiących  nierozłączną całość, każdy z rysunków należy rozpatrywać jako część dokumentacji część dokumentacji ęść dokumentacji dokumentacji projektu, do ktσrej należą opracowania branżowe oraz opis projektu.  żą opracowania branżowe oraz opis projektu.  opracowania branżowe oraz opis projektu.  żowe oraz opis projektu.  owe oraz opis projektu.  .  2. Przyjęte w niniejszej dokumentacji rozwiązania systemowe powinny być stosowane zgodne z instrukcjami i wytycznymi producenta. 3. W razie wątpliwości dotyczących rysunku należy kontaktować się z projektantem. . W razie wątpliwości dotyczących rysunku należy kontaktować się z projektantem.  W razie wątpliwości dotyczących rysunku należy kontaktować się z projektantem. W razie wątpliwości dotyczących rysunku należy kontaktować się z projektantem. ątpliwości dotyczących rysunku należy kontaktować się z projektantem. tpliwości dotyczących rysunku należy kontaktować się z projektantem. ści dotyczących rysunku należy kontaktować się z projektantem. ci dotyczących rysunku należy kontaktować się z projektantem. ących rysunku należy kontaktować się z projektantem. cych rysunku należy kontaktować się z projektantem. ży kontaktować się z projektantem. y kontaktować się z projektantem. ć się z projektantem. się z projektantem. ę z projektantem. z projektantem. 4  Nie należy domierzać wymiarów z rysunku. Nie należy domierzać wymiarów z rysunku. ży domierzać wymiarów z rysunku. y domierzać wymiarów z rysunku. ć wymiarów z rysunku. wymiarów z rysunku. ów z rysunku. w z rysunku. 5. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. . Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.  Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. ży sprawdzić na budowie. y sprawdzić na budowie. ć na budowie. na budowie. 6. Wykonawca zobowiązany jest opracować rysunki warsztatowe oraz przedstawić próbki i wzorniki poszczególnych materiałów do akceptacji Inwestorowi oraz Projektantowi. 7. Rysunki stanu zastanego oraz opis wykonano na podstawie dokumentacji budowlanej stanu istniejącego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. 8. Izolacje przeciwwilgociowe wyprowadzić min. 30cm opnad poziom gruntu


